
 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  1

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Zone d'accueil  Hall d'accueil   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  30  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 3,00  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accès principal 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale et 
Extérieur 

Nature des flux :  Tout public 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle    Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade) Commande : Détection + GTC 
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lisse de protection chocs   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :      PORTE exigence spécifique :  Ouverture automatique   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV Autre : Contrôle d'accès 
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Attente pour affichage de type téléviseur.  Equipements actifs informatique, télévision et téléphonie 
       

 

OBSERVATIONS 
       

     

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  2

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Zone d'accueil  Guichets d'accueil   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  15  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 3,00  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accès principal 
 

     

 

Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale et 

Extérieur, hall 
d'accueil 

Nature des flux :  Tout public 

Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle    Occultation    Niveau général :  300  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Détection + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS 
  Type de revêtements :   Sol dur  Type de revêtements : Peinture 
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lisse de protection chocs   
         

      Cloisonnement spécifique :  
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  4  Vidéo/TV      Autre :  Contrôle d'accès   
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :  °C Climatisation : Rafraichissement :
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐ 
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Mobilier d'accueil permettant la mise en place de 4 postes de travail.  Equipements actifs informatique et téléphonie   
       

 

OBSERVATIONS 
       

     

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  3

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Zone d'accueil  Accueil   
     

  Nombre de locaux :  Par service      Surface utile unitaire :  10  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 3,00  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accueil 
 

     

 

Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale et 

Extérieur, hall 
d'accueil 

Nature des flux :  Tout public 

Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle    Occultation    Niveau général :  300  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Détection + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS 
  Type de revêtements :   Sol dur  Type de revêtements : Peinture 
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lisse de protection chocs   
         

      Cloisonnement spécifique :  
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  4  Vidéo/TV      Autre :  Contrôle d'accès   
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :  °C Climatisation : Rafraichissement :
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐ 
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Mobilier d'accueil permettant la mise en place des postes de travail 
détaillés au tableau de surface. 

Equipements actifs informatique et téléphonie   

       

 

OBSERVATIONS 
       

     

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  4

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Zone d'accueil  Box ouvert d'accueil du public   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  9  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accueil 
 

     

 

Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale et 

Extérieur, hall 
d'accueil, 

accueil et salle 
d'attente 

Nature des flux :  Tout public 

Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle    Occultation    Niveau général :  300  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Détection + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lisse de protection chocs   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique PORTE exigence spécifique :  
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A :  1    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV      Autre :  Contrôle d'accès   
                     

  1 PA =  RJ45 +    PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide      Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Equipements actifs informatique et téléphonie, mobilier   
       

 

OBSERVATIONS 
       

  Permet l'accueil de 5 à 6 personnes 

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  5

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Zone d'accueil  Box fermé d'accueil du public   
     

  Nombre de locaux :  8      Surface utile unitaire :  ‐  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accueil 
 

     

 

Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale et 

Extérieur, hall 
d'accueil, 

accueil et salle 
d'attente 

Nature des flux :  Tout public 

Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle    Occultation    Niveau général :  300  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Détection + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lisse de protection chocs   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique PORTE exigence spécifique :  
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A :  1    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV      Autre :  Contrôle d'accès   
                     

  1 PA =  RJ45 +    PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide      Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Equipements actifs informatique et téléphonie, mobilier   
       

 

OBSERVATIONS 
       

  Accueil minimum de 2 personnes et un agent. Effectifs suivant caractéristiques spécifiées au tableau de surfaces.

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  6

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Zone d'accueil  Salle d'attente   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  70  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 3,00  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Salle d'attente principale 
 

     

 

Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale et 

Extérieur, hall 
d'accueil, 
accueil. 

Nature des flux :  Tout public 

Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle    Occultation    Niveau général :  300  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Détection + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lisse de protection chocs
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  6  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV      Autre :  Contrôle d'accès   
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :   1  Eau froide  x        Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Attente pour affichage de type téléviseur. 
Attente pour installation d'une fontaine à eau. 

Equipements actifs informatique et téléphonie   

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Vue de l'accueil sur le local. 

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  7

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Détente/restauration  Salle de détente   
     

  Nombre de locaux :  3      Surface utile unitaire :  12  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accessible par tous les services 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale 

Nature des flux :  Personnel 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle   Occultation Niveau général : 200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :  Antidérapant    Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique PORTE exigence spécifique : occulus 
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A :  4    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =  RJ45 +    PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :   1  Eau froide  x    Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Attentes pour branchement fontaine à eau. 
Attentes électriques pour branchement distributeurs (boissons…). 

Equipements distributeurs et fontaine à eau. 
Mobilier. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Tisanneries équipées d'espaces distributeurs et mange debout.   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  8

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Détente/restauration  Salle de restauration   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  75  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accessible par tous les services 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale 

Nature des flux :  Personnel 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle   Occultation Niveau général : 200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :  Antidérapant    Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique PORTE exigence spécifique :  
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A : 
8 
3 kitchenette 

  Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV Autre :  
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :   1  Eau froide  x        Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude  x        Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Kitchenette de type domestique 
Plan de travail 2ml 
Evier avec égouttoir 
Ballon d'ECS et arrivée d'eau froide pour alimentation de l'évier. 

Equipements kitchenette : micro‐ondes, réfrigérateur, mobilier (tables et 
chaises). 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Commune à tous les services. 

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  9

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Salles de réunion/visio  Salle de visio conférence   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  18  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accessible par tous les services, implantation RDC à privilégier. 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale 

Nature des flux :  Personnel 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle x  Occultation Niveau général : 300  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lisse de protection chocs   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique PORTE exigence spécifique : occulus 
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A :  6    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  1  Vidéo/TV  1    Autre :  Visio conférence   
                     

  1 PA =  2 RJ45 +  4  PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide      Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Attente en plafond en vue de la connextion d'un équipement de 
vidéo‐projection (attente HDMI) 

Mobilier (tables et chaises) 
Equipements actifs informatique et téléphonie 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Capacité 8 personnes.   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  10

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Salles de réunion/visio  Salle de formation   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  30  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accessible par tous les services, implantation RDC à privilégier. 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale 

Nature des flux :  Personnel 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle x  Occultation Niveau général : 300  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lisse de protection chocs   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique PORTE exigence spécifique : occulus 
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A :  6    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  8  Vidéo/TV  1    Autre :     
                     

  1 PA =  2 RJ45 +  4  PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide      Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Attente en plafond en vue de la connextion d'un équipement de 
vidéo‐projection (attente HDMI) 

Mobilier (tables et chaises) 
Equipements actifs informatique et téléphonie 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Capacité 8 postes de travail, peut être utilisée pour du co‐working.   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  11

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Salles de réunion/visio  Salle de réunion   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  80  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accessible par tous les services, implantation RDC à privilégier. 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale 

Nature des flux :  Personnel 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle x  Occultation Niveau général : 300  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lisse de protection chocs   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique PORTE exigence spécifique : occulus 
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A :  18    Nombre de PC RJ45 :  10   
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV  1    Autre :  Visio conférence/pieuvre   
                     

  1 PA =  RJ45 +    PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide      Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Attente en plafond en vue de la connextion d'un équipement de 
vidéo‐projection (attente HDMI), recoupements acoustiques de la 
salle (2 recoupements). 

Mobilier (tables et chaises) 
Equipements actifs informatique et téléphonie 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Dimensionnée pour 60 personnes, mutualisée, Possibilité de moduler les espaces en trois salles de 20m². Acoustique à soigner des recoupements.   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  12

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Salles de réunion/visio  Salle de réunion   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  35  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accessible par tous les services, implantation RDC à privilégier. 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale 

Nature des flux :  Personnel 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle x  Occultation Niveau général : 300  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lisse de protection chocs   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique PORTE exigence spécifique : occulus 
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A :  8    Nombre de PC RJ45 :  6   
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV  1    Autre :  Attente vidéoprojecteur   
                     

  1 PA =  RJ45 +    PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide      Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Attente en plafond en vue de la connextion d'un équipement de 
vidéo‐projection (attente HDMI) 
Ecran de projection. 

Mobilier (tables et chaises) 
Equipements actifs informatique et téléphonie 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Dimensionnée pour 15‐20 personnes.   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  13

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Salles de réunion/visio  Salle de réunion   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  30  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accessible par tous les services, implantation RDC à privilégier. 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale 

Nature des flux :  Personnel 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle x  Occultation Niveau général : 300  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lisse de protection chocs   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique PORTE exigence spécifique : occulus 
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A :  6    Nombre de PC RJ45 :  4   
   

     

 
Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV  1    Autre : 

Visio conférence/pieuvreAttente 
vidéoprojecteur 

 

                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Attente en plafond en vue de la connextion d'un équipement de 
vidéo‐projection (attente HDMI) 

Mobilier (tables et chaises)
Equipements actifs informatique et téléphonie 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Dimensionnée pour 15 personnes, équipée visio et pieuvre pour conférences.   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  14

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Salles de réunion/visio  Salle de réunion   
     

  Nombre de locaux :  3      Surface utile unitaire :  20  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accessible par tous les services, implantation RDC à privilégier. Une salle à proximité locaux syndicaux. 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale 

Nature des flux : 
Personnel et 
syndicat 

Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle x  Occultation Niveau général : 300  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lisse de protection chocs   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique PORTE exigence spécifique : occulus 
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A :  6    Nombre de PC RJ45 :  4   
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV  1    Autre :  Attente vidéoprojecteur   
                     

  1 PA =  RJ45 +    PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide      Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Attente en plafond en vue de la connextion d'un équipement de 
vidéo‐projection (attente HDMI) 

Mobilier (tables et chaises) 
Equipements actifs informatique et téléphonie 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Dimensionnée pour 7 personnes.   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  15

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Locaux syndicaux   
     

  Nombre de locaux :  3      Surface utile unitaire :  9  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accès dissocié du flux vers l'accueil. 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale 
Accueil 

Nature des flux :  Tout public 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  300  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade) Commande : Local + GTC 
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  1 Vidéo/TV Autre : Contrôle d'accès 
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires,
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Un poste de travail par bureau, 2 chaises et une armoire de stockage.   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  16

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Local médecins   
     

  Nombre de locaux :  3      Surface utile unitaire :  12  m²   
     

  Effectif :  1 personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accès dissocié du flux vers l'accueil. 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale 

Nature des flux :  Tout public 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle x  Occultation Niveau général : 300  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique PORTE exigence spécifique : occulus 
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A :  2    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  1  Vidéo/TV      Autre :  Contrôle d'accès   
                     

  1 PA =  2 RJ45 +  4  PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :   1  Eau froide  x    Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude  x        Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires, 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Equipé d'une table de consultation.   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  17

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Sanitaires   
     

 
Nombre de locaux : 

A définir 
suivant 

implantation 
    Surface utile unitaire :  ‐  m²   

     

  Effectif :    personne(s)    Hauteur libre :  2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

 
     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale 

Nature des flux :  Tout public 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

    Naturel  x  Aveugle    Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Détection + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS 
  Type de revêtements :   Sol dur  Type de revêtements : Peinture + faënce 
 

         

  Exigences spécifiques :  Antidérapant    Exigences spécifiques :  Lisse de protection chocs   
         

 
      Cloisonnement spécifique : 

Protection humidité partie
basse 

 
 

   

 
PLAFOND exigence spécifique :      PORTE exigence spécifique : 

Protection mi‐hauteur + 
humidité partie basse 

 

     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A :  1    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =  RJ45 +    PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :   19  °C    T° maxi. :  28  °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐  2  °C      Contrôle / régulation :   Local + GTC   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :  Ventilation renforcée 
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :   1  Eau froide  x    Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude  x        Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Voyant lumineux pour malentendants 
Arrivée d'eau froide avec un ballon d'ECS pou le lavabo avec un ballon 
d'ECS 
Equipements 

   

       

 

OBSERVATIONS 
       

     

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  18

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Caisse   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  6  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Local DDFIP, accès extérieur pour convoyeur de fonds, accès sécurisé. 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accueil  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle    Occultation    Niveau général :  300  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

 
Nombre de Point d’accès (PA)  1  Vidéo/TV      Autre : 

Contrôle d'accès, box sécurisé, 
poste vidéo surveillé. 

 

                     

  1 PA =  2 RJ45 +  4  PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide      Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Dispositif de vidéo surveillance existant à conserver.  Equipements spécifiques au local. 
 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Box fermé sécurisé avec un passe documents et non accessible au public. Possibilité de sortir par un autre accès que l'accès principal. Poste vidéo 
surveillé. 

 

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  19

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Local coffre   
     

  Nombre de locaux :  3      Surface utile unitaire :  9  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

    Naturel  x  Aveugle    Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

 
Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV      Autre : 

Contrôle d'accès, box sécurisé, 
vidéo surveillance. 

 

                     

  1 PA =  RJ45 +    PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide      Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Dispositif de vidéo surveillance.  Equipements spécifiques au local. 
Mobilier, coffre. 
 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Pour le service SIE, PAIERIE, BAR COLLECTIVITE. Contient un coffre et 1 table pour le traitement. Accès sécurisé pour les convoyeurs de fonds depuis 
l'extérieur uniquement pour BAR COLLECTIVITE. 

 

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  20

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Local technique/ménage   
     

  Nombre de locaux :  4      Surface utile unitaire :  4  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Distribution de l'ensemble des secteurs. 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale, par 

niveau 
Nature des flux :  Personnel 

Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle    Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade) Commande : Local + GTC 
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :      PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV Autre : Contrôle d'accès 
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :   1  Eau froide  x        Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude  x        Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Point d'eau et évier avec bac de lavage. Equipements actifs.
       

 

OBSERVATIONS 
       

     

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  21

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Local courrier   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  20  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Distribution de l'ensemble des secteurs. 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale et 
Extérieur 

Nature des flux :  Personnel 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle    Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade) Commande : Local + GTC 
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :      PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV Autre : Contrôle d'accès 
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Accès depuis l'extérieur pour la transmission du courrier.  
Mobilier. 

Equipements actifs informatique et téléphonie. 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Commun SIE, SIP, Trésorerie et DDICSPP (15 casiers par service).   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  22

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Local serveur   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  20  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Accès depuis 
tous les 
services. 

Nature des flux :  Personnel 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

    Naturel  x  Aveugle    Occultation    Niveau général :  150  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade) Commande : Local + GTC 
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  6    Nombre de PC RJ45 :  12   
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV Autre : Contrôle d'accès 
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :   19  °C    T° maxi. :  28  °C    Climatisation :  X  Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐  2  °C      Contrôle / régulation :   Local + GTC   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Equipements actifs informatique et téléphonie. 
       

 

OBSERVATIONS 
       

     

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  23

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Local répartiteur   
     

  Nombre de locaux :  4      Surface utile unitaire :  10  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Accès services, 
un local par 

étage. 
Nature des flux :  Personnel 

Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

    Naturel  x  Aveugle    Occultation    Niveau général :  150  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade) Commande : Local + GTC 
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  6    Nombre de PC RJ45 :  12   
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV Autre : Contrôle d'accès 
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :   19  °C    T° maxi. :  28  °C    Climatisation :  X  Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐  2  °C      Contrôle / régulation :   Local + GTC   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Equipements actifs informatique et téléphonie. 
       

 

OBSERVATIONS 
       

     

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  24

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Laboratoire   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  16  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accessible DDICSPP uniquement. 
Accès aisé vers les locaux de la DDICSPP. 

 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Extérieur  Nature des flux :  Tout public  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  8  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV      Autre :  Contrôle d'accès   
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :   19  °C    T° maxi. :  28  °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐  2  °C      Contrôle / régulation :   Local + GTC   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :  Ventilation renforcée   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :   1  Eau froide  x        Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude  x    Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Evier 
Prises sur paillasses. 
Attentes pour frigos. 
Dispositifs de gestion de la température des llocaux. 

Bureau et chaises, armoires, 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 
Paillasses. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Local de prélèvements (stockage d'échantillons de denrées alimentaires). 
Possibilité de nettoyer et désinfecter. Mise en place de frigos. Mise en place de paillasses. 

 

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  25

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Local technique   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  18  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Accessible DDICSPP uniquement. 
Accès aisé vers les locaux de la DDICSPP. 

 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Extérieur, 
contigu local 
laboratoire. 

Nature des flux :  Tout public 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade) Commande : Local + GTC 
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol dur    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  2    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV Autre : Contrôle d'accès 
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :   19  °C    T° maxi. :  28  °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐  2  °C      Contrôle / régulation :   Local + GTC   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :  Ventilation renforcée   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :   5  Eau froide  x        Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude  x        Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  1 grand bac pour nettoyage. 
Equipements sanitaires 

Bureau et chaises, armoires,
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Douches H/F, Toilettes H/F, possibilité d'entreposer les bottes et nettoyer les bottes.  
Possibilité de mettre en place 6 armoires EPI. 
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RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  26

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Local photocopie   
     

  Nombre de locaux :  Voir surfaces      Surface utile unitaire :  2  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

    Naturel  x  Aveugle    Occultation    Niveau général :  150  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  1  Vidéo/TV      Autre :  Contrôle d'accès   
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :  Ventilation renforcée   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Armoires et rayonnages 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Espace permettant l'accueil d'un multi‐copieur et de rayonnages pour le stockage de consommables.

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
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RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  27

Pôle fonctionnel : 

COMMUNS 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux techniques et divers  Chaufferie   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  35  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 3,00  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Liaison aisée depuis l'accueil principal de la cité, accès pour le personnel technique. 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Accès technique 
de la cité, 
extérieur 

Nature des flux :  Personnel 
Largeur spécifique :  1,40  m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

    Naturel  x  Aveugle    Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade) Commande : Local + GTC 
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
 

Type de revêtements :  
Sol dur béton ou équivalent avec 
peinture spécifique 

  Type de revêtements :  Peinture 
 

 
         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

      Cloisonnement spécifique :  
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  4    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  1  Vidéo/TV      Autre :  Contrôle d'accès   
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :  °C Climatisation : Rafraichissement :
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐ 
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :  Ventilation renforcée   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :   1  Eau froide  x        Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude  x        Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Distributions pour alimentation de la chaufferie (fluides). 
Chaufferie et équipements, poste de contrôle de la chaufferie. 

Bureau et chaises pour le poste de contrôle.   

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Local accessible uniquement au personnel technique.   
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RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  28

Pôle fonctionnel : 

SERVICES 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  Locaux généraux  Bureau individuel   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  21  m²   
     

  Effectif :  3 personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  3  Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires, 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Local informatique 

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
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RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  29

Pôle fonctionnel : 

SERVICES 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Bureau individuel   
     

  Nombre de locaux :  Voir surfaces      Surface utile unitaire :  10‐12  m²   
     

  Effectif :  1 personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  1  Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires, 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Bureau simple avec un bureau, une armoire, 2 chaises pour l'accueil.

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
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RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  30

Pôle fonctionnel : 

SERVICES 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Bureau individuel   
     

  Nombre de locaux :  Voir surfaces      Surface utile unitaire :  16  m²   
     

  Effectif :  1 personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  1  Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires, 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Bureau avec mise en place de 1 armoires et 1 table de réunion 4 personnes.

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
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RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  31

Pôle fonctionnel : 

SERVICES 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Bureau individuel   
     

  Nombre de locaux :  Voir surfaces      Surface utile unitaire :  18  m²   
     

  Effectif :  1 personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  1  Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires, 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Bureau avec mise en place de 1 armoires et 1 table de réunion 6 personnes.

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  32

Pôle fonctionnel : 

SERVICES 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Bureau individuel   
     

  Nombre de locaux :  Voir surfaces      Surface utile unitaire :  24  m²   
     

  Effectif :  1 personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  1  Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires, 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Bureau avec mise en place de 1 armoires et 1 table de réunion 10 personnes.

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  33

Pôle fonctionnel : 

SERVICES 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Bureau double   
     

  Nombre de locaux :  Voir surfaces      Surface utile unitaire :  18  m²   
     

  Effectif :  2 personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  2  Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires, 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  34

Pôle fonctionnel : 

SERVICES 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Bureau 3 agents   
     

  Nombre de locaux :  Voir surfaces      Surface utile unitaire :  21  m²   
     

  Effectif :  3 personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  3  Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires, 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  35

Pôle fonctionnel : 

SERVICES 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Bureau 4 agents   
     

  Nombre de locaux :  Voir surfaces      Surface utile unitaire :  24  m²   
     

  Effectif :  4 personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  4  Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires, 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  36

Pôle fonctionnel : 

SERVICES 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Archives vivantes   
     

 
Nombre de locaux :  Voir surfaces      Surface utile unitaire : 

Voir 
surfaces 

m²   
     

  Effectif :    personne(s)    Hauteur libre :  2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux : Personnel Largeur spécifique :  m
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle   Occultation Niveau général : 200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique PORTE exigence spécifique : occulus 
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique  Nombre de PC 32A :  
   

Nombre de PC 16A :  1    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =  RJ45 +    PC16A  
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :   
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE   FLUIDES SPECIAUX
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide      Fluides médicaux :
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Armoires et rayonnages   
       

 

OBSERVATIONS 
       

   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  37

Pôle fonctionnel : 

DDFIP 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

  PCD  Programmation   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  24  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :     
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  8  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires, 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Local programmation. 

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  38

Pôle fonctionnel : 

DIRECCTE 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Salle de documentation   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  10  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Personnel  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  300  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires, 
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  39

Pôle fonctionnel : 

DDICSPP 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Espace d'attente   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  4  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Visibilité depuis direction du service DDICSPP, proximité service. 
 

     

  Accès et circuits :  Accès depuis :  Accès service  Nature des flux :  Tout public  Largeur spécifique :    m  
     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  150  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade)    Commande :  Détection + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :    Exigences spécifiques : Lessivable 
         

        Cloisonnement spécifique :  Vitrée sur allège   
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1  Nombre de PC RJ45 :  
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV      Autre :     
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude      Autres :
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Chaises   
       

 

OBSERVATIONS 
       

  Espace d'attente 4 personnes.   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  40

Pôle fonctionnel : 

DIRECCTE 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Local coffre   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  4  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

 

Accès et circuits :  Accès depuis : 

Accès service, 
bureau de 

l'assistante de 
direction 

Nature des flux :  Personnel 

Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

    Naturel  x  Aveugle    Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour     Protection solaire (selon façade)    Commande :  Local + GTC   
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS 
  Type de revêtements :   Sol souple  Type de revêtements : Peinture 
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

      Cloisonnement spécifique :  
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   A l'entrée    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  1    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV      Autre :  Contrôle d'accès   
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :  °C Climatisation : Rafraichissement :
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐ 
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Equipements spécifiques au local. 
Mobilier, coffre. 
 

 

       

 

OBSERVATIONS 
       

   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  41

Pôle fonctionnel : 

DDCSPP 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Stockage plan d'urgence   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  30  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale, accès extérieur et proximité avec le local technique 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale et 
accès service 

Nature des flux :  Personnel 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade) Commande : Local + GTC 
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  6    Nombre de PC RJ45 :  3   
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)    Vidéo/TV Autre : Contrôle d'accès 
                     

  1 PA =    RJ45 +    PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

    Bureau et chaises, armoires,
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Stockage produits spécifiques et matériels. Accessible depuis l'extérieur.   

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     



 

RENOVATION ET AMELIORATION DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE 

BAR‐LE‐DUC 

Fiche n° :  42

Pôle fonctionnel : 

DDCSPP 
 

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL 
 
     

    Salle d'urgence   
     

  Nombre de locaux :  1      Surface utile unitaire :  30  m²   
     

  Effectif :  personne(s)  Hauteur libre : 2,50  m   
     

  Surcharges particulières :     
     

  Liaisons 
fonctionnelles : 

Contiguité accès service / circulation générale 
 

     

 
Accès et circuits :  Accès depuis : 

Circulation 
générale et 
accès service 

Nature des flux :  Personnel 
Largeur spécifique :    m  

     

     

 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL 
 

ECLAIREMENT 
     

  x  Naturel    Aveugle  x  Occultation    Niveau général :  200  lux 
         

    Second jour   x  Protection solaire (selon façade) Commande : Local + GTC 
     

 

PARACHEVEMENTS   
  SOL    MURS   
  Type de revêtements :   Sol souple    Type de revêtements :  Peinture   
 

         

  Exigences spécifiques :      Exigences spécifiques :  Lessivable   
         

        Cloisonnement spécifique :     
 

   

  PLAFOND exigence spécifique :  Traitement acoustique    PORTE exigence spécifique :  occulus   
     

 

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES   
   

Principe de distribution spécifique   Périphérique    Nombre de PC 32A :     
   

Nombre de PC 16A :  6    Nombre de PC RJ45 :     
   

     

  Nombre de Point d’accès (PA)  2 Vidéo/TV 1 Autre : Contrôle d'accès 
                     

  1 PA =  2  RJ45 +  4  PC16A           
     

 

CHAUFFAGE – VENTILATION 
     

  T° mini. :     °C    T° maxi. :    °C    Climatisation :    Rafraichissement :     
     

  Consigne réglage température :  +/‐    °C      Contrôle / régulation :   ‐   
     

  Hygrométrie :    %  +/‐    %      Extractions spécifiques :     
     
     

 

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE     FLUIDES SPECIAUX 
       

  Nombre de point(s) :     Eau froide          Fluides médicaux :     
           

  Siphon de sol :     Eau chaude          Autres :      
   

   
   

       
     

       

 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux
   
       

  Attente en plafond en vue de la connextion d'un équipement de 
vidéo‐projection (attente HDMI) 

Bureau et chaises, armoires,
équipements actifs d'informatique et téléphonie. 

       

 

OBSERVATIONS 
       

  Salle dimensionnée pour 10 personnes. 
Salle occupée durant la crise. 

 

   

 
     

 

AGENCE DE STRASBOURG 
5 rude Berne – 67300 SCHILTIGHEIM 
Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : strasbourg@mp‐conseil.com 

 

     

 


