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Arrété n° 18841

VU le Titre 1er du Livre V du Code de I'Environnement relatif aux Installations Classées pour
la Protection de I'Environnement ;

VU le décret modifié n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

VU l'arrété préfectoral du 30 septembre 1988 réglementant la chaufferie de I'Hopital de
Bellevue exploitée par la Sté STREICHENBERGER

VU la demande présentée par le C.H.U. DE SAINT-ETIENNE en vue d'exploiter une
installation de cogénération a 'hopital de Bellevue sur le territoire de la commune de SAINT-
ETIENNE - Boulevard Pasteur ;

VU les plans et pieces annexés a la demande :

VU le dossier de I'enquéte & laquelle il a été procédé en application de l'article L 512-2 du
Code de I'Environnement susvisé et conformément aux dispositions des articles 6, 6bis et 7
du décret du 21 septembre 1977 ;

VU les arrétés préfectoraux des 27 janvier, 19 avril et 31 juillet 2000 portant sursis a statuer
sur cette demande ;

VU les avis émis par:
- M. le Commissaire Enquéteur,

- le conseil municipal de ST-ETIENNE le 8 novembre 1999, ST-ROMAIN-LES-ATHEUX .
le 1er septembre 1999, PLANFOY le 6 septembre 1999, ST-GENEST-LERPT le
15 septembre 1999, LE CHAMBON-FEUGEROLLES, le 21 septembre 1999, ROCHE-LA-
MOLIERE le 6 octobre 1989 et LA RICAMARIE le 25 octobre 1999
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- M. le Directeur Départemental de I'Agriculture et de la Forét, le 24 septembre 1998,
- M. le Directeur Départemental de I'Equipement, le 16 aoGt 1999,
- Mme le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le 21 septembre 1999,

- M. le Directeur Départemental du Travail de 'Emploi et de la Formation Professionnelile, le
19 novembre 1998,

- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, le 3 aolt 1999,

- M. I'Inspecteur des Installations Classées dans son rapport de présentation au Consell
Départemental d’'Hygiene, le 26 juin 2000,

- le Conseil Départemental d’'Hygiéne dans sa séance du 15 septembre 2000 ;
CONSIDERANT que cette installation permet d'obtenir une meilleure rationalisation de la

production d'énergie primaire et réduit en outre les nuisances et les risques qui étaient liés &
l'utilisation du charbon ;

CONSIDERANT que les dispositions prévues par I'exploitant et les prescriptions techniques
imposées par le présent arrété sont de nature & prévenir les nuisances et les risques
présentés par ces installations, notamment en matiére de sécurité, de pollution
atmosphérique et des eaux, de bruit et d'élimination des déchets et devraient permettre
l'exercice de cette activité en compatibilité avec son environnement ;

CONSIDERANT que l'exécution de I'ensemble des mesures précitées suffit 4 garantir les
intéréts mentionnés a l'article L 511-1 du Code de I'Environnement susvisé ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de |la Préfecture

ARRETE

ARTICLE 1

1 - Le Centre Hospitalier Universitaire est autorisé & exploiter, sur le territoire de la
commune de SAINT-ETIENNE, dans l'enceinte de son établissement situé Hopital de
Bellevue 25 Bld Pasteur, les installaticns suivantes :
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N° DESIGNATION DES ACTIVITES AD VOLUME

1432 Liquides inflammables (dépdts de) 2 cuves enterrées de 60000 | de
Déf, Dépbts aériens de liquides inflammables D fioul domestique (2°™ catégorie,
1430 de la catégorie de référence (coefficient 1) coefficient 1/5)
representant une capacité nominale totale Capacite nominale totale
supérieure & 10m*® mais inférieure & 100m® équivalente : 12 m®

2910 | Combustion, & I'exclusion des installations

visées par les rubriques 167-C et 322-B-4 3 chaudiéres qaz naturel -

La puissance thermique maximale est 375 MW, 4 4\—MW et 375 MW
définie comme la quantité maximale de ' Y '
combustible, exprimée  en pouvoir 2 moteurs gaz naturel ;
calorifique inférieur, susceptible d'étre 2 x 5,35 MW (2 x 1,95 MWE)
consommeée par seconde. ' '

Lorsque l'installation consomme A 1 groupe électrogéne de secours
exclusivement, seuls ou en mélange, du constitué de 3 moteurs au fioul
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, domestique (puissance unitaire :
du fioul domestique, du charbon, des fiouls 3 MW, soit 1,2 Mwe) fonctionnant
lourds ou de la biomasse, a I'exclusion des Tt EJI5.

installations visées par d'autres rubriques

de la nomenclature pour lesquelles la Puissance totale : 31,6 MW

combustion participe a la fusion, la cuisson
ou au traitement, en mélange avec les gaz
de combustion, des matieres entrantes, si
la puissance thermique maximale de
l'installation est supérieure & 20 MW,

2- Les installations citées au paragraphe 1 ci-dessus sont reportées avec leurs
références sur le plan de situation de l'usine annexé au présent arrété.

3- Le présent arrété vaut récépissé de déclaration pour les installations classées
soumises a déclaration, citées au paragraphe 1 ci-dessus.

4 - |'autorisation est accordée aux conditions du dossier de la demande et sous réserve
du respect des prescriptions du présent arrété.

5- Les prescriptions du présent arrété sont applicables immédiatement a l'exception de
celles pour lesquelles un délai est explicitement prévu. La mise en application, & leur date
d'effet, de ces prescriptions entraine I'abrogation de foutes les dispositions contraires ou
identiques qui ont le méme objet.

6 -Les prescriptions des textes réglementaires suivants sont applicables :
= arrété ministeriel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions applicables aux
installations classees pour la protection de 'environnement soumises a déclaration
sous la rubrique 2910 Combusticn ;
» arréte du 11 ao(t 1999 relatif a la réduction des émissions polluantes des moteurs
et turbines & combustion soumis a autorisation sous la rubrique 2910 ;
» arrété ministériel du 2 février 1598.

7 - L'arrété préfectoral du 30 septembre 1988 est abrogé.



ARTICLE 2

LES PRESCRIPTIONS DU PRE'SENT'ARTiCLE SONT APPLICABLES
A L'ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT

1 - GENERALITES :

1.1 - Modification

Conformément aux dispositions de I'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
susvise ;

« Toute modification apportée par le demandeur a I'installation, & son mode d’utilisation ou &
son voisinage, et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de
demande d'autorisation, doit élre portée avant sa réalisation a la connaissance du Préfet
avec tous les éléments d'appréciation.

Le Préfet fixe, s'l y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues &
l'article 18.

S'il estime, aprés avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont
de nature a entrainer des dangers ou inconvénients mentionnés « a l'article 1er de la loi du
19 juillet 1976 susvisée et a l'article 2 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau », le Préfet
invite l'exploitant & déposer une nouvelle demande d’'autorisation.

Tout transfert d'une installation soumise a autorisation sur un autre emplacement nécessite
une nouvelle demande d’autorisation.

Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mémes formalités
que les demandes d’autorisation primitives. »

1.2 - Accidents ou incidents

e Un compte rendu écrit de tout accident ou incident sera conservé sous une forme
adaptee.

» Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intéréts visés a I'article
L 511-1 du Code de I'Environnement sera déclaré dans les meilleurs délais a
l'inspecteur des installations classées.

» Le responsable de I'établissement prendra les dispositions nécessaires pour qu'en
toutes circonstances, et en particulier, lorsque I'établissement est placé sous la
responsabilite d'un cadre délégué, I'Administration ou les services d'intervention
exterieurs puissent disposer d'une assistance technique de l'exploitant et avoir
communication d'informations disponibles dans [|'établissement et utiles & leur
intervention.

» Sauf exception ddment justifiée, en particulier pour des raisons de sécurité, il est
interdit de modifier en quoi que ce soit I'état des installations ol a eu lieu l'accident
tant que [inspecteur des installations classées n'en a pas donné son accord et s'il v
a lieu aprés autorisation de l'autorité judiciaire.

1.3 - Controles et analyses

Indépendamment des contrbles explicitement prévus dans le présent arrété, l'inspecteur des
installations classées pourra demander en cas de besoin, que des contrdles spécifiques,
des prelevements et des analyses soient effectués par un organisme dont le choix sera
soumis a son approbation s'il n'est pas agréé a cet effet, dans le but de vérifier le respect
des prescriptions d'un texte réglementaire, pris au titre de la législation sur les installations
classées ; les frais occasionneés par ces études seront supportés par l'exploitant.
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1.4 - Enregistrements, rapports de contrdle et registres

Tous les enregistrements, rapports de contréle et registres mentionnés dans le présent
arréte seront conservés respectivement durant un an, deux ans et cing ans & la disposition
de l'inspecteur des installations classées qui pourra, par ailleurs, demander que des copies
ou synthéses de ces documents lui soient adressées.

1.5 - Consignes

Les consignes prevues par le présent arrété seront tenues a jour et portées a Ia
connaissance du personnel concerné ou susceptible de I'étre.

1.6 - Cessation d'activité définitive

Lorsque I'exploitant mettra a 'arrét définitif une installation classée, il adressera au Préfet de

la Loire, dans les délais fixés a l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977

modifié, un dossier comprenant le plan a jour des terrains d'emprise de l'installation ainsi

qu'un mémoire sur ['état du site. Ce mémoire précisera les mesures prises ou prévues pour

assurer la protection des interéts visés a l'article L 511-1 du Code de I'Environnement et

devra comprendre notamment :

e ['évacuation ou I'élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le
site,

« |a depollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées,

» linsertion du site de l'installation dans son environnement et le devenir du site,

e en cas de besoin, la surveillance & exercer de limpact de linstallation sur son
environnement,

» en cas de besoin, les modalités de mise en place de servitudes.

.7 -Vente de terrains

En cas de vente des terrains sur lesquels une installation soumise & autorisation a été
exploitée, I'exploitant est tenu d'en informer par écrit I'acheteur.

2 - BRUITS ET VIBRATIONS

2.1 -Les installations seront construites, éguipdes et exploitées de fagon que leur
fonctionnement ne puisse étre & l'origine de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles
de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une géne pour sa
tranquillite.

2.2 - Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997, relatif aux bruits émis dans
I'environnement par les installations classées ainsi que les annexes a l'arrété du 25 juillet
1597 sont applicables. -

2.3 - Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés a lintérieur de I'établissement et susceptibles de constituer une géne pour le
veisinage seront conformes a la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions
du decret n® 85-79 du 23 janvier 1995.



2.4 - L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs
sonores, haut-parleurs, ...) génant pour le veisinage est interdit, sauf si leur emploi est
exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

2.5 - Niveaux de bruits limites (en dB (A))
Les niveaux limites de bruit a ne pas dépasser en limite de propriété pour les différentes
periodes de la journée sont fixées dans le(s) tableau(x) ci-aprés:

Périoda Niveau de référence Valeurs limites
admissibles
Point 1 Point2 | Point3 Point 4
Jour : 6h30 & 21h30 55 - 62 65 + 5 dB(A)
Nuit : 21n30 & 6h30 40 40 45 45 +4 dB(A)
Dimanches et jours
fériés

2.6 - Les machines fixes susceptibles d'incommoder le voisinage par des trépidations seront
isolées par des dispositifs antivibratoires efficaces. La géne éventuelle sera évaluée
conformement aux régles techniques annexées a la circulaire 86-23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations

classées.

3 - POLLUTION ATMOSPHERIQUE

3.1 - Généralités

Les installations doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére a limiter les
émissions a l'atmosphére. Ces émissions doivent, dans toute la mesure du possible, étre
captées a la source, canalisées et traitées si besoin est, afin que les rejets correspondants
soient conformes aux dispositions du présent arrété.

3.2 - Poliutions accidentealles

Les dispositions appropriées seront prises pour réduire la probabilité des émissions
accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la
sante et la securité publiques. La conception et I'emplacement des dispositifs de sécurité
destinés & protéger les appareillages contre une surpression interne devront étre tels gue
cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

Des dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent seront mis en
place a proximité des installations susceptibles d'émetire des substances dangereuses en
cas de fonctionnement anormal.




3.3 ~ Installations d= traitement

Les installations de traitement des effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et
entretenues de maniere :

» & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

e areduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

3.4 - Cheminées

3.4.1 - Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent arrété, les caractéristiques
(hauteur, section au débouché) des cheminées seront déterminées selon les
dispositions des articles 53 a 57 de l'arrété ministériel du 12 février 1998 (relatif aux
rejets de toute nature des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement
soumises a autorisation).

3.4.2 - Des points permettant des prélevements d'échantillons et des mesures directes
doivent étre prévus sur les cheminées. Ces points doivent étre implantés dans une
section dont les caractéristiques permettent de réaliser des prélévements ou/et des
mesures représentatifs. lls doivent étre aménagés de maniére a étre aisément
accessibles et permettront des interventions en toute sécurité.

3.4.3 -La forme des cheminées, notamment dans la partie la plus proche du
deébouché, doit étre congue de maniére a favoriser au maximum l'ascension et la
diffusion des effluents rejetés en fonctionnement normal des installations.

3.5 - Installations de combustion

3.5.1 - Les generateurs de fluides caloporteurs entrant dans le champ d'application de
larréte du 20 juin 1975 (relatif a I'equipement et & l'exploitation des installations
thermiques en vue de réduire la poliution atmosphérique et d'économiser I'énergie)
devront satisfaire les dispositions dudit arrété.

3.5.2 - La teneur en soufre des combustibles utilisés devra étre en permanence
inferieurs 2 0,5 g/MJ.

Sur la periode du 15 novembre au 15 février, cette teneur en soufre devra étre en
permanence inférieure & 0,5 g/MJ.

Les factures des combustibles utilisés devront porter la mention de leur qualité
exacte ; eiles seront conservées pendant un délai de deux ans.

3.6 - Valeurs limites de rejefs

Pour les valeurs limites de rejets fixées par le présent arréié (ou en annexe au présent

arrété) :

» le debit des effluents est exprimé en métres cubes par heure rapportés a des conditions
normalisées de temperature (273 °C) et de pression (101,3 kPa) aprés déduction de la
vapeur d'eau (gaz secs),

» les concentrations sont exprimées en masse par métre cube rapporté aux mémes
conditions normalisées et lorsque cela est spécifié, & une teneur de référence en oxygéne
ou gaz carbonique,



» les valeurs limites de rejets s'imposent & des prélévements, mesures ou analyses
moyens réalises sur une durée qui est fonction des caractéristiques de I'effluent controlé,
de l'appareil utilisé et du polluant, et voisine d'une demi-heure,

« dans le cas de mesures en continu, 10 % des résultats comptés sur une base de vingt
quatre heures effectives de fonctionnement peuvent dépasser les valeurs limites
prescrites sans toutefois dépasser le double de ces valeurs.

3.7 - Emissions de poliuants a I'atmosphére

Les caracteristiques des rejets & l'atmosphére, notamment le débit des effluents, les
concentrations et les flux des principaux polluants, seront inférieures ou égales aux valeurs
prévues dans le tableau constituant I'annexe 1.

3.8 - Station méteéorologique

La vitesse et la direction du vent seront mesurées et enregistrées en continu sur le site de
I'établissement ou dans son environnement proche s'il est fait usage d'un réseau collectif de
mesure. Les résultats seront conservés durant un mois.

3.9 - Controles a I'émission

3.9.1 - Les rejets a l'atmosphére seront controlés selon la périodicité fixée dans le
tableau constituant l'annexe 1 du présent arrété. Au moins une fois par an, les
contréles seront effectués par un organisme agréé ou choisi en accord avec
I'inspection des installations classées.

3.9.2 - Les contréles periodiques prévus par le présent arrété doivent étre réalisés
durant les péricdes de fonctionnement normal des installations contrélées. Les frais
occasionnés par ces contréles sont a la charge de I'exploitant.

3.9.3 - Les appareils et chalnes de mesures mis en oeuvre pour les contrbles en

continu seront régulierement vérifiés, étalonnés et calibrés selon les spécifications du

fournisseur.

lls seront implantés de maniere a :

« ne pas empécher les contrbles périodiques et ne pas perturber les écoulements au
voisinage des points de mesure de ceux-ci,

» pouvoir fournir des résultats de mesure non perturbés, notamment durant la durée
des contréles périodigues.

3.9.4 -Les résultats des contréles seront transmis a linspecteur des installations
classées :

» des réception du rapport de mesures pour les contrdles périodiques,

» mensuellement et selon les formes qu'il définira pour les contrles permanents.

Cette transmission des résultats sera accompagnée des commentaires sur les
dépassements constatés ainsi que sur les actions correctrices prises ou envisagées.
Seront également précisées les conditions de fonctionnement de l'installation contrdiée
(niveau de production, taux de charge, ...).



3.9.5 - Les methodes de prélevement, mesure et analyse de référence sont cellas
fixees a l'annexe 1a de l'arrété du 12 février 1998. En I'absence de méthode de
reference, la procedure retenue doit permettre une représentation statistique de
I'evolution du parametre.

3.9.6 - Un bilan quantitatif des émissions des polluanis émis & l'atmosphére sur
'ensemble du site sera établi annuellement et transmis avant le 1% avril de chaque
année & l'inspecteur des installations classées. Outre I'aspect quantitatif, ce bilan

précisera egalement les principales sources d'émission et ses modalités de réalisation.

Ce bilan portera sur les rejets de CO,, SO,, NOx, COV, Poussiéres, ...

3.10 - Controéles dans l'environnement

A la demande de linspecteur des installations classées et suivant des modalités qu'il
definira, il sera procédé dans l'environnement & des campagnes de mesures visant 3
contréler les concentrations des polluants dangereux susceptibles d'étre émis par les
installations. Les frais occasionnés par ces mesures seront a la charge de I'exploitant.

4 - POLLUTION DES EAUX

4.1 - Alimentation en eau

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et
I'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau. Notamment |a réfrigération
en circuit ouvert est interdite sauf autorisation explicite par l'arrété préfectoral.

4.1.1 - Protection des eaux potables

Les branchements d'eaux potables sur la canalisation publique seront munis d'un
dispositif de discennection afin d'éviter tout phénoméne de retour sur les réseaux
d'alimentation.

4.1.2 - Prélévement d'sau

L'utilisation d'eaux pour des usages industriels et spécialement celles dont la qualité
permet des emplois domestiques, doit &tre limitée par des systémes qui en favorisent
I'économie (par exemple lorsque la température et les qualités de ces eaux le
permettent : recyclage, aeroréfrigérant, etc.).

L'installation de prélévement d'sau sera munie d'un dispositif de mesure totaliseur
agréé ; le relevé sera fait journellement, hebdomadairement, et les résultats seront
inscrits sur un registre.

Annuellement, l'exploitant fera part a l'inspecteur des installations classées et au
service en charge de la police du milieu du lieu de prélévement, de ses
consommations d'eau.
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Toute modification dans les conditions d'alimentation en eau de I'établissement devra
étre portée a la connaissance de l'inspection des installations classées, ainsi que les
projets concernant la réduction des consommations d'eau.

4,2 - Différents types d'effluents liquides
4.2.1- Les eaux vannes

Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos seront traitées en conformiié avec les
regles sanitaires en vigueur.

4.2.2 - Les eaux pluviales

Le ruissellement des eaux pluviales sur les foitures, aires de stockage, ... présentant
un risque particulier d'entrainement de pollution, sera raccordé & un réseau de collecte
qui devra étre raccordé a un bassin de rétention capable de recueillir le premier flot
des eaux pluviales, soit 10 mm d'eau.

Le bassin de confinement pourra étre commun avec celui prévu au paragraphe 4.8.7.
Les conditions de rejet des eaux ainsi collectées sont identiques.

Les eaux de ruissellement provenant des aires susceptibles de recevoir
accidentellement des hydrocarbures, des produits chimiques et autres polluants
devront étre traitées avant rejet par des dispositifs capables de retenir ces produits.

4.2.3 - Les eaux de refroidissement

Les eaux servant au refroidissement ou au chauffage de produits toxiques devront
obligatoirement circuler en circuit fermé sauf si dans les échangeurs de chaleur, ces
produits se trouvent en permanence a une pression inférieure a celle des eaux.

4,2.4 - Les eaux résiduaires industrielles

Les eaux residuaires industrielies seront traitées suivant les dispositions du
paragraphe 4.3

4.3 - Collects et conditions de rejets des effluentis liquides

4.3.1 - Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales (et les
eaux non poliuées s'il y en a) et les diverses catégories d'eaux polluées.

4.3.2 - Un plan des réseaux de collecte des effluents faisant apparaitre les secteurs
collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de
mesure, vannes manuelles et automatiques, ... doit étre établi, régulierement mis a
jour, notamment apres chaque modification notable, et daté. Il est tenu a la disposition
de linspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de
secours.
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4.3.3 - A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou dss
installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les
réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, ou étre détruits, et le
milieu recepteur ou les égouts extérieurs a I'établissement.

4.3.4 - Les égouts devront étre etanches et leur tracé devra en permettre le curage.
Leurs dimensions et les matériaux utilisés pour leur réalisation devront permettre une
bonne conservation de ces ouvrages dans le temps. Lorsque cette condition ne peut
étre respectée en raison des caractéristiques des produits transportés, ils devront &tre
visitables ou explorables par tout autre moyen. Les contrdles de leur bon
fonctionnement effectués de maniére au minimum quinquennale*, donneront lieu a
compte rendu écrit tenu a la disposition de I'inspecteur des installations classées.

4.3.5 - Les égouts véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou
susceptibles de I'étre, devront comprendre une protection efficace contre le danger de
propagation de flammes.

4.4 - Point(s) de rejet des eaux

4.4.1 - Le rejet s'effectue :
» dans le réseau public aboutissant & la station d'épuration du PORCHON.

4.4.2 - le nombre de points de rejet est limité & :
* 1 pour les eaux industrielles
* 1 pour les eaux pluviales.

Le raccordement au réseau d'assainissement collectif se fera en accord avec le
gestionnaire du réseau ; une convention préalable sera passée.

Cette convention fixera les caractéristiques des effluents déversés en conformité aux
seuils du présent arrété. Les obligations de l'industriel en matiére d'autosurveillance de
ses rejets seront rappelées ainsi que les modalités de prétraitement prévu.

Elle précisera par ailleurs :

1) les informations périodiques et au minimum semestrielles que I'exploitant de la
station d'épuration collective fournira a l'industriel raccordé sur le rejet final et les
conditions d'epuration de la station (rendement sur les principaux paramétres -
résultats d'autosurveillance - dysfonctionnements constatés - etc.).

2) La nécessité d'informer l'industriel en cas de dysfonctionnement de la station da,
priori, @ des rejets non conformes.

]

(W

Les dispositifs de rejet devront étre aisément accessibles et aménagés de maniére
permettre 'exécution de prélévements dans I'effluent en toute sécurité.

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service
de I'Etat compétent.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux,
doivent avoir libre accés aux dispositifs de rejet et de prélévement.

Toutes dispositions doivent également étre prises pour faciliter lintervention
d'organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.
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4.4.3 - l.es rejets directs ou indirects de substances mentionnées a l'annexe 2 sont
interdits dans les eaux souterraines, a l'exception de ceux dus a la réinjection dans
leur nappe d'origine, d'eaux a usage géothermique, d'eaux d'exhaure des carriéres et
des mines ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil, conformément
aux dispositions de 'arrété ministériel du 10 juillet 1990 modifié.

4.5 - Qualité des effluents rejetés

4.5.1 - Les effluents devront étre exempts :

« de matiéres flottantes,

« de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel
directement ou indirectement,aprés mélange avec d'autres effluents, des
gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables,

¢ de tous produits susceptibles de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi
que des matiéres déposables ou précipitables qui, directement ou
indirectement, aprés mélange avec d'autres effluents seraient susceptibles
d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Leur pH devra étre compris entre 5,5 et 8,5 ou 9,5 s'il y a neutralisation chimique et
leur température devra étre inférieure a 30 °C.

lls ne devront pas provoquer de coloration notable du milieu récepteur : la modification
de couleur du milieu dans la zone de mélange a 50 m du point de rejet ne doit pas
dépasser 100 mg Pt/l.

De plus, ils ne devront pas comporter des substances nocives dans des proportions
capables d'entrainer la destruction du poisson en aval du point de rejet.

4.5.2 - Les caractéristiques des rejets, notamment la concentration journaliére et le
flux journalier, de chacun des principaux polluants seront inférieures ou égales aux
valeurs prévues dans les tableaux constituant I'annexe 3 du présent arrété.

4.6 - Traitement des effluents

L'exploitant précisera les flux rejetés, les concentrations dans les rejets, les ratios obtenus
(rejets specifiques sur quantitts mises en oeuvre dans linstallation). Les conditions
d'évelution de ces rejets et les possibilités de réduction a venir seront décrites.

4.7 - Surveillance des rejets

471 - Sur chaque canalisation de rsjet d'effluents (eaux pluviales, eaux de
refroidissement, eaux industrielles) doivent é&tre prévus un point de prélévement
d'echantillons et des points de mesure.

L'acces aux points de mesures ou de prélévement doit &tre aménagé, notamment pour
permetire 'amenée de matériel de mesure.

4.7.2 - Lors de pollution importante du milieu récepteur, I'inspecteur des installations
classées pourra demander que des analyses spéciales des rejets soient effectuées
dans les délais les plus brefs, éventuellement sous le contrdle d'un crganisme
independant. Les frais relatifs & ces controles seront a la charge de I'exploitant.



4.7.3 - Bilans mensuels

Un état récapitulatif des analyses et mesures effectuées en application du présent
paragraphe 4.7 sera adressé chaque semestre a l'Inspecteur des Installations
Classées suivant des formes et délais qu'il définira. Ces résultats seront aussi transmis

au service chargé de la police des eaux.

Cet état sera accompagné de commentaires sur les causes des dépassements
constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées. Les
conditions de fonctionnement des installations seront précisées.

Eaux pluviales

4.7.4 - Un prélévement annuel sera effectué sur les eaux pluviales ; les éléments &
analyser seront fixés d'un commun accord entre I'exploitant et l'inspecteur des
installations classées. Des contrdles prévus au paragraphe 4.8.7 (bassin de
confinement) seront par ailleurs effectués.

4.8 - Prévention des pollutions accidentelles
4.8.1 - Dispositions générales :

Les dispositions appropriées seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas
d'accident de fonctionnement se produisant dans l'enceinte de ['établissement,
déversement de matieres qui par leurs caractéristiques et quantités émises seraient
susceptibles d'entrainer des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur.
Une liste des installations concernées, méme occasionnellement, sera établie par
I'exploitant, communiquée & linspecteur des installations classées et réguliérement
fenue a jour.

4.8.2 Capacités de rétention

4.8.2.1 - Les unités, parties d'unités, stockages fixes, ou mobiles a poste fixs,
ainsi que les aires de transvasement visés par le paragraphe 4.8.1 seront
equipes de capacites de rétention permettant de recueillir les produits pouvant
s'écouler accidentellement,

L2 volume et la conception de ces capacités de rétention devront permettre de
recueillir dans les meilleures conditions de sécurité, la totalité des produits
contenus dans les stockages et installations de fabrication susceptibles d'étre
endommagés lors d'un sinistre ou concernés par un méme incident, malgré les
agents de protection et d'extinction utilisés.

4.8.2.2 - Les unités, parties d'unité, stockages fixes ou mobiles a poste fixe
ainsi que les aires de transvasement de produits dangereux ou insalubres mais
non repris dans la liste prévue au paragraphe 4.8.1 devront étre équipés de
capacités de retention dont le volume utile devra étre au moins égal a la plus
grande des deux valeurs suivantes :

« 100 % du plus grand réservoir ou appareil associé,

¢ 50 % de la quantité globale des résarvoirs ou appareils associés.
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Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent
pas étre associés a une méme rétention.

4.8.2.3 - Les capacités de rétention et le réseau de collecte et de stockage des
égouttures et effluents accidentels ne comporteront aucun moyen de vidange
par simple gravité dans I'égout ou le milieu naturel.

4.8.3 - Etat des stockages

Le bon état de conservation des stockages fixes ou mobiles, situés dans
I'etablissement ou introduits de facon temporaire dans son enceinte, doit faire I'objet
d'une surveillance particuliére de la part de l'exploitant.

4.8.4 - Canalisations

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres a [l'intérieur de
I'établissement seront maintenus parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour
leur réalisation et leurs dimensions devront permettre une bonne conservation de ces
ouvrages. Lorsque cette condition ne peut étre satisfaite en raison des caracteristiques
des produits & transporter, leur bon état de conservation devra pouvoir étre contrdlé
extérieurement ou par tout autre moyen approprié. Des controles de fréquence
suffisante donneront lieu a compte rendu et seront conservés a |a disposition de
l'inspecteur des installations classées durant un an.

En aucun cas, les tuyauteries de produits dangereux ou insalubres seront situées dans
les égouts ou dans les conduits en liaison directe avec les égouts.

4.8.5 - Collecte des eaux de procédé susceptibles d'étre polluées
accidentellement

» Les eaux de procédé des instaliations visées au paragraphe 4.8.1 et susceptibles
d'étre polluées accidentellement transiteront par une capacite tampon permettant
leur contréle avant rejet.

» Dans les secteurs particulierement exposés au risque de poliution accidentelle, des
moyens de surveillance appropriés de la qualité des effluents liquides seront mis en
place.

» Les causes de toute variation ancrmale des caracteristiques de ces effluents feront
I'objet d'une étude, dans le but de vérifier qu'elles ne constituent pas une anomalie
susceptlible de conduire a une pollution accidentelle.

4.8.6 - Eaux de refroidissement et de chauffage

Le rejet direct d'eaux de refroidissement ou de chauffage provenant de circuits
alimentant des échangeurs et appareillages visés par le paragraphe 4.8.1 ne peut étre
effectué qu'aprés avoir vérifié qu'elles ne sont pas accidentellement polluées.

Toutefois, il pourra étre dérogé a cette régle lorsque les produits toxiques mis en
oeuvre sont en permanence & des pressions inférieures a celles des eaux de
refroidissement ou de chauffage.



Les mémes dispositions seront adoptées pour les condensats de vapeur d'eau
exposes au méme risque.

4.8.7 - Bassin de confinement

Les installations comportant des stockages :
« de produits trés toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité
supérieure a 20 tonnes,
¢ de substances visées a l'annexe Il de l'arrété du 1er mars 1993 en quantité
supérieure & 200 tonnes,
» ou de produits agro-pharmaceutiques en quantité supérieure a 500 tonnes,
doivent étre équipées d'un bassin de confinement.

Ce bassin doit pouvoir recueillir I'ensemble des eaux susceptibles d'étre polluées lors
d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour I'extinction.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent étre rejetées au milieu récepteur qu'aprés
contrdle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet doit respecter les
valeurs limites fixées par le présent arrété.

Le bassin doit étre maintenu, en temps normal, au niveau le plus bas techniquement

4.9. - Conséquences des pollutions accidentelles
4.9.1 - Pollution des eaux de surface

En cas de pollution accidentelle provoquée par I'établissement, I'exploitant devra étre
en mesure de fournir dans les délais les plus brefs, tous les renseignements connus
dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde a prendre pour
ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés a cette
pollution, en particulier :

1. la toxicite et les effets des produits rejetés ;

2. leur evolution et conditions de dispersion dans le milieu naturel ;

3. la definition des zones risquant d'étre atteintes par des concentrations en
polluants susceptibles d'entrainer des conséqguences sur le milieu naturel ou
les diverses utilisations des eaux ;

4. les méthodes de destruction des poliuants & mettre en oeuvre ;

5. Les moyens curatifs pouvant étre utilisés pour traiter les personnes, la
faune, ou la flore exposées a cette poliution ;

8. Les méthodes d'analyses ou d'identification et crganismes compétents pour
realiser ces analyses.

L'ensemble des dispositions prises et les éléments bibliographiques rassemblés par
I'exploitant pour satisfaire aux prescriptions ci-dessus feront I'objet d'un dossier de lutte
contre la pollution des eaux de surface, transmis en deux exemplaires & l'inspecteur
des installations classées et réguliérement mis a jour pour tenir compte de I'évolution
des connaissances et des techniques.
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Ce dossier comprendra en particulier :

« les caractéristiques prévues aux points 1, 2, 4, 5 et 6 ci-dessus, pour les principaux
éléments toxiques utilisés ou fabriqués dans I'établissement, méme & ftitre de
produits intermédiaires et qui en raison de leurs caractéristiques et des quantités
mises en oeuvre peuvent porter atteinte & I'environnement lors d'un rejet direct,

« une note exposant la méthodologie et les moyens techniques mis en oeuvre pour
satisfaire rapidement, lors d'un sinistre, aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
Des essais de diffusion, en grandeur réelle ou sur maquetie, effectués par un
organisme spécialisé indépendant, devront conforter les hypothéses de base de
cetie étude.

4.10. Surveillance des gaux souterraines

La qualité des eaux souterraines susceptibles d'étre polluées par I'établissement fera
l'objet d'une surveillance, notamment en vue de détecter des pollutions accidentelles.

Toute anomalie devra étre signalée a I'Inspection dans les meilleurs délais.

En cas de pollution des eaux souterraines par I'exploitant, toutes dispositions devront
étre prises pour faire cesser le trouble constaté.

5 . DECHETS

5.1 - Dispositions générales

Cadre législatif

5.1.1 - U'exploitant devra prendre toutes les dispositions nécessaires dans la
conception et I'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des
dechets de son entreprise conformément aux dispositions Ilégislatives et
reglementaires en vigueur (loi n°® 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée et ses textes
d'application).

A cette fin, il se devra successivement de :

« limiter & la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des
technologies propres,

» trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication,

» g'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par
voie physico-chimique, détoxication ou voie thermique,

« s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit étre strictemen
limité, d'un stockage dans des installations techniquement zdaptées et
réglementairement autorisées.

5.1.2 - Les emballages industriels devront étre éliminés conformément aux dispositions
du décret n® 94-609 du 13 juillet 1994 relatif & I'élimination des déchets d'emballages
dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages.
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Dispositions relatives aux plans d'éliminations des déchets

5.1.3 - L'élimination des déchets industriels spéciaux devra respecter les orientations
definies dans le plan regional de valorisation et d'élimination des déchets industriels
speciaux (PREDIRA) approuvé par arrété préfectoral du 28 aolt 1994.

5.1.4 - L'élimination des dechets industriels banals devra respecter les orientations
définies dans le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés
approuvé par arrété préfectoral du 24 janvier 1996.

Dispositions en référence 4 I'étude déchets

5.1.5 - Les dispositions proposées par l'exploitant dans son étude déchets et ses
compléements, et qui ne sont pas en contradiction avec les objectifs ou les
prescriptions particulieres du présent arrété, sont rendues applicables par le présent
arrété.

5.1.6 - Pour un dechet donné, le changement de niveau de la filiére d'élimination ou de
la filiere d'elimination au sein d'un méme niveau, tels que définis dans I'étude déchets,
devra étre porté, avant sa réalisation, & la connaissance de linspecteur des
installations classées. Une note justificative devra préciser limpact de cette
modification sur I'environnement en apportant tous les éléments d'appréciation sur les
nuisances et dangers induits par le changement de la filiére d'élimination.

5.2 - Procédure de gestion des déchets

L'exploitant organisera, par une procédure écrite, la collecte et I'élimination des différents
dechets générés par I'établissement. Cette procédure, réguliérement mise a jour, sera tenue
a la disposition de l'inspecteur des installations classées.

5.3 - Dispositions particuliéres
£.3.1 - Recupération - Recyclage - Valorisation

5.3.1.1 - Toutes dispositions devront &tre prises pour limiter les quantités de
déchets produits, notarnment en effectuant toutes les opérations de recyclage
et de valorisation techniquement et économiquement possibies.

8.3.1.2- Le tri des déchets tels que le bois, le papier, le carton, le verre, ...
devra étre effectug, en interne ou en externe, en vue de leur valorisation. En
cas dimpossibilite, justification devra en étre apportée & linspecteur des
installations classées.

5.3.1.3-Les emballages vides ayant contenu des produits toxiques ou
susceptibles d'entralner des pollutions devront étre renvoyés au fournisseur
lorsque leur réemploi est possible. Dans le cas contraire, s'ils ne peuvent étre
totalement nettoyés, ils devront étre éliminés comme des déchets industriels
spéciaux dans les conditions définies au paragraphe 5.3.4.3 ci-dessous.
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5.3.1.4 - Par grands types de dechets (bois, papier, carton, verre, huile, etc.),
un bilan annuel précisant le taux et les modalités de valorisation sera effectué
et tenu a la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Stockages

5.3.2.1 - La durée maximale de stockage des déchets ne devra pas excéder
3 mois hormis pour les déchets générés en faible quantité (< 5 t/fan) ou pour
des déchets faisant I'objet de campagnes d'élimination spécifiques. La quantité
de déchets stockés sur le site ne devra pas dépasser 3 tonnes.

5.3.2.2 - Toutes précautions seront prises pour que :

les dépbts soient tenus en état constant de propretg,

les dépbts ne soient pas a l'origine d'une géne pour le voisinage

(odeurs),

e les deplts ne soient pas a l'origine d'une pollution des eaux
superficielles ou souterraines, ou d'une pollution des sols : & cet effet,
les stockages de dechets seront réalisés sur des aires dont le sol
sera imperméable et résistant aux produits qui y seront déposés ; ces
aires, nettement délimitées, seront congues de maniére a contenir les
éventuels déversements accidentels et si possible normalement
couvertes, sinon les eaux pluviales seront récupérées et traitées,

» les mélanges de déchets ne puissent étre a l'origine de réactions non
contrélées conduisant en particulier a I'émission de gaz ou d'aérosols
toxiques ou a la formation de produits explosifs.

5.3.2.3 - Stockage en emballages

Les déchets pourront étre conditionnés dans des emballages en bon état ayant
servi a contenir d'autres produits (matiéres premiéres notamment), sous
réserve que :
s il ne puisse y avoir de réactions dangereuses entre le déchet et les
produits ayant eété contenus dans I'emballage,
e les marques d'origine des emballages ne prétent pas a confusicn

quant aux déchets contenus.

Les déchels conditionnés en embaliages devront étre stockés sur des aires
couvertes et ne pourront pas étre gerbés sur plus de 2 hauteurs.

Pour les déchets industriels spéciaux, I'emballage portera systématiquement
des indications permettant de reconnaitre les dits déchets.

5.3.2.4 - Stockage en cuves

Les déechets ne pourront étre stockés que dans des cuves affectées a cet effet.
Ces cuves seront identifices et devront respecter les régles de sécurité.

5.3.2.5 - Stockage en bennes
Les déchets ne pourront étre stockés en vrac dans des bennes, que par

catégories de déchets compatibles et sur des aires identifiées et affectées & cet
effet. Toutes les précautions seront prises pour limiter les envols.
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5.3.3 - Transport

En cas d'enléevement et de transport, I'exploitant s'assurera lors du chargement que les
emballages ainsi que les modalités d'enlévement et de transport sont de nature &
assurer la protection de I'environnement et & respecter les réglementations spéciales
en vigueur.

5.3.4 - Elimination des déchets
5.3.4.1 - Principe général

5.3.4.1.1 - L'¢élimination des déchets qui ne peuvent étre valorisés, a
I'extérieur de ['‘établissement ou de ses dépendances, devra étre
assurée dans des installations diiment autorisées a cet effet en
application du Titre 1er du Livre V du Code de I'Environnement relatif
aux |Installations Classées pour la Protection de I'Environnement.
L'exploitant devra étre en mesure d'en justifier [I'élimination. Les
documents justificatifs devront étre conservés pendant 3 ans.

5.3.4.1.2 - Toute incinération & I'air libre de déchets de quelque nature
quils soient est interdite. Cependant, il pourra étre dérogé & cette
prescription en ce qui concerne les déchets non souillés par des
substances nocives ou toxiques (papier, palette, etc.) lorsque ces
derniers seront utilisés comme combustibles lors des "exercices
incendie”.

5.3.4.1.3 - Ne pourront étre éliminés en centre de stockage de classe 1
que les dechets industriels spéciaux cités dans les arrétés ministériels
du 18 décembre 1992 relatifs au stockage de certains déchets
industriels spéciaux ultimes et stabilisés.

5.3.4.2 - Déchets banals

5.3.4.2.1 - Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique,
caoutchouc, etc.) non trigs et non souillés par des produits toxiques ou
polluants pourront étre récupérés ou éliminés dans des installations
réglementairement autorisées en application des dispositions du plan
départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

5.3.4.2.2 - Au plus tard en juillet 2002, les déchets industriels banals
non triés ne pourront plus étre éliminés en décharge. On entend par
déchets triés, les déchets dont on a extrait au moins les matériaux
valorisables (bois, papier, carton, verre, etc.).

5.3.4.3 - Déchets industriels spéciaux

5.3.4.3.1 - Les déchets industriels spéciaux dont la nature physico-
chimique peut étre source d'atteintes particuliéres pour I'environnement
devront faire I'objet de traitements spécifiques garantissant de tout
risque de pollution sur le milieu récepteur. Les filiéres de traitement
adoptées devront respecter le principe de non-dilution.
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9.3.4.3.2 - Pour chaque déchet industriel spécial, I'exploitant établira
une fiche d'identification du déchet qui sera régulidgrement tenue 3 jour
et qui comportera les éléments suivants:

le code du dechet selon la nomenclature,

la dénomination du déchet,

le procédé de fabrication dont provient le déchet,

son mode de conditionnement,

le traitement d'élimination prévu,

les caractéristiques physiques du déchet (aspect physique et
constantes physiques du déchet),

la composition chimique du déchet (compositions organique
et minérale),

les risques présentés par le déchet,

les réactions possibles du déchet au contact d'autres
matieres,

les regles & observer pour combattre un éventuel sinistre ou
une reaction indésirable.

5.3.4.3.3 - L'exploitant tiendra, pour chaque déchet industrie! spécial, un
dossier ol seront archivés:

la fiche d'identification du déchet et ses différentes mises 2
jour,

les résultats des contrdles effectués sur les déchets,

les observations faites sur le déchet,

les bordereaux de suivi de déchets industriels renseignés par
les centres éliminateurs.

5.3.4.3.4 - Pour chaque enlévement les renseignements minimaux
suivants seront consignés sur un document de forme adaptée (registre,
fiche d'enlevement, ...) et conservé par I'exploitant :

code du déchet selon la nomenclature,

dénomination du déchet,

quantite enlevée,

date d'enlevement,

nom de la société de ramassage et numéro d'immatriculation
du vehicule utilisé,

destination du déchet (&liminateur),

nature de I'élimination effectuée.

S.3.4.3.5 - L'ensemble de ces renseignements sera tenu a la disposition

de l'inspe

cteur des installations classéas.

5.3.4.3.6-La production de déchets dans ['établissement, leur
valorisation, leur élimination (y compris interne a I'etablissement), feront
F'objet d'une déclaration trimestrieile, dans les formes définies en accord
avec linspecteur des installations classées, afin d'assurer le contrdle
des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances.



6.1.4 - Accés, voies et aires de circulation

6.1.41 -Les voies de circulation et d'acces seront nettement délimitées,
maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet (flts,
emballages, ...) susceptible de géner la circulation.

6.1.4.2 - Les batiments seront accessibles facilement par les services de
secours. Les aires de circulation seront aménagées pour que les engins des
sarvices d'incendie puissent évoluer sans difficulte.

Les voies auront les caractéristiqgues minimales suivantes :
o largeur de la bande de roulement : 3,50 metres,

rayons intérieurs de giration : 11 métres,

hauteur libre : 3,50 métres,

résistance a la charge : 13 tonnes pas essieu.

6.2 - Conception et aménagement des batiments et installations
6.2.1 - Conception des batiments et locaux

Les batiments et locaux seront congus et aménagés de fagon a s'opposer
efficacement a la propagation d'un incendie et a permettre le confinement des fuites
de gaz toxiques et leur traitement.

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation seront aménagées et maintenues
constamment dégagées pour faciliter la circulation et I'évacuation des personnels ainsi
que l'intervention des secours en cas de sinistre.

6.2.2 - Conception des installations

Dés la conception des installations, I'exploitant privilégiera les solutions techniques
intrinséquement les plus sdres.

Les installations ainsi que les batiments et locaux qui les abritent seront congus de .
maniére a éviter, méme en cas de fonctionnement anormal ou d'accident, toute
projection de matériel, accumulation ou épandage de produits, qui pourrait entrainer
une aggravation du danger.

Les matériaux utilisés seront adaptés aux produits utilisés de maniére en particulier a
aviter toute réaction parasite dangereuse.

| es installations et appareils qui nécessitent au cours de leur fonctionnement une
surveillance ou des contrdles fréquents seront disposés ou aménagés de telle maniere
que ces opérations de surveillance puissent étre faites aisément.

Les racipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur a
1 000 | porteront de maniére tres lisible la dénomination exacte de leur contenu, le
numéro et le symbole de danger défini dans le réglement pour le transport des
matiéres dangereuses.
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A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients
mobiles seront indiqués de fagon trés lisible le ou les numéros de symboles de
dangers correspondant aux produits stockes.

Les appareils de fabrication, lorsqu'ils restent chargés de produits dangereux en
dehors des péricdes de travail, devront porter la dencmination de leur contenu et ie
symbole de danger correspondant.

6.2.3 - Alimentation électrique

L'installation électrique et le matériel électrique utilisés seront appropriés aux risques
inhérents aux activités exercées. Toute instaliation ou appareillage conditionnant la
sécurité devra pouvoir étre maintenu en service ou mis en position de sécurité en cas
de défaillance de I'alimentation electrique normale.

Il sera prévu une alimentation électrique de secours ou de remplacement. En cas de
risque aggravé de- défaillance de I'alimentation principale, en particulier résultant de
conditions météorologiques extrémes (risque de foudre, températures extrémes, etc.)
on s'assurera pour le meins de la disponibilité immédiate de I'alimentation de secours.

6.2.4 - Protection contre I'électricité statique et les courants de circulation.

Toutes précautions sont prises pour limiter I'apparition de charges électrostatiques et
assurer leur évacuation en toute sécurité ainsi que pour protéger les installations des
effets des courants de circulation. Les dispositions constructives et d'exploitation
suivantes sont notamment appliquées :
e limitation des vitesses d'écoulement des fluides inflammables peu conducteurs et
des poussiéres inflammables ;
« utilisation lorsque cela est possible d'additifs antistatiques ;
« limitation de I'usage des matériaux isolants susceptibles d'accumuler des charges
électrostatiques ;
e Continuité électrique et mise a la terre des éléments conducteurs constituant
linstallation ou utilisés occasionnellement pour son exploitation (éléments de
construction, conduits, appareillages, supports, réservoirs mobiles, outillages, ...).

6.2.5 - Protection contre 1a foudre

L'arrété ministériel du 28 janvier 1993 relatif a la protection contre de la foudre de
certaines installations classées est applicable selon des modalités précisées par des
prescriptions particuliéres qui fixeront notamment : les installations concernées, les
échéanciers de mise en conformité pour les installations existantes.

L'exploitant dispose d'un systéme d'alerte sur le risque local et imminent de chute de la
foudre. Une consigne de sécurité est spécifique a ce risque sur les installations.

6.2.6 - Protection parasismique

L'arrété ministériel du 10 mai 1993 relatif aux régles parasismiques est applicable
selen des medalités qui font I'objet de prescriptions particuliéres fixant notamment :

» les installations a protéger contre i'effet du Séisme Majoré de Sécurité,

» les échéanciers correspondants pour les instaliations existantes.
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6.2.7 - Equipements et paramétres de fonctionnement importants pour la
quip p P

sécurite

L'exploitant déterminera la liste des équipements et parameétres de fonctionnement
importants pour la sécurité (IPS) des installations, c'est a dire ceux dont le
dysfonctionnement les placerait en situation dangereuse ou susceptible de le devenir,
en fonctionnement normal, en fonctionnement transitoire, ou en situation accidentelle.

Les paramétres significatifs de la sécurité des installations seront mesurés et si
nécessaire enregistrés en continu.

De plus, le dispositif de conduite des installations sera congu de fagon que le
personnel concerné ait immédiatement connaissance de toutes dérives excessives
des paramétres par rapport aux conditions normales d'exploitation.

Les appareils de mesure ou d'alarme des parametres |.P.S. figureront & la liste des
équipements |.P.S.

Les équipements importants pour la securite seront de conception éprouvée. Leur
domaine de fonctionnement fiable, ainsi que leur longévité seront connus de
I'exploitant. Pour le moins, leurs défailiances électroniques seront alarmées, et leur
alimentation électrique et en utilité secourues sauf parade de securite équivalente.

lls seront congus pour étre testés périodiquement, en tout ou partie, sauf impossibilite
technique justifiée par des motifs de sécurite.

lls devront résister aux agressions internes et externes.

Ces équipements seront contrdlés périodiquement et maintenus en état de
fonctionnement, selon des procédures écrites.

| a conduite a tenir en cas d'indisponibilité ou de maintenance de ces équipements
sera définie par des consignes écrites.

Les apérations de maintenance et de vérification seront enregistrées et archivées.
5.2.8 - Salles de controle et dispositif de conduite des unités

6.2.8.1 - Les salles de contrdle des unités seront congues de fagon a assurer
une protection suffisante des personnels et des dispositifs matériels associés a
la sacurité des unités, contre les effets d'accidents susceptibles de survenir
dans leur environnement proche, tels lincendie, I'explosion, I'émission de gaz
toxique.

Cette protection devra étre suffisante notamment pour que !
e les procédures d'arrét d'urgence, d'isolement, puissent étre mises en
oeuvre jusqu'a achevement ;
 le personnel puisse prendre, en sécurite, les mesures conservatoires
permettant de limiter I'ampleur du sinistre.

Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant aux gaz ou
émanations potentiels seront mis & disposition du personnel de surveillance ou
ayant & séjourner a l'intérieur des zones toxiques.
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Ces protections individuglles seront adaptées aux interventions normales et aux
circonstances accidentelles, et elles seront accessibles en toute circonstance.

6.2.8.2 - Dispositif de conduite

Le dispositif de conduite des unités sera centralisé en salle de contréle.

Ce dispositif de conduite comportera la mesure et 'enregistrement en continu
des parametres significatifs de la sécurité des installations.

De plus, ce dispositif de conduite sera congu de fagon que le personnel
concerné ait immédiatement connaissance de toute dérive excessive des
parametres par rapport aux conditions normales d'exploitation.

|l sera assuré par deux systémes indépendants :

« |'un, dit "systéme de conduite", assurant la conduite de la marche normale
de [l'unité et son maintien dans les limites du domaine s(r de
fonctionnement,

e |'autre, dit "systeme de sécurité", assurant la mise en sécurité de I'unité, en
cas de dépassement de seuils critiques préétablis.

Les actions déclenchées par ce dernier systéme ne devront pas pouvoir étre
annulées ou rendues inopérantes par action simple sur le systéme de
conduite,ou les organes concourant a la mise en sécurité, sans procédure
préalablement définie.

6.2.9 - Systémes d'alarme et de mise en sécurité

Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé
publique devront étre munies de systémes de détection et d'alarme adaptés
aux risques et judicieusement disposés de maniére a informer rapidement le
personnel de fabrication de tout incident.

Dispositif d'arrét d'urgence et de mise en sécurité
» Chaque installation devra pouvoir étre arrétée en urgence et mise en
sécurité en cas de necessité telle que :
* dérive du procédé au-dela des limites fixées dans le dossier sécurité
* incident ou accident dans l'unité, dans son environnement ou dans
I'etablissement.

» Ce dispositif d'arrét d'urgence et de mise en sécurité prendra en charge les
différentes actions nécessaires & cette mise en sécurité de ['installation :
* automatiquement par l'intermédiaire, du systéme de sécurité visé au
paragraphe 6.2.8.2
* et/ou par action manuelle sur des commandas de type “"coup de poing”
déclenchant des séquences automatiques d'arrét d'urgence ou des
actions directes sur les équipements concourant a la mise en sécurité.

Les détecteurs, commandes, actionneurs et autres materiels concourant au
déclenchement et a la mise en oeuvre du dispositif d'arrét d'urgence et
d'isclement seront classés "équipements importants pour la securite” (1.P.S.) et
soumis aux dispositions spécifiques associées du paragraphe 6.2.7 du présent
arréte.
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es détecteurs, commandes, actionneurs et autres matériels concourant au
déclenchement et a la mise en oeuvre du dispositif d'arrét d'urgence et
d'isolement seront clairement repérés et pour les commandes "coup de poing ",
facilement accessibles sans risque pour l'opérateur.

6.3 - Sécurité des procédés
5.3.1 - Dossier sécurité

L'exploitant établira la liste de tous les procédés chimigues mis en ceuvre dans
I'établissement.

Chacun d'eux fera l'objet d'un examen systématique sur la base d'un ensemble de
critéres permettant d'apprécier leurs risques potentiels pour l'environnement et la

seécurité.

L'exploitant dressera ensuite sous sa responsabilité la liste des procédés
potentiellement dangereux pour lesquels il constituera un dossier sécurité.

Cette liste sera communiquée & l'inspecteur des installations classées.

Chaque dossier sécurité comprendra au moins les éléments suivants :

« caractéristiques physiques,chimiques et toxicologique des produits mis en oeuvre :
matiéres premiéres, produits intermédiaires isolables et produits fabriqués, vy
compris les impuretés connues, quantités maximales mises en oeuvre ;

s cinétiques et thermodynamiques des réactions chimiques principales avec
estimation du potentiel énergétique maximal de la masse réactionnelle ;

o incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans I'installation ;

o délimitation des conditions opératoires stres du procede, et recherche des causes
éventuelles des dérives des différents paramétres de fonctionnement, complétees
par 'examen de leurs conséquences et des mesures correctrices a prendre ;

« schéma de circulation des fluides et bilans matiéres ;

» modes opératoires ;

» consignes de sécurité propres a lnstallation. Celles-ci devront en particulier prevoir
explicitement les mesures & prendre en cas de dérive du procédé par rapport aux
conditions cpératoires sares.

L'exploitant informera tous les ans linspecteur des installations classées de ['état

ERAY

d'avancement de ces dossiers.

La liste de tous les procédés chimiques mis en ceuvre, l'ensemble des criteres
permettant d'apprécier leurs risques ainsi que les dossiers sécurité seront tenus a la
disposition de 'inspecteur des instaliations classées.

6.3.2 - Mises a jour et modifications

Le dossier "sécurité" sera complété, si besoin révisé au fur et & mesure de 'apparition

da connaissances nouvelles cencernant I'un des éléments gui le compose.

Préalablement & sa réalisation, toute modification du procédé ou aménagement des
installations fera l'objet d'un examen et d'une mise & jour du dossier seécurité.
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De plus, lorsque cette modification entre dans le cadre de l'article 20 du décret
n° 77.1133 du 21 septembre 1977, elle sera portée avant sa réalisation a la
connaissance du Préfet.

6.3.3 - Etude des dangers

Les études des dangers seront mises & jour a l'occasion de chagque modification
notable au sens de l'article 20 du décret du 21 septembre 1877 et au moins tous les
cing ans, & compter de la date de I'acte administratif la validant ou imposant des
prescriptions complémentaires consécutives a l'étude.

6.4 - Exploitation
6.4.1 - Produits

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis présentant un
caractére inflammable, explosif, toxique ou corrosif seront limités en quantité dans les
ateliers d'utilisation au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.

Les dispositions nécessaires seront prises pour garantir que les produits utilisés sont
conformes aux éléments des fiches de sécurité ou aux spécifications techniques que
requiert leur mise en ceuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.

Toutes dispositions seront prises pour, qu'a tout moment les informations concernant
la nature et la quantité des produits présents sur le site soient connues et accessibles ;
en particulier le niveau de liquide dans les réservoirs sera pour le moins mesure.
Chaque produit sera référencé eu égard aux régles applicables en .matiére
d'étiquetage.

6.4.2 - Réserves de sécurité

L'atablissement disposera de réserves suffisantes de produits ou matiéres
consommables utilisés de maniére courante ou occasionnellement pour assurer la
sécuritd ou la protection de l'environnement, tels que liquides inhibiteurs, filtres a
manches, produits absorbants, produits de neutralisation, ...

6.4.3 - Utilités

L'exploitant prendra les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la
fourniture ou la disponibilité des utilités qui concourent & la mise en sécurité ou a l'arrét
d'urgence des installations.

6.4.4 - Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne seront pas maintenus dans les unités. Toutefois,
lorsque leur enlévement. est incompatible avec les conditions immédiates
d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation.

Les batiments ou installations désaffectés seront également débarrassés de tout stock
de produits dangereux et démolis au fur et @ mesure des disponibilités. Une analyse
déterminera les risques résiduels pour ce qui concerne I'environnement (sol, eau,
air, ...). Des opérations de décontamination seront, le cas échéant, conduites.



