PRESENTATION DES RESULTATS DES MESURES STATION D’ÉPURATION

Concentration et calcul de de flux
Entrée station d’épuration du       au       
	
	Valeurs mesurées

	Volume
	

	PH
	

	Température
	

	Paramètres
	Concentrations
	Flux en Kg/jour

	DCO
	
	

	DBO5
	
	

	MEST
	
	

	Azote Kjedhal
	
	

	Nitrates
	
	

	Nitrites
	
	

	Azote global
	
	

	Phosphore total
	
	

	Indice d’Hydrocarbures
	
	

	AOX (Organo Halogénés Absorbables)
	
	

	Substances Extractibles à l’Hexane (SEH)
	
	

	Arsenic
	
	

	Cadmium
	
	

	Chrome
	
	

	Cuivre
	
	

	Mercure
	
	

	Nickel
	
	

	Plomb
	
	

	Zinc
	
	


Sortie station d’épuration du       au       

	
	Valeurs mesurées

	Volume
	

	PH
	

	Température
	

	Paramètres
	Concentrations
	Flux en Kg/jour

	DCO
	
	

	DBO5
	
	

	MEST
	
	

	Azote Kjedhal
	
	

	Nitrates
	
	

	Nitrites
	
	

	Azote global
	
	

	Phosphore total
	
	

	Indice d’Hydrocarbures
	
	

	AOX (Organo Halogénés Absorbables)
	
	

	Substances Extractibles à l’Hexane (SEH)
	
	

	Arsenic
	
	

	Cadmium
	
	

	Chrome
	
	

	Cuivre
	
	

	Mercure
	
	

	Nickel
	
	

	Plomb
	
	

	Zinc
	
	


Rendement épuratoire 

	
	Entée station

Charge en kg/j
	Sortie station

Charge en kg/j
	Rendement épuratoire en %

	DCO
	
	
	

	DBO5
	
	
	

	MEST
	
	
	

	Azote Kjedhal
	
	
	

	Nitrates
	
	
	

	Nitrites
	
	
	

	Azote global
	
	
	

	Phosphore total
	
	
	

	Indice d’Hydrocarbures
	
	
	

	AOX (Organo Halogénés Absorbables)
	
	
	

	Substances Extractibles à l’Hexane (SEH)
	
	
	

	Arsenic
	
	
	

	Cadmium
	
	
	

	Chrome
	
	
	

	Cuivre
	
	
	

	Mercure
	
	
	

	Nickel
	
	
	

	Plomb
	
	
	

	Zinc
	
	
	


