ROANNAISE DE L’EAU

Rejets Chaufferie

CARACTERISTIQUES ET ANALYSES DES REJETS

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent : 

· Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5

· être ramenées à une température inférieure ou au plus égal à 30° C ;

· être débarrassées des matières flottantes, décantables ou précipitables susceptibles directement ou indirectement, après mélange avec d’autres effluents, d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages ou de développer des gaz nocifs ou toxiques, comme l’hydrogène sulfuré, ou d’incommoder les agents du service public de l’assainissement dans leur travail.

· ne pas contenir de matières ou substances susceptibles :

· de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station d’épuration,

· d’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes,

· d’altérer le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues,

· d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la santé, ou d’une mise en cause d’usages existants (prélèvement pour l’adduction en eau potable, zone de baignade, …) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics,

· d’entraîner une modification de la coloration des effluents dans le système d’assainissement,

· d’empêcher l’évacuation des boues en toute sécurité d’une manière acceptable pour l’environnement,

· de conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur en substances supérieure à celles qui sont fixées par les articles R.211-11-1 ; R.211-11-2 ; R 211-11-3 du Code de l’Environnement et les arrêtés pris pour son application, ni à celles figurant à l’annexe V de l’arrêté du 22 juin 2007

Par ailleurs, pour le rejet des eaux usées autres que domestiques autorisé par le présent arrêté, chaque paramètre doit répondre aux prescriptions suivantes :

· Paramètres physico-chimiques :

· potentiel d'oxydoréduction (EH) supérieur à 
+ 100 
mV

(Par rapport à l'électrode hydrogène normale)

· modification de la coloration du milieu récepteur, mesure représentative

de la zone de mélange, inférieure à 
100 
mg Pt/l

· absence de déchets solides

· les rejets seront exempts d’éléments toxiques de type, dérivés halogénés, composés cycliques, et d’une façon générale, de tout élément qui contribuerait à favoriser la manifestation d’odeurs ou de colorations anormales (par exemple, carburants, huiles, détergents, …).

· Débits maximum autorisés :

	Volume maximum journalier
	10 m3/j

	débit horaire maximum
	m3/h


· Flux polluants maximum autorisés :

	Paramètres classiques
	concentration journalière maximum

(en mg/l)
	flux journalier maximum

(en kg/j)

	Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5) sur effluent non décanté
	1 000
	0,5

	Demande chimique en oxygène (DCO) sur effluent non décanté
	125
	1,25

	Matières en suspension (MES)
	50
	0,5

	Azote Kjedhal (NTK exprimé en N)
	30
	0,3

	Phosphore total (exprimé en P)
	10
	0,1


	Paramètres spécifiques
	concentration journalière maximum

(en mg/l)
	flux journalier maximum

(en kg/j)

	Graisses (Analyse SEC ou SEH)
	250
	

	Hydrocarbures (Indice hydrocarbure)
	10
	0,1

	Arsenic (As)
	1
	0,01

	Cadmium (Cd)
	1
	0,01

	Cuivre (Cu)
	0,5
	0,005

	Mercure (Hg)
	0,05
	0,0005

	Nickel (Ni)
	0,5
	0,005

	Plomb (Pb)
	0,1
	0,001

	Zinc (Zn)
	3
	0,03

	Chrome (Cr)
	0,5
	0,005

	Organo Halogénés Adsorbables sur charbon actif (AOX)
	0,5
	0,005


· Fréquence et méthodes analytiques

	Paramètres
	Fréquence
	Méthodes d’analyse de référence

	Volume journalier
	Trimestrielle
	

	pH
	Trimestrielle
	Norme NF T 90 008

	Température
	Trimestrielle
	

	Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5) sur effluent non décanté
	Trimestrielle
	NF EN 1899-1

NF EN 1899-2

	Demande chimique en oxygène (DCO) sur effluent non décanté
	Trimestrielle
	NFT 90-101 ; ISO 6060 ; 1989

	Matières en suspension (MES)
	Trimestrielle
	NF EN 872

NFT 90-105-2

	Azote Kjedhal (NTK exprimé en N)
	Trimestrielle
	NF EN 25663

	Phosphore total (exprimé en P)
	Trimestrielle
	NF EN 6878

	Graisses (Analyse SEC ou SEH)
	Trimestrielle
	Méthode labo

	Indice hydrocarbure
	Trimestrielle
	EN ISO 9377-2

	Arsenic (As)
	Trimestrielle
	EN ISO 11 885

	Cadmium (Cd)
	Trimestrielle
	EN ISO 11 885

	Cuivre (Cu)
	Trimestrielle
	EN ISO 11 885

	Mercure (Hg)
	Trimestrielle
	NF EN 1483

	Nickel (Ni)
	Trimestrielle
	EN ISO 11 885

	Plomb (Pb)
	Trimestrielle
	EN ISO 11 885

	Zinc (Zn)
	Trimestrielle
	EN ISO 11 885

	Chrome (Cr)
	Trimestrielle
	EN ISO 11 885

	Organo Halogénés Adsorbables sur charbon actif (AOX)
	Trimestrielle
	EN ISO 9562


Les mesures de concentration seront effectuées à partir d’un échantillon moyen prélevé sur une durée de 24 heures consécutives, au minimum, proportionnel au débit, conservé à basse température (4°C). Une attention particulière sera portée à la réalisation des échantillons (homogénéisation) et à la propreté des récipients utilisés. Le planning de réalisation des bilans 24h sera fourni à Roannaise de l'Eau, au minimum chaque début de trimestre.
Les fréquences d’analyses pour chacun des paramètres pourront être réduites ou augmentées au vu des résultats obtenus lors de la 1ère année suite à la signature de la présente convention.
Les résultats des analyses seront transmis suivant le modèle type fourni par Roannaise de l'Eau et de préférence par email aux personnes mentionnées dans la Convention Spéciale de Déversement. Toute intervention sur les prétraitements, anomalie, nettoyage, changement de process seront indiqués au titre des observations dans le document.
Dans le cas où les méthodes d’analyses sont différentes des méthodes de référence mentionnées ci-dessus, au moins une fois par an, les analyses d’un bilan 24h seront réalisées par un laboratoire accrédité. Ces analyses sont à la charge du titulaire du présent marché.

