Assistance pour l’auto surveillance des effluents liquides
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) concernent :

ASSISTANCE POUR L’AUTOSURVEILLANCE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Lieux d’exécution : 
· Lot 1 : Centre Hospitalier de Roanne – Sites de Roanne et de Bonvert
· Lot 2 : Centre Hospitalier Universitaire de Saint Etienne – Site Hopital Nord et Hopital Bellevue

Article 2 : Détails des prestations lot 1 - CH Roanne
2.1 – Auto surveillance des eaux résiduaires de la blanchisserie et de la chaufferie

L’auto surveillance des eaux résiduaires de la blanchisserie et de la chaufferie sera réalisée conformément aux termes de l’Arrêté Préfectoral du 22 février 2018 joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et à la convention passée avec la Roannaise de l’Eau en vigueur et à venir résumée dans les documents "Roannaise de l'eau Rejets Blanchisserie" et "Roannaise de l'eau Rejets Chaufferie" (également joints au DCE).

2.1.1- Points de rejets

Les points de rejet de la blanchisserie et de la chaufferie sont indiqués sur le plan « Situation des points de rejets» joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

2.1.2- Paramètres à surveiller et fréquences

a - Auto surveillance des eaux résiduaires de la blanchisserie

a – 1 Arrêté préfectoral du 22 février 2018 :

Les paramètres à surveiller, le mode de surveillance et les fréquences sont ceux figurant dans l’Arrêté Préfectoral du 22 février 2018 joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), ainsi que la température en continu.
a – 2 Roannaise de l’Eau (sur la base de la Future convention) :

Les paramètres à surveiller, le mode de surveillance et les fréquences sont ceux figurant dans le document « ROANNAISE DE L’EAU Rejets Blanchisserie » joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

b - Auto surveillance des eaux résiduaires de la chaufferie :
b – 1 Arrêté préfectoral du 22 février 2018 :

Les paramètres à surveiller, le mode de surveillance et les fréquences sont ceux figurant dans l’Arrêté Préfectoral du 22 février 2018 joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), ainsi que la température lors du bilan 24h.
b – 2 Roannaise de l’Eau (sur la base de la Future convention) :

Les paramètres à surveiller, le mode de surveillance et les fréquences sont ceux figurant dans le document « ROANNAISE DE L’EAU Rejets Chaufferie » joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

2.1.3- Matériels installés pour l’auto surveillance des eaux résiduaires de la blanchisserie
Les matériels installés sont de marque Endress+Hauser et comprennent :



* Un débitmètre ultrasonique ‘’Prosonic Flox’’ 


* Des sondes à ultrasons ‘’Prosonis Q’’ 


* Un transmetteur ‘’Liquisys M CPM223/253’’ 


* Un préleveur d’échantillon ‘’ASP Station 2000’’.

2.1.4-Eléments fournis par le Centre Hospitalier pour l’auto surveillance des eaux résiduaires de la blanchisserie
Le Centre Hospitalier met à la disposition du titulaire le préleveur et l’enregistrement des données fait par le mémographe.

2.1.5- Matériels à installer 
Sauf en ce qui concerne les éléments mentionnés à l’article ci-dessus le prestataire doit la fourniture et la pose de tous les matériels nécessaires aux mesures en particulier :



* Pose d’un seuil 


* Pose d’un débitmètre 


* Pose d’un échantillonneur automatique 


* Pose d’une sonde de mesure de la température et du PH


* Fourniture du flaconnage si nécessaire.

2.1.6- Contenus des prestations
Les prestations devront être conforme aux termes de l’Arrêté Préfectoral du 22 février 2018 ainsi qu’aux documents extraits de la future convention « ROANNAISE DE L’EAU Rejets Blanchisserie et ROANNAISE DE L’ EAU Rejets Chaufferie », joints au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

Le prestataire doit en particulier :

a - Auto surveillance des eaux résiduaires de la blanchisserie :
· La fourniture du flaconnage nécessaire aux prélèvements ;
· Récupérer chaque semaine un échantillon d’effluent pour analyse suivant les termes de l’Arrêté Préfectoral et du document « ROANNAISE DE L’EAU Rejets Blanchisserie »,

· Mensuellement, la vérification du bon fonctionnement des installations de prélèvement et d’analyse et l’étalonnage des sondes.

· Mensuellement, avant le 10 de chaque mois :
Pour les analyses imposées par l’Arrête Préfectoral.

Un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédant. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées dans l’Arrêté Préfectoral, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité.

Le titulaire devra joindre au rapport les tableaux de présentation des résultats conformes au modèle de « présentation des résultats d’auto surveillance eau des rejets blanchisserie » joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), ces tableaux seront renseignés en particulier par les éléments récupérés par le titulaire sur le mémographe. 
Le prestataire doit également la saisie sur l’application GIDAF des résultats des mesures et analyses, la validation des résultats étant effectuée par le Centre Hospitalier.
Pour les analyses imposées par la Roannaise de l’Eau.
Un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédant. Ce rapport, traite au minimum de la méthodologie et des conditions de mesures, de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier conformité des rejets avec la réglementation, cause et ampleur des écarts, nombre de dépassement par paramètre mesuré) des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. 
Le titulaire devra joindre au rapport les tableaux de présentation des résultats conformes au modèle de « Roannaise de l’Eau présentation des résultats d’auto surveillance » joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), ces tableaux seront renseignés en particulier par les éléments récupérés par le titulaire sur le mémographe.
· Annuellement, avant le 10 janvier de chaque année :
Pour les analyses imposées par l’Arrête Préfectoral


* Un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses de l’année précédente dont le contenu et la présentation sera identique aux rapports de synthèses mensuelles,


* Un bilan de mesures comparatives, conforme aux termes de l’Arrêté Préfectoral, effectué par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Ce bilan fera l’objet d’un rapport qui traitera au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts) et des actions correctives éventuelles mises en œuvre ou prévues. Le candidat devra joindre tous les renseignements concernant l’organisme extérieur qu’il envisage de retenir pour réaliser cette prestation, ainsi qu’un acte de sous-traitance. 
Le prestataire doit également la saisie sur l’application GIDAF des résultats des mesures et analyses comparatives, la validation des résultats étant effectuée par le Centre Hospitalier.

b - Auto surveillance des eaux résiduaires de la chaufferie :
- Trimestriellement,


Pour les analyses imposées par la Roannaise de l’Eau. 
Avant le 10 du mois suivant le trimestre, un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du trimestre précédant. Ce rapport, traite au minimum de la méthodologie et des conditions de mesures, de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier conformité des rejets avec la réglementation, cause et ampleur des écarts, nombre de dépassement par paramètre mesuré) des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. 
Le titulaire devra joindre au rapport les tableaux de présentation des résultats conformes au modèle de « Roannaise de l’Eau présentation des résultats d’auto surveillance » joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

- Annuellement,

Pour les analyses imposées par l’Arrête Préfectoral. 
Avant le 10 janvier de chaque année, un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses de l’année précédente imposées par l’Arrêté Préfectoral. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. 
Le titulaire devra joindre au rapport les tableaux de présentation des résultats conformes au modèle de « présentation des résultats d’auto surveillance eau des rejets chaufferie » joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). 
Le prestataire doit également la saisie sur l’application GIDAF des résultats des mesures et analyses, la validation des résultats étant effectuée par le Centre Hospitalier.
2.2 – Auto surveillance des eaux résiduaires du site de Roanne

L’auto surveillance des eaux résiduaires du site de Roanne sera réalisée conformément aux termes du document ‘’AUTORISATION DE RACCORDEMENT ET CONVENTION DE DÉVERSEMENT DES EFFLUENTS’’ et ses annexes N°1 à 6 du 15 décembre 2003 en cours de modification et au document « ROANNAISE DE L’EAU Rejets Pôle Femmes Enfants et Plateau Technique », joints au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).


2.2.1- Point de rejet
Le point de rejet concerne le bâtiment Pôle Femme Enfant - Plateau Technique, sa situation est indiquée sur le plan « Situation des points de rejet » joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).


2.2.2- Paramètres à surveiller et fréquences

Les paramètres et fréquences sont indiqués dans le document « ROANNAISE DE L’EAU Rejets Pôle Femmes Enfants et Plateau Technique », joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

2.2.3- Contenus des prestations
Le prestataire doit en particulier :

a - Matériels à installer :

Le prestataire doit la fourniture et la pose de tous les matériels nécessaires aux mesures en particulier :



* Pose d’un seuil 


* Pose d’un débitmètre 


* Pose d’un échantillonneur automatique 


* Pose d’une sonde de mesure de la température et du PH


* Fourniture du flaconnage si nécessaire.

b - Rapports de synthèse :

Un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses de chaque campagne de mesures sera établi. Ce rapport traite au minimum de la méthodologie et des conditions de mesures, de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier conformité des rejets avec la réglementation, cause et ampleur des écarts, nombre de dépassement par paramètre mesuré), des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues ainsi que de leur efficacité. 
Y seront également indiqués dans des tableaux les débits minimums, moyens, maximums en m³/h et le volume global en m³. Le titulaire devra joindre au rapport :

- Des tableaux de présentation des résultats conformes au modèle « Roannaise de l’Eau présentation des résultats d’auto surveillance » joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), pour chaque point de mesure deux tableaux seront établis par campagne de mesure correspondant chacun à une période de 24h ;
- Les courbes enregistrements et les résultats d’analyse des différents paramètres.
Annuellement, avant le 10 janvier de chaque année, un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses de l’année précédente dont le contenu et la présentation sera identique aux rapports de synthèse de chaque campagne de mesure.
2.3 – Station d’Epuration site de Bonvert

2.3.1- Synoptique de la station d’Epuration
Le synoptique de la Station d’Epuration de Bonvert est joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
Il est à noter que des travaux de mise en œuvre de lits de roseaux plantés (en remplacements de silo à boues) par ont été effectués à l'été 2018, ainsi que des remises en état ou remplacements (dont le canal de sortie refait à neuf).
2.3.2- Paramètres à surveiller et fréquences

Une à Deux campagnes de mesures sur 24 h doivent être effectuées chaque année. 
Chaque campagne de mesure porte sur deux points de contrôles repérés « entrée station » et « sortie station ».

Les paramètres à mesurer en entrée et en sortie de station sont : 



* Le débit, le PH et la température en continu 


* Analyse de la DBO 5, DCO, MEST, Azote ammoniacal, Azote Kjedhal, Phosphore total, Nitrites, Nitrates.

2.3.3- Contenus des prestations
Le prestataire doit en particulier :



* La pose en entrée et sortie de la station d’épuration de seuils, de débitmètres, d’échantillonneurs automatiques et d’une manière générale de tout le matériel nécessaire aux analyses 


* Les relevés du compteur d’eau du site de Bonvert 


* Un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses de chaque campagne de mesures. Ce rapport traite au minimum de la méthodologie et des conditions de mesures, de l’interprétation des résultats de la période considérée et du rendement épuratoire. 
Y seront également indiqués dans des tableaux les débits minimums, moyens, maximums en m³/h et le volume global en m³ pour l’entrée et la sortie de la station d’épuration. 
Le titulaire devra joindre au rapport :

- Des tableaux de présentation des résultats conformes au modèle « PRESENTATION DES RESULTATS DES MESURES STATION D'EPURATION » joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
- Les courbes enregistrements et les résultats d’analyse des différents paramètres.

2.4 – Prestations complémentaires

Le titulaire doit l’assistance au Centre Hospitalier pour la recherche de l’origine de non-conformité ou de problèmes et de solutions pour y remédier.
Pour le site de Roanne, et ses ICPE, à l'aide des données récupérées auprès de la station d'épuration de Roanne, le titulaire devra calculer les volumes et poids de polluants rejetés annuellement à la station et au milieu naturel. 
Il fournira le détail pour l'aide au remplissage de la déclaration GEREP pour tous les éléments mesurés et notamment :
· Volume d'eau rejeté à la station,

· Poids annuel de DCO,
· Poids annuel de DBO5,

· Poids annuel de MES,

· Poids annuel de Phosphore,

· Poids annuel d'azote,

· Poids annuel d'hydrocarbure,

· Poids annuel de zinc,

· Poids annuel de cuivre,

2.5 – Transmission des rapports de synthèse

Chaque rapport de synthèse sera remis en deux exemplaires papier, et un exemplaire complet sera transmis au format «pdf» ainsi que les données d’analyses au format SANDRE.
2.6 – Bordereau de prix Centre Hospitalier de Roanne 
	Prestations
	Quantité
	Prix unitaire HT
	Prix total TTC

	Auto surveillance des eaux résiduaires de la Blanchisserie (Arrêté Préfectoral RSDE du 29.12.2010 + Arrêté Préfectoral du 22.02.2018 + Roannaise de l’Eau)

	Fourniture du flaconnage et récupération hebdomadaire des échantillons
	52
	
	

	Mesures, analyses, rapports de synthèse mensuels + saisie sur l’application GIDAF
	12 (1)
	
	

	Rapport de synthèse annuel, bilan de mesures comparatives (selon Arrêté Préfectoral) + saisie sur l’application GIDAF
	1
	
	

	Vérification du bon fonctionnement des installations de prélèvement et d’analyse et l’étalonnage de la sonde PH
	12
	
	

	TOTAL
	
	


(1) Chaque campagne de mesure et rapport correspond à l’Arrêté Préfectoral et à la Roannaise de l’Eau soit deux rapports chaque mois

	Prestations
	Quantité
	Prix unitaire HT
	Prix total TTC

	Auto surveillance des eaux résiduaires de la Chaufferie

 (Arrêté Préfectoral du 22.02.2018 + Roannaise de l’Eau)

	Mesures, analyses, rapports de synthèse trimestriels (Roannaise de l’Eau)
	4
	
	

	Mesures, analyses, rapport de synthèse annuel (selon Arrêté Préfectoral) + saisie sur l’application GIDAF
	1
	
	

	TOTAL
	
	


	Prestations
	Quantité
	Prix unitaire HT
	Prix total TTC

	Auto surveillance des eaux résiduaires du site de Roanne

 (Roannaise de l’Eau)

	Campagnes de mesures, rapport de synthèse Trimestriel (Roannaise de l’eau)
	4
	
	

	Rapport de synthèse annuel
	1
	
	

	TOTAL
	
	


	Prestations
	Quantité
	Prix unitaire HT
	Prix total TTC

	Station d’Epuration site de Bonvert

	Campagnes de mesures 24h, rapport de synthèse + format SANDRE
	1
	
	

	TOTAL
	
	

	
	Prix HT
	Prix TTC

	TOTAL GENERAL
	
	



Lu et approuvé, le :


(Date et signature)
Article 3 : Détails des prestations lot 2 - CHU Saint Etienne

Au CHU de SAINT ETIENNE, seuls les deux sites principaux sont soumis à l’auto surveillance des effluents liquides : 

· hôpital Nord – avenue Albert Raimond – 42 270 Saint Priest en Jarez

· hôpital Bellevue - 25 Boulevard Pasteur, 42100 Saint-Étienne
3.1 – Auto surveillance des eaux résiduaires de l’Hôpital Nord

L’auto surveillance des eaux résiduaires de l’hôpital nord sera  réalisée conformément aux exigences de: 
· l’arrêté préfectoral n°429-DDPP-17  du 7 novembre 2017

· l’arrêté d’autorisation de déversement du 16 octobre 2015

· la convention spéciale de déversement des effluents non domestiques de l’établissement CHU Saint Etienne au réseau collectif d’assainissement et pour traitement à la station d’épuration de la communauté d’agglomération de Saint Etienne Métropole Furania du 16 octobre 2015. 
Les documents sont joints en annexe du DCE. 
3.1.1- Paramètres à surveiller et fréquences

[image: image2.emf]C max (mg/l)Flux max (kg/jour) Fréquence C max (mg/l)Flux max (kg/jour) Fréquence

DB05 800 480 Trimestrielle

DCO 2000 1200 Trimestrielle

MES 600 360 Trimestrielle

NGL = NTK + N02 + N03 150 90 Trimestrielle

Ph tot 50 30 Trimestrielle

SEH graisses 150 90 Trimestrielle

Ag 0,1 0,06 Trimestrielle

Zn 2 1,2 Trimestrielle

Cu 0,5 0,3 Trimestrielle

Cd 0,2 0,12 Trimestrielle

Hg 0,05 0,03 Trimestrielle

Hydrocarbures tot 10 6 Trimestrielle

AOX 1 0,6 Trimestrielle

Détergent anionique 10 6 Trimestrielle

Détergent cationique 3 1,8 Trimestrielle

Iode 131 7 Bq/l NC Trimestrielle

Autres radioéléments 7 Bq/l NC Trimestrielle

Autres obligations :

Débit maximal journalier (m3/jour) 600

pH  5,5 < pH < 8,5 5,5 < pH < 8,5

T° moyenne max 30 30

couleur <100 mg Pt/l 100

Eaux pluviales : 

pH 5,5 < pH < 8,5 annuelle

Température <30°C annuelle

MEST 35 mg/l annuelle

DBO5 100 mg/l annuelle

DCO 125 mg/l annuelle

Hydrocarbures totaux HCT 10 mg/l annuelle

Paramètres eaux résiduaires internes à 

l'établissement

Arrêté d'autorisation de déversement du 

21/05/2015

Arrêté ICPE 07/11/2017


3.1.2- Matériels à installer 
Pour la réalisation des bilans 24h, le prestataire doit la fourniture et la pose de tous les matériels nécessaires aux mesures en particulier :



* Pose d’un seuil 


* Pose d’un débitmètre 


* Pose d’un échantillonneur automatique 


* Pose d’une sonde de mesure de la température et du PH


* Fourniture du flaconnage si nécessaire.

3.1.3- Contenus des prestations
Les prestations devront être conformes aux exigences des références réglementaires du site : arrêté préfectoral, arrêt de déversement, convention de déversement. 
- Trimestriellement,


Pour les analyses imposées par l’arrêté d’autorisation :  
Avant le 10 du mois suivant le trimestre, un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du trimestre précédent. Ce rapport, traite au minimum de la méthodologie et des conditions de mesures, de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier conformité des rejets avec la réglementation, cause et ampleur des écarts, nombre de dépassement par paramètre mesuré) des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. 

- Annuellement,

Pour les analyses imposées par l’Arrête Préfectoral : 
Avant le 10 janvier de chaque année, un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses de l’année précédente imposées par l’Arrêté Préfectoral, concernant l’analyse des eaux pluviales. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. 
Le titulaire fournira le planning d’intervention au 15 janvier de l’année en cours. Un mail de relance sera transmis aux interlocuteurs du CHUSE 72h avant l’intervention. 

3.2 – Auto surveillance des eaux résiduaires du site de l’hôpital Bellevue

L’auto surveillance des eaux résiduaires du site de l’hôpital Bellevue du CHU de SAINT ETIENNE sera réalisée conformément aux termes de : 

· l’arrêté préfectoral d’exploiter n°18841 du 31 octobre 2000 joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
· L’arrêté d’autorisation de déversement de l’Hôpital Bellevue du 16 octobre 2015

3.2.1- Paramètres à surveiller et fréquences
4 campagnes de mesures sur 24 h doivent être effectuées chaque année. 
Les paramètres et fréquences sont issus de l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2000 et de l’arrêté d’autorisation  Voici la synthèse : 
[image: image3.emf]C max (mg/l)Flux max (kg/jour) Fréquence C max (mg/l)Flux max (kg/jour) Fréquence

Colonne1Colonne2Colonne3Colonne4Colonne8Colonne9Colonne10

DB05 800 annuelle

DCO 2000 annuelle 2000 annuelle

MES 600 annuelle 600 annuelle

NGL = NTK + N02 + N03 150 annuelle

Ph tot 50 annuelle

SEH graisses 150 annuelle

Chlore libre 1 annuelle

Hydrocarbures tot 10 annuelle 10 annuelle

AOX 1 annuelle

Détergent anionique 10 annuelle

Détergent cationique 3 annuelle

Autres obligations :

Débit maximal journalier (m3/jour)

pH  5,5 < pH < 8,5 annuelle 5,5 < pH < 8,5 annuelle

T° moyenne max 30°C annuelle 30°C annuelle

couleur <100 mg Pt/l 100 annuelle

Paramètres eaux résiduaires internes à 

l'établissement

Arrêté d'autorisation de déversement du 16 

octobre 2015

Arrêté ICPE 31/10/2010


3.2.2- Contenus des prestations
Le prestataire doit en particulier :

A - Matériels à installer :

Le prestataire doit la fourniture et la pose de tous les matériels nécessaires aux mesures en particulier :



* Pose d’un débitmètre 


* Pose d’un échantillonneur automatique 


* Pose d’une sonde de mesure de la température et du PH


* Fourniture du flaconnage si nécessaire.

Le préleveur d’échantillon doit permettre une vitesse d’aspiration supérieure ou égale à 0,5 m/s. Il doit petre équipe de tuyaux d’aspiration et de refoulement d’un diamétre interne minimum de 5 mm et d’un système de purge séquentielle du tuyau d’aspiration. Il est muni d’une enceinte isotherme pour l’échtillon. 

Par période de 24h, sera prélevé un échantillon de 4 l au minimum. Cet échantillon sera conservé à 4°C. 

B - Rapports de synthèse :

Un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses de chaque campagne de mesures sera établi. Ce rapport traite au minimum de la méthodologie et des conditions de mesures, de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier conformité des rejets avec la réglementation, cause et ampleur des écarts, nombre de dépassement par paramètre mesuré), des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues ainsi que de leur efficacité. 
Y seront également indiqués dans des tableaux les débits minimums, moyens, maximums en m³/h et le volume global en m³. Le titulaire devra joindre au rapport :

- Des tableaux de présentation des résultats conformes au modèle « Roannaise de l’Eau présentation des résultats d’auto surveillance » joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), pour chaque point de mesure deux tableaux seront établis par campagne de mesure correspondant chacun à une période de 24h ;
- Les courbes enregistrements et les résultats d’analyse des différents paramètres.
3.3 – Bordereau de prix Centre Hospitalier Universitaire  
	Prestations
	Quantité
	Prix unitaire HT
	Prix total TTC

	Auto surveillance des eaux résiduaires de l’hôpital Nord conformément à :
· l’arrêté préfectoral n°429-DDPP-17  du 7 novembre 2017

· l’arrêté d’autorisation de déversement du 16 octobre 2015

· la convention spéciale de déversement des effluents non domestiques de l’établissement CHU Saint Etienne au réseau collectif d’assainissement et pour traitement à la station d’épuration de la communauté d’agglomération de Saint Etienne Métropole Furania du 16 octobre 2015. 

	Mesures, analyses, rapports de synthèse trimestriels
	4
	
	

	Auto surveillance des eaux pluviales de l’hôpital Nord conformément à :

· l’arrêté préfectoral n°429-DDPP-17  du 7 novembre 2017



	Mesures, analyses, rapports de synthèse annuel
	1
	
	

	TOTAL
	
	


	Prestations
	Quantité
	Prix unitaire HT
	Prix total TTC

	Auto surveillance des eaux résiduaires du site de Bellevue conformément à : 
·  l’arrêté préfectoral d’exploiter n°18841 du 31 octobre 2000 joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
· l’arrêté d’autorisation de déversement de l’Hôpital Bellevue du 16 octobre 2015


	Campagnes de mesures, rapport de synthèse annuelle 
	1
	
	

	TOTAL
	
	



Lu et approuvé, le :

(Date et signature)
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