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7 Exploitation, Entretien, Equipements et Services a |'usager

7.1 Exploitation

La RN1 n'est soumise a aucun document de type Schéma Directeur d'Exploitation de la Route (SDER) réglementant la mise en ceuvre de
son exploitation.

Les dispositions nouvelles d'exploitation, résultant éventuellement de la réalisation de I'aménagement, seront a définir par les services
compétents de la DDE 973.

7.2 Entretien
7.2.1 Moyens disponibles

Actuellement, c'est I' Unité Routiere (UR) de Saint-Laurent-du-Maroni qui assure I'entretien de laRN1 aux abords de Grand L aussat.

7.2.2 Entretien courant
A) Dispositifs d' assainissement

Le dispositif d'assainissement sera concu de maniére alimiter |'entretien.

Toutefois, une attention particuliere devra étre apportée a l'acces au bassin de rétention pour faciliter les différentes interventions d'entretien
ou d'urgence.
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B) Bandes dérasées de droite (BDD)

L es bandes dérasées de droite d'une largeur de 1,75 m seront stabilisées, pour en limiter I'entretien.

L'adaptation du Guide de I'Entretien de la Route et la prise en compte des contraintes budgétaires définiront le montant des crédits
d'entretien qui seront affectés.

7.3 Signalisation

Lasignalisation doit étre conforme al'Instruction Inter-ministérielle sur la Signalisation de la Route (I1SR) en vigueur.

7.3.1 Signalisation horizontale

Toute la signalisation horizontale sera en peinture.
Lalargeur des lignes sera définie pour une largeur d'unité « U » égale a6 cm pour les routes départemental es et national es importantes.

7.3.2 Signalisation verticale
A) Signaux de police

Sur cette liaison de type RN, leur dimension seranormale et de classe |1 (Revétement rétro réfléchissant).

Selon I'l SR, cette technologie a un coefficient de rétroréflexion trois fois supérieur alaclasse |, ce qui permet une détection beaucoup plus
efficace et augmente la distance de lisibilité de 15 a 20 % a |'état neuf. La comparaison au bout de cing ou dix ans montre un avantage
encore plus important pour laclasse 1.

L a section aménagée intercepte quatres voies de desserte pour des habitations.
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LaRN1 est prioritaire par rapport a ces voies, d'ou la présence obligatoire de la séquence de panneaux :

> ab2 sur laRNL1 prioritaire en amont d'intersection

> ab3aou ab4 sur les voies secondaires

@

e
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> ab6 en aval d'intersection

De plus pour des mesures de sécurité, des balises j3 seront positionnées a chagque intersection.

B) Signalisation directionnelle

Cette signalisation doit étre congue en appliquant les dispositions de la circulaire n® 82.31 du 22 mars 1982 pour les routes Départemental es
et Nationales.
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L 'ensemble de la signalisation sera en rétroréflexion de classe |1.

ELER
K| RIOM 58
MONTLUCON 47

(GANNAT 23)

== La Couze Pavin

d21a €32

C) Signalisation touristique

Au cas ou une signalisation touristique serait prévue sur I'aménagement, elle devra se conformer au Guide de la Signalisation Touristique
issu delacirculaire n® 92-17 du 31 mars 1992 relative a la signalisation d'intérét touristique.

7.4 Equipements
7.4.1 Dispositifsderetenue

Les dispositifs de retenue doivent étre conformes alacirculaire n® 88-49 du 9 mai 1988.

L'implantation de glissiére de sécurité est nécessaire lorsque la hauteur de remblais excede 4 m et peut étre envisagée des que cette hauteur
dépasse 2,50 m. On retiendraici sur cette derniere valeur pour équiper de glissiéres le remblai d'acces orienté vers Cayenne, compte tenu de
sa configuration en courbe de 325 m. L'autre remblai d'accés sera également équipé d'une glissiére sur son c6té nord, compte tenu de la
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présence du bassin d'assainissement (risque de chute d'un véhicule dans le bassin).
Des glissieres de securité de type BN4 seront implantées au niveau de I'ouvrage (cf profil en travers sur ouvrage).

7.4.2 Antres équipements

L es points de repéres seront matérialisés par des bornes kilomeétriques.

7.5 Servicesa |'usager

Selon I'lISR en vigueur (partie V, article 90), I'objet de la signalisation des services est de porter a la connaissance des usagers de laroute la
proximité ou la présence de services ou d'installation rares ou isolées, susceptibles de leur étre utiles. Selon la nature de ces services ou
installations, il peuvent étre accompagneés d'une possibilité de stationnement.

S'ils sont jugés utiles, la mise en place de services a |’ usager devra s accompagner, au regard de I'l1SR, d'une signalisation adéquate de
type CE et /ou du panneau Cla s le service doit s accompagner d’ un stationnement (cf. partie V, article 70).
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