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1 G  É  N  É  RALIT  É  S  

Objet des travaux

Le présent descriptif technique a pour objet de préciser les travaux concernant la réfection totale de la
toiture terrasse de la DIDPAF d’Hendaye (64) situé au 5 rue Joliot CURIE.

Les travaux seront réalisés sur un site en activité.

Lors de l’étude du projet et avant la remise de son offre, le titulaire doit prendre connaissance et tenir
compte des exigences et des conditions qu’il doit respecter, lesquelles sont exposées dans le “marché
simplifié”.

Les travaux envisagés comprennent la fourniture de toutes les installations, main d’œuvre, équipement,
outillage, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer tous les travaux dans le présent descriptif
technique. Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin, en suivant les règles de l’art,  et en
application des textes, règlements en vigueur et en particulier :

 DTU 43.1 : Travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie
 Règles neige et vent
 Règles RT 2012
 Normes d’étanchéité de P 84300 à P 85304 
 Toutes autres règles ou avis technique se rapportant au présent descriptif technique

Étendue de la mission     :  

Le titulaire devra s’assurer avant la remise de son offre de :

- La vérification des supports et accès à la toiture :

Vérification de leur solidité

Vérification de leur planéité avant travaux

Vérification de leur forme afin de permettre la réalisation des travaux, conformément aux règlements 
actuels

Vérification des hauteurs réglementaires pour la mise en place du nouvel isolant (conforme à la
réglementation RT 2012), notamment au niveau des acrotères et autres édicules.

Vérification de l’ensemble des matériels en toiture.

Tout élément relevés ne permettant pas la réalisation des travaux ci-dessous devront être signalé au
maître d’ouvrage au plus tard à la remise de l’offre. Dans le cas contraire, les travaux de préparation des
supports existants et notamment la modification des formes de pentes seront à la charge du titulaire.

Le titulaire devra au titre du marché :

- Les installations de chantier nécessaire à la bonne exécution des travaux ainsi que le repli de toutes les
installations à la fin des travaux.

-  Les  moyens de levage,  les  accès  provisoires  sur  les  toitures,  la  mise  en place  et  l’entretien  des
éléments   nécessaires, la sécurité des ouvriers sur le chantier ainsi que des occupants des lieux.

-  Après réception des supports,  le titulaire devra réaliser  tous les travaux de préparation, d’isolation,
d’étanchéité, et tous les travaux nécessaires à la bonne finition de l’ouvrage.
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1.3 Prescriptions diverses

L’entreprise titulaire fournira toutes les notices concernant la fabrication, les caractéristiques, le montage
et le fonctionnement des équipements, des matériels et matériaux à mettre en œuvre.

La conformité aux pièces contractuelles sera exigée formellement, mais avec possibilité d’équivalence,
sous réserve du respect de qualité au moins identique. Elle sera toutefois soumise à l’acceptation du
maître d’œuvre pour accord définitif. En aucun cas, le titulaire ne pourra procéder à une modification de
son propre chef.

1.3 Prescriptions techniques particulières

- Connaissance des lieux et servitudes du site :

L’entreprise titulaire devra, dans le cadre de son étude, se rendre compte sur place de l’état des lieux,
des difficultés et contraintes diverses afférentes aux bâtiments concernés.

Les  travaux  se  dérouleront  en  site  occupé.  L’entreprise  titulaire  prendra  toutes  les  dispositions
nécessaires à la protection des biens et des personnes durant son intervention.

Les éventuelles réparations et remises en état pour les dégâts causés sur les voiries ou immeubles
avoisinants seront à la charge du titulaire du marché.

L’entreprise  titulaire  devra  décrire  dans  son  offre  sa  méthodologie  pour  le  calage  provisoire  des
installations en place pour la durée des travaux, ainsi que pour la remise en place définitive de ces
installations.

1.4 Relevés

Les plans et documents graphiques ont été établis à partir d’un relevé effectué par le maître d’ouvrage – 
maître d’œuvre. Ils seront remis aux représentants des entreprises lors de la visite sur site.

Avant toute intervention, les entreprises sont tenues de vérifier les côtes sur places.

 Toutes modifications ou acceptations des ouvrages sont à la charge de l'Entreprise titulaire.

1.5 Trous et scellement

L’entreprise titulaire procédera à la réservation des trous, carottages et des passages dans les ouvrages
qu’elle construit. Tous les rebouchages et scellements sont à la charge du titulaire.

1.6 Sécurité du chantier

L’entreprise  titualire  assurera  la  sécurité  des  toitures  terrasses  par  l’installation  d’un  garde-corps,
comprenant lisse haute et filet :  Hauteur: 1 mètre.

Les zones de travaux seront balisées et identifiées comme zone de travaux interdite au public.

Le balisage et la délimitation des zones de travaux et de stockage devront toujours prendre en compte la
sécurité existante des lieux et préserver les dégagements réglementaires de secours.

Le titulaire délivrera avant exécution un permis feu au maître d’œuvre

1.7 Qualité et origine des matériaux

L’ensemble des matériaux utilisés devra provenir de constructeurs agréés par le maître d’œuvre.

Le titulaire sera tenu de justifier à tout moment, sur  demande du maître d’œuvre,  la provenance des
matériaux au moyen de fiches d’agrément au moyen de fiches d’agrément signées par le fournisseur ou
toute autre pièce en tenant lieu.
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1.8 Mise en œuvre

Tous les ouvrages livrés finis et autres matériaux doivent être protégés par des bandes adhésives, film
plastique ou autres  procédés appropriés.  L'enlèvement de cette protection est  à la charge du titulaire.
Aucune protection provisoire ne doit subsister à la réception.

Le titulaire devra procéder, à sa charge, au remplacement ou à la réparation de tout élément détérioré.

Compatibilité des matériaux entre eux:

Tous les produits et matériaux utilisés par le titulaire devront être rigoureusement compatibles entre eux.

Au cas ou le maître d'œuvre aurait prescrit dans les documents  d'appel d'offre l'utilisation de matériaux
incompatibles,  le  titulaire  devra  obligatoirement  le  signaler  à  l'appui  de son  offre  et  proposera  soit  le
changement des matériaux incriminés, soit les produits ou les accessoires permettant de remédier à des
désordres éventuels. Ces derniers étant en tout état de cause compris dans l'offre de l'entreprise titulaire.

1.9 Caractéristiques des matériels

Tous les appareils utilisés devront être conformes aux normes françaises ou européenne en vigueur. Tous
les matériaux répondront aux règlements du CSTB.

Les mises en œuvre devront être conformes aux normes en vigueur.

Si un matériel ou un procédé de construction ne se rattache pas à une norme ou un avis technique, le
maître d’œuvre sera seul juge de son emploi.

Les entreprises peuvent proposer différentes marques de matériel de qualité équivalente. Cependant, afin
de rendre possible un choix parmi les différents matériels, à chaque marque ou type devra correspondre
un prix qui sera joint en annexe du bordereau de prix.

Dans le cas où une entreprise proposerait pour le même prix plusieurs marques de matériel, le maître
d’œuvre se réserve le droit de choisir le matériel de la marque qui leur semble le plus approprié.

Le maître d’œuvre se réserve le droit  de revenir  aux matériaux préférentiels dans le cas où il  serait
considéré que ceux proposés ne seraient pas jugés équivalent.

1.10 Nuisances

L’ensemble du chantier ne devra dégager ni gaz, ni fumée, salissants toxiques ou corrosifs, ou dépassant
les maxima réglementaires. Les travaux ne devront provoquer aucune perturbation dans les installations
électriques du site, et sera protégé contre les phénomènes électrolytiques et les courants vagabonds. Les
bruits émis par l’installation ne devront pas nuire aux occupants ni au voisinage.

1.11 Protection du matériel

Le matériel et en particulier le matériel fragile, devra être protégé jusqu’à la réception des travaux contre 
les intempéries et les incidents de chantier par tous moyens au choix de le titulaire.

1.12 Conditions climatiques

Aucun travail d étanchéité ne devra être entrepris ou poursuivis lorsque les supports seront humides, ou
quand la température sera susceptible d’influer défavorablement sur les produits, les matériaux, ou leur
mise en œuvre.
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1.13 Responsable de l’exécution

L’entreprise titulaire désignera un responsable de l’exécution qui devra être l’unique interlocuteur face aux 
représentants du maître d’œuvre- maître d’ouvrage. Cette personne devra avoir toutes les compétences 
requises pour répondre à toutes les questions relatives au déroulement du chantier, être présente aux 
divers réunions et ceci pendant la durée totale des travaux.

1.14 Garantie

Au titre de la garantie de parfait achèvement, et pendant une période d’un an à compter de la réception
totale des travaux, l’entreprise titulaire devra la maintenance, pièces et main d’œuvre sur les travaux et les
fournitures, soit la garantie totale.

2  DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.1 TOITURE TERRASSE- Éléments techniques en toiture
Les éléments techniques en toiture resteront en place durant l’intervention.

2.2 Installation de chantier

L’entreprise titulaire prévoira tous les moyens de protection nécessaires à ses propres travaux, dont,
notamment, les filets de sécurité anti chute, les garde-corps provisoires en toiture, les échafaudages
éventuels

La composition du site permet le stockage de matériaux et d’équipements.

Dans tous les cas, l’entreprise titulaire devra préciser l’emprise de son installation de chantier et de
stockage et la soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre.

L’entreprise titulaire aura à sa charge la protection des personnes et des biens dans le secteur de son
intervention.

2.3 Dépose

2.3.1 Protection lourde / isolation

Dépose et évacuation complète de la protection lourde, de toutes ses composantes ainsi que de l’isolant,
en prenant en compte le calage et la protection des installations techniques qui resteront en place.

2.3.2 Étanchéité existante

Dépose et évacuation complète de l’étanchéité existante et de toutes ses composantes.

2.3.3 Relevés

Délardage des relevés  sur  acrotères  et  reliefs,  arrachage des toutes les  parties  adhérentes ou non
adhérentes et évacuation.

2.4  Pose d’un complexe d’étanchéité

Réalisation d’un complexe d’étanchéité autoprotégé.

2.4.1 Pare-vapeur
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Pose d’un pare-vapeur constitué d’un voile de verre et d’un bitume élastomère avec sable fin en partie 

supérieure et film thermofusible en partie inférieure.

2.4.2 Isolation

Fourniture  et  mise  en  place  d’une  isolation  thermique,  type  polyuréthane à  rainure  avec  résistance
thermique : R= 5,55.K/W  revêtu d’un film aluminium.

2.4.3 Étanchéité

Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité bicouche semi-indépendant auto-protégé et  
auto-collable comprenant :

● Une première membrane de bitume élastomère renforcée.

● Une deuxième membrane soudable en bitume élastomère renforcée, auto-protégée.

Reprise des joints de dilatation.

2.4.4 Relevés

 Fourniture et pose des relevés d’étanchéité sur les acrotères haut , y compris équerres de renfort et pose
de bande solin alu avec bande EPDM et joint silicone en complément.

Fourniture et pose de relevés d’étanchéité sur les accessoires de toitures (verrière) par une feuille 
d’étanchéité soudable constituée de bitume élastomère renforcée par une armature en grille de verre et un
voile de verre avec face auto-protégée par une feuille d’aluminium gaufrée.

2.4.5 Évacuations EP

Dans le cas où les évacuations ou passages EP seraient trop basses ou non conforme suite à la pose du 
nouveau complexe d’étanchéité, l’entreprise titulaire devra prévoir leur reprises. Dans le cas où leur 
section ne peuvent pas être modifiées, de nouveaux carottages seront alors réalisés par le titulaire. Ces 
carottages seront traités avant la pose de l’étanchéité. Une grille de protection sera installée devant 
chaque évacuation.

2.4.6 Pose d’une protection périphérique permanente

Le titulaire aura à sa charge la fourniture et pose d’un garde-corps sur la périphérie de la terrasse. Ce
garde-corps  devra  être  conforme aux  normes en vigueur  NF E 85-015 et  NF EN 13374 classe  A.  
ainsi qu’à la réglementation française relative à la sécurité collective et permanente en prévention des
chutes de hauteur, selon le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 (Art.  R.233-13-20). L’utilisation
d’aluminium sera privilégiée, finition brute.

3 NETTOYAGE ET REPLI DE CHANTIER

Les  gravois  et  autres  déchets  de  chantier  seront  évacués  quotidiennement.  En  fin  de  chantier,  le
nettoyage ainsi  que le repli  de toutes les installations de chantier  seront  à la charge du titulaire sur
l’ensemble des zones concernées par les travaux. L’ensemble des déchets de chantier sera évacué vers
des lieux de traitement adaptés.

4 PRESTATIONS INDISSOCIABLES DE L’OFFRE
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Études techniques d’exécution

A charge de l'entreprise titulaire

Le titulaire devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution.

Celles-ci comprendront :

● le présent CADRE QUANTITATIF des ouvrages complété des unités d'œuvre

Les  quantités  données  par  la  maîtrise  d'œuvre  seront  données  afin  de  faciliter  la  tâche  des
entreprises et devront être vérifiées et rectifiées éventuellement afin d'être en conformité  avec le
descriptif technique du présent marché (le descriptif technique étant contractuellement l’annexe
du  marché  définissant  les  travaux  à  réaliser,  dans  le  cadre  d'un  marché  à  forfait,  la  DPGF
servant uniquement à l'établissement des situations de travaux).

  ● Les calculs techniques de dimensionnement des équipements techniques liés au présent marché

● Les plans techniques avec indications de dimensionnement et de positionnement des 
équipements liés au présent marché

● La mise à jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages 
Exécutés

● En fin de chantier et avant la réception des travaux  , l’entreprise titulaire devra fournir tous les plans,
schémas et notices de récolement. Le DOE sera à envoyer à la maîtrise d'œuvre, et comprendra 
deux tirages papier et un exemplaire sur clé USB sécurisée.
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