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Diffuseur circulaire de soufflage
TROX VDW-R-Z-V-M-L/600x24

350 m³/h

Diffuseur circulaire de reprise
TROX VDW-R-A-V-M-L/600x24

500 m³/h

Ø Isolé en fx-plafond - axe : 6.5 m

Destratificateur Thermique
Installé en plafond + suspentes

Airius Supended S-15 - Débit 690
+ thermostat et variateur de vitesse
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144/249

plinthes

embrasure

Cour

8 0 / 130

Doublage isolant au dessus boiserie

Habillage bois h = 231 et 235

pl 8 0
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2 x 104/123

Dgt, 3,34 m²

carrelage

hpsl 329

Radiateur

Radiateur

Local
7,93 m²

carrelage

hspl 329
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180 / 419 al 68 - barre d'appui

Radiateur

hspl 310

Radiateur Portes maintenues ouvertes

en présence du public
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Scène Magistrature

27.43 m²

parquet vitrifié

murs en toile de verre neuve

 h plinthes 19 cm

2 x 104/123
Radiateur
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portique de sécurité

table + meuble dépose objet

+/- 0.00

Dgt
4,47 m²

66/100/h76

2 portes  93 / 310 FP sélectif

h ouvrant 230

imposte fixe 80

Radiateur

coffre VR repris
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63.60 m² (sas compris), dalles

moquette remplacées par PVC
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limite traitement

circulation 1

140 / 230

Circulation
59,21 m², parquet

hspl 315, dalle

coffre VR repris

175 / 305

A 2

141 / 250

140 / 170

A
Portes conservées et maintenues

ouvertes en audience

160 / 304

197.76

= N 1

83/203
Cour
20,77 m²

130 / 140

Salle des pas perdus
71.01 m², granit

hspl 878, plafond plâtre repeint

murs nettoyés

175 / 305

Local
15,12 m², PVC
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Portes conservées

et maintenues ouvertes

en présence du public
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coffre VR repris

180 / 419 al 68 - barre d'appui

Cour
20,37 m²

Diffuseur circulaire de soufflage
TROX VDW-R-Z-V-M-L/600x24

350 m³/h

Diffuseur circulaire de reprise
TROX VDW-R-A-V-M-L/600x24

500 m³/h
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Ø 315 Isolé en fx-plafond - axe : 6.5 m
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Destratificateur Thermique
Installé en plafond + suspentes

Airius Supended S-15 - Débit 690 m³/h
+ thermostat et variateur de vitesse

Diffuseur circulaire de reprise
TROX VDW-R-A-V-M-L/600x24

500 m³/h

Diffuseur circulaire de soufflage
TROX VDW-R-Z-V-M-L/600x24

350 m³/h

Cmde + variateur
Déstratificateur thermique
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Combles salle

d'audience

Esc.

Boisseau

cheminée

Critair EC 1500 PCI
+ sonde CO2 en caisson

en comble - sur châssis antivibratile
Débit 1000 m³/h

PàS Ø315

Ø 315 isolé

Volet de surpression
SPC Ø315 en gaine

A N

AN

Ø 315 isolé

Grille Air Rejeté Pare-pluie
environ L600 x H400

Dimensions à confirmer 

Grille Air Neuf en métal déployé
environ L600 x H400

Dimensions à confirmer 

Ouverture existante
dans le mur de façade

Ouverture existante
dans le mur de façade
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refection de la salle d'audience du Tribunal de proximité
1, Bd Juskiewenski

46100 FIGEAC

SOCOTEC - 764 Côte des Ormeaux Regourd Sud - 46000 CAHORS

TEL.05.65.30.02.00 - Email : jerome.isoard@socotec.fr

Echelle : 1:50 ème

ESQ

CONTROLEUR TECHNIQUE

ARCHITECTE

VUE EN PLAN

DOEAPD

BUREAU D'ETUDES STRUCTURE & FLUIDES

VT 1-1

INTERVENANTSF764

 Niveau RDC / Combles

ACT

Marie-José GAUTRAND - 2, Bd Juskiewenski - 46100 FIGEAC

TEL.05.65.50.31.76 - Email : mj.gautrand@wanadoo.fr

EXEAPS

MAITRE D'OUVRAGE
MINISTERE DE LA JUSTICE DI TOULOUSE

2, impasse Boudeville CS 54742-31

31047 TOULOUSE Cedex 1

IGETEC - 5, avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC

TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr

VENTILATION

NIVEAU - RDC 

NIVEAU - COMBLESCoupe AA - SALLE D'AUDIENCE Vues Isométrique - COMBLES


