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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre
Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
REFECTION SOL MUR PLAFOND - RDC TRIBUNAL

1.2. Programme de repérage défini par I’opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de
composant de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'étre présents dans l'immeuble bati.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifies comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, n’ont pas fait I'objet de recherche d’amiante
car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il
conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d’ouvrages ou de composants de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 concernés par les

travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction Parties d’ouvrages ou composants

Mastics (vitriers, bitumineux.), Joint d'étanchéité entre menuiserie et ossature,

Fenétres de toit, lanternaux, verriéres . S -
Garnitures de friction sur fenétres basculantes

Plagues, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage, Ardoises
Facades légéres, murs rideaux, bardages, composites hors fibro ciment, Ardoises en fibro ciment, Joints d'assemblage ou

panneaux sandwich d'étanchéité, mastics, tresses, Revétements intérieurs anti condensation (hors
peintures), Peintures des bardages métalliques

Isolant et protection thermique ou acoustique sous

bardage Flocages, enduits projetés, Carton-amiante

Enduits exérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs, Revétements
plastiques épais (RPE), Peintures sur béton, Enduits pelliculaires de
lissage/débullage, Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage), ragréages,
primaires d'accrochage, imperméabilisants, Eléments en magonnerie silico-calcaire
(1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Garnissage des joints de dilation, Joints
de dilatation, Couvre-joints, Appuis de fenétres en fibres-ciment

Facades lourdes y compris poteaux

Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium), Joint d'étanchéité entre
Menuiseries extérieures menuiserie et structure, Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Plaques de
fibres-ciment (alleges, coffres, etc.), Peintures décoratives

Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation, Conduits d'eau (pluviales et usées),

Eléments associés a la fagade . o : ;
Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de
Murs et cloisons magonnés ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu,
Fourreaux (carton, fibres-ciment)

Flocages, Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés, Enduits a base de
ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Joints de dilatation,
d'assemblage avec poutraison, Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment,
matériaux sandwich), coffrages perdus

Poteaux

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Enduits a base de
platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Flocages, Plots de colle fixant les
cloisons au mur, Bandes calicot, Enduit de jointoiement des plaques de platre, Sous
couches des tissus muraux, Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac, Jonctions entre
panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse,
carton, fibres-ciment

Cloisons séches (assemblées, préfabriquées)

Flocages, Enduits a base de platre (projetés, lissés ou talochés), Enduits a base de

ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Bandes calicot, Enduits de

jointoiement des plaques de platre cartonné, Panneaux (fibres-ciment,.), Jonctions
entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y
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Ouvrages ou composants de la construction

Parties d’ouvrages ou composants

frigorifiques

compris occulus, et sur serrurerie), Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux,
bakelite, Isolants intérieurs des portes

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines,

Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux
décoratifs en fibre-ciment (lambris), revétements durs en fibres-ciment, Colles et joints

coffres de carrelage ou de faience, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives
(pailletées, goutelettes,.), Revétements bitumineux, Peintures intumescentes
Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux
collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite),
Plafonds Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de platre, Sous

couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revétements bitumineux,
Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Résines, Colles de carrelage,
ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation

Poutres et charpentes

Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Entourages
de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich), Peintures
intumescentes, Revétements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées,

goutelettes,.), Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de
dilatation, de structure)

Gaines et coffres horizontaux

Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes
calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné, Panneaux (fibres-
ciment,.), Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)

Faux plafonds

Panneaux et plaques, Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux,
Pare vapeur, Isolants posés dans le plenum au-dessus du panneau de faux-plafond,
Ecrans de contonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le
plancher supérieur)

Suspentes et contrevents

Flocages, Projections en platre, Peinture intumescentes

Revétements de sol

Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Sous-
couches (carton, feutre, .) des revétements souples, Colles bitumineuses, Colles non
bitumineuses, Moquette, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de
sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revétements de
sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux
planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH
et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée,
échapement, autres fluides)

Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées
enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats
prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment,
manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans cables
électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu

Clapets / volets coupe-feu

Clapets (tunnels, lames, joints), Volets coupe-feu y compris ossature, Rebouchages
et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu

Conduits et fourreaux

Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie

Conduits, syphons

Eléments de canalisations enterrés en fibres-ciment

1.3. Périmétre de repérage défini par I’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

e parties du batiment :

RDC - CIRCULATION / SALLE DES PAS PERDUS / SALLE D'AUDIENCE / BUREAU 1 2 / BUREAU DES AVOCATS
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I’amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de I’amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus
N°MPCA Localisation Ouvrage Matériau ou produit Description

5 TRIBUNAL QSS@%EEDC /' SALLE Vitrage Mastic dur, beige, INT

/ TRIBUNAL ?SSQ%QEDC /' SALLE Vitrage Mastic dur, beige, EXT

2.2. Obligation d’information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d’avertir
de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Remarque(s) complémentaire(s):

Mastic de fenétre(rouge marron collant) amiantés de la salle d'audience.
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse:

TRIBUNAL FIGEAC

1 BD JUSKIEWENSKI

46100 FIGEAC

Date du permis de
construire ou année

Année de réhabilitation
ou description des
modifications :

Batiment

Fonction principale

Classement

de construction

Sans informations
fournies par le
donneur d'ordre, la

TRIBUNAL FIGEAC

non communiqué

non communiqué

date d'obtention du
permis de construire

est présumée étre
inférieure au 1 juillet

non communiqué

1997

Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe

Parties d'immeubles bati visitées
3.2. Intervenants
Partie prenante Société Adresse Coordonnées
06.26.56.46.98
/ 0149662790
charlene.castella@)justice.gouv
fr

Commanditaire du repérage

MINISTERE DE LA JUSTICE
CHARLENE CASTELLA

06.26.56.46.98
0149662790

charlene.castella@)justice.gouv
fr

MINISTERE DE LA JUSTICE
CHARLENE CASTELLA

/

Rapport AM-RTV
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Propriétaire
Pas d'accompagnateur / /
3.3. Opérateur(s) de repérage
. Date d'obtention | Date de validité
Société Nom ocrg:?f:(s:::?oge N° de certification* de la de la
certification certification
BUREAU VERITAS
EXPLOITATION CAMINADE Aurélien Qualixpert C2859 12/01/2018 11/01/2023
79018467500342
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4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la
norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de I'’évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires
Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant avant certaines opérations

Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
batis
Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les parties de batiment concernées et affectées par le
programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante en se
référant a 'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages
de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

d’investigations approfondies qui peuvent étre destructives,

de sondages,

de prélevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits
préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels, qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, 'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les
investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et
produits, I'opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou
des) prélevement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure.

Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tracgabilité des
échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont
réalisées par un organisme accredité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmetre et le
programme des travaux prévus communiqués par le donneur d’ordre.

La présente mission n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n’est pas
adaptée ni suffisante a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d’ouvrages clairement identifiés comme concernés par les
travaux prévus selon le programme et le périmetre fourni par le donneur d’ordre, font I'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmétre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au
donneur d’ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait I'objet de recherche de
présence ou d’absence d’amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmétre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d’ordre
de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de 'amiante (MPCA) de I'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par
recherche visuelle et investigation destructrice d’'ouvrages et de parties d’ouvrages, avec prélévements d’échantillons selon
une méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer
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un produit ou un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés

satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date(s) du repérage : du 11/03/2021 au 11/03/2021

5.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :
Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Aucun document nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

5.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre

Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication des anciens rapports de repérage

Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci
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6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X (tous les prélevements sont précédés d’un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire a celui ayant fait I'objet du Px

S = sondage en complément de I'inspection visuelle

Localisation Ouvrage Ma;f;idalzxitou Description N° Prél. (‘:;:tceg oc:‘e Sondage / Observation cl:';éni?ann(:tz
TR'/BSLL'KE 285@%&20(3 Mur Enduit platre, beige P1 Résultat d'analyse / NON
TRI/BSUAI\II_TI_E QSE@%&EDC Mur Enduit platre, beige P2 Résultat d'analyse / NON
TRI/BSL,JA,\II_TI_E 'ZSSG%QEDC Mur Revétement tapisserie, beige P3 Résultat d'analyse / NON
TRI/BS%_TE 'XSIEIAE?\I/CEDC Mur Revétement tapisserie, beige P4 Résultat d'analyse / NON
TRI/BS?A’\II_?II_E ESS@%&EDC Vitrage Mastic dur, beige, INT P5 Résultat d'analyse / oul
TRI/BSL,JAT_TE l,:AIl(J;lEI?E(I:\I/CEDC Revétement de sol Moqueét(;auzx:c sous fibreux, beige P8 Résultat d'analyse / NON
TRIBUNAL FIGEAC [RDC / Re"éteg:)er[‘; durde | peige, MOQUETTE PORTE P9 Résultat d'analyse / NON
TRI/BSL)JA[\II_QII-E lzggﬁz?\l é EDC / Revéte;er[]‘at dur de beige P10 Résultat d'analyse / NON
-I;REIE'IL'JIQIQIE_ EESEQER{DRL?SC Revétement de sol Colle de carrelage mortier, gris(e) P12 Résultat d'analyse ! NON
T/?E}I'JSI?IE_ IEIAGSEQSFQEI)QL?SC Revétement de sol Colle de carrelage mortier, gris(e) P13 Reésultat d'analyse / NON
-I;Tzlﬁggé\lé IEESEQER{DRL?SC Mur Enduit peint, beige P14 Résultat d'analyse / NON
TRIBUNAL FISERCTRDS Mur Enduit peint, blanc(he) PO15 | Résultat d'analyse / NON
TRIB?(’;III/;LCUI_GAE'I?I\SI\/I RDC Revétement de sol Moque(t:t:auixzc sous fibreux, gris(e) P016 Résultat d'analyse / NON
TRIB'/JguAiIE;ISEAEﬁgr\/I RDC | Revétement de sol Moqueétc;euix:c sous fibreux, gris(e) P017 Résultat d'analyse / NON
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Localisation Ouvrage Ma;f;i::itou Description N° Prél. %thi:oie Sondage / Observation ;;ér:?annctz
TRIB?@‘@&UE&#&G RDC Vitrage Mastic dur, beige P018 Résultat d'analyse / NON
TR oy RPC Vitrage Mastic beige P019 Résultat d'analyse / NON
TRIBUI\}/—E.OT'CL%&C /RDC Mur Enduit peint, jaune P020 Résultat d'analyse / NON
TR oSG /RDC Mur Enduit platre, jaune P021 Résultat d'analyse / NON
TRI/BBUUNlﬁé‘Aﬂa%%%fABFDC Mur Enduit platre, blanc(he) P022 Résultat d'analyse / NON
TR'/BBUUNé*ELAFLﬁ'f/’gCCﬂDC Mur Enduit platre, blanc(he) P023 Résultat d'analyse / NON
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6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA Ouvrage Produit/matériau Quantité estimée
5 Vitrage Mastic Surface : 4 m2
7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confié¢e a BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires
TRIBUNAL FIGEAC / RDC / SALLE AUDIENCE /
TRIBUNAL FIGEAC / RDC / ENTREE PAS PERDUS
TRIBUNAL FIGEAC / RDC / CIRCULATION
TRIBUNAL FIGEAC / RDC / COULOIR
TRIBUNAL FIGEAC / RDC / BUREAU AVOCAT
TRIBUNAL FIGEAC / RDC / BUREAU

~ ||| |-
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7.2. Croquis de repérage
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Planche de repérage technigue

Légende

Situation du bien

Adresse Tribunal Figeac

Date de visite

11/03,/2020

E—F‘ Prélévement n°X contenant de I'amiants
Prélévement n°X ne contenant pas ' amiante

Auteur A Caminade
N*® Doesier ®_’ Smdﬂgﬂ
Flan/Elevation Indice A L] Non visité

It Mastic fenétre

Document dtabli & partir des travaux de BEDS & GETUDE

Plan Niveau 1 - Etat des lieux, 1/200

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : TRIBUNAL FIGEAC

Adresse : 1 BD JUSKIEWENSKI 46100 FIGEAC

‘ Localisation : TRIBUNAL FIGEAC

Réalisé par : Aurelien CAMINADE

N° de planche : 1 /1
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7.3. Photos

mg

Prélévement - P1 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / SALLE Prélevement - P2 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / SALLE
AUDIENCE - Enduit- (Absence d'amiante) AUDIENCE - Enduit- (Absence d'amiante)

|
| e
‘\ :‘Amom

Prélévement - P3 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / SALLE Prélévement - P4 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / SALLE
AUDIENCE - Revétement- (Absence d'amiante) AUDIENCE - Revétement- (Absence d'amiante)

Prélévement - P5 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / SALLE Prélévement - P6 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / SALLE

AUDIENCE - Mastic - BE- (Présence d'amiante) AUDIENCE - Mastic - BE- (Présence d'amiante)
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Prélévement - P7 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / SALLE
AUDIENCE - Moquette avec sous couche- (Absence d'amiante)

11/MAR/2021

Prélévement - P8 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / SALLE
AUDIENCE - Moquette avec sous couche- (Absence d'amiante)

Prélévement - P9 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / SALLE
AUDIENCE - Revétement dur de porte- (Absence d'amiante)

"\‘-\

Prélevement - P10 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / SALLE
AUDIENCE - Revétement dur de porte- (Absence d'amiante)

Prélevement - P11 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / SALLE
AUDIENCE - Peinture- (Absence d'amiante)
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Prélévement - P13 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / ENTREE PAS
PERDUS - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)

Prélévement - P14 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / ENTREE PAS
PERDUS - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P015 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / ENTREE
PAS PERDUS - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélevement - P016 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC /
CIRCULATION - Moquette avec sous couche- (Absence
d'amiante)

Prélévement - P017 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC /
CIRCULATION - Moquette avec sous couche- (Absence
d'amiante)
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11/MAR/2021

Prélévement - PO19 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC /
CIRCULATION - Mastic- (Absence d'amiante)

Prélévement - P020 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / COULOIR -
Enduit- (Absence d'amiante)

Prélevement - P021 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / COULOIR -
Enduit- (Absence d'amiante)

Prélevement - P022 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / BUREAU
AVOCAT - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P023 : TRIBUNAL FIGEAC / RDC / BUREAU
AVOCAT - Enduit- (Absence d'amiante)
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7.4. Attestation d’assurance

‘MSIG

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 75009 PARIS —
cerfifions par la présente que la Societé

ATTESTATION D’ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprés de notre Compaagnie, pour le compte de sa filiale

Bureau Veritas Exploitation SAS
B Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de RESPOMSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat & pour objet de garantic les conséguences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant
incomber 4 [Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de
=es activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

= Repérage amiante avant travaux et démolition,

- Assistance technique pour travaux de traitement de ['amiante,

- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,

- Reéalisation ou mise 4 jour de DAPP,

= Repérage amiante avant/aprés fravaux ou démaolition,

- Reéalization ou mise a jour du dossier amiante,

= Examen visue| aprés travaux de retrait et d'encapsulage,

= Mesures de la concentration des fiores d'amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prélévement et analyse d'eau afin de rechercher |a présence d'amiants en suspension,

- Analyse d'&chantilons prélevés par [Assuré,

- Mesures d'exposition a l'amiante des travailleurs a leurs postes de ravail,

- “iérification péredigue de I'état de conservation des matériaux contenant de 'amiante dans les
bétiments,

- Repérage amiante avant-vente,

- Repérage amiante avant travaux y compris de démaolition sur installations, structures ou
équipements concourant & |la réalisation ou la mise en ceuvre d'une activité,

- Diagnosfic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégores de batiments
(décret 2011-510 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux © concemant cette demiére
mission 1| est précisé gue les geranties sappliquent y compris lorsgue |a mission porie sur das
démoliions ne comportant pas de déchets amiantés.

2} Awtres diagnostics

- Diagnostic radon batiments,

- Diagnosfic monoxyde de carbone,

- Diagnosiic accessibilite des handicapés ERP Existants,

- Diagnosfic accessibilité des handicapés des voieres,

- Diagrostic de I'état de linstallation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagrostic de ['état des nisgues naturels ot technologigues (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energetigues —DPE- :

- Location
- Cession immobiliére
- ERP
- Neuf
- Mise a jour du DPE,
MESHG Insurance Burope AG RCS Parnis 753143882 APE 8512 Z
Succursale en France Siége social An den Dominikanem 11-27
85 Rue de I3 Victoire 50668 Cologne
750049 Paris Alemagne

Tel:  +33(0)1 4087 4242
Fax  +33{0}1408712 34
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3)
4)
5)
6)
7

rane
Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC]),

Etat relatif 4 la présence de termites dans le batiment et diagnosatic mémule (DOT),

Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DOT),

Diagnostic Plomb avant [ aprés travau,

Conslal des risgques d'exposition au Plemb (CREP) :

- En cas de location [/ vente

- Dans les parties communes

Risque d'intoxication au plamb dans les peintures,

Etat des lieux,

Métrages Loi Camezf Loi Boutin,

Milliémes de copropriéte,

Préts conventionnés (normes d'habitabilité),

Securité piscine,

Diagnostic fechnigue Lol SRU,

Diagnestic de [a gualité de ['air intérieur dans les locaux d'habilitation cu recevant du public,
Prélévement et analyse de poussiére et de revétement afin de rechercher la présence de plomb.

Analyses st/ou prélévements d'échantillons.

Conseil en performance énergétique.

Toutes missions connexes d'assistance technigue et'ou de conseil.
Toutes missions d’assistance a la maitrise d'ouvrage.

Toutes missions de maitrise d'muvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2021 au 3112/2021 & minuit, est délivrée, sous réserve du
paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie
au-deld des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe,

Paris, le 15122020

mE O] 40 67 12 34

RCA 183 ARe pa1EE
MEIG Insurance Europe AG RCS Pans 7531438682, APE 85122
Sucursale en France Siége socsal: An den Dominikanem 11-27
85 Rue de i3 Victoire 5066 Cologne
750049 Paris. Alemagne
Tel

Fa:

+33{01 40 67 42 42
+23{0}1 40 67 12 34
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7.5. Certificat de compétence

cofrac
Certiflcat N° C2859
Monsieur Aurélien CAMINADE

DF PERSONNES
Certiﬂé dami #e cadre du processus de certification FRN ASCREDITATION

sur www.quali t.com canfor W 4ouvd

Fordonnance 2005-655 titre III du B juln 2005 et au décra! ,,,:‘,‘,','.'.‘f.u.
2006-1114 du 5 septembre 2006, WT.COFRAGER

dans |a{s} domaine(s} suivant{s) :

Amianta sans mention Certificat valable  Amété du 25 juillet 2016 definisaant [es crléres de certificallon des
COMpAtEnces des persennes de
Du 12/01/2018 d'évaluaticn périndique de '4lat de conservation des ‘maldriaux et produita
conlenant da 'amlants, et d'examen visuel aprés fravaux dans les
au  DEs2012 Immeubles batis &l les ehtéres d'accréditation das organiames de
certification,
Amlanta avac mention Cortificat valable  Am8té du 25 juillet 2016 définissant lss criléres de cartification des
Gompétances daa parsonnes ques opérajeurs de rapd
Du 081052019 d'dvaluaticn périadiqua da I'élat da consarvalion des matéraux st pioduits

au 1901732023

conlenast de Famlante, et d'examen visual aprés iravaux dans les
Immeubles balis ef Jes critéres d'accréditation des organismes de
cartification,

Etat des installations Intérieures d'dlectricité

Certificat valable
bu 120172018
au 11/01/2023

Arrété du 8 juiliet 2008 modilié définlesant las crtéres de certiflcation des
compétences des personnes physiques réalisant 'dtat de l'inatallation
Intérimere d'électricité et lea crittres d'aceréditation des organlsmes de
certification,

O d
Individuel

Cartilcat valahle
Du MAM2MT
au  0S0V2019

Arrete thu 16 octobre 2006 madifié définissant les cliléras de carﬂﬁcaiion
des Iques

physl
marnce enernellque ou U'atiasiation de prisa en u:lmpm de la
réglemeantation thermique, o la critéres d'acerédiiation des organismes
de certification.

Etat des Installations IntSrleures de gazr

Cartificat valable
Du 1UM22MT

Arrété du 08 avril 2007 modifié définissant les critéres de certification des.
vompétenices des persomnes physigues réalisant I'état de linstallation
Iniéfieure de gaz el les critéres d'accréditation des organismes de
cartification

an  10/12/2022
Diag de p yétigue tous  Corilflcat valable  Areté du 16 mnre zuus madifié définissant las critéres de certification
typas de bitiments des phyelquas réall le de
Du  08703/2019 perfarmance énernéllqua ou Fallasialion da priss en eornpbe dela
réglementiation therméque, et les critéres d’accréditation des organlsmes
au 10122022 de cantification,
Constat de risque d'axpos/tion au plamb Coartlfleat vatanle  Amété du 21 navemnbre 2006 modifié définiseant les critéres de

Du mMzzn7
au  10M 22022

rcertificalion des compétences des personnes physiques apératzurs des
canslals de risque d'axpodition au plomb, des diagnostics du risqua
diintoxication par le plomb dea peintures ou des contréles apnés travaus en
présance de plomb, et les critéres d'accréditation des organismes de

Etat relatlf 3 la présence de termites dans le
Francs Aitalne

Cortificat valable
Du  §HM2018

au  101z023

Amréie du 30 octobre 2006 modifid défirissant les oritéres de cartification
des o des pl ues l'état relalif 4 la
présence de tenmies dans l2 batiment et les critéras d'accréditatlan des
organismes de cerification,

Dato d'tablissement lo jeur.i 09 mal 2019

Marjorie ALRERT
Diracirica Administrative

PIO

Une certification paut éire suspandue, modifiée ou retiréa 3 tout moment,
Pour vne utilisation appropriée de ce certificat, Iz portée des certifications et feurs vaildités doivent &tre vérffides sur e
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.cant,

FO9 Ceﬁ%ﬁcatrmge compétence varsTon 250115

Rapport AM-RTV
Copyright BUREAU VERITAS

Page 21/51

Rapport n° : 10511387/S4.2.1.R
Date du rapport : 02/04/2021



7.6. Rapports d’essais de laboratoire
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4= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Aurelien CAMINADE
Résidence Wagner

87 Rue Saint Firmin

12850 ONET LE CHATEAU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020360-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:55 Page1/1
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | BV3HO6115 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P1 TRIBUNAL (blanc) ; matériau attaque acide détectées
FIGEAC/ RDC/ SALLE | semi-dur de type enduit broyage
AUDIENCE/Mur - (beige) mécanique
Enduit - (platre/beige) (méthode
interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

> A0y
H"“-'—".':— -—_:. , - 1l':J‘h---
i = -‘_:?.?:l'-':t:-;:":-"

Emilien Briou
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o‘fl’ﬂ‘
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest ACCREDITATION N°

4 Chemin des Maures ,CS 60134 1- 5840

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/ www.cofrac.fr ESSAIS

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B



4= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Aurelien CAMINADE
Résidence Wagner

87 Rue Saint Firmin

12850 ONET LE CHATEAU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020361-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:55 Page1/1
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
002 | BV3HO6116 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P2 TRIBUNAL (blanc) ; matériau attaque acide détectées
FIGEAC/ RDC/ SALLE | semi-dur de type enduit broyage
AUDIENCE/Mur - (beige) mécanique
Enduit - (platre/beige) (méthode
interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

> A0y
H"“-'—".':— -—_:. , - 1l':J‘h---
i = -‘_:?.?:l'-':t:-;:":-"

Emilien Briou
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o‘fl’ﬂ‘
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest ACCREDITATION N°

4 Chemin des Maures ,CS 60134 1- 5840

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/ www.cofrac.fr ESSAIS

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B



4= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Aurelien CAMINADE
Résidence Wagner

87 Rue Saint Firmin

12850 ONET LE CHATEAU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020362-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:55 Page1/2
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
N° o . - 3 Technique Préparation z
Description visuelle
ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
003 | BV3HO6117 Réf. prél : | Matériau fibreux de type ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P3 TRIBUNAL papier peint (blanc)(i) attaque acide détectées
FIGEAC/ RDC/ SALLE b’roya.ge
AUDIENCE/Mur - mecanique
Revétement - .(”t”ethocée
tapisserie/beige Interne de
(tap ge) traitement)
Matériau de type tresse “;'ﬂ'ﬁgc; 2/ 2 - Fibres d'amiante non
de fibres (blanc) détectées
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d'une identification des fibres au Microscopi
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020363-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:55 Page1/1
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
N° o . - 3 Technique Préparation z
Description visuelle
ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

004 | BV3HO6118 Réf. prél : | Matériau fibreux de type ;WCIJEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non

P4 TRIBUNAL papier peint (blanc) attaque acide détectées

FIGEAC/ RDC/ SALLE proyage

AUDIENCE/Mur - mecanique

Revétement - .(”t”ethocée

tapisserie/beige interne de

(tap ge) traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020364-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:55 Page1/1
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
él\tl:h. Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
005 | BV3HO6119 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WCIJEI;I-BU* 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P5 TRIBUNAL mastic (rouge) (collant) attaque acide chrysotile
FIGEAC/ RDC/ SALLE proyage
AUDIENCE/Vitrage - mecanique
Mastic - (dur/beige/INT (méthode
interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020365-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:55 Page1/1
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
N° o . - 3 Technique Préparation z
Description visuelle
ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
006 | BV3HO6120 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WCIJEI;I-BU* 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P6 TRIBUNAL mastic (rouge) (collant) attaque acide chrysotile
FIGEAC/ RDC/ SALLE proyage
AUDIENCE/Vitrage - mecanique
Mastic - (méthode
(dur/beige/EXT) interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020366-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:55 Page1/1
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
é’\::h. Reéférence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

007 [ BV3HO6121 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WCI:EI;I-GU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non .

P7 TRIBUNAL revétement de sol (noir) attaque acide détectées

FIGEAC/ RDC/ SALLE | (bitumineux) broyage

AUDIENCE/Revétemer mécanique

t de sol - Moquette (méthode

avec sous couche - interne de

(fibreux/beige) traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020367-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:55 Page1/1
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
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é’\::h. Reéférence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

008 | BV3HO6122 Réf. prél : | Matériau souple fibreux ;WCI:EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non

P8 TRIBUNAL de type moquette (noir) attaque acide détectées

FIGEAC/ RDC/ SALLE | (bitumineux) broyage

AUDIENCE/Revétemer mécanique

t de sol - Moquette (méthode

avec sous couche - interne de

(fibreux/beige) traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020368-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:55 Page1/2
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
009 | BV3HO6123 Réf. prél : | Matériau souple fibreux ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P9 TRIBUNAL de type moquette (beige) attaque acide détectées
FIGEAC/ RDC/ SALLE | (bitumineux)(i) broyage
AUDIENCE - mécanique
Revétement dur de (méthode
porte - |nt§rne de
(beige/MOQUETTE traitement)
PORTE)
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° o . - 3 Technique Préparation z
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ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

010 | BV3HO6124 Réf. prél : | Matériau de type ;WCI:EI;I-BU* 172 Calcination Fibres d'amiante non

P10 TRIBUNAL maillage de fibres et attaque acide détectées

FIGEAC/ RDC/ SALLE | liant (beige) + (noir) broyage

AUDIENCE - (bitumineux) mécanique

Revétement dur de .(”t”ethocée

orte - (beige interne de
P (beige) traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° o . - 3 Technique Préparation z
Description visuelle
ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
011 | BV3HO6125 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P11 TRIBUNAL (beige) attaque acide détectées
FIGEAC/ RDC/ SALLE proyage
AUDIENCE/Radiateur mecanique
gaz modulable - (méthode
Peinture - interne de
(décorative/beige) traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Analyste grilles ou Type
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012 | BV3HO6126 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WCIJEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non

P12 TRIBUNAL ciment-colle (gris) attaque acide détectées

FIGEAC/ RDC/ proygge

ENTREE PAS mecanique

PERDUS/Revétement (méthode

de sol - Colle de interne de

carrelage - traitement)

(mortier/gris(e))

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /Jou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020373-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:55 Page1/1
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
N° o . - 3 Technique Préparation z
Description visuelle
ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

014 | BV3HO6128 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non

P14 TRIBUNAL type enduit (blanc) attaque acide détectées

FIGEAC/ RDC/ proyage

ENTREE PAS mecanique

PERDUS/Mur - Enduit ,(Tethofje

- (peint/beige Inteérne de

(P ge) traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020372-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:55 Page1/1
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
él\tl:h. Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

013 | BV3HO6127 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WCIJEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non

P13 TRIBUNAL ciment-colle (gris) attaque acide détectées

FIGEAC/ RDC/ proygge

ENTREE PAS mecanique

PERDUS/Revétement (méthode

de sol - Colle de interne de

carrelage - traitement)

(mortier/gris(e))

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /Jou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020374-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:55 Page1/1
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
N° o . - 3 Technique Préparation z
Description visuelle
ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

015| BV3HO6129 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non

P015 TRIBUNAL type enduit (blanc) attaque acide détectées

FIGEAC/ RDC/ proyage

ENTREE PAS mecanique

PERDUS/Mur - Enduit ,(Tethoiije

- (peint/blanc(he Intérne de

(P (he)) traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
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87 Rue Saint Firmin

12850 ONET LE CHATEAU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020375-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:56 Page1/2
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
016 | BV3HO6130 Réf. prél : | Matériau souple fibreux ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P016 TRIBUNAL de type moquette (bleu) attaque acide détectées
FIGEAC/ RDC/ (i) broyage
CIRCULATION/Revéte mecanique
ment de sol - Moquette (méthode
avec sous couche - interne de
(fibreux/gris(e)) . traitement) .
Matériau de type colle MCI:EI;I-GU* 1712 Calcination Fibres d'amiante non *
(jaune) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) couche(s)
0] La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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12850 ONET LE CHATEAU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020376-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:56 Page1/2
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
017 | BV3HO6131 Réf. prél : | Matériau souple fibreux ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P017 TRIBUNAL de type moquette (bleu) attaque acide détectées
FIGEAC/ RDC/ (i) broyage
CIRCULATION/Revéte mecanique
ment de sol - Moquette (méthode
avec sous couche - interne de
(fibreux/gris(e)) . traitement) .
Matériau de type colle MCI:EI;I-GU* 1712 Calcination Fibres d'amiante non *
(jaune) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) couche(s)
0] La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
N° e . " : Technique Préparation ,
Description visuelle
ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
018 | BV3HO6132 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P018 TRIBUNAL (blanc) ; matériau attaque acide détectées
FIGEAC/ RDC/ semi-dur de type mastic broyage
CIRCULATION/Vitrage | (beige) mécanique
Mastic - (dur/beige) (méthode
interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
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N° e . " : Technique Préparation ,
Description visuelle
ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
019 | BV3HO6133 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P019 TRIBUNAL (beige) ; matériau attaque acide détectées
FIGEAC/ RDC/ semi-dur de type mastic broyage
CIRCULATION/Vitrage | (beige) mécanique
Mastic - (beige) (méthode
interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020379-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:56 Page1/2
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
él\tl:h. Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
020 | BV3HO6134 Réf. prél : | Matériau de type ;WCI:EI;I-BU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P020 TRIBUNAL maillage de fibres et attaque acide détectées
FIGEAC/ RDC/ liant (jaune) broyage
COULOIR/Mur - Enduit mécanique
- (peint/jaune) (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WCI:EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
type enduit (blanc) attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020380-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:56 Page1/2
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
él\cl:h. Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
021 | BV3HO6135 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P021 TRIBUNAL (jaune) ; matériau attaque acide détectées
FIGEAC/ RDC/ semi-dur de type enduit broyage
COULOIR/Mur - Enduit | (9ris)(i) mécanique
- (platre/jaune) (méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non ¥
maillage de fibres et attaque acide détectées
liant (jaune) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) couche(s)
0] La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020381-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:56 Page1/1
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
Référence dossier Client:1510797812/351870537/1
N° o . - 3 Technique Préparation z
Description visuelle
ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
022 | BV3HO6136 Réf. prél : | Matériau de type peinture MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non
) / CF6U . ; .

P022 TRIBUNAL (blanc) (beige) ; attaque acide détectées

FIGEAC/ RDC/ matériau semi-dur de broyage

BUREAU AVOCAT/Mur | type enduit (blanc) mécanique

- Enduit - (méthode

latre/blanc(he interne de
(P (he)) traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-020382-01 Date d’émission de rapport : 01/04/2021 10:56 Page1/1
Dossier N° : 21K009913 Date de réception : 26/03/2021 Date d'analyse : 31/03/2021
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N° o . - 3 Technique Préparation z
Description visuelle
ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

023 | BV3HO6137 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non

P023 TRIBUNAL (blanc) ; matériau attaque acide détectées

FIGEAC/ RDC/ semi-dur de type enduit broyage

BUREAU AVOCAT/Mur | (blanc) mécanique

- Enduit - (méthode

latre/blanc(he interne de
(P (he)) traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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