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Ci-dessous la synthése des études de désenfumage phase étude :

Temasse VB1.1 Terasse VHO0.1
Velone F400 20.0 8T 3KW
B VBTIR=T L VAT TR+
Onytone Panneau 2012 LP =450x 1100 OPTONE CLASSIC - 1V
600x1025 (43 4am™) HSP = 2800 Coupe-feu 1H30
Sans Grile Epasseur conduit Valet pene
Débit nominal = 7200 = 350x650 (16,0dn)
Pdc cuvrantssingularts = 0 Grille GFA 007
Débit nominal = 7200
Pdc volet+singularité = 320
Débit riel thisriue =
Viesse réelle theorique = 15,1
Debit de fuite max =24
Ri6 VB1.1-R+6 BR:6 VH1.1-R+8
Panneau 2012 LP =450x 1100 OPTONE CLASSIC - 1V
600x1025 (43 4am™) HSP =2800 Coupe-feu 1H30
Sans Grile Epasseur conduit Volet péna
Deébit nominal = 7200 = 350x650 ( 18,0dm™)
Pdc ouvrant+si 2=0 Grille GFA 007
’ e
P
Vissse rédlle theorique = 15
Debit de fuite max =24
R+ VB1.1-R+5 R#5 VH1.1-R+5
mPar;a.:ZOlZ £=450x11m OPTONE CLASSIC - 1V
600x1  4dm™) = Coupe-feu 1
Grile(‘ Epasseur conduit Volet pena
Debit nomina = 7200 = 350x650 ( 18,0dm™)
Pdc ouvrant+sngularte =0 Grille GFA 007
Débit nominal = 7200
Dﬁtledllm’u’z = 8630
Viesse réclle ique =15
Debit de fuite max =
= VBl 1-RA R VAT 1R
Panneau 2012 L =450 x 1100 OPTONE CLASSIC - 1V
600x1025 (43 4am™) HSP = 2800 Coupe-feu 1H30
Sans Grile Epasseur conduit Volet pens
Débit nomingl = 7200 =40 m&ﬁggﬁﬂ
Pdc ouvrant+sngularte =0 Grille GFA 007
Debit nominal = 7200
Débit réel théorique =
Viesse rédlle theorique = 15
Debit de fuite max =23
2] VB1.1-R=3 R VA 1-R+2
Panneau 2012 LP =450 x 1100 OPTONE CLASSIC - 1V
600x1025 (43 40m™) HSP = 2800 Coupe-feu 1H30
Sans Grile Epasseur conduit Valet pene
%mu=ma é = %A‘&HW)
2 £ i
Débit nomnal = 7200
P volet+singularité = 320
Debit roel thiwicue =
Viesse réalle theorique = 15
Debit de fuite max = 23
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Temasse VB1.2 Temasse VHO.1 bis
o Détails des ProtectONE TR 3558 5.5kW 1V
calculs
""ﬁt—
BT VBT IR+ L4 VATIR+T
Oxytone Panneau 2012 LP =450 x 1100 OPTONE CLASSIC- WV
800x875 (51,3dm™) =2800 Coupe-feu 1H30
Sans Grile Epaisseur conduit Volet en rainasse
Débit nominal = 7200 =40 350x650 (18.0dm?)
Pdc ouvwrant+singularite =0 + Dévoiement Grile GFA 007
Débit nominal = 7200
ST
Vitesse réelle theorque = 17,2
Debit de fuite max = 31
R+t VB1.1-R+8 R#6 VH1.1-R+8
Panneau 2012 P =450 x 1100 OPTONE CLASSIC- 1V
800x875 (51,3dm™) HSP =2800 Coupe-feu 1H30
Sans Grile Epaisseur conduit Volet en rainasse
Débit nominal = 7200 =40 350x650 (18.0dn)
Pdc ouwant+singularité =0 + Dévoiement Grile GFA 007
i
Déit réel thecrique = ¢
Vitesse réelle theorque = 16,8
Debit de fuite max = 20
BR#3 VBLI-R+5 R+ VHL1R+S
Panneau 2012 P =450 x 1100 OPTONE CLASSIC - 1V
800x875 (51, HSP = 2800 1H30
S g e
Débit nominal = 7200 = 350x650 (16.0dm)
Pdc ouwant+singularité =0 + Devoment Grlle GFA 007
Débit nomina = 7200
Dl e e < 240
i reel thimyicae = 821
Debit de fuite max =
R VBT 1R R VHI 1R
Panneau 2012 P =450 x 1100 OPTONE CLASSIC - 1V
800x875 (51,3dm™) HSP =2800 1H30
Débit nominal = 7200 =40 350x650 (16.0dmv’)
Pdc ouwant+singularité =0 + Dévoement Grlle GFA 007
Debit nominal = 7200
&m’s&wﬁ:m
il o
Vitesse réelle theorque = 158
Debit de fuite max = 26
) VBT 1R VAR
Panneau 2012 P =450x 1100 OPTONE CLASSIC - WV
800x875 (51,3dm™) HSP =2800 Coupe-feu 1H3D
Sans Grile Epaisseur conduit Volet en rainasse
Débit nominal = 7200 =40 350x650 (16,0dm*)
Pdc ouwrant+singularité =0 + Dévoiement Grile GFA 007
it nomina = 7200
D e g - 00
Vitesse réelle theorique = 15,1
Debit de fuite max =22
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