El Récépissé de DT @

pmCn Récépisse de DICT N® 14435704
Inistere charge
de I'écologieg Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I’environnement

et de la section 12 du chapitre IV du titre 111 du livre V de la 4eme partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

R Récépissé de DT Dénomination ACR
o Numéro / Voie 265 rue de Verdun
[ Récépissé de DICT Code postal / Commune 80000 AMIENS
Récépissé de DT/DICT | Pays France
conjointe

Coordonnées de I'exploitant :
Raison sociale : ENEDIS-DR-PIC-EXPLOITANTS RESEAUX SOUR
Personne a contacter : VANDESTEENE AURELIE

Numéro / Voie : 15 RUE BRUNO D AGAY

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 80000 AMIENS

+33322395353

N° consultation du téléservice : 2021033000047TD3
Référence de I'exploitant : 2113033103.211301RDT02
N° d’affaire du déclarant : 21136
Personne a contacter (déclarant) : VINCENT PAWLAK
Date de réception de la déclaration : 3070372021

Commune principale des travaux : 80132 Vauchel les-les-Quesnoy
Adresse des travaux prévus : Rue René Dingeon - 80100 ABB

Tél. :

Fax :

Eléments généraux de réponse

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :EL (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois a compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints : Références : Echelle ,: Date d’éditiong: Sensible : Prof. régl. minig: Matériau réseau:
NB : La classe de Plans joints 65 cm
précision A, B ou C .
figure dans les plans. cm
D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :D Date retenue d'un commun accord : a
ou D Prise de RDV a l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : )

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d’'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires a notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation)

Des branchements non cartographiés sont présents. lls sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les
plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement e

\__ (1) : facultatif si Iinformation est fournie sur le plan joint (2) pour les trongons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financiéres particulieres dans le marché/

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont a appliquer, en fonction des risques liés a I'utilisation des techniques de travaux employées :

Des branchements souterrains sans affleurant et/ou aéro-souterrain sont susceptibles d"étre dans I’e

mprise des travaux déclarés.

Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages ou travaux spécifiques :Chapitre 3.1, 6.1 et 6.2 du guide (Fascicule 2)

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : c possible (74 impossible
Mesures de sécurité a mettre en ceuvre : Suite a 1"évaluation de la distance d"approche entre vos travaux et nos o
uvrages, veuillez vous reporter au document joint ""Recommandations Enedis et protection”

Dispositifs importants pour la sécurité : Aucun dans 1”emprise
Cas de dégradation d’'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0176614701

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : SDIS de la Somme 0364461600

Responsable du dossier Signature de I'exploitant ou de son représentant

Nom : VANDESTEENE AURELIE Nom : VANDESTEENE AURELIE
Désignation du service : POLE DT-DICT Signature :
Tél : +33 322395353 Date : 31/03/2021 Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 3

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accés et de rectification des données auprés des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V6.4.0_1.00)
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ENEDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

PLAN DE MASSE

v Les branchements ne sont pas toujours représentés
intégralement

v Le positionnement des ouvrages est fourni a titre
indicatif

v'  Si du réseau souterrain apparait sur le plan de masse
mais qu’il ne figure pas en grande echelle (plan de

détail) veuillez procéder a des investigations
complémentaires sur site.

Le plan ne donne que des informations sur les réseaux de
distribution d’électricité d’ENEDIS, méme si d’autres
réeseaux peuvent apparaitre (gaz, éclairage, autres
distributeurs d’électricite, ...)

Tous droits réserveés —reproduction interdite
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ENEDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

LEGENDES SIMPLIFIEES

En applization du déeret nf201 1- 244 du 05 octebre 2011 rzlatif 3 Fexéoution de fravaux 3 poximité de catairs
o ages souterraing, aériens, ou subaquatijues de fransports ou de distibution.

Symbologie des orincipalk ouvrages des dans demasse et de déails

from | Teederema | MO | i deams
Souterain — — — — —
HTA Hérien e
Aéren torsadé — — . — __:__:_—_—-::::____
Souterain L
BT fdrian T
Adrien torswdé —_——— ———

Catégaorisation des ouvrages souterrains des plans de details

au sens de la reglementation DT-DICT

Clazse des cuwrages

B&rment= particuliers préesent= sur

la =y mbologis desouwrages
précités

Exemple sppliqué 3 un troncon
derésezu BT souterrsin dans
Ln plande déals

A

i

b4

Auoan élémert particulier

#£7 roug Tracdincatan

ol

TOcE hcera

Ce document ne donne que les nfomaiore sur les omrages de distibotion d' &lecricitée explotés par
ERDF (catégorie d' owrage ausers de larticle R.5541 ducode de Perv rannement).
Les guires résedus qul pourralent appaaitre ne s ont pas 3 prandre en compte (93z, &clairage, awres

distribita s d'alactricits,

1

1-Saufprécision ponctuele, ks branchement ne sant pas systématiqguemert représentés.
2-5auf précision ponctuelle, les omwrages soukermrains ont &é constuie 3 une profondeur générique

comprise entre 350m ot 1,20m (générakment autour 4o 020m)

La kgende de représantation complite estdisponible s ur demande zupréis JEMEDIS
outélézhageablesurle site nprobyes. ey
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ENEDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

A titre indicatif, et sauf mention explicite figurant sur les
plans, les ouvrages souterrains ont été construits a une
profondeur moyenne de 0.50 m sous trottoir ou accotement
et de 0.85 m sous chaussée. Toutefois des contraintes de
construction et des opérations éventuelles de
décaissement ou de remblaiement survenues depuis la
pose de Il'ouvrage ont pu modifier la profondeur
d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces regles.

Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au

niveau de la remontée vers les affleurants (coffret, poteau,
etc, ...)
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ENEDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Pour les demandes dematérialisées (envoi par fichier
XML) les reponses tiennent compte des coordonnées
GPS indiguées dans le fichier XML
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ENEDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Si vous avez besoin d’'un acces au réseau ou dans son
environnement, merci de faire une demande a I'adresse
suivante :

ure-picardie-bce@enedis-grdf.fr
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ENEDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES
CANALISATIONS ET OUVRAGES ELECTRIQUES

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET DE SECURITE

= Conditions pour déterminer si les travaux sont situés a proximité d’ouvrages électriques :

Les travaux sont considérés a proximité d’ouvrages électriques lorsque :

v lIs sont situés a moins de 5 metres de lignes électriques aériennes de tension > a 50 000 volts
v lIs sont situés a moins de 3 metres de lignes électriques aériennes de tension < a 50 000 volts
v lIs sont situés a moins de 1.50 métre de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension

ATTENTION
Pour la détermination des distances entre les « travaux » et 'ouvrage électrique, il doit étre tenu compte :

o Des mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle
d’un organe),

o Des engins ou de chutes possibles des engins utilisés pour les travaux,

o Des mouvements, méme accidentels, des charges manipulées et de leur encombrement,

o Des mouvements, déplacements et balancements des cébles des lignes aériennes.

= Principes de prévention des travaux a proximité d’'ouvrages électriques :

Si les travaux sont situés a proximité d’ouvrages électriques, comme précisé ci-dessus, vous devez respecter les
prescriptions des articles R4534-107 a R4534-130 du code du travail.

1 — Si la mise hors tension est éventuellement possible, vous devrez avoir obtenu du chargé d’exploitation une
attestation de mise hors tension de I'ouvrage a proximité duquel les travaux sont envisagés.

2- Compte tenu quUENEDIS est placé dans I'obligation impérieuse de limiter les mises hors tension aux cas
indispensables pour assurer la continuité de I'alimentation électrique, compte tenu également du nombre important
de travaux effectués a proximité des ouvrages électriques et de leur durée, votre chantier pourra se dérouler en
présence de céables sous tension. Dans ce cas, en accord avec le chargé d’exploitation avant le début des
travaux, vous mettrez en ceuvre I'une ou plusieurs des mesures de sécurité suivantes :

e Avoir dégageé 'ouvrage exclusivement par sondage manuel,

e Avoir balisé la canalisation souterraine et fait surveiller le personnel par une personne compétente,

e Avoir balisé les emplacements a occuper, les itinéraires a suivre pour les engins de terrassement, de
transport, de levage ou de manutention,

e Avoir délimité matériellement la zone de travail dans tous les plans par une signalisation trés visible et fait
surveiller le personnel par une personne compétente,

e Avoir placé des obstacles efficaces pour mettre I'installation hors d’atteinte,

e Avoir fait procéder a une isolation efficace des parties sous tension par le chargé d’exploitation ou par une
entreprise qualifiée en accord avec le chargé d’exploitation,

e Avoir protégé contre le rayonnement solaire les réseaux souterrains mis a l'air libre et faire en sorte de ne
pas les déplacer, ni de marcher dessus,

o Appliquer des prescriptions spécifiques données par le chargé d’exploitation,

e Pour un réseau aérien nu BT pour des raisons impérieuses de sécurité liées a la continuité de service, la
mise hors tension conformément a la réglementation est impossible, une protection de réseau s’avere
obligatoire, un devis et des délais de mise en ceuvre seront nécessaires,

En cas de dommages aux ouvrages appeler le 01 76 61 47 01 et uniquement dans ce cas

NE JAMAIS APPROCHER UN OUVRAGE ENDOMMAGE
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En - Dis Travaux a proximité de lignes,
canalisations et ouvrages électriques
L'ELECTRICITE EN RESEAU

Recommandations techniques et de sécurité

Conditions pour déterminer si les travaux sont situés a proximité d’ouvrages Electriques

Pour Enedis, les travaux sont considérés a proximité d’ouvrages électriques :
= Lorsqu’ils sont situés a moins de 3 métres de lignes électriques aériennes de tension inférieure a 50 000 volts

= Lorsqu’ils sont situés a moins de 1,5 métre de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension.

Attention

Pour déterminer et apprécier les distances entre vos travaux et les ouvrages électriques, vous devez tenir compte :
= De I'environnement global de votre zone de chantier (effet de perspective)
= Des mouvements des engins, de leur charge et équipement mis en ceuvre lors des travaux,

= De tous les mouvements possibles, déplacements et balancements des lignes électriques aériennes (dus au vent
par exemple)

Principes de prévention des travaux a proximité d’ouvrages électriques

Si vos travaux sont situés a proximité d’ouvrages électriques, comme précisé ci-dessus, vous devez respecter les
prescriptions des articles R 4534-107 a R 4534-130 du code du travail.

En présence d’ouvrages électriques, vous devez mettre en ceuvre I'une ou plusieurs des mesures de sécurité
suivantes :

= Délimiter et baliser la zone de travail

= Dégager I'ouvrage exclusivement en technique douce et ne pas le déplacer

= Faire surveiller 'opérateur par un surveillant de sécurité électrique

= Placer des obstacles efficaces pour mettre I'installation hors d’atteinte (ex : portiques a proximité d’un réseau

aérien)
= Appliquer des prescriptions spécifiques données par Enedis.

Si toutefois vos travaux sont incompatibles avec le maintien sous tension des ouvrages électriques, et apres échange
avec I'exploitant, une étude complémentaire sera réalisée pour mettre en ceuvre une solution adaptée.

Tout cable découvert doit étre considéré sous tension

Veillez a respecter le marquage ou piquetage en bon état tout au long du chantier (cf. guide d’application de la
réglementation - www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr)

En cas de dommages aux ouvrages Enedis, appliquez la regle des 4 A et
appelezle 01 76 61 47 01

1-Arréter 2-Alerter

4A

4-Aménager  3-Accueillir
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H Suppression du risque électrique et
ENEDIS

moyens de protection dans le cadre
L'ELECTRICITE EN RESEAU . .. . , .
de travaux a proximité de lignes électriques

Pendant vos travaux, si vous devez évoluer dans I'un des 2 cas d’interdiction suivants,

vous aurez besoin de mesures de protection adaptées (exemples : travaux sur fagade, toiture, pose
d’échafaudage, utilisation d’engins de chantier, utilisation d’engins de chargement/déchargement, élagage,
construction, démolition)

Veuillez-vous référer au commentaire joint ou Responsable du dossier
prendre contact avec le numéro de téléphone bermation de sermce

’ rd rd . ’ e
présent dans le bas de ce récépissé. [ .. . B, |

Nom :

Réseaux fils isolés

Q Interdiction de toucher
=> Risque d’altération de I'isolant
Réseau fils isolés aérien BT

Réseau fils isolés facade BT

Réseaux fils nus

Q Interdiction de s’approcher a moins de 3 meétres
=> risque d’arc électrique et d’électrocution
Réseau fils nus HTA Réseau fils nus BT Réseau fils nus BT
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Format - N° de consultation
A3 2021033000047TD3

Plan de situation

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Les réponses ci-jointes
n'engagent la
responsabilité d'Enedis
qu'a l'intérieur de
I'emprise des travaux que
vous avez déclarés.

En particulier, les projets
Enedis ne sont complétés
qu'a l'intérieur de cette
zone.

Au moins un réseau est
- absent dans les plans
de détails

Carte(s) du plan
d’ensemble des réseaux
(aériens et souterrains)

- - Carte(s) du plan de détail
des réseaux souterrains
- (marquage piquetage)

EN2DiS /.

L'ELECTRICITE EN RESEAU

— ———Echangeur N
~_———dAbbeville Est

-~ \\-\

ENEDIS 2020



Plan d’ensemble des réseaux
aériens et souterrains - CARTE A
1]

Iy
/i

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Format - N° de consultation
A3 2021033000047TD3

////
[ |
y

646

\

ay

Plan édité le :

31/03/2021
Valable jusqu’au :

28/06/2021
Les réseaux susceptibles
d’étre présents sur le plan

d’ensemble sont :
¢ Les réseaux aériens
(uniquement sur ce plan)
* Les réseaux souterrains
leur positionnement plus
précis est détaillé dans la
suite du document.
La majorité des
branchements reliés a ces
réseaux ne sont pas
représentés sur ce plan.

Sur ce plan les ouvrages sont
en classe C.
S'ils sont représentés dans
les plans des réseaux
souterrains, il faudra alors se
baser sur la classification

indiquée dans ces plans

Emprise de vos travaux

———————

, ZTIS
Projet de travaux Enedis

!
_________ j
Au moins un réseau est

absent dans les plans

|:| de détails

Réseau électrigque
— Aérien
BT —-—-—- Torsadé
***** Souterrain
6™

— Aérien
— - — - — - Torsadé
Souterrain

HTA
Galerie

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe
« Lire et Comprendre

un plan Enedis ».

EN2DiS

L'ELECTRICITE EN RESEAU
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Format - N° de consultation
A3 2021033000047TD3

Plan de détail des réseaux souterrains Numero Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

(marquage piquetage...) Carten° 1

Plan édité le :
31/03/2021

Valable jusqu’au :
28/06/2021

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés .

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,50 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée .

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps .

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée
vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....) .

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C .

Classe | Réseau BT et branchement

% %
ou

Al ———0—

?
c ou
Tracé incertain

Classe Réseau HTA
¢ ¢
A ou
B
S
@ ou

Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
- absent dans les plans
de détails

ENEDIS >

L'ELECTRICITE EN RESEAU
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Service qui délivre le document . COMMENTAIRES |MPORTANTS

ENEDIS-DR-PIC-EXPLOITANTS RESEAUX SOUFEn D
15 RUE BRUNO D AGAY
LELECTRICITE EN R

ASSOCIES AU DOCUMENT N°
| 2113033103.211301RDT02 |

ESEAL

80000 AMIENS
France
Tél: +33322395353

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :

IMPRESSION DES PLANS JOINTS AU BON FORMAT:

les plans PDF qui vous sont adressés sont multi formats. lls sont indiqués
sur chaque page. Pour conserver les échelles et avoir une bonne lecture
des plans 1/200eme, il vous faut imprimer chaque page au bon format.
Assurez vous

qu'aucune mise a I'échelle automatique n'est activée dans votre
gestionnaire d'impression.

Responsable : VANDESTEENE AURELIE
Tél: +33322395353
Date : 31/03/2021

Signature :

(Commen taires_V5.3_V1.0)
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