Rénovation d'un batiment de bureaux pour accueillir les locaux de la Chambre d'Agriculture de la SOMME,

rue René Dingeon a ABBEVILLE

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)

LOT 08

Peinture — Revétement de sol souple — Ravalement

Référence Désignation Unité P.U.H.T. TOTALH.T.
1.1 Travaux préparatoires
1.1 [Etudes d’exécution ens
1.1.2  |Compte-prorata (1,5 %) ens
11.L1.3 |Installations de chantier P.M. : 4 la charge du lot 01
1.L1.4 |Mise en sécurité ens
11.1.5 |Gestion des déchets
Déchets du présent lot, frais inhérents a la gestion commune des déchets
Gravats ens
Métaux ens
Bois ens
Emballages cartons ens
D.I.B. ens
Déchets dangereux et souillés ens
1.2 Travaux de peinture
11.2.2  |Peinture murale sur parement platre
Préparation de support et application d'une peinture satinée blanche m?
11.2.3  |Peinture sur plafond a parement platre
Préparation de support et application d'une peinture mate blanche m?
11.2.4  |Peinture sur blocs-portes bois
Préparation de support et application d'une peinture glycéro satinée selon choix de I'architecte
- blocs-portes pleins de passage libre 80 x 204 cm u
- blocs-portes pleins de passage libre 90 x 204 cm u
- blocs-portes pleins de passage libre 130 x 204 cm u
- blocs-portes pleins de passage libre 180 x 204 cm u
11.2.5 |Peinture sur chassis bois vitrés
Préparation de support et application d'une peinture glycéro satinée selon choix de I'architecte
- chdssis 120 x 105 cm u
- cloison vitrée 280 x 220 cm u
- bloc-porte vitré de passage libre 90 x 204 cm u
- porte vitrée de passage libre 100 x 204 cm u
1.2.6  |Peinture sur trappes bois
Préparation de support et application d'une peinture glycéro satinée selon choix de I'architecte
- trappe de visite de passage libre 40 x 40 cm u
11.2.7  |Peinture sur plinthes bois
Préparation de support et application d'une peinture glycéro satinée selon choix de I'architecte ml
11.2.8  |Peinture sur canalisations
Préparation de support et application d'une peinture glycéro satinée selon choix de I'architecte ens
1.2.9  oints acryliques
Joints acryliques en périphérie des plinthes carrelées et des faiences ens
11.2.10 [Plaques de signalétique modulables
Portes-plaques en aluminium 5 x 25 cm avec plaques gravées en PVC u
11.2.11 [Plaques de signalétique fixes
Plaques en inox poli mat 15 x 15 cm avec pictogramme imprimés u
11.2.12 |Nettoyage final
Nettoyage de réception ens
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Référence Désignation Unité Quantité P.U.H.T. TOTALH.T.
1.3 Revétement de sol souple
11.3.1 |Curage de la résine de sol m?
1.3.2 |Ragréage
Préparation et ragréage du support par enduit de lissage de classe P3 m?
11.3.3  |Revétement de sol PVC
Revétement de sol PVC en |és de classe U4 P3 E2 C2 sur sous-couche acoustique Lw > 19 dB m?
11.3.4  |Barres de seuil
Barres de seuil en acier inoxydable ml
.4 |Travaux de ravalement de facades
1.4.1 |Nettoyage de facades 2
1.4.2  |Peinture de facade 2
TOTALH.T.:
T.V.A. (20 %) :
TOTALT.T.C.:
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