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Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)

Référence Désignation Unité Quantité P.U. H.T. TOTAL H.T.

II.1 Travaux préparatoires

II.1.1 Études d’exécution, implantation, traçage ens

II.1.2 Compte-prorata (1,5 %) ens

II.1.3 Installations de chantier P.M. : à la charge du lot 01

II.1.4 Mise en sécurité ens

II.1.5 Gestion des déchets

Déchets du présent lot, frais inhérents à la gestion commune des déchets

Gravats ens

Métaux ens

Bois ens

Emballages cartons ens

D.I.B. ens

Déchets dangereux et souillés ens

II.2 Isolation

II.2.1 Doublage thermique 120+13

Isolation des façades sur une hauteur de 2,70 m, R ≥ 3,80 m².K/W m²

Plus-value pour parement hydrofuge m²

II.2.2 Isolation des combles perdus

m²

II.3 Cloisonnements

II.3.1 Cloisons de distribution 72/48

Cloisons isolées à ossature métal, parements en plaques de plâtre BA13, hauteur 2,70 m m²

Plus-value pour parement hydrofuge m²

II.3.2 Cloisons de distribution 98/48

Cloisons isolées à ossature métal, parements en plaques de plâtre BA13, hauteur 2,70 m m²

Plus-value pour parement hydrofuge m²

II.3.3 Cloisons de compartimentage 120/70

Cloisons isolées à ossature métal, parements en plaques de plâtre BA15, hauteur de 2,70 m à 5 m m²

Plus-value pour parement hydrofuge m²

II.3.4 Contre-cloison technique

Contre-cloisons à ossature métal, parement en plaques de plâtre BA18, hauteur de 2,70 m m²

Plus-value pour parement hydrofuge m²

II.4 Plafonds

II.4.1 Plafonds suspendus en dalles 60 x 60 cm

Faux-plafonds démontables en dalles de panneaux acoustiques sur ossature métallique laquée m²

Plus-value pour parement résistant à l’atmosphère humide m²

II.4.2 Plafond coupe-feu 1 h

Faux-plafond sur ossature métallique revêtue d'une plaque de plâtre BA15 m²

Rénovation d'un bâtiment de bureaux pour accueillir les locaux de la Chambre d'Agriculture de la SOMME,
rue René Dingeon à ABBEVILLE

LOT 05
Isolation – Cloisons – Faux-plafonds 

Laine minérale répartie sur entraits de la charpente, R ≥ 7,50 m².K/W
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Rénovation d'un bâtiment de bureaux pour accueillir les locaux de la Chambre d'Agriculture de la SOMME,
rue René Dingeon à ABBEVILLE

LOT 05
Isolation – Cloisons – Faux-plafonds 

II.5 Ouvrages divers

II.5.1 Parements plâtre

Parement en plaque de plâtre BA13 collé m²

Plus-value pour parement hydrofuge m²

II.5.2 Huisseries et dormants

Pose des huisseries fournies par le menuisier u

Pose des dormants fournis par le menuisier u

II.5.3 Renforts

Renforts de parois au dos des surcharges u

II.5.4 Joints acryliques

Joints acryliques en finition des ouvrages ens

TOTAL H.T. :

T.V.A. (20 %) :

TOTAL T.T.C. :
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