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Aff-21/007 Tranche 2 - Travaux d'aménagement du Tribunal De Grande Instance

C.D.P.G.F
Lot 07 ICD / MENUISERIES INTERIEURES

Désignation Qu.

MATERIAUX

MENUISERIES INTERIEURES - PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES DETAILLEES DES OUVRAGES
BLOCS PORTES A PAREMENTS PREPEINTS

Bloc porte isoplane sur mesure a ame pleine a parements prépeints
serrure demi-tour a fouillot de 0.90 x 2.05m de hauteur

Bloc porte isoplane sur mesure a ame pleine a parements prépeints
serrure demi-tour a fouillot de 0.60 x 2.05m de hauteur

Bloc porte isoplane a ame pleine a parements prépeints serrure a
bouton de décondamnation

BLOCS PORTES EN BOIS MASSIF

Blocs portes a ames pleines a parement en chéne massif
sélectionné a 2 vantaux tiercés de 1.60 x 3.01m de hauteur

Porte a @mes pleines a parement en fréne massif sélectionné sur
bati existant

BLOCS PORTES COUPE FEU

Bloc porte EI60 a 2 vantaux de 1.60 x 2.01m de hauteur
Bloc porte EI60 a 1 vantail de 0.90 x 2.01m de hauteur
TRAVAUX SUR PORTES CONSERVEES

Remise en jeu des portes conservées

Inversion de sens d'ouverture

ORGANIGRAMME

Réalisation d'un organigramme

PLINTHES

Plinthes en médium a peindre de 1200mm de hauteur
TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES

Trappe d'accés aux combles de 1.00 x 1.00m de section
TRAPPE DE VISITE DE GAINE TECHNIQUE
Trappe de visite de gaine technique de 0.40 x0.40m de section
ENSEMBLE DE MARCHE

Création d'un ensemble de 2 marches

TRAVAUX DIVERS

Ensemble de 2 x 4 étagéres en chéne de 1.00ml de longueur
Remise en état des boiseries

SIGNALETIQUE - Lot séparé

ICD - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
DETAILLEES DES OUVRAGES

PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE

Plafond droit en plaques de platres sur ossature

Caisson en plafond EI120

FAUX PLAFOND EN DALLES

Faux plafond en dalles 600 x 600mm

CLOISON EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
Cloison a ossature métallique de type 72/48

Cloison a ossature métallique de type 98/48 EI120

CONTRE CLOISON SUR OSSATURE METALLIQUE

ens

ens

ml

ens

ens
ens

m2

m2

m2
m2

Px U.

Px tot.



441

442
4.5
451
4.6
4.6.1
4.7
4.71
4.7.2

4.7.3

4.8
4.8.1

Doublage de fagade sur ossature métallique avec un isolant en laine

de roche de 120mm R>3.75M2.K/W

Contre cloison sur ossature métallique sans isolant

GAINE TECHNIQUE SUR OSSATURE METALLIQUE
Gaine technique sur ossature métallique

ISOLATION PROJETEE

Isolation des planchers par enduit projeté de laine minérale
DIVERS

Coffre technique pour incorporation de support sanitaire
Coffres/soffites intérieurs en plaques de platre horizontaux

Coffres 3 faces horizontaux et verticaux coupe feu / pare flamme
EI120

REMISE DES DOE
Remise des DOE conformément au CCAP

Total
Montant HT
TVA
Montant TTC

Le client
A, , le

m2

m2

m2

m2

ml

ml

ens

L'entreprise soussignée
A ,

le




