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Périmètre d'intervention

Légende

Suppression d'une partie de la végétation (234 m²),

conservation des magnolias

Suppression de la végétation (10 m²) et dépose de la terre

végétale (3 m3)

Dépose soignée des dalles de parement et stockage (18 m²)

Démolition des murets en béton (3.50 m3)

Démolition de la rampe PMR (1 m3)

Dépose soignée des pavés (330 m²) et des dalles (176 m²)
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Périmètre d'intervention
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Mise à niveau

du regard

Légende

Déblais - 45 cm du niveau fini (44 m², soit 21 m3 de terre

végétale et 0.7 m3 de béton)

Déblais - 15 cm du niveau fini (241 m², soit 13 m3 de sable)

Déblais - 47 cm du niveau fini (283 m², soit 14 m3 de sable,

57 m3 de gravats de béton (sur une épaisseur estimative

de 20 cm) et 34 m3 de fond de forme), et décompactage du

fond de forme

Déblais - 107 cm du niveau fini (13.5 m² soit 1 m3 de sable,

3 m3 de gravats de béton, et 10 m3 de fond de forme) et

décompactage du fond de forme
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Périmètre d'intervention

S : 51.06
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Légende

Remblais - 15 cm du niveau fini en grave (0/2)

ou issu de réemploi (18 m3)

Remblais - 10 cm du niveau fini en béton dosé à

250 kg/m3 pour la pose de la chaînette pavé sur

deux rangs selon le plan de calepinage (1.2 m3)

Remblais - 10 cm du niveau fini en sable (0/4) ou issu

de réemploi (14 m3)

Pavage en Quartzite (235 m²) issu de réemploi

Pose d'un géotextile (44 m²)

Remblais - 15 cm du niveau fini en GNT (0/31.5) ou issu

de réemploi (14 m3)

Remblais - 10 cm du niveau fini en béton dosé à

250 kg/m3 pour la pose de la chaînette pavé sur

deux rangs selon le plan de calepinage (0.4 m3)

Remblais - 10 cm du niveau fini en sable (0/4) ou issu

de réemploi (3 m3)

Pavage en Quartzite (44 m²) issu de réemploi

Dalle béton d'origine pour support des murets d'assise

Remblais - 7 cm du niveau fini en Technosol (296 m²)

issu de réemploi (127 m3)

Enrichissement du massif en compost (192 m²)
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Chaînette pavé sur deux

rangs pose par scellement

Pose des pavés sur lit de sable
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Périmètre d'intervention

Reprise de la tête

du muret

Reprise de la tête

du muret

Reprise de la tête

du muret

Borne  amovible

Légende

Construction de muret banc avec des matériaux issus du

réemploi, façon pierre sèche, jointoiement au mortier

faiblement dosé (200 à 250 kg/m3), (14 ml, hauteur

0.45 m, largeur 0.40 m, longueur 2 ou 3 m)

Nettoyage haute pression du muret conservé
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phase chantier
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Vivaces

Achillea 'Desert Eve Cream'

Catananche caerulea

Centaurea montana

Centranthus ruber 'Albus'

Dianthus knappii

Echinops ritro

Helianthemum 'Elfenbeinglanz'

Iris b-e 'Antique Ivory'

Iris b-e 'Jane Phillips'

Iris b-e 'Pacific Panorama'

Melica ciliata

Oenothera 'African Sun'

Origanum vulgare 'Compactum'

Phlomis fruticosa

Salvia officinalis 'Purpurescens'

Salvia pratensis 'Vanity Flair'

Santolina chamaecyparissus var. lindavica

Scabiosa caucasia

Scabiosa caucasia 'Stäfa'

Scabiosa columbaria 'Nana'

Sesleria automnalis

Sesleria caerulea

Teucrium scorodonia 'Crispum'

Veronica spicata

Bulbes

Tulipa clusiana 'Honky Tonk' par groupe de 9

Arbres

Cercis siliquastrum 'Alba'

Cornus mas

Laburnum anagyroides

Ptelea trifoliata

Quercus Ilex

Viburnum lantana

Arbustes

Cistus albidus

Cotinus coggygria

Hebe ochracea

Lonicera fragrantissima

Rosmarinus officinalis

Symphoricarpos x doorenbosii 'Kolmgala'

Syringa vulgaris

Viburnum opulus

Vitex agnus castus
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0 du niveau fini

Dépose du sable

Démolition de la dalle béton

Déblais du fond de forme

Fond de forme

- 10 cm
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- 35 cm

- 47 cm - 47 cm

Fond de forme

Mise en place du technosol (déblais - 47 cm du niveau fini)

0 du niveau fini

- 7 cm

- 47 cm

Technosol

Fond de forme

Dépose des pavés
Paillage

- 45 cm

Fond de forme

0 du niveau fini

Déblais de la terre

végétale

Fond de forme

Pavage (déblais - 45 cm du niveau fini)

- 45 cm

Lit de sable

Couche de base en GNT

Géotextile

Fond de forme

Pavage

- 45 cm
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- 15 cm

- 10 cm
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Dépose du sable

Conservation de la dalle

béton

Fond de forme

- 10 cm
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