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1- GENERALITES

1-1 Définitions

= Matériel principal
C’est le cceur de tout systéme SSiI certifié. Au slensa norme NF EN 54-13 c’est un composant de type

= Composant
Un composant est le terme générique utilisé posigdér un composant associé a au moins un matériel
principal coeur du systeme certifié NF-SSI.

» Composant de type Xau sens de la norme NF EN 54-13)
Dispositif assurarau moins une fonction essentielldans le systéeme SSI.
Dans tous les cas, les composants entrant dahsuepcde la certification NF-SSI sont cités dans les
fiches annexées aux régles de certification NF-i&Sspnt tous de type 1.

» Composant de type Zau sens de la norme NF EN 54-13)
Dispositifqui n’assure pas de fonction essentieltians le systéme SSI, mais dont la fonction prineipa
reste liée a la détection incendie, a I'évacuatiora la mise en sécurité incen¢iExemple : Tableau
Répétiteur de Confort (TRC)).

= Produits spécifiques
Produit n’entrant pas dans le champ de la présentification qui fait néanmoins I'objet d’une aswtdivité
a un systeme certifie NF-SSI identifié. Les prosluspécifiques assurent généralement une fonction
essentielle.
Un déclencheur manuel ATEX, détecteurs possédastcdeactéristiques particuliéres congus pour des
risques spéciaux et non couvert par une norme ENtétecteurs de gazinterface de communication
(switch, routeur, convertisseur fibre optiqus®nt des exemples geoduits spécifiques.
Au sens de la norme NF EN 54-13 c’est un compadatype 1.

= Accessoire répertorié
Produit n’entrant pas dans le champ de la présentification qui fait néanmoins I'objet d’une asidivité
a un systeme certifié NF-SSI identifié ou qui & fabjet d’'une association avant qu’ils n’entrefgns le
champ de la présente certification. Les accesso@gsrtoriés n’'assurent généralement pas de fonctio
essentielle.
Une imprimante, l'interface avec la GT®&estion Technique d’'un Batimem) encore une UARJNIté
d’Aide a I'Exploitation)sont des exemplesatcessoires répertoriés.
Au sens de la norme NF EN 54-13 c’est un compadatype 2.

= Produits
Terme générique qui couvre les 3 types précédemaitést

= Produits utilisés dans le cadre de la maintenancég 6.2.4)
Il s’agit de tout produit entrant dans la compasitd’'un systeme NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI déja
installé et n’étant pas destiné a étre installésdennouveau systeme.

Dans le cas d'un matériel certifié, ce produit ddlite installé dans I'état correspondant a la éeeni
configuration, ou une configuration antérieure catiipje avec le systeme installé, pour laquelletaité
certifié avant sa déclaration d’'usage pour la neaiance.

Il s’agit d’'un matériel principal ou d’'un composanti a été certifié et pour lequel la fabricationsérie a
été stoppée par la volonté du titulaire mais qusesceptible d’étre a nouveau fabriqué par clatreidans

les mémes conditions de production que précédemetemtiquement pour la maintenance d’installations
existantes. Ces produits sont estampillés en bleu.
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= Produits certifiés NF-SSI associés a des SystemesSEcurité Incendie certifiés NF, dans le cadre die
maintenance et/ou I'extension d’installations exisintes
Il s’agit de pouvoir associer des produits cerifd~-SSI a des systemes de sécurité incendie allatsdns
existantes, a des fins de maintenance et/ou d'sixierde ces installations. Ces associations induiro
I'émission d’'un « certificat d’associativité powr maintenance et/ou I'extension de systemes deitgcu
incendie installés ».

Ces produits estampillés en rouge pourront étrecéss a des Systemes certifiés NF existants, dant |
matériels principaux et les composants peuventedtaampillés vert, bleu, blanc ou rouge.

= « Associativité »
La procédure de vérification de la compatibilité déférents produits est définie par les réglesattfication
NF-SSI qui déterminent les critéres d’évaluatiogaantissent le fonctionnement des composants.

L’associativité couvre :
- Des criteres de compatibilité technique des riffiés produits du SSI,
- Des criteres d’exigences systéme propres au SSI.

Toutes les configurations possibles du system@uegnt pas étre mises en ceuvre en laboratoirétlaoaie
d’évaluation définie dans les régles de certifmatNF-SSI permet de garantir une évaluation avauveau
de confiance acceptable dans les conditions opérailes et environnementales prédéterminées.

1 - 2 Dans le cadre de la marque NF-SSI, ce rapportiféelets matériels principaux, les composants eessoires
répertoriés répondant aux exigences du référgaigrant étre associés pour constituer un SSI.

Ce rapport d’associativité est composé :

- D’une liste des fonctions supplémentaires du nmelterincipal mentionnée au paragraghe
- D’'un diagramme d’associativité figurant au parabetp
- D'’une liste de produits associés mentionnée algpapaes.

Seuls les composants du paragrapidont I'objet du marquage NF-SSI.

1 - 3 Ladescription de chaque fonction supplémentarehdque produit couvert par la marque NF-SSl@stée
dans les notices techniques du produit concerné.

Pour le raccordement et l'installation, il fautre@orter aux textes d'installation qui sont appiies et aux
notices correspondantes.

La nature et les longueurs maximales des cabléfiseupour interconnecter chaque composant dtesyes
sont indiquées dans les notices de ces composzegsconditions de raccordement ont été prises @ipteo
pour la réalisation d’essais de validation, notamnpeur les aspects CEM et associativité.

Les quantités maximales de matériels associablafionaées dans le chapitre « Observations » sont
données par référence.

En cas de mixage de plusieurs références sur umerigne, les quantités maximales indiquées dans le
présent rapport ne sont pas cumulables et les itéglde mixage doivent respecter la méthode dello@a
équivalent)mentionnée dans la notice.
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2- EVOLUTION DU RAPPORT

Ce rapport est évolutif. Il est identifié par unnréro invariable composé de six chiffres et évetgoednt
indicé d’'une ou de deux lettres.

Chaque extension, au sens des régles de certficliF-SSI, fait I'objet d'un changement de l'indide
rapport.

Ce nouveau rapport annule et remplace la versiérepiente.

Objet de I'évolution : Dernier Rapport d’essaisDtd 07 00 47 L
Dossier n° 15 07 068

% Adjonction des matériels suivants :
- DSAF(avec ou sans DVAF)ROLP/C/B/T/LP/CIs A&B/18-60V
- DSAF (avec DVAF) SY/C/T/CIs B/10-60V ; SYHO/WP/C/T/L/CIs C/10-60V
- Déclencheur manuel d’alarme : MCP1A-R1KOFF-T230-0VCP1A-R1KOFF-T200-03
- DAGS : DAGS 3000RL ; DAGS 3000R
- DVAF : SOLISTA LX Ceiling ; SOLISTA LX Wall
- ECSAV: SEV4-SA-NF
- Panneau lumineux: AL3-LED

Essais effectués dans le cadre d’une demande de certification NF-SSI | Trame NF SSI - ECS/CMSI - DA - Version 6
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PAL CEUR DU SYSTEME

3.1- L’Equipement de Contrdle et de Signalisatioh Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie est

3.2

3.3

3.4

constitué

- Nombre maximum de circuits de détection :

- Nombre maximum de points sur un circuit de détect - Ligne ouverte
- Ligne rebouclée

- lEguuverte  : 2

- Ligne rebouclée : 1

- Nombre maximum de zones de détection
- Nombre maximum de points sur 'ECS
- Plus de 1024 points raccordés a 'ECS

- Type de circuit de détection

- ECS contenu dans plusieurs enveloppes séparées

- Fonctionnement en réseau

- D’un matériel central

- D’'un matériel central optionnel

- De matériel déporté classe

AC1 (méme type d’'ambiance climatique que le matéeptral)
AC2 (tout type d’ambiance climatique)

- De dispositif de demande d'ouverture

- De matériel déporté incorporé au DAS

132
1128
140
1128
- Non
: Adressable
Non :

: Non

1 ZX1F/UGA+3F
: Néant

: Néant

: Néant
: Néant
: Néant

L’Equipement de Contréle et de SignalisationCentralisateur de Mise en Sécurité Incendie a unénite

de capacité de

- Nombre maximum de fonctions de mise en sécur@déridie
- Nombre maximum de Dispositifs Actionnés de S&éutiDAS »

- Nombre maximum de Dispositifs Commandés TerminaCT »

- Nombre maximum de diffuseurs d’'évacuation horsABA

- Nombre de ZA par UGA 1

- Nombre de ZA par UGA IGH

- Nombre de ZA par UGCIS

03

1 96
1176

1 64

01

: Néant
: Néant

L'Equipement de Contrdle et de Signalisation Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie assules
fonctions de mise en sécurité suivantes

Oul NON
Compartimentage O
Désenfumage O
Evacuation |Diffusion du signal d’évacuatiofyGA) O
Unité de Gestion Centralisée des Issues de sefdGGIS) O E3)

L’Equipement de Contrble et de Signalisation Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permda

gestion de DAS

Nature 12V 24V 48V
A rupture de courant Sans contrf)le de pos'it'ion O E3]
Avec contrble de position O E3]
A émission de courant Sans contréle de pos_it_ion O (x]
Avec contrble de position O (x]

Essais effectués dans le cadre d’une demande de certification NF-SSI |
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L'Equipement de Contrdle et de Signalisation Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permda
gestion

= D'un nombre maximum de Voie de transmission
- Par 2 voies de transmission physiquement digtinctNéant
- Par voie de transmission rebouclée : Néant
- Par voie de transmission unique, non rebouclée Néant

= D’'un nombre maximum de Matériel déporté par voie deransmission
- Par 2 voies de transmission physiquement digtinctNéant
- Par voie de transmission rebouclée : Néant
- Par voie de transmission unique, non rebouclée Néant

= D’'un nombre maximum de

- Dispositif de demande d'ouverture : Néant
- Ligne de télécommande par CMSI 3
- Ligne de diffuseur d’évacuation par CMSI 12

= D’une puissance maximum

- Par matériel déporté : Néant
- Par ligne de télécommande : 24 W§R4V)Néant, 48 Wat(48V)
- Par ligne de diffuseur d'évacuation :

- Carte UGA : 24 Wattg4V),48 Wattg48V)

- Module de puissance ZS-PWR 1192 WgzV), 384 Wattg48V)

Liste des fonctions optionnelles avec exigences

De I'Equipement de Contréle et de Signalisatisgion EN 54-2/A1)

- §7.12. Confirmation d’alarme feu
- 7.12.1. Confirmation d'alarme de type A
- 7.12.2. Confirmation d’alarme de type B

- §7.13. Compteur d’alarmes

- 8§8.3. Dérangements de point

-88.4. Perte totale d’alimentation

-89.5. Hors service des points adressés

-810. Condition essai

Du Centralisateur de mise en Sécurité Incendie

S NEANT

LISTE DES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DU MATERIEL PRINCIPAL CEUR DU SYSTEME

- Sortie 24V 500mA

- Cartes entrées/sorties « |I0B800 »

- Signalisation supplémentaires carte « ANN840 »

- Carte de communication « ZS-934 »

- Envoi d'informations vers l'extérieur

- Carte sortie imprimante ou envoi d'informationssv&xtérieur « MPM800 »
- 1 sortie RBUSbus de communication)

Essais effectués dans le cadre d’une demande de certification NF-SSI | Trame NF SSI - ECS/CMSI - DA - Version 6
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5- DIAGRAMME D’ASSOCIATIVITE
Ce schéma n’est pas un plan de raccordement.
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L.T.: Ligne de Télécommande
C.P.: Ligne de Contréle de Position
L.D.S. : Ligne Diffuseurs Sonores
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6- LISTE DES PRODUITS REPONDANT AUX EXIGENCES DU REFERENTIEL NF-SSI (Voir NOTA)

6.1 Composants entrant dans la composition systérm#=-SSI
R_epere sur M_ate_nel Titulaire Référence - Nur_n_ero_ Observations
diagramme principal d’identification
THORN ECS 053 B/

15 ECS/CMSI SECURITY ZX1F/UGA+3F CMSI 106 B /
Repére sur| - Dénomination Titulaire Référence - Numéro Observations
diagramme Composants d’identification

COOPER ROLP/C/BIT/LICls B/24+48V DS 006 A
2 quarto DSAF FULLEON SYHO/C/T/LICls C/10-60V DS 005 A 1,2
SYV/C/T/M/L/Cls B/10-60V DS 004 A
SY/C/T/L/Cls B/10-60V DS 008 A
2guano- | DSAFaves ou | COOPER | SYHOMWPICIT/LICIS C/1060v| DS 003 A 1,2
ROLP/C/B/T/LP/Cls A&B/18-60V DS 006 B
4 Détecteur de THORN 601H-R E2 100 A 1 21
chaleur SECURITY 601H-F E2 101 A '
. Détecteur de THORN
4-14Dis | paleur avec ICC SECURITY 850H E2108 A 1,3,20
Détecteur optigug THORN
5 de fumée SECURITY 601P L 064 A 1,21
.| Détecteur optigug THORN
5-14bis | 4o fumée avec ICCSECURITY 856P LO71A 1,3,20
Détecteur de THORN 601F LIR 005 A 1,21
6 flamme SECURITY FVaL12f LIR 012 A 1,3
FVv411f LIR012 B '
6 - 14 bis Détecteur de THORN S271f+ LIR 003 A 13
flamme avec ICC| SECURITY 801F LIR 004 A '
THORN CP820 DM 001 A 13
7 bis Déclencheur | SECURITY CP830 DM 002 A '
manuel d’alarme KAC MCP1A-R1KOFF-T200-03 DM 029 A 1 21
WCP1A-R1KOFF-T200-03 DM 029 B '
DLF-R LF 003 B
SEF DLFB LF 007 B 14,56
8 Détecteur linéairg Fire
de fumée Fighting FIRERAY 5000 LF 009 A 1,4,5,6, 23
Entreprises
XTRALIS OSID LFO11 A 1,6, 23
Détecteur combing THORN
9 - 14 bis | chaleur et fumée 856PH COMBI 010 A 1,3,20
SECURITY
avec ICC
10 De]E(S(r:T:ZLér de THORN 601PH M 020 A L1
multicapteur SECURITY MR601Tex M 025 A
: " CIM800 0Ol 044 A 1,34
s | Dot | THORN, | iosoo oos0A |13
RIM800 0l 049 A 1,3,8
Di it DDM800 0Ol 065 A 1,3,21
bis- | oo e | THORN QIO850 01067 A 1,3,23
14 bis avec ICC SECURITY QRM850 Ol 067 A 1,3,24
QMO850 Ol 067 A 1,3,25

Essais effectués dans le cadre d’une demande de certification NF-SSI |
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Repeére sur Dénomination . . es Numéro .
. Titulaire Référence ” o Observations
diagramme Composants d’identification
VLP MPL 036 A
VLC MPL 036 B
Détect de fumé VLS MPL 036 C 1.4,5,6,23
13 bis € ecaes“riraeiio‘i]mee PAT XTRALIS VLF MPL 042 A
P VFT-15-NF MPL 057 A 16 21
VFT-15-C-NF MPL 057 A T
VLI MPL 059 A 1,6, 21, 23
14 bis Isolateur de THORN SECURITY LIM800 Ol 045 A 1,3
court-circuit
Tableau répétiteur ZXFEVF TRE 002 A 1,9
18 dexploitation | | TORN SECURITY LCD820 TRE 003 A 1,10
THORN SECURITY ZS-AGS DAGS 001 B-A
19 DAGS DAGS 3000RL DAGS 002 A 1,2
COOPER FULLEO DAGS 3000R DAGS 002 B
. . SOLISTA LX Ceiling DL 018 A
20 bis DVAF COOPER FULLEON SOLISTA LX Wall DL 019 A 1,2
24 ECSAV ALLIGATOR SEV4-SA-NF ECSAV 001 A 1, 29

6.2 Autres produits faisant I'objet d’une associatiité

6.2.1 Composants faisant I'objet d’'une associatidtavec le systeme SSI et certifiés dans le cadrank autre
marque NF ou A2P

R_epere sur Dénomination Titulaire Référence Conformité Observations
diagramme Composants
B DAS Tous constructeurs / NF S 61-937 1,11
/ DAC Tous constructeurs / NF S 61-938 1, 27
C BAAS Tous constructeurs / NF C 48-150 1,12
/ DECT TYCO ZE EN 12094-1 1, 26
6.2.2 Liste des produits spécifiques
(I;epere sur Produits spécifiques Marque; Référence Observations
iagramme commerciale
2 Diffuseur Sonore ATEX MEDC DB3 1,2
2 Module de puissance TYCO ZS-PWR 1,2
AES 24V 2A C24 SB
AES 24V 4A C38 SB
AES 24V 6A C38 SB
AES 24V 8A C38 SB
AES 24V 8A RACK
AES 24V 12A RACK
E AES SLAT AES 24V 16A RACK L 15
AES 24V 24A RACK
AES 48V 2A C24 SB
AES 48V 2A C38 SB
AES 48V 4A C48 SB
AES 48V 4A C85 SB

Essais effectués dans le cadre d’une demande de certification NF-SSI
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(I;epere sur Produits spécifiques Marque_ Référence Observations
iagramme commerciale
AES 48V 6A C85 SB
AES 48V 8A C180 SB
E AES SLAT AES 48V 6A RACK 1,15
AES 48V 8A RACK
AES 48V 12A RACK
AES 24V 2A C24 SB
AES 24V 4A C38 SB
AES 24V 6A C38 SB
AES 24V 8A C38 SB
AES 24V 8A RACK
AES 24V 12A RACK
AES 24V 16A RACK
AES 24V 24A RACK
E EAES SLAT AES 48V 2A C24 SB 1,28
AES 48V 2A C38 SB
AES 48V 4A C48 SB
AES 48V 4A C85 SB
AES 48V 6A C85 SB
AES 48V 8A C180 SB
AES 48V 6A RACK
AES 48V 8A RACK
AES 48V 12A RACK
/ Déclencheur manuel ATEX KAC WCP2A-R220SG-T200D3lI 1,21
T4E60X
Sonde de température TAE90X
/ (a contact srt)ac) TYCO T4E100X 14,521
T4E145X
6.2.3 Liste des accessoires répertoriés
(I;epere sur Accessoires répertoriés Marqug Référence Observations
iagramme commerciale
801HL
801NC
, — 6011A
A Indicateur d’action TYCO 63LIA 1,13
802NC
8161A
B Dispositif Actionné de Sécurité Tous construcselir / 1,11
B/C Systeme de détection de gaz et d’explosion usTonstructeurs / 1,5, 21, 22
B/C Récepteur mobile Tous constructeyrs / 1,58
B/C Dispositifs pour sourds et malentendants Tamursstructeurs / 1,5,8
D Systéme de Sonorisation de Sécurité BOUYER B3S 1,14
Tous constructeurs /
F Alimentation sauf EAE, AES ou EAES Tous consteucs / 1,16
G Transmetteur téléphonique Tous constructegurs / 171,
G Imprimante Tous constructeurs / 1,18

Essais effectués dans le cadre d’une demande de certification NF-SSI |
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Repere sur Accessoires répertoriés Marque_ Référence Observations
diagramme commerciale
TYCO S#Q’gry
G UAE ADT THALIA 1,19
SARATEC Winsup
/ Equipement techniqu@ contact sec) Tous constructeurs / 1,4,5, 8, 16, 21, P4
. - LPSB3000
/ Indicateur d’action sonore TYCO 802SB 1,20
/ Indicateur d gctlon sonore et TYCO LPAV3000 1,20
lumineux
s e MTL5061
/ Barriere de sécurité intrinséque TYCO MTLE561 1,21
BXT ML4 BD48 1,3
/ Parafoudre DEHN BXT ML4 BD HF5 19
/ Panneau lumineux ADF SYSTEMES AL3-LED 1,2
6.2.4 Dans le cadre de la maintenance et/ou d’'extons d’'installations existantes
R , L Titulaire ou .
Repere sur Dénomination . s Numeéro .
X Marque commerciale Référence ) e Observations
diagramme Composants ) d’identification
(pour accessoires)
2 DSAF COOPER FULLEON AC/C/T/B/CIs A/9-56 DS 002 A 1,2
2 DSNA ALLIGATOR SEV DS 016 A 1, 2,15
4-14pis | Detecteurdechaleyr — ryeq 816H E2 093 A 1,3
avec ICC
514 bis | DStecteur optique dp TYCO 816P L 059 A 1,3
fumée avec ICC
8 Détecteur I!nealre de Fire Flghtlng FIRERAY 2000 LE 005 A 1,45 6. 1
fumée Entreprises
Détecteur de fumée
10 - 14 bis multicapteur avec TYCO 816PH M 016 A 1,3
ICC
Vesda Laser Plus MPL 036 A
Détecteur Vision Eire and Vesda Laser Compac MPL 036 B
13 multiponctuel de Securit Vesda Laser Scannel MPLO36 G 1,4,5,6
fumée y Vesda Laser Focus 25| MPL 042 A
Vesda Laser Focus 50 MPL 043 A
19 Avgrt|§seur d,AIar_me TYCO 7S-AGS A(,:cesso!r’e 1,2
Générale Sélective répertorié
20 Diffuseur Lumineux; COOPER FULLEON SOLISTA MAXI D001 A 1,2
C Detecteur lineaire dp TYCO MZX Sensor Laser Plus Agcesso_lr’e 1, 21, 23
chaleur répertorié
C Détecteur de gaz TYCO GD210 Accessoire 1,21
répertorié
E . AI_|mentat|or,1 .| Tous constructeurs / Agcesso!r’e 1, 15
électrique de sécurité répertorié
/ Songle de temperature Tous constructeurs / A(,:cesso!r’e 1,4,5,21
a contact sec répertorié
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NOTA

- Les conditions dans lesquelles les composantsasgnciés, sont mentionnées dans la colonne ergtions ».
- Le numéro d’identification est limité au numéndtial du produit, y compris la lettre de variardans indication de
I'indice lié aux modifications.

- Un détecteur reconditionné comporte, sur sorificattcomposant NF-SSI, |a lettre « R » entreyfeetet le numéro.
L'associativité est identique a celle du matérbase.
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7 - OBSERVATIONS

Numéro 1
Vérification d’associativité réalisée selon AnnéxPartie 2 des regles de certification NF-SSI.

Numéro 2
Il se raccorde par lignes diffuseur d’évacuatiold&A, un maximum de :
Module de
Carte UGA puissance ZS-PWH
Alimentation| 24V | 48V 24V 48V
AC/C/T/BICIs A/9-56V, ROLP/C/BI/T/LICls B/24+48V,
SY/C/T/LI/Cls B/10-60V(sans DVAF)ZS-AGS, DAGS 3000RL, 32 32 / /
DAGS3000R, Module de puissance ZS-PWR
SYHO/C/T/LICIs C/10-60V, SYHO/WP/C/T/L/ClIs C/10-608ans DVAF) 5 5 16 16
SYV/C/T/M/L/Cls B/10-60V 11 11 24 32
SOLISTA MAXI 32 32 32 32
DB3 1 3 / /
SEV 1 1 / /
ROLP/C/B/T/LP/Cls A&B/18-60\(sans DVAF, classe A) 32 32 / /
ROLP/C/B/T/LP/CIs A&B/18-60\(sans DVAF, classe B) 24 32 / /
ROLP/C/B/T/LPI/Cls A&B/18-60\M(avec DVAF, classe A) 10 14 10 24
ROLP/C/B/T/LPI/Cls A&B/18-60\Mavec DVAF, classe B) 9 14 10 24
SY/C/T/LI/Cls B/10-60V(avec DVAF) 10 20 10 22
SYHO/WP/C/T/LICls C/10-60\(avec DVAF) 1 2 9 11
SOLISTA LX Ceiling ; SOLISTA LX Wall 12 24 22 32
AL3-LED 2 / / /
Numéro 3

Il se raccorde par circuit de détection un maxinuem

En ligne rebouclée

- 128 détecteurs : 816P, 816PH, 816H, 801F, S27fdaction ICC intégré dans socles 5Bl)
- 128 Isolateurs de court-circuit : LIM800

- 128 dispositifs d’entrée/sortie : CIM800, RIM800

- 128 déclencheurs manuels : CP820, CP830

- 35 dispositifs d’entrée/sortie : MIO800

- 128 détecteurs avec IC856P, 856PH, 850H

- 1 parafoudre : BXT ML4 BD48

- 128 dispositifs d’entrée/sortie avec ICC : DDM800

- 120 dispositifs d’entrée/sortie avec ICC : QMO8%EIRM850
- 60 dispositifs d’entrée/sortie avec ICC : QIO850

- 128 détecteurs de flamme : FV411f ; Fv412f

En ligne ouverte :

- 32 détecteurs : 816P, 816PH, 816H, 801F, S2{fidmction ICC intégré dans socle 5Bl)
- 32 Isolateurs de court-circuit : LIM800

- 32 dispositifs d’entrée/sortie : CIM800, RIM800, @800

- 32 déclencheurs manuels : CP820, CP830

- 32 détecteurs avec ICC: 856P, 856PH, 850H

- 1 parafoudre : BXT ML4 BD48

- 32 dispositifs d’entrée/sortie avec ICC : DDM80RIO850 ; QMO850 ; QRM850

- 32 détecteurs de flamme : FV411f ; Fv412f

Essais effectués dans le cadre d’une demande de certification NF-SSI | Trame NF SSI - ECS/CMSI - DA - Version 6 |
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Numeéro 4

Il se raccorde par ligne secondaire de I'orgarerimédiaire « CIM800 £2 lignes secondairesin maximum de :

- 1 détecteur: VESDA Laser Plus, VESDA Laser CompdESDA Laser SCANNER, VLS, VLC, VLF, VLP,
VESDA Laser Focus 250, VESDA Laser Focus 500, DL.BEFB, FIRERAY 2000, FIRERAY 5000.

- 1 sonde de température a contact sec.

- 1 équipement techniqyea contact seclié a la sécurité incendie

Numeéro 5

Il se raccorde par ligne secondaire du disposkifitiée/sortie « MIO800 3 lignes secondaires)n maximum de :

- 1 détecteur: VESDA Laser Plus, VESDA Laser CompdESDA Laser SCANNER, VESDA Laser Focus 250,
VESDA Laser Focus 500, DLF-R, DLFB, FIRERAY 2000RERAY 5000, VLF, VLS, VLC, VLP

- 1 sonde de température a contact sec

- 1 équipement technique (a contact sec) l&ésgturité incendie

- 1 récepteur mobile

- 1 dispositif pour sourds et malentenddatsontact sec)

- 1 systéme de détection de gaz et d’explo&orontact sec)

Numeéro 6
Ces composants sont alimentés par un équipemdimeidation électriquéEAE 24 Volts nominalegonforme a la
norme EN 54-4.

Numéro 7
La ou les zones de détection ou sont raccordésémsncheurs ne doivent pas commander des fonatemgse en
securité incendie ou d’extinction.

Numéro 8

Il se raccorde par sortie du dispositif d’entrégiea< RIM800 » un maximum de :
- 1 équipement technigya contact seclié a la sécurité incendie

- 1 dispositif pour sourds et malentendgatsontact sec)

- 1 récepteur mobile

Numéro 9
Il se raccorde sur la sortie RBUS un maximum d&RE k ZXFEVF » avec ou sans parafoudre « BXT ML4 BD4

Numéro 10

Il se raccorde sur les bus de communication un maxi de :
- 12 TRE « LCD820 %Alimenté par 'ECS)

- 128 TRE « LCD820 fAlimentation externe)

Numéro 11
Tous DAS conformes a la norme NF S 61-937 et adapténode télécommande se raccordent au CMSI

Numéro 12
Tous BAAS de type Sa ou Sa-Me conformes a la no0im€ 48-150 se raccordent a la sortie contact iainglde
'UGA

Numéro 13
lls se raccordent en mode individuel ou commundifi&rents types de détecteurs.

Numéro 14
Un seul systéme de sonorisation de sec(@gS)onforme a la norme EN 60849 se raccorde sugtee ldiffuseur
d’évacuation de I'UGA.

Numéro 15
Toutes alimentations électrique de sécUES 24 ou 48 Volts nominalednformes a la norme NF S 61-940 se
raccordent au CMSI ou au DSNA.
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Numeéro 16
Tous types d’alimentations sont utilisables unigeetpour les DAS a rupture de courant

Numeéro 17
Il se raccorde sur les sorties relais « feu générdl « dérangement général » de 'ECS ou surddges relais
programmable de la carte « IOB800 »

Numéro 18
Il se raccorde sur la sortie « COM1 » de la caféM802 » ou sur la sortie « PL3 » de la carte <Mi8B0 ».

Numéro 19
lIs se raccordent sur les sorties « COM1 » ou « GOMe la carte « FIM802 ».

Numéro 20
Ces indicateurs d’action sonores ou sonores ehkeumise raccordent aux détecteurs « 816P », « 826#I850H »,
« 856P » ou « 856PH ».

Numeéro 21

Il se raccorde par ligne secondaire du disposkifitiée/sortie avec ICC « DDM800 » un maximum de :

- 32 détecteurs : 601P, 601H-F, 601H-R, 601F, 601PH

- 1 détecteur : VFT-15-NF, VFT-15-C-NF, VLI

- 1 détecteur de gaz : GD2(laison 4-20 mA)

- 1 détecteur linéaire de chaleur : MZX Sensor L&des

- 1 équipement technigye contact seclié a la sécurité incendie

- 1 sonde de températu@ contact sec)

- 1 systeme de détection de gaz et d’explogkotontact sec, ou a liaison 4-20mA)

- 32 déclencheurs manuels : WCP2A-R220SG-T200-0@I& barriére de sécurité intrinséque « MTL5061 »
- 10 détecteurs de fumée multicapteur : MR601Taxavbarriére de sécurité intrinséque « MTL5561xMTL5061 »
- 32 déclencheurs manuels d’alarme : MCP1A-R1KORBOFO3, WCP1A-R1KOFF-T200-03

Numéro 22
Il se raccorde un seul systeme de détection detgdiexplosion(a contact secpar entrée de la carte « IOB800 »

Numéro 23

Il se raccorde par ligne secondaire du disposkifitiée/sortie avec ICC « QIO850 » un maximum de :
- 1 détecteur : VLF, VLC, VLP, VLS, VLI, OSID, FIREAY 5000

- 1 systéme de détection de gaz et d’explo&orontact sec, ou a liaison 4-20mA)

- 1 dispositif pour sourds et malentenddotmtact sec)

- 1 détecteur linéaire de chaleur : MZX Sensor L&bes

Numéro 24

Il se raccorde par ligne secondaire du disposkifitiée/sortie avec ICC « QRM850 » un maximum de :
- 1 dispositif pour sourds et malentendgatsontact sec)

- 1 équipement techniga contact sedjé a la sécurité incendie

Numeéro 25
Il se raccorde par ligne secondaire du disposeifitiée/sortie avec ICC « QMO850 » un maximum de :
- 1 équipement technigya contact sedjé a la sécurité incendie

Numéro 26
Uniquement lorsque le DECT est un dispositif sépgd’ECS, les voies de transmission du DE@3dnction
extinction)se raccordent sur les sorties relais « Alarmesfeoit de I'ECS, soit du dispositif d’entrée/sodigec ICC
« QIO850 »

Numeéro 27
Tous DAC conformes a la norme NF S 61-938 et adapiénonde télécommande se raccordent au CMSI.

Essais effectués dans le cadre d’une demande de certification NF-SSI | Trame NF SSI - ECS/CMSI - DA - Version 6 |




J Page 16 Rapport d'associativité n° DA 07 00 07 G

CNEP

Numéro28

Ces équipements d'alimentation en énergie de $€(HAES électrique 24 ou 48 Volts nominatepformes a la
norme EN 12101-10 se raccorde au CMSI.

Numeéro 29
Un seul ECSAV se raccorde par ligne de diffuseévatuation et sortie contact auxiliaire.

« FIN du Rapport d’Associativité »
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