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1- GENERALITES
1-1 Définitions

= Matériel principal
C’est le cceur de tout systéme SSiI certifié. Au siena norme NF EN 54-13 c’est un composant de lype

= Composant
Un composant est le terme générique utilisé posigdér un composant associé a au moins un matériel
principal coeur du systeme certifié NF-SSI.

» Composant de type Xau sens de la norme NF EN 54-13)
Dispositif assurar@iu moins une fonction essentielldans le systeme SSI.
Dans tous les cas, les composants entrant damamepcde la certification NF-SSI sont cités dans les
fiches annexées aux regles de certification NF-&Sdont tous de type 1.

» Composant de type Zau sens de la norme NF EN 54-13)
Dispositif qui n'assure pas de fonction essentielldans le systéeme SSI, mais dont la fonction
principale reste liée a la détection incendiegadtuation ou a la mise en sécurité incefiemple :
Tableau Répétiteur de Confort (TRC)).

= Produits spécifiques
Produit n'entrant pas dans le champ de la préseatéfication qui fait néanmoins I'objet d'une
associativité a un systeme certifié NF-SSI idefutifies produits spécifiques assurent généralenmmant u
fonction essentielle.
Un déclencheur manuel ATEX, détecteurs possédastcdeactéristiques particuliéres congus pour des
risques spéciaux et non couvert par une norme EXdétkecteurs de gazinterface de communication
(switch, routeur, convertisseur fibre optiquent des exemples geoduits spécifiques.
Au sens de la norme NF EN 54-13 c’est un compasatygpe 1.

= Accessoire répertorié
Produit n’entrant pas dans le champ de la préseatéfication qui fait néanmoins I'objet d’'une
associativité a un systeme certifié NF-SSI idedtdu qui a fait I'objet d’'une association avantilgu’
n'entrent dans le champ de la présente certifinati®@s accessoires répertoriés n'assurent génératem
pas de fonction essentielle.
Une imprimante, l'interface avec la GT&estion Technique d’un Batimertyi encore une UAEUnNIté
d’Aide a I'Exploitation)sont des exemplesaticessoires répertoriés.
Au sens de la norme NF EN 54-13 c’est un compasatype 2.

= Produits
Terme générique qui couvre les 3 types précédemaitést

= Produits utilisés dans le cadre de la maintenancé& 6.2.4)
Il s’agit de tout produit entrant dans la compositd’'un systeme NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI déja
installé et n’étant pas destiné a étre installé&damnouveau systeme.

Dans le cas d’'un matériel certifié, ce produit détite installé dans I'état correspondant a la éeeni
configuration, ou une configuration antérieure catifpe avec le systéme installé, pour lagquelletaité
certifié avant sa déclaration d’'usage pour la nemiance.

Il s’agit d’'un matériel principal ou d’un composanti a été certifié et pour lequel la fabricationsérie a
été stoppée par la volonté du titulaire mais qtisesceptible d’étre a nouveau fabriqué par céatitu
dans les mémes conditions de production que préuédat et uniqguement pour la maintenance
d’installations existantes. Ces produits sont egilés en bleu.
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= Produits certifiées NF-SSI associés a des Systémes Sécurité Incendie certifiés NF, dans le cadre de
la maintenance et/ou I'extension d’installations @xtantes
Il s’agit de pouvoir associer des produits cernifi8lF-SSI & des systemes de sécurité incendie
d’installations existantes, a des fins de mainteaat/ou d’extension de ces installations. Cescessmns
induiront I'émission d’un « certificat d’associat& pour la maintenance et/ou I'extension de systede
sécurité incendie installés ».

Ces produits estampillés en rouge pourront étrecéss a des Systemes certifiés NF existants, dant |
matériels principaux et les composants peuventedtampillés vert, bleu, blanc ou rouge.

= « Associativité »

La procédure de vérification de la compatibilités déifférents produits est définie par les régles de
certification NF-SSI qui déterminent les critere®wdluation et garantissent le fonctionnement des
composants.

L’associativité couvre :
- Des criteres de compatibilité technique des dhfiés produits du SS,
- Des criteres d’exigences systeme propres au SSI.

Toutes les configurations possibles du systeme auwgnt pas étre mises en ceuvre en laboratoire, la
méthode d’évaluation définie dans les regles dification NF-SSI permet de garantir une évaluatwec

un niveau de confiance acceptable dans les consglitiopérationnelles et environnementales
prédéterminées.

1-2 Dans le cadre de la marque NF-SSI, ce rapport ifteies matériels principaux, les composants et
accessoires répertoriés réepondant aux exigencedéhentiel pouvant étre associés pour constitnes $il.

Ce rapport d’associativité est composé :

- D’une liste des fonctions supplémentaires du nmeltérincipal mentionnée au paragraghe
- D’'un diagramme d’associativité figurant au parabetp
- D'une liste de produits associés mentionnée algpapaes.

Seuls les composants du paragraplidont I'objet du marquage NF-SSI.

1 -3 La description de chaque fonction supplémentagecliaque produit couvert par la marque NF-SSI est
donnée dans les notices techniques du produit ooéice

Pour le raccordement et l'installation, il fautre@orter aux textes d’installation qui sont appiies et aux
notices correspondantes.

La nature et les longueurs maximales des cabléfiseiupour interconnecter chaque composant dtesyes
sont indiquées dans les notices de ces composzegsonditions de raccordement ont été prises pteo
pour la réalisation d’essais de validation, notamnpeur les aspects CEM et associativité.

Les quantités maximales de matériels associablaioneées dans le chapitre « Observations » sont
données par référence.

En cas de mixage de plusieurs références sur umerigne, les quantités maximales indiquées dans le
présent rapport ne sont pas cumulables et les iteslde mixage doivent respecter la méthode delc@a
équivalent)mentionnée dans la notice.
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2- EVOLUTION DU RAPPORT

Ce rapport est évolutif. Il est identifié par unnmro invariable composé de six chiffres et évelrdnwnt
indicé d’'une ou de deux lettres.

Chaque extension, au sens des régles de certfichlF-SSI, fait I'objet d'un changement de I'indide
rapport.

Ce nouveau rapport annule et remplace la versiécegente.

Objet de I'évolutiort Dernier Avis Technique m™H 14 03 37
Dossier n° 14 06 109

% Adjonction des matériels suivants :

- DSAF (avec DVAF). SYHO/WP/C/T/L/CIs C/10-60V ; ROLP/C/B/T/L/Cls B4+48V ;
SY/C/T/LICIs B/10-60V ; SYV/C/T/MIL/CIs B/10-60V

- DSAF (avec ou sans DVAFE)SYHO/C/T/L/CIs C/10-60V

- EAE / AES / EAES : AES 24V 2A C24 SB ; AES 24V 4588 SB ; AES 24V 4A F3U ;
AES 24V 6A C38 SB ; AES 24V 6A F3U ; AES 48V 3A CS8 ; AES 48V 3A F3U ;
AES 48V 6A C85 SB ; AES 48V 6A RACK ; AES 48V 8A B0 SB ; AES 48V 8A RACK

- Détecteur linéaire de fumée : OSID

- Détecteur de fumée par aspiration : VLI, VLP, VVIMLS, VLF

- DVAF : Solista LX Wall; Solista LX Ceiling

% Passage au chapitre 6.2.2 « Liste des produitsfispees » des matériels suivants :
- DSAF atex : DB3
- Déclencheur manuel atex : BG2E
- AES : VOLTA 482/NS
- EAES : VOLTA 482/NS
- Module de puissance : ZS-PWR

& Passage au chapitre 6.2.4 « Dans le cadre denéemance et/ou d’extensions d’installations exitga »
des matériels suivants :

- Mercure GC 24V 8A ; Mercure GC 24V 16 ; Mercure RV 16A ; Fireray 2000 ; Vesda Laser Plus ;
Vesda Laser Compact ; Vesda Laser Scanner ; Veaskx Focus 250 ; Vesda Laser Focus 500 ;
SOLISTA MAXI ; AVSU ; AVSU-PZ ; SEV ; B3S ; SSS tewonstructeurs ; MXF 25 N ; NXF 6J N ;
AES tous constructeurs ; EAES tous constructealismentations tous constructeurs
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MATERIEL PRINCI PAL CEUR DU SYSTEME

3.1 - L'Equipement de Contréle et de Signalisatiot Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie est

3.2

3.3

3.4

constitué

- Nombre maximum de circuits de détection : - Eguverte 72

- Ligne rebouclée : Néant
- Nombre maximum de points sur un circuit de déect - Ligne ouverte : 32

- Ligne rebouclée : Néant

- Nombre maximum de zones de détection 172
- Nombre maximum de points sur 'ECS 1512
- Plus de 1024 points raccordés a 'ECS :Non
- Type de circuit de détection : Conventionnel
- ECS contenu dans plusieurs enveloppes séparées Non :
- Fonctionnement en réseau : Non
- D’'un matériel central : ZB/UGA+2F
- D’'un matériel central optionnel : Néant
- De matériel déporté classe
AC1 (méme type d’'ambiance climatique que le matéeptral) : Néant
AC2 (tout type d’ambiance climatique) : Néant
- De dispositif de demande d’ouverture : Néant
- De matériel déporté incorporé au DAS : Néant

L'Equipement de Contrbéle et de Signalisation Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie a une
limite de capacité de

- Nombre maximum de fonctions de mise en sécur@éridie 12

- Nombre maximum de Dispositifs Actionnés de SééutiDAS » : 64

- Nombre maximum de Dispositifs Commandés TerminaDCT » 1204

- Nombre maximum de diffuseurs d’évacuation horsABA 164

- Nombre de ZA par UGA 1 01

- Nombre de ZA par UGA IGH : Néant
- Nombre de ZA par UGCIS : Néant

L’Equipement de Contrble et de Signalisation Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie assules
fonctions de mise en sécurité suivantes

Ooul NON
Compartimentage E3] O
Désenfumage E3] O
Evacuation |Diffusion du signal d'évacuatic(UGA) (x] O
Unité de Gestion Centralisée des Issues de se@dGGIS) O

L'Equipement de Contrdle et de Signalisation Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permda
gestion de DAS

Nature 12V 24V 48V
A rupture de courant Sans contrble de pos_it_ion O (x]
Avec contréle de position O O O
A émission de courant Sans contréle de pos_it_ion O O O
Avec contréle de position O O O
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3.5

3.6

L'Equipement de Contrdle et de Signalisation Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permda
gestion

= D’un nombre maximum de Voie de transmission
- Par 2 voies de transmission physiquement digtinctNéant
- Par voie de transmission rebouclée : Néant
- Par voie de transmission unique, non rebouclée Néant

= D’un nombre maximum de Matériel déporté par voie deransmission
- Par 2 voies de transmission physiquement digtinctNéant
- Par voie de transmission rebouclée : Néant
- Par voie de transmission unique, non rebouclée Néant

= D’'un nombre maximum de
- Dispositif de demande d’ouverture *N
- Ligne de télécommande par CMSI 12
- Ligne de diffuseur d’évacuation par CMSI 2

éant

= D’une puissance maximum

- Par matériel déporté - Néant
- Par ligne de télécommande 15 WéR4V) ; 30 Watts(48V)
- Par ligne de diffuseur d’évacuation

- Carte CPU600 : 15 Wat(@4V)

- Carte P-AESAES externe) : 36Wattg(24V), 72Wattg48V)

- Module de puissance ZS-PWRES externe). 192Wattg24V), 384Wattg48V)

Liste des fonctions optionnelles avec exigences

De 'Equipement de Contrdle et degBalisation(selon EN 54-2/A1)
- 8§8.3. Dérangements de point

-88.4. Perte totale d’alimentation

-810. Condition essai

Du Centralisateur de mise en Sécurité Incendie

S NEANT

LISTE DES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DU MATERIEL PRINCIPAL CEUR DU
SYSTEME

- Afficheur LCD

- Sortie alimentation RP

- Sortie liaison externéRS 485)
- Entrée alimentation externe

Essais effectués dans le cadre d’une demande de certification NF-SSI | Trame NF SSI - ECS/CMSI - DA - Version 5
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5- DIAGRAMME D’ASSOCIATIVITE
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6- LISTE DES PRODUITS REPONDANT AUX EXIGENCES DU REFERENTIEL NF-SSI (Voir NOTA)

6.1 Composants entrant dans la composition system--SSI

Ezggﬁ% Matériel principal Titulaire Référence di dsrlljtri]lji(z;?ion Observations
THORN ECS 037G/

15 ECS/CMSI SECURITY ZB/UGA+2F CMSI 090 E-A /
Repere sur Dénomination o e Numéro .
diagramme Composants Titulaire Reference d’identification Observations

2 quarto DSAF COOPER ACICIT/BICls A/9-56V DS 002 A 1,2
FULLEON ’
SY/C/T/L/Cls B/10-60V DS 008 A
SYHO/WP/C/T/L/CIs C/10-60V DS 003 A
2 gg%ritso ) DSSQ]Z aD‘(fXFO” F%?_Eggﬁ SYV/CIT/MIL/Cls B/10-60V DS 004 A 1,2
ROLP/C/B/T/LI/Cls B/24+48V DS 006 A
SHYO/C/T/L/CIs C/10-60V DS 005 A
AES 24V 2A C24 SB EAE 012 A
AES 24V 4A C38 SB EAE 011 C
AES 24V 4A F3U EAE 011 D
AES 24V 6A C38 SB EAE 011A
AES 24V 6A F3U EAEO11F
3 bis EAE SLAT AES 48V 3A C38 SB EAE 011 K 1,314
AES 48V 3A F3U EAE 011 L
AES 48V 6A C85 SB EAE 013 H
AES 48V 6A RACK EAE 013 P
AES 48V 8A C180 SB EAE 013 G
AES 48V 8A RACK EAE 019 E
4 Détecteur de THORN 601H-R E2 100 A 1456
chaleur SECURITY 601H-F E2 101 A o
Détecteur optiqug THORN
5 de fumée SECURITY 601P L 064 A 1.4,5,6
6 Détecteur de THORN 601F LIR 005 A 1,4,5,6
flamme SECURITY S261f+ LIR 006 A 1,3,4,5,6
7 Déclencheur KAC MCP1A-R1KOFF-T200-03 DM 029 A 13
manuel d’alarme WCP1A-R1KOSF-T200-03 DM 029 B ’
Détecteur linéaire| '€ FIgNting FIRERAY 5000 LF 009 A
8 de fumée Enterprises 1,3,4
XTRALIS OSID LF 011 A
Détecteur de fumée THORN
10 multicapteur SECURITY 601PH M 020 A 1.4,5,6
VLP MPL 036 A
. Détecteur de fumée VLC MPL 036 B
13 bis par aspiration XTRALIS VLS MPL 036 C 1,3,4
VLF MPL 042 A
VLI MPL 059 A
THORN
19 DAGS SECURITY ZS-AGS DAGS 001 B-A 1,2
. COOPER Solista LX Ceiling DL 018 A
20 bis DVAF FULLEON Solista LX Wall DL 019 A 1,2

Essais effectués dans le cadre d’une demande de certification NF-SSI |

Trame NF SSI - ECS/CMSI - DA - Version 5 |




Page 9

CNPP

6.2 Autres produits faisant I'objet d’une associattité

RAPPORT D’ASSOCIATIVITE
N°DA 090012 B

6.2.1 Composants faisant I'objet d'une associatidtavec le systéme SSI et certifiés dans le cadrem autre
marque NF ou A2P

Ezggﬁ];ug Dggggégi?}?g Titulaire Référence Conformité Observations
B DAS Tous constructeurs / NF S 61-937 1,8
C BAAS Tous constructeurs / NF C 48-150 1,9
6.2.2 Liste des produits spécifiques
(I;epere sur Produits spécifiques Marque_ Référence Observations
iagramme commerciale
AES 24V 2A C24 SB
AES 24V 4A C38 SB
AES 24V 4A F3U
AES 24V 6A C38 SB
AES 24V 6A F3U
G AES SLAT AES 48V 3A C38 SB 1,12
AES 48V 3A F3U
AES 48V 6A C85 SB
AES 48V 6A RACK
AES 48V 8A C180 SB
AES 48V 8A RACK
AES 24V 2A C24 SB
AES 24V 4A C38 SB
AES 24V 4A F3U
AES 24V 6A C38 SB
AES 24V 6A F3U
G EAES SLAT AES 48V 3A C38 SB 1,13
AES 48V 3A F3U
AES 48V 6A C85 SB
AES 48V 6A RACK
AES 48V 8A C180 SB
AES 48V 8A RACK
/ Module de puissance TYCO ZS-PWR 1,212,
6.2.3 Liste des accessoires répertoriés
(I;epere sur Accessoires répertoriés Marque commerciale Référence Observations
iagramme
801HL 1,4
A Indicateur d’action TYCO 601I1A 15
631IA '
B DAS Tous constructeurs / 1,8
D saﬁlgAeEtﬂogseﬁjegEs Tous constructeurs / 1,14
J Tableau répétiteur de confort TYCO RP2 1, 15
K Imprimante Tous constructeurs / 1, 16
K Centralisation, (GTC, ....) Tous constructeurs / 11,

Essais effectués dans le cadre d’une demande de certification NF-SSI |
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6.2.4 Dans le cadre de la maintenance et/ou d'extans d’installations existantes
R . L Titulaire ou .
Repere sur | Dénomination . . Numeéro .
) Marque commerciale Référence : e Observations
diagramme Composants . d’identification
(pour accessoires)
Mercure GC 24V 8A EAE 002 E
3 EAE SLAT Mercure GC 24V 16A EAE 002 D 1,3
Mercure Rk 24V 16A EAE 002 H
7 Declencheur KAC MCP1A-RIKOSF-A269-01] A ccessoire 1,4
manuel répertorié
8 _ Detecteur | Fire Fighting FIRERAY 2000 LF 005 A 1,3,4,7
linéaire de fumée Enterprise
Vesda Laser Plus MPL 036 A
Détecteur Vesda Laser Compact MPL 036 B
13 multiponctuel XTRALIS Vesda Laser Scanner MPL 036 C 1,3, 4
de fumée Vesda Laser Focus 250 MPL 042 A
Vesda Laser Focus 500 MPL 043 A
20 DL COOPER FULLEON SOLISTA MAXI DL 001 A 1,2
Avertisseurs AVSU Accessoire
D sonores SESSY AVSU-PZ répertorié 1,10
Avertisseurs Accessoire
E sonores avec ALLIGATOR SEV . . 1,2
répertorié
message
E SSS BOUYER B3S A(,:cesso!r’e 1,11
Tous constructeurs / répertorié
MXF 2J N
= Avertisseurs SECURITEX MXF 6J N Accessoire 110
lumineux CURTIS PA 1208 C0,5 répertorié '
PA 1280 C2
G AES Tous constructeurs / A(,:cesso!r’e 1,12
répertorié
G EAES Tous constructeurg / A(’:cesso'lr'e 1,13
répertorié

NOTA

- Les conditions dans lesquelles les composantsassnciés, sont mentionnées dans la colonne er@tmns ».
- Le numéro d’identification est limité au numéndtial du produit, y compris la lettre de variardans indication de
l'indice lié aux modifications.

- Un détecteur reconditionné comporte, sur sonficatt composant NF-SSI, la lettre « R » entreylpet et le
numéro. L’associativité est identique a celle duémeal de base.

Essais effectués dans le cadre d’une demande de certification NF-SSI
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7 - OBSERVATIONS

Numeéro 1
Vérification d’associativité réalisée selon AnnédxPartie 2 des regles de certification NF-SSI.

Numéro 2
Il se raccorde par ligne diffuseurs d’évacuatiod&A un maximum de :

Carte Module de puissance

CPUG00 Carte P-AES 75 PWR

24V 24V 48V 24V 48V
SOLISTA MAXI 25 20 32 / /
SEV 1 1 1 / /
AC/C/T/BICLs A/9-56V 32 32 32 / /
SY/C/T/CLs B/10-60\(sans DVAF) 32 32 32 / /
SYHO/WP/C/T/L/CLs C/10-60\{sans DVAF) 2 3 5 3 5
SYHO/C/T/L/ICLs C/10-60\sans DVAF) 2 3 5 3 5
SYVI/C/TIM/L/ICLs B/10-60V(sans DVAF) 2 6 6 3 5
ROLP/C/B/T/LICLs B/24+48\(sans DVAF) 25 15 32 / /
ZS+AGS 32 20 32 / /
Module de puissance ZS-PWR 32 32 32 / /
SYHO/WP/C/T/L/Cls C/10-60\(avec DVAF) 1 3 4 6 15
SYHO/C/T/L/Cls C/10-60Mavec DVAF) 1 3 4 6 15
SY/C/T/LICls B/10-60V(avec DVAF) 16 20 32 32 32
SYV/C/T/M/L/CIs B/10-60V(avec DVAF) 2 5 8 8 16
ROLP/C/B/T/LI/CIs B/24+48\{avec DVAF) 7 10 32 18 32
Solista LX Ceiling ; Solista LX Wall 10 23 32 32 32
Numéro 3

Ces matériels sont alimentés par un Equipemenirdgtation Electrique conforme a la norme EN 54-4.

Numéro 4

Il se raccorde par circuit de détectidigne ouverteJun maximum de :

- 32 détecteurs : FIRERAY 2000, FIRERAY 5000, 6086-1.P, 601PH, 601H-R, 601H-F, S261f+,
Vesda Laser Plus, Vesda Laser Compact, Vesda Basemner, Vesda Laser Focus 250, Vesda Laser FO0us 5
OSID, VLP, VLC, VLS, VLF, VLI.

- 32 déclencheurs manuels : MCP1A-R1K0OSF-A269-01

- 32 déclencheurs manuels d’alarme : MCP1A-R1KORBOFO3, WCP1A-R1KOSF-T200-03.

Numéro 5
L'indicateur d’action se raccorde en mode individue en mode commun & un maximum de 4 détecteurs.

Numéro 6
L'indicateur d’action se raccorde en mode individue commun aux détecteurs.

Numeéro 7
La ou les zones de détection ou sont raccordédéatesteurs ne doivent pas commander des fonctmnsse en
sécurité incendie ou d’extinction.

Numéro 8
Tous DAS conformes a la norme NF S 61-937 et adapténode de télécommande se raccordent au CMSI.

Numéro 9
Tous BAAS de type Sa ou Sa-Me conformes a la nddNmE 48-150 se raccordent a la sortie contact iaindlde
'UGA.
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Numéro 10

Il se raccorde aux lignes diffuseur d’évacuatiod d&A, leur nombre est fonction du courant disgmaipar sortie :
- carte CPU600 : 625 mA 24V

- carte P-AES : 1,5A /24 ou 480AES externe)

- module de puissance ZS-PWR : 8A/24 ou 48¥S externe)

Numeéro 11
Un seul systéme de sonorisation de séc(@g&Sonforme a la norme EN 60849 se raccorde a la ldiffiuseur
d’évacuation de 'UGA.

Numéro 12
Ces Alimentations Electrique de Sécurité conforenésnorme NF S 61-940 se raccordent au CMSI auadule
de puissance ZS-PWR

Numéro 13
Ces équipements d’alimentation en énergie de $6¢HAES électriquejonformes a la norme EN 12101-10 se
raccorde au CMSI ou au module de puissance ZS-PWR.

Numéro 14
Tous types d’alimentations sont utilisables unigeetpour les DAS a rupture de courant.

Numéro 15
lls se raccordent sur les sorties report feu, tejgmangement et sortie alimentation RP au nomlasemum de 10.

Numéro 16

Toutes imprimantes séries se raccordent par liméeliaire d’'un convertisseur RS232/RS485 sur laestaison
externg(RS 485)

Numéro 17

Un seul matériel se raccorde sur la sortie liasderne(RS 485).

« FIN du Rapport d’Associativité »
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