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NF EN 54-2 : 1997 et A1:2006

Equipement de contrdle et de signalisation
pour les systémes de détection et
d'alarme incendie pour les batiments

OPTIONS :

Dérangement de point (§8.3)
Perte totale d'alimentation (§8.4)
Hors service des points adressés (§9.5)
Mode Essai (§10)

NF EN 54-2 : 1997 et A1:2006

Equipement de contrdle et de signalisation
pour les systémes de détection et
d'alarme incendie pour les batiments

OPTIONS :

Dérangement de point (§8.3)
Perte totale d'alimentation (§8.4)
Hors service des points adressés (§9.5)
Mode Essai (§10)

C.M.S.I. NF S 61-934, NF S 61-936

NF EN 54-4 : 1997, A1 : 2002 et A2 : 2006

Equipement d'Alimentation Electrique
des systémes de détection et
d'alarme incendie destiné aux batiments

NF EN 54-4 : 1997, A1 : 2002 et A2 : 2006
Equipement d'Alimentation Electrique
des systémes de détection et
d'alarme incendie destiné aux batiments

FONCTION SUPPLEMENTAIRE

A.E.S. NF S 61-940

Autre données techniques : voir présent document

Les déclarations de performance (DoP) si dessonsdssponible & I'adresse : Www.XXxXxxx
N° DoP « ZB » : 0333-CPR-075xxxx
N° DoP « ZB/UGA+2F » : 0333-CPR-075xxxx
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1. Présentation générale

La gamme de Systéemes de Sécurité Incendie conmeet® compacts de troisieme génération, se déefingois
versions afin de permettre une parfaite adéquatibre les risques et les moyens :

Détection incendie :E.C.S. ZB
Genre : Equipement de Contréle et de Signalisation.

Détecteurs Automatiques

c- M Is. I -
| conventionnel "ZS-C"

ou,
adressable "ZS-A"

Détection incendie + mise en sécuritéE.C.S. / C.M.S.l. ZB/UGA+2F
Genre : Equipement de Contrdle et de Signalisdtentralisateur de Mise en Sécurité Incendie 8

Diffuseurs évacuation

Détecteurs Automatiques Sonores
7N\ AGS
v Lumineux

Déclencheurs Manuels
D.A.S. a rupture

Désenfumage, compartimentage

m.

[}

(*) : Le modeles « ZB/UGA+2F » dispose en outreund@ Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S.)égrée,
conforme a la norme NF S 61-940.
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2. Caractéristiques fonctionnelles

ZB ZB/UGA+2F
Integre un S.S.I. de catégorie A A
Type de matériel E.C.S. E.C.S./C.M.S.I.
Catégorie du C.M.S.I. - A
Catégorie de I'Equipement d’Alarme - 1 (U.G.A. type 1)
Indépendance fonctionnelle E.C.S. / C.M.S.I. - [
Equipement d’Alimentation Electrique intégré o [
Alimentation Electrique de Sécurité intégrée - [
Capacité A.E.S. - 24V / 0,8A
Nombre de zones de détection 4a8 4a8
Nombre de points maxi par boucle 32 32
Associativité avec détecteurs automatiques o [
Associativité avec déclencheurs manuels L [
Associativité avec les C.M.S.l. « ZS-C » & « ZS-A » de marque
TYCO )
Nombre de fonction évacuation - 1
Nombre de lignes de diffuseurs - 2
Capacité ligne de diffuseurs (A.E.S. interne) - 24V [ 0,625A
Sortie contact auxiliaire - [
Associativité avec diffuseurs sonores - [
Associativité avec diffuseurs lumineux - [
Associativité avec diffuseurs Alarme Générale Sélective - [
Associativité avec B.A.A.S. type Sa - [
Associativité avec Systéme de Sonorisation de Sécurité - [J
Nombre de fonction « désenfumage / compartimentage » - 2
Nombre de ligne de télécommande - 2
Capacité ligne de télécommande (alim interne) - 24V | 15W
Capacité ligne de télécommande (avec alim externe) - 24V/15W ou 48V/30W
Voyant « prise en compte » - -
Paramétrage des lignes de télécommande sur une méme fonction - [
Associativite avec D.A.S. conformes a la norme NF S 61-937 fonc- . °
tionnant en 24 ou 48V & manque de tension et sans contrdle de position
Afficheur alphanumérique 2 lignes / 16 caractéres (%) [d o
Associativité avec report de synthése o [
Associativité avec VSA - -
Entrée alimentation de puissance externe - [
Sortie vers C.M.S.I. [ -
Sortie vers G.T.C. et extension future L [
Sortie contact sec alarme générale o [
Sortie contact sec dérangement général [ [ d
Admis a la marque NF — Détection Incendie [ [d
Admis a la marque NF — Centralisateur de Mise en Sécurité ) °
Incendie
Conforme norme NF EN54-2 [ [
Conforme norme NF EN54-4 L [
Conforme norme NF S 61-934, NF S 61-936 et NF S 61-940 - L4
Conforme directives marquage CE o [
Version coffret C3 (455 x 288 x 83) [ [
Version coffret C9 (530 x 480 x 170) [ [ d
Alimentation principale E.A.E. et A.E.S. 230V / 50-60Hz 230V / 50-60Hz
Alimentation secondaire (E.A.E.) 8 ZD 1 accu. 12V / 7Ah 1 accu. 12V / 7Ah
Alimentation secondaire (A.E.S.) - 1 accu. 12V / 7Ah

(*): Cette aide a I'exploitation ne permet simplement gie pouvoir disposer du libellé des zones en @aine substitue en aucun cas aux
voyants normatifs rouges d’'alarme feu et jauneslél@ngement / hors service. Cet afficheur ne rgmgeen aucun cas de I'état d’alarme
feu ou de dérangement des zones de détection.

En vis a vis de la norme NF EN54-2, les fonctiamgpémentaires soumises a exigences sont :
» Dérangement de pointselon le § 8.3, option applicable aux détecteesstgpes E4 (ionique ponctuel), L
(optique ponctuel), LF (optique linéaire de fuméeM (multicapteurs),
» Perte totaled’alimentation selon le § 8.4,
« Condition essaiselon le § 10.

2
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3. Caractéristiques électriques

Caractéristigues des sources d'alimentation électjue

Source principale E.A.E.
et source normale-remplacement A.E.S.

Secteur 230V (-15% ; +10%) / 50Hz.

Source secondaire E.A.E pour centrale 4-8 z
de détection.

biBsne capacité de 7Ah, cette source est constitaé# batterie d'accumulateur étan
au plomb de 12V qui assure une autonomie de 12kilbmet 5 minutes en alarme.
Tension finale de décharge : 10,5\0,2V.
Consommation maximale sur cette source : 0,75A

Source de sécurité A.E.S.

D'une capacité de 7Ah, cette source est consiitagé batterie d'accumulateur étan
au plomb de 12V qui assure une autonomie de 12kilbmet 5 minutes en alarme.
Tension finale de décharge : 10,5\0,2V.

Consommation maximale sur cette source : 0,75A

Source auxiliaire

Assurée par la batterie de la@&:A.E. (réserve aprés déconnexion 10,5V)
Autonomie minimale de la signalisation tableau hersion : 1h.

Autres caractéristigues

Composants utilisés

lls répondent a la classe 3Ka €EI 721-3-3.

Chargeur et alimentation

lls sont conformes auggigtions de sécurité de la norme CEI950.

Consommation en mA sur batterie 12V

Partie détection incendie (sur E.A.E.) ZB
ZB/UGA+2F
Consommation en veille centrale 4 zones DI 220 mA
4 zones DI supplémentaires (fin de ligne*4) + 80 mA
+ 100 détecteurs + 20 mA
+ 1 alarme feu + 50 mA
+ 2 reports + 10 mA
Consommation maximale en alarme 395 mA

Consommation en mA

Partie mise en sécurité incendie (sur A.E.S.) ZB/UGA+2F
Sous 24V Sous 12V
A.E.S. en veille - 130 mA / 13h
Lignes de diffuseurs sonores + 625 mA /5 mn -
Lignes de D.A.S. + 625 mA /20 mn -
Lignes de diffuseurs sonores + Lignes de D.A.S. 25 ®A / 20 mn +2A/20mn
Consommation maximale en alarme 625 mA 2,13 A

Che

Che
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Partie Consommation (A) Capacité (Ah)
détection incendie Temps (h) ZB ZB
(E.A.E.) ZB/UGA+2F ZB/UGA+2F
Capacité utilisée en veille 12 0,325 3,9
Capacité utilisée en alarme 0,17 (10 njin) 0,375 0,064
Capacité minimale présentée par la source 3,96 Ah
Capacité batterie partie E.A.E. 7 Ah
Réserve 43%
Partie Consommation (A) Capacité (Ah)
Mise en sécurité incendie [ Temps (h) ZB/UGA+2F ZB/UGA+2F
(A.E.S.)
Capacité utilisée en veille 12 0,130 1,56
Capacité utilisée en sécurité 0,35 (21 mjn) 2,013 710
Capacité minimale présentée par la source 2,27 Ah
Capacité batterie partie E.A.E. 7 Ah
Réserve 67%

4
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4. Caractéristigues mécaniques
Cette gamme de S.S.I. conventionnels se déclingdleppe mécanique ci-dessous :

Coffret C3 = 8 zones de détection maxi

Cotes du coffret "C3"

223

T o6 6o o o
=]
el

{

288
208

3] 400
455

» Version en coffret mural « C3 »métallique, peint avec de la poudre époxy et ave@arte montée sur chamiére s'ouvrant vers kehgau
e Couleur: RAL 7035 (gris clair)

* Encombrement : L= 455mm - H = 288mm - P=83mm

* Fixations murales : 3 points

Indice de protection : IP 30
Rack 19” = 72 zones de détection maxi

* Version en rack 19 poucegmontage en baie ou coffret).
¢« Encombrement : L= 19 pouces - H = 3 a 9U suivantbre de zones de détection

Le montage du coffret de la centrale doit étrectffé dans un lieu accessible aux opérations detemaince. Pour
ce faire une zone neutre sur la périphérie du ebffloit étre réservée en vue du montage et dénmragr
l'intervention du technicien de maintenance. Deofagénérale et afin de permettre une exploitatitame maintenance
aisées de la centrale, il est indispensable que :

» La hauteur de fixation de la Fag
Avant soit déterminée pour que |(la
lisibilité de I'afficheur
alphanumérique reste correcte | et
donc que la fixation du coffret soit
réalisée de maniere a plager
I'afficheur a une hauteur comprige

® entre 1, 4met 1,7m

» Unezoneneutre(> 10cmsur toute la
périphérie du coffret) soit laissge
autour du coffret afin de rendre
possible le montage / démontage,

» De garder la possibilité d'ouverture
compléte de la porte.

D

Exemple ; E.C.S./ C.M.S.I. « ZB/UGA+2F » en coffig

e
B
[ peursecmn

[ prarames
[ meouzsn

Exemple ; E.C.S./ C.M.S.l. « ZB/UGA+2F » 8 zoreddtection en rack 19" / 3U intégrable en baie
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5. Caractéristiques climatiques

Plage de température en fonctionnemerft-5°C (& 3°C), +40°C £ 2°C)

Humidité relative en fonctionnement |< 93% HR (+ 2 % / - 3 %) sans condensation

Plage de température en stockage (*)] -5°C, +55°C

Humidité relative en stockage (*) < 85%

HR sans condensation

(*) : conformément a la norme NF S 61-932, les migl® du S.S.I. doivent étre stockés, d’'une manggneérale et
notamment sur le site d’installation, a I'abri degempéries, de I'eau, de I'humidité, des chocs sluillures
dues aux projections de toute nature, etc. ...

6. Architecture des cartes internes

Toutes les cartes décrites dans ce présent chapitteommunes a cette gamme de S.S.l. convenl®onne
Dans certains cas clairement explicités, certdimestionnalités et entrées / sorties ne sont pasads.

6.1 Présentation générale

Cette gamme de S.S.I. peut s'étendre jusqu’a 78xzda détection et dans une limite de 512 points.
Les types de cartes requises en fonction du nodbdmones de détection souhaité sont détaillés ldaableau ci-

apres.
Cartes de base (8 ZD maxi.)
Référence Description
CPU600 Carte gestion / raccordement générpl et
de 8 zones maxi de base.
FS1 Carte filtre secteur pour ZB
FS2 Carte filtre secteur pour ZB/UGA+2H
PSM600 Carte alimentation générale
ODM600 Carte de face avant générale avec
afficheur
6
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Configuration
Carte ODM600
(face avant)
|
1
Limande
Carte CPU600 L i Carte PSM600

22 e 22
IX3 9r ISWD St 3vn ¢

Ly

I

3

ceodzzecz2

BAT EN BAT AES

‘ SECTEUR
230V

Cable liaison externe

I Pl dedecddecd

Boucles 128

Toron 2 fils

, Batterie A.E.S.
Toron 2 fils

Batterie E.A.E.

Carte Filtre secteur
FS1 pour ZB
FS2 pour ZB/UGA+2F

8.
\Y

Batterie E.A.E. Batterie A.E.S.
(1 accu. 12V / 7Ah) (2 accu. 12V / 7Ah)

AC/DC
(interne)
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6.2 Carte de base

6.2.1 Carte mere « CPU600 »

Cette carte constitue I'unité centrale, elle reggauvegarde et contrdle les données de site atleesonfiguration.

Selon la nature de ces données, elle réalise déerrents utiles a la synthése, I'archivage etigaaisation des
événements liés a la détection incendie. Elle éeéwmt pour role le contréle des entrées et I'atitivm des sorties en
corrélation avec les événements liés au systéema @ détection incendie. Son fonctionnement estiraspar un
microprocesseur principal pour la partie détecliorendie et un second microprocesseur indépendaunt gssurer
'indépendance pour la partie mise en sécuriténdiee En effet, en cas de défaut systéme ou p&tiendntation sur la
partie détection incendie, la commande d’évacuaj@rérale reste disponible pendant 1 heure au mimim
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6.2.1.1 Borniers liaisons internes et switch

Rep. | Désignation Caractéristigues Utilisation

1 Connecteur J7 > Nombfeil- o/ fem 7B
iai >  Nature : liaison interne par connecteur male e
(ConneCteur liaison carte> Fonction : liaison carte CPU600 avec carte alimémaPSM600; ZB/UGA+2F

PSM600) puissance et synthése des états alimentationsoftensiéfauts, etc...).

2 | Connecteur J8 > Nombre:1. _ Non utilisé
« extensions » >  Nature : liaison interne par limande
»  Fonction : liaison vers future(s) extension(s).
3 | Connecteur J9 ; Nombre | L . 7B
Nature : liaison interne par limande
« face avant » ; > o
»  Fonction : liaison carte CPU-UC avec unité(s) defavant. ZB/UGA+2F
4 Switch S1 > Nombre: 2. o _ o
Switch S2 >  Nature : sélecteurs origine alimentation ligneéaéimmande rupture
>

Fonction : permettent de sélectionner individuelemla nature de
I'énergie de puissance a destination des ligneéldeommande a ruptufe ZB/UGA+2F
N°1 (switch S1) et N°2 (switch S2).
>  Etats : sélecteur coté « 950 » = alimentation artéentrée 950).
sélecteur coté « 940 » = alimentation A.E.S. irgern

8

©2014 Tyco Safety Products
Société enregistrée : Thorn Security Ltd.  Siégéaso®unhams Lane Letchworth Garden City Heudfhire SG6 1BE



EQUIPEMENT : ZB - ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3
Rep. | Désignation Caractéristigues Utilisation
5 | Switch S3 > Nombre:1.
> Nature : sélecteur3®source
>  Fonction : Mettre H.S. la®3®source lorsque la centrale est H.S.. ZB
>  Etats : sélecteur coté « hors-svc » = permet déteile voyant « tablegu ZB/UGA+2F
hors service » et d'arréter le buzzer lorsqueérake est hors tension.
sélecteur coté « veille » = état normal lorsqueelatrale est en service.
6 Switch S4 > Nombre: 1.
>  Nature : sélecteur du nombre de zones. 7B
»  Fonction : permet de paramétrer un nombre de zxuaSrieur a 8.
> Etats: sélecteur coté « >8 bcles » = centralesdie8 zones. ZB/UGA+2F
sélecteur coté « S4 » = centrale jusqu’a 8 zones
7 Switch S5 > Nombre: 1.
>  Nature : sélecteur état contact auxiliaire U.G.A..
>  Fonction : permet de paramétrer la sortie conaces NO ou NF. ZB/UGA+2F
>  Etats : sélecteur coté « NO » = sortie contact@n N
sélecteur coté « NF » = sortie contact en NF
8 |Connecteur J10 > Nombre: 1.
Carte « P-AES » >  Nature : liaison interne par connecteur femelleniélle ZB/UGA+2F
>  Fonction : Liaison entre la carte CPU600 et laecBHAES
E |Liaison ext > Nombre : 1. _
(connecteur J6) >  Nature : liaison série RS485. 7B
>  Fonction : permet le raccordement a des périphésiguxternes tels que
G.T.C., etc. (liaison externe). ZB/UGA+2F
» Bornes de raccordement : 2
6.2.1.2 Borniers liaisons externes
Tous les borniers décrits ci-dessous sont débréehiab peuvent recevoir des conducteurs de se2fionm? maxi.
Rep. | Désignation borniers Caractéristigues Utilisation
A |Ligne détection incendie | Nombre:8.
Boucles 1 a 8 >  Nature : ligne principale ouverte pour points carignnels.
»  Fonction : alimenter les points de détection inéeret remonter leul
état (veille, défaut ou alarme).
>  Courant max. en veille : 5mA sous 24V. ZB
>  Protection : par disjoncteurs électroniques ZB/UGA+2F
»  Elément de fin de ligne : 3,3K/ ¥4W /£5%.
> Bornes de raccordement : « - » / « + » pour chdigne et « T » pou
I'écran commune pour 2 lignes de détection. Bouttgsires en parti¢
bornier haut et boucles paires en partie bornisr ba
B | Entrée alimentation > Nombre: 1
externe 950 >  Nature : entrée alimentation de puissance externe. ZB/UGA+2F
> Fonction : pourvoir en énergie les lignes de téléoande & rupturg (alimentation montée
indépendamment de 'A.E.S. interne. dans la méme
>  Tension admissible : 24 ou 48V nominale enveloppe mécanique
> Bornes de raccordement : « - » / « + » 950
Entrée alimentation > Nombre: 1 Non utilisée
externe AES >  Nature : entrée alimentation de puissance A.E.®rmes.
»  Fonction : permet un surcroit de puissance a I'd.terne.
»  Tension admissible : 24V ou 48V nominale
> Bornes de raccordement : « - » / « + » AES
C |Liaison U.A.E. > Nombre : 1. Non utilisée
>  Nature : liaison série RS485.
»  Fonction : permet la connexion d’'une U.A.E. (apgticn future)
> Bornes de raccordement : 2
D |Liaison C.M.S.I. > Nombre : 1.
>  Nature : liaison série RS485.
»  Fonction : permettre le raccordement d’'un C.M.S.I.. 7B
> Bornes de raccordement : 2
Particularités :
Cette liaison est surveillée depuis le C.M.S.|Icradé.
E |Liaison ext > Nombre: 1. _
(connecteur J6) >  Nature : liaison série RS485. 7B
>  Fonction : permet le raccordement a des périphésiguxternes tels que
G.T.C., etc. ZB/UGA+2F
» Bornes de raccordement : 2
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Rep. | Désignation borniers Caractéristigues Utilisation
F | Sortie alarme générale > Nombre: 1.
>  Nature : Contact NO, libre de potentiel.
>  Fonction : Change d'état en condition d'alarme. ZB
»>  Courant max. commutable : 1A. ZB/UGA+2F
>  Tension max. commutable : 50V.
» Bornes de raccordement : 2 « FEU » (bornier pagdige)
Sortie dérangement général> Nombre : 1.
» Nature : Contact NO, libre de potentiel.
»  Fonction : change d'état en condition de dérangemen ZB
»>  Courant max. commutable : 1A. ZB/UGA+2F
>  Tension max. commutable : 50V.
» Bornes de raccordement : 2 « DGT » (bornier pasdigse)
Sortie alimentation RP ; HObee : 1-t, —_—
ature : sortie alimentation.
Pour RP2 »  Fonction : permet d’alimenter le report RP 2 viet®. ZB
»  Tension max. : 20V nominal. ZB/UGA+2F
» Bornes de raccordement : « -RP » et « +RP » (hopaigie basse)
Contact auxiliaire U.G.A. |[» Nombre: 1.
>  Nature : Contact NO ou NF (sélection par switch, 86)e de potentiel.
>  Fonction : change d'état en condition d'évacuajémérale.
>  Courant max. commutable : 1A. ZBIUGA+2F
»  Tension max. commutable : 50V.
» Bornes de raccordement : 2 « AUX » (bornier pdréate)
Lignes diffuseurs sonores [  Nombre : 2.
>  Nature : ligne surveillée par niveaux de tension.
»  Fonction : commande des diffuseurs sonores / lumine
> Tension : 24V nominal avec AES interne.
>  Protection : par fusible électronique réarmablekdRvitch » par ligne.
»  Alimentation : par A.E.S. interne. ZB/UGA+2F
»  Courant max. disponible par ligne : 625 mA.
»  Elément de fin de ligne : 3,3K/ 1W /+5%.
>  Protection : fusible réarmable « polyswitch ».
> Bornes de raccordement: «-EV1» et « +EV1» plautigne N°1
(bornier haut) et « -EV2 » et « +EV2 » pour la 8gd°2 (bornier bas).
Lignes de télécommande [~ Nombre:2. ,
ou sorties contacts secs |[»  Nature :ligne a manque de tension 24V ou 48V. _ )
> Fonction: permettre le raccordement de 2 sortieganpétrables
individuellement ; contacts secs NO / NF ou ligie¢élécommande a ruptyre
de D.A.S. sans contrle de position (voir partiddia ci-dessous).
>  Configuration ligne de télécommande ;
v' Tension : 24V ou 48V nominale
v' Courant max. par ligne : 625 mA, (15W / 24V ou 30%8V)
v" Alimentation : par A.E.S. 24V interne ou par alirtetion 24
ou 48V externe secourue ou non secourue (voir qubfi
« entrée 950 ») ; mode d’alimentation paramétrphleswitch
S1/S2 pour chacune des lignes.
v' Protection : fusible électronique réarmable « Ratgh » par ligne.f ZB/UGA+2F
v' Bornes de raccordement ligne N°1 : « OV » et « NF1
v' Bornes de raccordement ligne N°2 : « OV » et « NF2
>  Configuration contacts secs ;
v' Sorties contacts secs : NO / NF
v" Pouvoir de coupure : 1A/ 48V
v' Bornes de raccordement sortie N°1 : « NO1 », « €€tk NF1 »
v' Bornes de raccordement sortie N°1 : « NO2 », « €612« NF2 »
Particularités :
Ces 2 lignes de télécommande ou sorties contaats peuvent étrg
paramétrées sur la méme fonction. Paramétrage usifigne par fonction.
En cas de coupure secteur, les lignes de télécomtenaeront alimentégs
pendant 20 minutes (temporisation paramétrablenaeaupure.
10
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6.2.2 Carte alimentation « PSM600 »

Cette carte alimentation est un Equipement d’Alitagon Electrique (E.A.E.) au sens de la nhorme NNb4&4 et
dispose d'une fonctionnalité d’Alimentation Eleqtre de Sécurité (A.E.S.) au sens de la norme NE-$46, cette
derniére étant utilisée dans le cadre de I'E.CGSM.S.I. « ZB/lUGA+2F ».

De ce fait, cette carte dispose de deux sortiesealiations distinctes assurant la fourniture d'gieer
> Autitre d'E.A.E. pour la partie détection incenglia batterie de la partie E.A.E. sert d'énergie auitre de

la 3™ source (en cas de perte totale d’alimentation).

> Au titre d’A.E.S. pour les fonctions de mise enwséé incendie. A ce titre, l'utilisateur dispose 650mA
sous 24V nominal pour alimenter sa ou ses lignediffleseurs sonores / lumineux et éventuellemerdisaes

lignes de télécommande a rupture.

Type au sens des marques NF

E.AEE./AE.S.

Type au sens de norme NF S 61-940

A.E.S spécifique

Tension nominale de sortie (interne vers CPU-UC)

24V

Puissance maximale a 25°C A.E.S.

16W

Courant maxi. A.E.S.

750mA (%)

Commutation arrét / marche

190V ( 5%)

Tension limite de décharge batteries (*)

10,5V

(*): La présence de la source auxiliaire est @sspar construction. En effet, aprés un fonctiomerg sur la seule source secondaire de la partie
E.A.E. en cas de défaut secteur, le voyant défatteie sera allumé puis une fois la tension liniiedécharge atteinte, la centrale sera
automatiqguement hors service et le voyant «tableans service » et le buzzer seront actifs pendaieure mini. Ces dispositions

constructives dispensent d'un contrdle de la soawdiaire.

Carte PSM600

BAT EN BAT AES

Le connecteur de raccordement de la carte
« PSM600 » a destination la carte « CPU600 »
(voir §86.2.1) est purement une liaison interne a
la centrale et fournit les éléments suivants :

» Fourniture de [l'alimentation type
E.AEE. pour la partie détection
incendie.

» Fourniture de [l'alimentation type
A.E.S. pour la partie fonctions de mise
en seécurité ; électronique interne,
énergie de puissance pour la fonction
évacuation et éventuellement pour les
lignes de télécommande des fonctions
compartimentage / désenfumage
fonctionnant a rupture de tension.

> Informations de défaut secteur,
défaut(s) batterie(s) et présence tension.

Quelle que soit la source, secteur/normale-

remplacement ou secondaire/sécurité, la tension
d'utilisation disponible sur les sorties internes
partie E.A.E. et partie A.E.S. reste dans sa plage
de fonctionnement nominale, et ce méme lorsque
la fin d’autonomie batterie est atteinte. Ces deux
sorties  sont  distinctes et  protégées
individuellement.

Tension(s) en marche normale 27 Vdc &5 %)
Tension(s) en marche secours 27 Vdc & 5 %)
Courant max. 750mA

Protection Polyswitch 750mA
Ondulation résiduelle <1 Vpp

6.2.2.1 Caractéristiques électriques

Le chargeur et alimentation sont conformes auxgpigtons de sécurité de la norme CEI950.
Les composants utilisés répondent & la classe 84a GEI 721-3-3.

©2014 Tyco Safety Products
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6.2.2.1.1 Source normale - remplacement

Lorsque la source normale-remplacement (tensiciewe230V) reste dans la plage des + 10% a -15% tmsion
secteur 230V, la carte PSM600 assure toutes sesdonalités a partir de cette source.

Nature secteur monophasé

Tension 230 Vac (+10%, -15%)

Fréquence 50 Hz ¢10%)

Courant max. 0,3 Aac a 230Vac

Réjection selon NF EN 55022 selon NF EN50130-4

Protection fusible interne 0,315A

Rigidité / terre > 1500Vac

Rigidité / secondaire > 3000Vac

Bornier de raccordement Secteur ; « Phase », « Terre », « Neutre »

6.2.2.1.2 Sources de sécurité

Nature batteries d'accumulateurs au plomb a recombinaison
Classe d'inflammation minimum VO (UL94)
Tension nominale 12v
Association 1 accumulateur 7Ah/12V pour la partie E.A.E..
1 accumulateur 7Ah/12V pour la partie A.E.S.

6.2.2.1.3 Chargeur

Le chargeur de batterie est une source a tensiahakge et de maintien, limitée en courant a 750haAst ainsi
possible de recharger des batteries ayant uneit@pac7 Ah sans ajustement externe.

Un fusible réarmable (polyswitch) placé directememtaval pour chaque bornier batterie (E.A.E. &.8.) protége
la batterie contre une surcharge prolongée. Unteglion en inverse est intégrée. La conception ltargeur prend
notamment en compte les prescriptions de la norfReCN68-311 en intégrant des surveillances de laidanet du
courant indépendantes des limitations du chardeartension de sortie est nulle en cas d’absencebdtteries ; la
signalisation du défaut batterie est immédiatetest des batteries se fait environ toutes les mipéndant 1 seconde.
La signalisation d’'un éventuel défaut batteriegeufce de sécurité) peut donc étre différé d’autant

Les caractéristiques de charge sont maintenudssigrla gamme de température d'utilisation deatéebie.

Tension de fin de charge a 25°C 13,8 Vdc £2%)

Courant max. Régulé (selon NF C 58-311) 750mAdc £20%)

Valeurs de RO (selon NF C 58-311) 50

Protection (batterie) partie E.A.E. Polyswitch 750mA (surveillance selon NF C 58-311)
Protection (batterie) partie A.E.S. Polyswitch 750mA (surveillance selon NF C 58-311)
Ondulation résiduelle <1Vpp

Bornier de raccordement batterie E.A.E. «BAT EAE » ; «-»et«+»

Bornier de raccordement batterie A.E.S. «BATAES » ; « -» et « + »

6.2.2.2 Borniers de raccordements et connecteur
Tous les borniers décrits ci-dessous sont débrdelsadt peuvent recevoir des conducteurs de se2fEmm?2 maxi.

Rep. | Désignation Caractéristigues Utilisation

A | Bornier batterie 54-4 Nombre : 1.
Nature : liaison interne a la batterie (1 accunmuat7Ah/12V) de I3

partie E.A.E. de l'alimentation. ZB
Fonction : assure la source secondaire. ZB/UGA+2F
Protection : par polyswitch 750mA.
Bornes de raccordement : « BAT EN » « - » et « + »

Y V

Nombre : 1.

Nature : liaison interne a la batterie (1 accunmuat7Ah/12V) de I3
partie A.E.S. de I'alimentation constituant sa seute sécurité. ZB

Fonction : assure la source de sécurité. ZB/UGA+2F

Protection : par polyswitch 750mA.

Bornes de raccordement : « BAT AES » « - » et « + »

B | Bornier batterie 940

YV V|V VYV

YV V
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Rep. | Désignation Caractéristigues Utilisation
C |Bornier transformateur [* Nombre:2.
interne > Nature : liaisons internes au transformateur devientation. ZB
>  Fonction : assure la source secondaire ZB/UGA+2F
» Bornes de raccordement : 3 points et 2 points
D |Connecteur liaison carte> Nombre: 1.
CPU-UC >  Nature : liaison interne par connecteur male / fensvec CPU600 7B
> Fonction : liaison carte CPU600 avec carte aliménaPSM600 |
puissance (25V partie E.A.E. et 27V partie A.ES.pynthese des étdts ZB/UGA+2F
alimentations (tensions, défauts, etc...).

6.2.3 Carte de face avant « ODM600 »

Cette carte de face avant est l'interface hommechine ; elle dispose des voyants et des touchEssseires a
I'exploitation générale de la centrale. De plus eispose des voyants des 8 premiéres zones €etidét; 1 voyant
jaune et 1 voyant rouge par zone de détection.eGgitte propose un afficheur permettant une esioit plus
conviviale. Cette carte est décrite dans le chagitexploitation » de la présente notice.

©2014 Tyco Safety Products
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6.3.4 Carte « P-AES »

O —

EVAC A-E-S 940
IN ourT Batt Sect
-+ - + -+ B C S

La carte «P-AES» permet, dune part,
d’accroitre la courant de sortie d’'une ligne de
diffuseur sonore (1,5A maximum) en ajoutant
une A.E.S. externe et, d’autre part, d’avoir une
tension nominale de 24 ou 48V

Une méme sortie tension de I'A.E.S ne peut
alimenter que la fonction EVACUATION
GENERALE

La carte « P-AES » est montée dans la méme

\W_)\_Y_} \W_} H_J enveloppe que 'E.C.S./C.M.S.I.
é « ZB/UGA+2F »
NC : Non connecté
Rep. | Désignation Caractéristigues Utilisation
1 | Trous de fixation > Nombre: 2.
>  Nature : Fixation via entretoise plastique adhépiver la version C3 ¢t ZB/UGA+2F
entretoise métallique pour la version C9
A | Connecteur interne > Nombre ill- | q
> Nature : liaisons internes entre la carte P-AESaetarte CPUG60
(connecteur J10). ZBIUGA+2F
»  Fonction : assure la source secondaire
B | Bornier interne > Nombre : 1.
»  Nature : liaison interne 2 conducteurs 1,5 mm?2 mim.
»  Fonction : liaison entre I'une des sortie diffuseanore de la carte
CPU600 («-EV1» et « +EV1 » OU « -EV2 » et « +EN2 et la carte P- ZB/UGA+2F
AES .
» Bornes de raccordement : « IN - » et « IN + ».
C | Ligne diffuseur sonore > Nombre : 1.
>  Nature : Ligne surveillée par niveau de tension
» Tension : A.E.S. externe de 24 ou 48V nominale
>  Protection : Intégré a 'A.E.S. externe
»  Courant max. disponible : 1,5A ZBIUGA+2F
>  Element de fin de ligne : 3,8k/ 1W /+ 5%
»  Fonction : commande des diffuseurs sonores / lumine
» Bornes de raccordement : « OUT — » et « OUT + »
D |Entrée A.E.S. externe > Nombre:1
> Nature : Entrée de puissance de la ligne diffusamore (la sorti¢
tension de 'A.E.S. est dédiée exclusivement Eamitrée)
»  Fonction : Permet I'alimentation de la ligne diffus de la carte P-AES ZBIUGA+2F
»  Tension : 24 ou 48V nominale
» Bornes deraccordement : «-» «+» AE.S.
E |Entrée défautde A.E.S. |[» Nombre:1
>  Nature : Entrée libre de tout potentiel
>  Fonction : permet le report des défauts d’alimeoade L'A.E.S. ZB/UGA+2F
> Bornes de raccordement : « B » : contact batter@» : Commun,
« S » : contact secteur
14
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7. Grandeur d’installation

D’une maniére générale, il convient de respectes leegles de l'art telle que la norme NF C 15-100 @& se
conformer au texte en vigueur comme par exempletdglement de sécurité des E.R.P., la norme NF S982, etc.
.../Ainsi qu'aux caractéristiques décrites ci-dessdNatures des cables indiquées dans cette notideansia norme NF C 32-070).

Les calculs de longueur de ligne maxi sont effecaidec les données suivantes :
Section des conducteurs d’'un céble| Résistance maxi e / Km a 20°C
1,5 mm? 11,5
2,5 mm?2 6,2

7.1 Lignes de détection incendie

Les lignes de détection ne peuvent recevoir quediess de détection de technologie conventionnelle

> E.C.S.«ZB»etE.C.S./C.M.S.I. « ZBIlUGA+2F » :
Chaque ligne de détection incendie peut recevog détecteurs automatiques incendie ou des déclarshe
manuels. 1l est interdit de mixer ces matérielsigue méme ligne de détection.

Chaque centrale peut disposer jusqu'a 8 lignesétiectibn incendie . Elles sont surveillées et pe#é contre les courts-
circuits et les ouverturelse poids d’'une ligne de détection ne peut excéde{air tableau ci-dessous).

Longueur maxi du céble :1 km maxi. La résistance du céble aller et retmudoit pas excéder % par ligne.
Nature du cable :C2 minimum / 1 paire 9/10 (ou 8/10 mini) avec écra

Elément de fin de ligne :3,3 KQ + /- 5% (1/4 W ou supérieur) pour chaque ligne.

Elément d’alarme (D.M.) : 680Q ou 1KQ + /- 5% (1/4 W ou supérieur).

>
>
>
>

Détecteurs automatiques

S261f+ FIRERAY

5000

601PH 601H-F 601H-R

Certifié NF sous le N° En cours En cours En cours En cours En courp Erscou En cours
Poids 1 1 1 1 1 1 1
Nb maxi en veille 32 32 32 32 32 32 32
Nb maxi en alarme 1 1 1 1 1 2 2
Nb maxi en Drgt Sans objet Sans obje Sans objqt Sans objgt Sgis op 1 1

Détecteurs automatiques

Vesda Laser
PLUS

Vesda
Laser
COMPACT

Vesda Laser
SCANNER

Vesda Laser
FOCUS250

Vesda Laser
FOCUS500

FIRERAY
2000

Certifié NF sous le N° MPL 036 A MPL 036 B MPL 036 C MPL 042 A MPL 043 Al MPL 059 A LF 005 A
Poids 1 1 1 1 1 1 1
Nb maxi en veille 32 32 32 32 32 32 32
Nb maxi en alarme 2 2 2 2 2 2 2

Nb maxi en Drgt
Détecteurs automatiques

Certifié NF sous le N° LFO11 A
Poids 1
Nb maxi en veille 32
Nb maxi en alarme 2
Nb maxi en Drgt 1

1

1

1

1

1

Lorsque les détecteurs (ou capteurs) sont alimgraésine alimentation externe, il convient de retgreles longueurs
des cables d'alimentation ci-dessous :

Déclencheurs manuels

Section 8/10 15 )
Nb max Ou 9/10 2 MM
1 1000 m 1000 m
5 200 m 500 m
10 100 m 300 m

MCP1A-R1KOFF-
T200-03

WCP1A-R1KOSF-
T200-03

Certifié NF sous le N° En cours En cours - - -
Poids 1 1 o - -
Nb maxi en veille 32 32 - - =
Nb maxi en alarme 2 2 - - -
Nb maxi en dérangement Sans objet Sans objet - - -

©2014 Tyco Safety Products
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7.2 Lignes de matériels de diffusion du signal d’év  acuation
Uniquement avec 'E.C.S. / C.M.S.I. « ZB/UGA+2F ».

Chaque centrale possede 2 départs séparés pdignEsde matériels de diffusion du signal d’évaicuna
Ces lignes sont surveillées contre les ouverturpsotégées contre les courts-circuits.

» Courant maximum disponible par ligne : 625 mA sous 24\avec un total de 625mA pour les 2 lignes

» Tension de télécommande 24V nominal (29,6V) avec A.E.S. interne.

» Protection : par fusible réarmable « Polyswitch » (pour chadgree).

» Nature du cable :CR1, 1 paire 1,5 ou 2,5 mm? sans écran.

» Elément de fin de ligne :3,3 KQ + /- 5% (1 W ou supérieur) pour chaque ligne.

» Capacitédes lignes de diffuseurs (sonores, lumineux, etc) : Les quantités notées dans le tableau ci-desseus, n
s’additionnent pas, mais il est possible de panacliéérents matérielen_respectant une consommation
maximale de 625mA au total a répartir sur une ou Ie deux lignes

Carte Tension Diffuseurs sonores
CPU600 | alimentation AVSU-PZ ACICIT/B/Cls SY/CIT/LICls | SYHO/WP/C/T/ | ROLP/C/BIT/L/ AVSU
A/9-56v B/10-60v (***) | L/Cls C/10-60v | Cls B/24+48v
Nb max. 24V 32 32 32 2 25 12
pariigne IR e e e e e
Carte Tension Diffuseurs sonores
CPU600 | alimentation | SYHO/C/T/L/CI ROLP/C/B/TILI/Cls B/24+48v SYHO/WP/C/T/L/Cls C/10-60v
s C/10-60V Et le socle DVAF Et le socle DVAF
Nb max. 24V 2 7 1
par ligne
Carte Tension Diffuseurs sonores
CPUB0O | alimentation SYHO/C/T/L/Cls C/10-60v SY/CIT/LICls B/10-60v
Et le socle DVAF Et le socle DVAF
Nb max. 24V 1 16

par ligne

Carte Tension Diffuseurs sonores message préenregistré
CPUB00 | alimentation SEV SYVICTMILICIs SYV/C/T/M/L/CIs B/10-60v
B/10-60v Et le socle DVAF
2 2

24V

Nb max.
par ligne

Carte Tension Diffuseurs lumineux
CPUG00 | alimentation PA1280C0,5 PA1280C2 MXF 2J N MX6J N SOLISTA
MAXI

8 4 25

Nb max. 24V

par ligne

Carte Tension Diffuseurs lumineux
CPUGB00 | alimentation SOLISTA LX SOLISTA LX
Ceilling Wall
24V 10 10

Nb max.

par ligne
Carte Tension Diffuseurs AGS S.S.S.
CPU600 | alimentation ZS AG ®)

Nb max. 24V

32 (18*)
25 (12%+

1 (**)

par ligne

(*): Systeme de Sonorisation de Sécurité au serla dorme NF S 61-936.

(**) : Il est possible de raccorder ces différetygses de diffuseurs et un systéeme de sonorisatosedurité sur une méme ligne. Cependant, il est
impératif de respecter une consommation de 625mxi.rpar ligne ; si un S.S.S. est raccordé, préuoie consommation de 100 mA a
déduire des 625mA disponible par ligne de diffusesamores.

(***) : Quantités maximaux a ne pas dépasser p@méficier d’'une longueur de cable max. plus impugdvoir § 7.4)

(1) : ZS AGS = 32 (18***) max sur une ligne aveos/krsion 70 dBA eR5 (12***) max avec la version 90 dBA.
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Option carte « P-AES » :

La carte « P-AES » permet d’accroitre le nombrediffeiseur sonore pour un courant maximal de 1,54ivémnt les
caractéristiques de 'A.E.S externe utilisé). Laisda carte « P-AES » est raccordée, vous dispd'ser sortie de
625mA (carte « CPUGB00 ») et d'une sortie 1500mArtéca P-AES »). Les quantités avec la carte « P-AE8nNt
données ci-dessous, tandis que les quantités BgnéaCPU600 sont données dans le tableau ci glessu

Carte Tension Diffuseurs sonores
P-AES | alimentation AVSU-PZ AC/C/T/BICls SY/CIT/LICIs SYHO/WP/C/T/ | ROLP/C/BIT/L/ AVSU
A/9-56v B/10-60v L/Cls C/10-60v | Cls B/24+48v
Nb max. 24V 32 32 32 3 6 12
par ligne 48V 32 32 32 5 12 12
Carte Tension Diffuseurs sonores
P-AES alimentation | SYHO/C/T/L/CI SY/CIT/LI/CIs B/10-60v et le socle ROLP/C/BIT/LICls B/24+48v
s C/10-60v DVAF Et le socle DVAF
Nb max. 24V 3 20 10
par ligne 48V 5 32 32
Carte Tension Diffuseurs sonores
P-AES alimentation SYHO/WP/C/T/L/CIs C/10-60v SYHO/C/T/L/Cls C/10-60v
Et le socle DVAF Et le socle DVAF
Nb max. 24V 3 3
par ligne 48V 4 4
Carte Tension Diffuseurs sonores message préenregistré
P-AES alimentation SEV SYVIC/TMILICls SYVIC/T/MI/L/CIs B/10-60v
B/10-60v Et le socle DVAF
Nb max. 24V 1 6 5
par ligne 48V 1 6 8
Carte Tension Diffuseurs lumineux
P-AES alimentation PA1280C0,5 PA1280C2 MXF 2J N MX®BJ N SOLISTA
MAXI
Nb max. 24V 8 4 5 1 32
par ligne 48V 8 4 - - 32
Carte Tension Diffuseurs lumineux
P-AES alimentation SOLISTA LX SOLISTA LX
Ceiling Wall
Nb max. 24V 23 23
par ligne 48V 32 32
Carte Tension Diffuseurs AGS S.S.S.
P-AES alimentation *)
Nb max. 24V 1(*)
par ligne 48V 1 (*)

(*) : Systéme de Sonorisation de Sécurité au deria norme NF S 61-936.
(**) : Il est possible de raccorder ces différetygses de diffuseurs et un systéme de sonorisatosédurité sur la ligne P-AES. Cependant, il est
impératif de respecter une consommation de 1500maRi.msi un S.S.S. est raccordé, prévoir une consation de 100mA a déduire des
1500mA disponible sur la ligne de diffuseurs soad?eAES.
(1) : Quantité valable quelque soit la version (70 dBA90 dBA)

Option module « ZS-PWR » :

Le module « ZS-PWR » permet d’accroitre le homlaaliffuseur sonore pour un courant maximal de 8Avésnt les

caractéristiques de I'A.E.S externe utilisé). Laesdes modules « ZS-PWR » sont raccordés, vousskgpd'une sortie
de 625mA (carte « CPUB00 ») et d'une sortie 8000méadule « ZS-PWR »). Les quantités avec les modulES-

PWR » sont données ci-dessous, tandis que lesitgsasar la ligne CPU600 sont données dans leaahiedessus,
page précédente. Il est possible d’avoir 32 « ZRP¥a la condition de ne pas avoir plus de 32 siftuis sur la ligne.

Carte Tension Diffuseurs sonores
ZS-PWR | alimentation SYHO/WP/C/T/ | ROLP/C/B/T/LICI | SYHO/C/T/L/CI ROLP/C/T/B/LI/Cls B/24+48v
L/Cls C/10-60v s B/24+48v s C/10-60v Et le socle DVAF
Nb max. 24V 16 (¥) 6 16 (%) 18 (%)
par ligne 48V 16 (*) 12 16 (*) 32 (%)
Carte Tension Diffuseurs sonores
ZS-PWR | alimentation SYHO/WP/C/T/LI/CIs C/10-60v SY/CIT/L/Cls B/10-60v et le socle SYHO/C/T/L/CIs C/10-60v
Et le socle DVAF DVAF Et le socle DVAF
Nb max. 24V 6 (% 32 6 (%)
par ligne 48V 15 (%) 32 15 (%)
Carte Tension Diffuseurs lumineux
ZS-PWR | alimentation SOLISTA SOLISTALX SOLISTALXWall
MAXI Ceiling (*) *)
Nb max. 24V 32 32 32
par ligne 48V 32 32 32
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Carte Tension Diffuseurs sonores
ZS-PWR | alimentation SYVICITMIL/CIs B/10-60v SYV/CIT/M/L/Cls B/10-60v
Et le socle DVAF
Nb max. 24V 24 (*) 8 (*)
par ligne 48V 32 (%) 16 (*)

Diffuseurs ...

Références
commerciales

sonores

SY/C/T/L/Cls B/10-60v

SYHO/WP/C/T/L/Cls C/10-60v
SYHO/C/T/L/CIs C/10-60v

AVSU-PZ

a message

Plage de tension
Diffuseurs ...

10460V
sonores

18 & 60V

10a60V
a message

SYVICIT/M/L/Cls B/10-60v

Referen_ces AC/C/T/B/Cls A/9-56v ROLP/C/BIT/L/CIs
commerciales B/24+48v
Plage de tension 9a60Vv 18 & 60V
Diffuseurs ... Lumineux alarme générale sélective
(AGS)
Références PA 1280 C0,5 MXF MXF SOLISTA SOLISTA
commerciales PA 1280 C2 2J N 6J N MAXI LX
Plage de tension 10 a 60V 12a29V 12a29 9 a 60\ 9a60 18 a 60V

Les tensions minimum et maximum des sorties éviacusint égales a la tension de l'alimentationudssance moins 0,7V.
Nota : les B.A.A.S. de type Sa se raccordent sooffeact auxiliaire de I'U.G.A..

7.3 Lignes de télécommande D.A.S. a rupture

Uniquement avec 'E.C.S. / C.M.S.I. « ZB/UGA+2F ».

Chaque centrale possede 2 lignes de télécommandeDpA.S. fonctionnant a rupture de tension 24 8 £t sans
contrdle de position. Ces lignes ne sont pas digesi

Puissance maximale disponible par ligne 15W sous 24V ou 30W sous 48V

Courant maximum disponible par ligne : 625 mA sous 24 ou 48V

Tension de télécommande 24V (nominal) avec A.E.S. interne ou 24 ou 48V (im@t) avec alimentation externe.
Protection : par fusible réarmable « Polyswitch » (pour chdigre).

Nature du cable :C2 minimum, 1 paire 1,5 ou 2,5 mm?2 sans écran.

Elément de fin de ligne :néant.

YVVVYVYVY

7.4 Longueur d’'une ligne de télécommande D.C.T.

Longueur d’'un cable de télécommande ; en puissamod. soit 625mA (sortie CPU600) soit 1500mA (dswrs
sonores sur la sortie P-AES) soit 8000mA (diffusesamores sur la sortie ZS-PWR), et avec tous IESTD(Diffuseurs
sonores / lumineux ou D.A.S.) supposés en fingleeli(cas le plus défavorable). Si besoin, effeainerrégle de 3 pour
déterminer la longueur maximale exacte en fonaiomombre de D.C.T., de leur répartition et deeletion du cable.

Section du cable

Avec alimentation de
puissance 24V

Avec alimentation de
puissance 48V

Uniquement *** du §7.2
Carte CPU600

1)
Longueur Max. Longueur Max. Sous 24V
Cablel,5 mm? 300 Métres 600 Métres 800 Métres
Céable2,5 mm? 500 Métres 1000 Méetres 1000 Métres

(1) : ZS AGS, SY/CIT/CIs B/10-60v et SOLISTA MAXIavP-AES et ZS-PWR

Attention : ces longueurs de ligne sont non applicables [EsuB8YHO/(WP)/C/T/L/Cls C/10-60v (avec ou sansleoc
DVAF), SYVIC/T/M/L/CIs B/10-60v (avec ou sans so&&/AF), SOLISTA LX et ROLP/C/T/B/L/Cls B/24+48v age
socle DVAF, lorsqu’elles sont raccordées sur ldisaS-PWR. Les longueurs maxi autorisées sont :

90 m en 2,52 sous 24V

50 m en 1,52 sous 24 V

280 m en 2,52 sous 48V

170 m en 1,52 sous 48V

Pour les lignes de télécommande pour les D.A.Stimmant a rupture, les tensions doivent étre cweg :
» Avec une alimentation 24V, la tension doit étre pose entre 20,4V et 29,6V.
» Avec une alimentation 48V, la tension doit étre pose entre 40,8V et 56V.
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7.5 Contact auxiliaire

Le contact auxiliaire est nativement présent sgalde CPU-UC. Le type de cable est au minimum 2ei€8/10 mm, 1
paire. La longueur maximum admissible est de 1000 m

7.6 Report de synthese « RP 2 »

Il est possible de raccorder jusqu’a 2 reportsytithgse des alarmes feu et des dérangements $Fudes. « ZB »
et E.C.S./ C.M.S.I. « ZB/UGA+2F ». Ces lignes aptgas surveillées.
» Nature des cables C2 minimum, 1 paire 9/10 (ou 8/10 mini) pour late feu et 1 paire 9/10 (ou 8/10 mini) pour
le dérangement.
» Tension nominale :20V (nominal).
» Elément de fin de ligne :néant.

7.7 Détermination des sources d’alimentation de pui ssance

Pour ce faire, il est impératif de connaitre prétisnt les besoins induits par les D.C.T. raccoadascentrale ;
» Consommation liée aux matériels de diffusion daaigl’évacuation,
» Consommation liée aux D.A.S..

La détermination de la source de sécurité (bajtdeeou des alimentations de puissance doit inadasedifférentes
consommations et I'autonomie assignée a la misseurité et ce en concordance avec les normes/eslaux S.S.I..,
soit 12 heures en veille et 1 heure en mise errig&écDans le cas présent, I'heure de mise en Béqeut se résumer
au seul processus d'évacuation ; soit aprés 12hale fonctionnement sur batterie, ajouter de Ghanbites pour la
temporisation + 5 minutes d’évacuation généralenfoande des matériels de diffusion du signal d’éaton tels que
les diffuseurs sonores par exemple).

Les centrales sont équipées en usine des batserestes :

» Partie E.A.E. (interne) : 1 accumulateur de 7ARV He base.

» Partie AE.S. (interne) : 1 accumulateur de 7Ah2W¥ 1 c'est cette alimentation qui fournit I'énergae
puissance a destination des D.C.T.. Il est possibldui adjoindre une alimentation de puissanceregt
(notamment pour les D.A.S.) qui devra impérativarégr montée dans la méme enveloppe mécaniqule abéeau.

Autonomie assurée par I'A.E.S. interne a la ceetealr sa source de sécurité (batterie) : 3,5AH3ureures (*) +
processus d’'évacuation (temporisation de 0 a 5tesnt 5 minutes d’évacuation générale mini).
(*) : 50% de réserve de capacité batterie intégpéer prévenir du vieilissement de I'accumulateur.

Nota : quelle que soit la source d'alimentation tigses de télécommande de D.A.S. a rupture, lesrales sont
programmées en usine pour que l'alimentation ardggin de ces D.A.S. soit automatiquement coupéesa
20 minutes en cas de défaut secteur (source nomralgacement). Ce délai est paramétrable.

Exemple de calcul en application A.E.S. au seds éi S 61-940 :

Cbatt = (Hv x Ibv + Hax Iba ) x n

Cbatt est la capacité batterie
Hv est 'autonomie prescrite en veille
Ibv est le courant moyen en 'absence de mise en $écuri
Ha est I'autonomie prescrite en mise en sécurité (stdohnologie du C.M.S.1.)
Iba est le courant moyen lors de la mise en sécurité
«n »est le coefficient de sécurité (réserve) pour pnéve vieillissement de la batterie ;
coefficient de 1,5 en A.E.S. (50% de réserve stilgadF S 61-940).

Pour toute alimentation externe raccordée aveenfrale, se reporter a sa notice technique si besoi

8. Raccordements

La circulation des céables tant a I'intérieur qu'déxtérieur des centrales ainsi que les raccordensedbivent étre
réalisés selon les Regles de I'Art. La mise en ceusdles centrales (installation, nature des liaisorete. ...) doit
respecter les normes (notamment NF S 61-932) etlglementation en vigueur.
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8.1 Cablage et montage carte « P-AES »

E
g el
o i iy
3 ° X
© N WEVAS, AR
2 4 -+ -+ B C S
z
(a F1 ®
[}
5 0y |
% ! Défaut
©) R ! secteur
J1 ﬁ ® [
() i Défaut
! batterie
O |
|
=] g Nappe 3 fils i
g [
| ‘2 Sortie
- ! [ Alim
A |
|
— |
o [
8 [
sl E I
S .
o >
) —>
3 SORTIE
s Ligne diffuseurs sonores
© (1,5A max.)
@©
o
I
+
<
>
Enveloppe ZB/UGA+2F
bP SORTIE
Ligne diffuseurs sonores
(0,625A max.)

L’A.E.S doit étre solidaire mécaniquement de 'ESCde sorte que les cables de l'alimentation, di\rE.S et la carte
« P-AES », ne puisse étre soumis a une quelcornmpteainte mécanique. Dans le cas ou il ne seraifppasible de lié
les deux coffrets ensemble, les cables doiventidtégieurs & 2m et avoir une protection renforcéatre les chocs
mécaniques (protection minimum : sous conduit agidntinu) conformément a la norme NF S 61-932plDs, les
deux coffrets doivent étre dans le méme local.

S'il n'est pas possible de respecter I'un des poiptécédent, il faut monter 'AES a lintérieur dwoffret
« ZBIUGA+2F ».

Montage
Coffret C3

Avec 2 efretoises
plastiques adhésives
(Clipsées)
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8.2 Cablage module de puissance « ZS-PWR »

Suite ligne diffuseurs sonores :

- 8A max.par trongon

- 32 Diffuseurs moins les quantités

sur les trongons précédents
L'ensemble de la ligne ne doit pas

comporter plus de 32 diffuseurs

S

—

LDS out

ZS-PWR

LDS in_Alim

+ -+ -

HHEH

A.E.S. Externe
24 ou 48V

L’A.E.S doit étre solidaire mécaniquement du
module « ZS-PWR » de sorte que les cébles de
l'alimentation, entre 'A.E.S et le module «ZS-
PWR », ne puisse étre soumis a une quelconque
contrainte mécanique. Dans le cas ou il ne serait
pas possible de lié les deux coffrets ensemble, les
cables doivent étre inférieurs & 2m et avoir une
protection renforcée contre les chocs mécaniques
(protection minimum: sous conduit rigide
continu) conformément a la norme NF S 61-932.
De plus, les deux coffrets doivent étre dans le
méme local.

S'il n’est pas possible de respecter I'un des [goint
précédent, il faut monter le module « ZS-PWR » a
lintérieur de 'A.E.S.

Il est possible de raccorder plusieurs « ZS-PWR »
suivant le schéma ci-contre. Le nombre maximum
de diffuseur sur chaque troncon (entre 2 « ZS-
PWR ») est de 32 et sur 'ensemble de la ligne est
de 32.
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T+ — [+

LI
u1

D.bat D.sec

u2

A.E.S. externe
24v ou 48v

:
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8.3 Cartes alimentation « PSM600 » et « EAE »

Carte PSM600

EAT —Eii\l BiT AiS
525

SECTEUR
230V
Cable liaison externe

Carte Filtre secteur :
- ES1 pour ZB
- ES2 pour ZB/UGA+2F

—
1 1 !J_\ 1
— +1| [|— +
Accumulateur Accumulateur
12V /7Ah 12V /7Ah
Batterie Batterie AC /DC
partie E.A.E. partie A.E.S. (interne)

La batterie partie A.E.S. n’est raccordable qu’deecarte « PSM600 » (n’existe pas sur la carté\k k).
Nota : prévoir un dispositif de protection et detemnement en amont du cable secteur alimentargrigale.

8.4 Lignes de détection incendie

Les raccordements des lignes DI sur une carte « &U> sont identiques avec une carte d'extensi¥hM600 ».
ATTENTION ! Avec indicateur d’action modéle INDO5 (INDOSE), ne jamais utiliser la borne « C » (non représéée sur les
schémas ci-apres)

8.4.1 Détecteurs automatiques

8.4.1.1 Détecteurs automatiques gamme 601

801HL / 601IA / 631IA
Mode commun ou individuel

1 cable séparé
9/10 (ou 8/10 mini)

uniquement
mode commu

Boucle N°1
(ZD N°1)

1 cable séparé par ligne .

9/10 (ou 8/10 mini)
1 paire - Ecran raccordé
AN

Détecteur n°1 Détecteur n°n

Ecran (borne d'écran "T" commune a 2 zones de détection)

Carte CPU600

22T44T66T88
- + Détect/ BG =
Boucles1a 8
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8.4.1.2 Détecteurs automatiques optique de flamme S 261f+

Point de controle
_.(Optionnel)

%

2

okl 1, IR\
ok o i \\J
= o i B[
© e T
ERES i
\ o, o Lt
\ ok %Z" i
rol+° 2z,

801HL / 601IA / 631IA

i S =

NI T
S\
oki-  E.Jo
ofi R ) a
."éé §: [e] =g
-{fgﬂ .”‘2 &rlo E J
. §§ 06 . . —
[ © o i ;
o Niﬁ gos !
Otm  Ezs
/4N
¢]
1 cable séparé par ligne
1,5mm2 - 1 paire
-
=0
+O
Alimentation E.A.E.
Conforme NF EN 54-4
1 cable séparé par ligne
, . 9/10 (ou 8/10 mini
RA : 1kOhms 1Watt ou supérieur 1 paire -(Ecran racco)rdé
RFL : 3,3kOhms 1/4Watt ou supérieur
Ecran (borne d'écran "T" commune
< a 2 zones de détection)
Carte CPU6G00

[ B
S
22T44T66T88

FEU[auxJauxfEviFEV ov InoaJcoi]nF1] - =
DGT]DGT-RP [*RP[-EVZFE VY 0V [NO2JCO2[NF2 + Détect/ BG
Boucles1a8
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EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3

8.4.1.3 Détecteurs automatiques optiques linéaires FIRERAY 2000

Boucle N°2 <
(ZD N°2) Alimentation E.A.E.
Conforme NF EN 54-4
S|+
=

S

<@— Ecran (borne d'écran "T" commune a 2 zones de détection)

@ 8 Carte CPU600
S

ALIM EX 11733755777
- 22T44T66T88
FEUJAUXJAUX]-EVIFEVY OV INOLJCO1JNF1] -
DGT|DGT]-RP|+RPJ-EV2HEVY 0V INO2|CO2|NF2

- + Détect / BG
Boucles1a8

<— Ecran (borne d'écran "T" commune a 2 zones de détection)

1 cable séparé par ligne
9/10 (ou 8/10 mini)
1 paire - Ecran raccordé

Alimentation E.A.E.
Detecteur n°1 Conforme NF EN 54-4
= S| +
I8 S=
Boucle N°1 o~—= O

(ZD N°1) il

[%)%%)%)%)%)

RA : 1kOhms 1Watt ou supérieur
RFL : 3,3kOhms 1/4Watt ou supérieur

doit rester ouvert
sur chacun des F2000

+Q Nota :
?é Le switch "ALARM LATCH"
S

ATTENTION : IL EST INTERDIT DE COMMANDER DES FONCTI ONS DE MISE EN SECURITE
(EVACUATION, DESENFUMAGE, COMPARTIMENTAGE, EXTINCTI ON, COFFRET DE RELAYAGE ...)
AVEC LE FIRERAY 2000.
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EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3

8.4.1.4 Détecteurs automatiques optiques linéai

8.4.1.4.1 Version 2 tétes

Vers zone 2

Téte N°2

Téte N°1

res FIRERAY 5000

—-
o=
Q|+

Alimentation E.A.E.
Conforme NF EN 54-4

B
123

+

T
(RIS
123

:
@
PR
4+

@]
L+

1 cable séparé par ligne
9/10 (ou 8/10 mini)
1 paire - Ecran raccordé

RA : 1kOhms 1Watt ou supérieur
RFL : 3,3kOhms 1/4Watt ou supérieur

PR R
+ 1 ;§++

CONC COND
(relais feu) (relais dgt)

DET 2

DET 1

CONTROLE | &7

1 cable séparé par ligne
9/10 (ou 8/10 mini)
1 paire - Ecran raccordé

(relais dgt)

CON B

123
@llélﬁl
-

(relais feu)
CONA
123

[

1 cable séparé par ligne
9/10 (ou 8/10 mini)
1 paire - Ecran raccordé

<@— Ecran (borne d'écran "T" commune
a 2 zones de détection)

Carte CPUG00

22T44T66T88
-+ Détect/ BG
Boucles 1a8

©2014 Tyco Safety Products
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EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3

Oou

*?
|+

Téte N°2 Alimentation E.A.E.
Conforme NF EN 54-4

1 cable séparé par ligne
9/10 (ou 8/10 mini)
1 paire - Ecran raccordé

Téte N°1 BRI

\_q\
as— PP RO
IN%Z + 0 it
%._“’ o ;m
@0 iz
@ O3 e}
_ézﬁé
+ + - §<Z( ME
OI® @~ o~ $5-OL@)
l @+ T 20 <&
@+ o
@~
(- @ N E
Cis CONTROLE
1 cable séparé par ligne ]
9/10 (ou 8/10 mini)
1 paire - Ecran raccordé

1 cable séparé par ligne

RA : 1kOhms 1Watt ou supérieur 9/10 (ou 8/10 mini)

RFL : 3,3kOhms 1/4Watt ou supérieur 1 paire - Ecran raccordé

<@— Ecran (borne d'écran "T" commune
a 2 zones de détection)

@ 8 Carte CPU600

N)

22T44T66T88
-+ Détect/ BG
Boucles1a8
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EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3

8.4.1.4.2 Version 1 téte (maintenance)

)
=0
+|S
Alimentation E.A.E.
Conforme NF EN 54-4
Téte
— ||
o
LR 3
+]'|lz O o
5 7
O
90 Q ~
285 CONTROLE <
RER g
O
{ GND —
SIG
SCN O
I
|
1 cable séparé par ligne
9/10 (ou 8/10 mini)
1 paire - Ecran raccordé
Téte
— ]
o
S o
+ 'z O M
3 g ——
o @ _[I]
-(@ B
7 ¥}
0z® N < w0[@)
Z00 <
=L8 CONTROLE z:
O o
f GND —
siG [y
SCN O
1 cable séparé par ligne

9/10 (ou 8/10 mini)  _

1 paire - Ecran raccordé

1 cable séparé par ligne
RA : 1kOhms 1Watt ou supérieur 9/10 (ou 8/10 mini)
RFL : 3,3kOhms 1/4Watt ou supérieur 1 paire - Ecran raccordé

<@— Ecran (borne d'écran "T" commune
a 2 zones de détection)

Carte CPU6G00

22744766788
- + Détect/ BG
Boucles1a8
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EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3

8.4.1.4.3 Version 4 tétes (maintenance)

-0
=0
+[Q
Alimentation E.A.E.
Conforme NF EN 54-4
Téte N°1 ]
\-_
B- v B EoEl
@] + LI'_J 1 ;g_i__l'_ =)
@4 2 we S0 @
& 2 Z o=
@] - « go @ é
@]+ L -
++ e+ = §<z( @
QIR B -~ 28 NOFF
@+ 5 2O @
@+ o =
@+ o CONTROLE
L
I
1 cable séparé par ligne
9/10 (ou 8/10 mini)
1 paire - Ecran raccordé
Téte N°1 !_!
\
T
\
-« B Q)
@+ T + o0 gt =
@4 8 o 3o ME
D Z | mm——
@- © 30-1@
@+ i =
@+ © E < 0@
@+ 1 g0l
@4 o =
2, E
@+ e CONTROLE
1 céble séparé par ligne
9/10 (ou 8/10 mini)
1 paire - Ecran raccordé

1 cable séparé par ligne
RA : 1kOhms 1Watt ou supérieur 9/10 (ou 8/10 mini)
RFL : 3,3kOhms 1/4Watt ou supérieur 1 paire - Ecran raccordé

<@— Ecran (borne d'écran "T" commune
E 8 Carte CPU600
S
J3

a 2 zones de détection)
11T33T55T77
[FEUJFEUJAUXJAUXJ-EVAFEVA] 0V JNOT]COT]NF1] -+ AES .',2%1-‘:41-‘6/6;?38

DGT[DGT]-RP [*RP-EVZFEVZ] OV [NO2[COZ[NFZ] -Bouceleesc 1as
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EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3

8.4.1.5 Détecteurs automatiques optiques multiponct  uel VESDA

Contact
Alarme feu

Contact
Dérangement | 13

1
2
3

© 00~

. -
@ l9|+|s8

Assurer la continuité de I'écran

Contact ; ; g
Alarme feu 3| a

1|11 (7
Contact 12218
Dérangement | 13| 3 | g

,..

—e

1 cable séparé par ligne
1,5mmz2 - 1 paire

| © 0
+
[ee]

-0
7
+O

Alimentation E.A.E.
Conforme NF EN 54-4

1 cable séparé par ligne
9/10 (ou 8/10 mini)

RA : 1kOhms 1Watt ou supérieur 1 paire - Ecran raccordé

RFL : 3,3kOhms 1/4Watt ou supérieur -

RIS
[s%

Ecran (borne d'écran “T" commune
< a 2 zones de détection)

Carte CPU6G00

22744766788
- + Détect/ BG
Boucles1a8
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EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3

8.4.1.6 Détecteur multiponctuel « VLI »
8.4.1.6.1 Cablage du « VLI »

FAULT

[ Il ON
g W02
=]

ON

RFL

VLI

VLI

1 cable séparé par ligne
9/10 (ou 8/10 mini)
1 paire - Ecran raccordé

RA : 1kOhms 1Watt ou supérieur
RFL : 3,3kOhms 1/4Watt ou supérieur

| Ecran (borne d'écran "T" commune
@— 2 2 zones de détection)

22T44T66T88
- + Détect/ BG
Boucles 128
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EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F

PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3

8.4.1.6.2 Raccordement de I'alimentation et de I'entrée Réarmement Externe (GPI) « VLI »

E.A.E.
+24V 0V
Contact équivalent au niveau d'accés 2
dans un boitier IP 30 minimum
(exemple : clé)
E.AE.
24V +24V
ovV—] ov
Vers prochain
détecteur
|_
)
Z o
1 n
= =
o o T
Entrée GPI

Se reporter a la notice du détecteur pour le paramétrage et le cablage de la ferrite.

©2014 Tyco Safety Products
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EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3

8.4.1.7 Détecteur linéaire de fumée « OSID »

RFL =g
RA

Cablage Emetteurs

2 |
D |vn
@ |vou
@ |vou

sw

ol

S00000O09O §|

a]afa]a]a]aalufuls

n FIRELED HEATER
+ - B A

'°

v

@ [vin
g2 QD |+vou

NC 2 |vout

{ RA H+

1 cable séparé

8/10 a 2,5 mm?
1 paire - sans écran

E.AE. 24V

ol

S90S 9|

POWER swi

1 céble séparé

8/10 42,5 mm?
.1 paire - sans écran

alalala]a]s]sfufufn

,, FIRELED HEATER
v - A

N GSlGBB S

A A

1 céble séparé par ligne
9/10 (ou 8/10 mini)
1 paire - Ecran raccordé

E.A.E. 24V

_ Optionnel :
~ Alimentation 24V
pour chauffage interne

IA Mode individuel

1o

%

IA-Z, NIA, NIAC, NIACS
INDOS, INDOSE

RA: 1kOhms 1Watt ou supérieur
RFL : 3,3kOhms 1/4Watt ou supérieur

i Ecran (borne d'écran "T" commune
«@— a 2 zones de détection)

Carte CPU600

22744766788
-+ Détect / BG
Boucles 128
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EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80

EDITION No : 3
8.4.2 Déclencheurs manuels
D.M. modéle MCP1A-R1KOFF-T200-03
D.M. modéle WCP1A-R1KOSF-T200-03
D.M. N°1 D.M. N°2
| og \
e kg QO
1 cable séparé par Ilgne ] —ﬂ ‘
9/10 (ou 8/10 mini) ©
1 paire - Ecran raccord: O
0]
0]
Boucle N°1 g
(ZD N°1)
OO

1
I'
Ecran (assurer la continuité)

Ecran (borne d'écran "T" a2 zones de détection)

Carte CPUG00

22744766788
- + Détect / BG RFL = 3K3 1/4 Watt ou supérieur
Boucles 12 8
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EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3

8.5 Lignes de diffuseurs sonores / lumineux
Uniquement avec E.C.S. / C.M.S.l. « ZB/UGA+2F »

8.5.1 Diffuseurs sonores AVSU (maintenance)

Diffuseurs sonores "AVSU"
Courant maximum par ligne de diffuseurs :

Ligne de diffuseurs :
Carte CPU600 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)

Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores
Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT)

type "AVSU" maximum par ligne.
Consommation d'un diffuseur sonore "AVSU" = 50mA Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT)

AVSU AVSU
3,3 K Ohms
(3W ou supérieur)
RFL EHE-|SHS- EHE-[SHS-
-EV1 -EV2 - OUT "P-AES" -LDSOUT

n Ou Ou Ou
+EV1 +EV2 + OUT "P-AES" +LDS OUT

8.5.2 Diffuseurs sonores AVSU-PZ (maintenance)

H n n
Plzrdg%?usligg- sonores AVSU PZ Courant maximum par ligne de diffuseurs :
—g—'

Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores Carte CPU600 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)
type "AVSU-PZ" maximum par ligne. Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT)
Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT)

Consommation d'un diffuseur sonore "AVSU-PZ" = 10mA

AVSU-PZ AVSU-PZ
3,3 K Ohms
(3W ou supérieur)
REL E Ii-S S- EHE-|SHS-
-EV1 -EV2 - OUT "P-AES" -LDSOUT

»» Ou Ou Ou
+EV1 +EV2 + OUT "P-AES" +LDS OUT

8.5.3 Diffuseurs sonores SY/C/T/L/Cls B/10-60v

Courant maximum par ligne de diffuseurs :

Diffuseurs sonores

Carte CPU600 = 625mA (-EV1/+EV1 -EV2/+EV2
"SY/C/T/L/Cls B/10-60v" Corte S AES 2 15momA CouToury | Y AEvE)
Ligne de diffuseurs : Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT)

Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores

type "SY/C/T/L/Cls B/10-60v" maximum par ligne.
Consommation d'un diffuseur sonore "SY/C/T/L/CIs B/10-60v" = 12mA

3,3 K Ohms
(3W ou supérieur)
RFL
-EV1 -EV2 - OUT "P-AES" -LDSOUT
> Ou Ou Ou
P> .EV1 +EV2 + OUT "P-AES" +LDS OUT
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8.5.4 Diffuseurs sonores AC/C/T/B/Cls A/9-56v

Diffuseurs sonores
"AC/C/T/B/Cls A/9-56v"

Ligne de diffuseurs :

type "AC/C/T/B/Cls A/9-56v" maximum par ligne.

3,3 K Ohms
(3W ou supérieur)

RFL

Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores

Consommation d'un diffuseur sonore "AC/C/T/B/Cls A/9-56Vv" = 18mA

Courant maximum par ligne de diffuseurs :

Carte CPU600 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)
Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+0OUT)
Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT)

> -EV1 -EV2 -QOUT "P-AES" -LDSOUT
Ou Ou Ou

P> .cv1 +EV2 + OUT "P-AES" + LDS OUT

8.5.5 Diffuseurs sonores « SYHO/WP/C/T/L/CIs C/10-60V » et socle lumineux
« SYMPHONI LX Wall base WP »

Courant maximum par ligne de diffuseurs :

Carte CPU600=625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)
Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT)

Carte ZS-PWR = 8000mA (LDS out +/LDS out -)

+Ev1 +Ev2 +OUT « P-AES » LDS out- « ZS-PWR 2
ou ou ou <
-Evl -Ev2 -OUT « P-AES » LDS out+ « ZS-PWR'»

Diffuseur SYHO/WP et son socle SYMPHONI LX

Wall Base WP

Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs
type « SYHO/WP/C/T/L/Cls C/10-60v » maximum par ligne

Consommation d’un diffuseur sonore et lumineux :
300mA (240+60mA) en 24V / 265mA (240+25mA) en 48V

SYMPHONI LX Wall
Base WP

SYHOIWP/C/TLICIs CI10-60v
-+ -

T

i [

O/

RFL = 3,3kOhms
3W ou supérieur

8.5.6 Diffuseurs sonores ROLP/C/B/T/L/Cls B/24+48v

Diffuseur sonore

« ROLP/C/BITILICIs B/24+48v »

3,3 KOhms
(3W ou supérieur)

RFL

Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores
type « ROLP/C/B/T/L/Cls B/24+48v » maximum par ligne.
Consommation d’un diffuseur lumineux : 20mA

Courant maximum par ligne de diffuseurs :
Carte CPUB00=625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)

Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT)
Carte ZS-PWR = 8000mA (LDS out +/LDS out -)

+Ev1 +Ev2 +OUT « P-AES » LDS out- « ZS-PWR »
P
ouUu ou ou

P> -Ev2 -OUT « P-AES » LDS out+ « ZS-PWR »

©2014 Tyco Safety Products

Société enregistrée : Thorn Security Ltd.
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8.5.7 Diffuseurs sonores « SYHO/WP/C/T/L/CIs C/10-60v » et « SYHO/C/T/L/ Cls C/10-
60V »

Courant maximum par ligne de diffuseurs :

Diffuseur type « SYHO » Carte CPUB00 =625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)
Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores| Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT)

type « SYHO/C/T/L/Cls C/10-60v » et Carte ZS-PWR = 8000mA (LDS out +/LDS out -)

« SYHO/WP/C/T/L/CIs C/10-60v »maximum par ligne
Consommation d’un diffuseur sonore : 240mA (SYHO/C/T/L/Cls C/10-60V
ou SYHO/WP/C/T/LICIs C/10-60V)

3,3 KOhms
(3W ou supérieur)

RFL

>+Ev1 +Ev2 +OUT « P-AES » LDS out- « ZS-PWR »

ou ou ou
>-EV1 -Ev2 -OUT « P-AES » LDS out+ « ZS-PWR »

8.5.8 Diffuseurs sonores « SY/C/T/L/Cls B/10-60V »/ « SYHO/C/T/L/CIs C/10-60V » et
socle lumineux « SYMPHONI LX Wall Base »

Courant maximum par ligne de diffuseurs : .
Carte CPUG00 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2) lefuseur « SY » / « SYHO » et son SOCIG
Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT) SYMPHON' LX Wa" Base

Carte ZS-PWR = 8000mA (LDS out +/LDS out -)
Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores, type

« SYHO/C/T/L/CIs C/10-60v » et « SY/C/T/L/Cls B/10-60v » et leur socle DVAF,
maximul par ligne

Consommation d’un diffuseur sonore et lumineux

« SY » : 72mA (12+60mA) en 24V / 37TmA (12+25mA) en 48V

« SYHO » : 300mA (240+60mA) en 24V / 265mA (240+25mA) en 48V

SYHO/C/T/L/Cls C/10-60V/
SY/C/T/L/Cls B/10-60V

SYMPHONI LX Wall Base!
—i-

+Ev1 +Ev2 +OUT « P-AES » LDS out- « ZS-PWR I
ou ou ou

-Evi -Ev2 -OUT « P-AES » LDS out+ « zS-PWR ] RFL = 3,3kOhms

3W ou supérieur

8.5.9 Diffuseurs sonores « ROLP/C/B/T/L/Cls B/24+48V » et socle lumineux « ROLP LX
Wall Base »

Courant maximum par ligne de diffuseurs : Diffuseur ROLP et son Socle ROLP LX

Carte CPU600=625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)
Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT) Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores, type

Carte ZS-PWR = 8000mA (LDS out +/LDS out -) « ROLP/C/BT/L/Cls B/24+48v » et son socle DVAF, maximum par ligne

Consommation d’un diffuseur sonore et lumineux :
80mA (20+60mA) en 24V / 45mA (20+25mA) en 48V

ROLP/C/B/T/L/Cls B/24+48V

ROLP LX Wall base

RFL

--++
+Ev1 +Ev2 +OUT « P-AES » LDS out- « ZS-PWR 1g |
ou ou ou RFL = 3,3kOhm
Evi -Ev2 -OUT « P-AES » LDS out+ « ZS-PWR Y] g
3W ou supérieur
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8.5.10 Diffuseurs sonores a message préenregistré SYV/C/T/M/L/Cls B/10-60v

DiffuseurS sonores Courant maximum par ligne de diffuseurs :

n _ ! Carte CPU600 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)
SYV/C/T/M/L/CIS B/:I'O 60\/ Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT)

Ligne de diffuseurs : Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT)

Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores
type "SYV/C/T/M/L/Cls B/10-60v" maximum par ligne.

Consommation d'un diffuseur sonore "SYV/C/T/M/L/Cls B/10-60" = 240mA

3,3 K Ohms
(3W ou supérieur)

RFL

> -EV1 -EV2 -OUT "P-AES" -LDSOUT
Ou Ou Ou
+EV1 +EV2 + OUT "P-AES" +LDS OUT

8.5.11 Diffuseurs sonores a message préenregistré « SYV/C/T/M/L/Cls B/10-60V » et
socle lumineux « SYMPHONI LX Wall Base »

Courant maximum par ligne de diffuseurs : Diffuseur « SYV » et son SOCIe SYMPHONI

Carte CPUB00 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)
Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT) LX Wa" Base

Carte ZS-PWR = 8000mA (LDS out +/LDS out -)

Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores, type
« SYV/C/T/IM/L/CIs B/10-60v » et son socle DVAF, maximum par ligne

Consommation d’un diffuseur sonore et lumineux :
300mA (240+60mA) en 24V / 145mA (120+25mA) en 48V

SYMPHONI LX Wall Base SYV/C/T/MILICs B/10-60v

-+ -+

+Ev1 +Ev2 +OUT « P-AES » LDS out- « ZS-PWR 2
ouU ou ou <
-Ev1l -Ev2 -OUT « P-AES » LDS out+ « ZS-PWR'»

RFL = 3,3kOhms|
3W ou supérieur

8.5.12 Diffuseurs sonores a message préenregistré SEV (maintenance)

Diffuseurs sonores "SEV"

Ligne de diffuseurs :

Courant maximum par ligne de diffuseurs :

Carte CPU600 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2) 1 diffuseur sonore SEV max. par ligne

Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT) . - . " N .

Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT) Les SEV dower\wt étre a.lllmentes en pmssance.par une og plus.leurs A.E.S.
(*) Se reporter a la notice du SEV pour connaitre la configuration des switch
RFL = 3,3 K Ohms (3W ou supérieur)

ER = Elément de raccordement type Domino

SEV
Module Module Module
intermédiaire (*) intermédiaire (*) de fin (*)
3]4/819 3]4/819 3]4/819
-EV1 -EV2 -QUT "P-AES" -LDSOUT L 1L
Ou Ou ou <t [Er] 2
+EV1 +EV2 + OUT "P-AES" +LDS OUT
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8.5.13 Diffuseurs lumineux PA 1280 C0,5 (maintenance)
Diffuseurs lumineux "PA 1280 C0,5"
Ligne de diffuseurs :

Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores
type "PA 1280 C0,5" maximum par ligne.

Consommation d'un diffuseur lumineux "PA 1280 C0,5" =
77mA (24v) | 64mA (48V)

Prévoir dans le socle de chaque diffuseur lumineux, un dispositif de
raccordement du type "domino"” ou équivalent satisfaisant a I'essai du
fil incandescent a 960 °C (suivant la norme NF C 20-455)

PA 1280 C0,5 PA 1280 C0,5

Courant maximum par ligne de diffuseurs :

Carte CPU600 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)
Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT)
Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT)

Fil noir
Q0
+ —

Fil roug Fil noir Fil roug 3.3 K Ohms

(3W ou supérieur)

20
+[[11=

-EV1 -EV2 - QUT "P-AES"
Ou Ou Ou
+EV1 +EV2 + OUT "P-AES" +LDS OUT

-LDS OUT
<

<

8.5.14 Diffuseurs lumineux PA 1280 C2 (maintenance)
Diffuseurs lumineux "PA 1280 C2"
Ligne de diffuseurs :

Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores
type "PA 1280 C2" maximum par ligne.

Consommation d'un diffuseur lumineux "PA 1280 C2" =

133mA (24v) / 114mA (48V)

Prévoir dans le socle de chaque diffuseur lumineux, un dispositif de
raccordement du type "domino" ou équivalent satisfaisant a I'essai du
fil incandescent a 960 °C (suivant la norme NF C 20-455)

Courant maximum par ligne de diffuseurs :

Carte CPUG00 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)
Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT)
Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT)

PA 1280 C2 PA 1280 C2
Fil roug Fil noir Fil roug Fil noir
2] 00 (SW%S ;éhrrigzr)
22 22
+ - + -
-EV1 -EV2 -OUT "P-AES" -LDS OUT<
Ou Ou Ou «

+EV1 +EV2 + OUT "P-AES" +LDS OUT

8.5.15 Diffuseurs lumineux MXF 2J N (maintenance)

Diffuseurs lumineux "MXF 2J N"
Ligne de diffuseurs :

Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores
type "MXF 2J N" maximum par ligne.
Consommation d'un diffuseur lumineux "MXF 2J N" = 120mA

Courant maximum par ligne de diffuseurs :

Carte CPU600 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)
Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT)
Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT)

MXF 2J N MXF 2J N
Diode|1N4007% Diode|1N4007}
33Kk ohms [Fil roug Fil noir|  [Fil roug Fil noir
(3W ou supérieur)
Q00 [2X2)]
RFL
i - p EVL -EV2 -OUT'P-AES' -LDSOUT
> Ou Ou Ou
+EV1 +EV2 + OUT "P-AES" +LDS OUT
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8.5.16 Diffuseurs lumineux MXF 6J N (maintenance)

Diffuseurs lumineux "MXF 6J N"

Courant maximum par ligne de diffuseurs : MXE 6J N Ligne de diffuseurs :
Ligne de diuseurs :

Carte CPU600 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2) [\ Se référerau §7.2 pour connaitre le nombre

Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT) de diffuseurs sonores type "MXF 6J N"

Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT) maximum par ligne.

Consommation d'un diffuseur lumineux
"MXF 6J N" = 450mA

Diode]1N4001

Fil roug Fil noir| 33k ohms
g g g (3W ou supérieur)
¥

-EV1 -EV2 - QUT "P-AES" -LDS OUT<
Ou Ou
+EV1 +EV2 + OUT "P-AES" +LDS OUT

<

8.5.17 Diffuseurs lumineux SOLISTA MAXI (maintenance)
. . n n Courant maximum par ligne de diffuseurs :
Dlﬁuseur Iumlneux SOLISTA MAX' Carte CPU600 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)

Ligne de diffuseurs : Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+0UT)
Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT)

Se référer au 7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores
type "SOLISTA MAXI" maximum par ligne.
Consommation d'un diffuseur lumineux "SOLISTA MAXI" = 25mA

1 K Ohms
(3W ou supérieur)

RFL

p EVL -EV2 -OUT'P-AES' -LDSOUT
b Ou Ou Ou
P>.cv1 +Ev2 + OUT "P-AES" +LDS OUT

8.5.18 Diffuseurs lumineux « SOLISTA LX Wall » et « SOLISTA LX Ceiling »

. . " " Courant maximum par ligne de diffuseurs :
lefuseur Iumlneux SOLISTA LX Carte CPU600 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2)
Se reférer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs type | carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT)

« SOLISTA LX Ceilling » et « SOLISTA LX Wall », maximum Carte ZS-PWR = 8000mA (LDS out +/LDS out -)

par ligne
Consommation d’un diffuseur lumineux : 60mA (24V) / 25mA (48V)

3,3 KOhms
(3W ou supérieur)

RFL

>+Ev1 +Ev2 +OUT « P-AES » LDS out- « ZS-PWR »
ou ou ou
»—Ev1 -Ev2 -OUT « P-AES » LDS out+ « ZS-PWR »
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8.5.19 Diffuseurs alarme générale sélective ZS AGS
Diffuseurs A.G.S. "ZS AGS"

Ligne de diffuseurs - Courant maximum par ligne de diffuseurs :

Se référer au §7.2 pour connaitre le nombre de diffuseurs sonores Carte CPU6O(_) =625mA ('EV1;+EV1 ou -EV2/+EV2)
type "ZS AGS" maximum par ligne. Carte P-AES = 15_OOmA (-OUT/+0UT)
Consommation d'un diffuseur A.G.S. "ZS AGS" = Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT)

16mA avec la version 70dBA
25mA avec la version 90 dBA

3,3 KOhms
(3W ou supérieur)

> -EV1 -EV2 -OUT "P-AES" -LDSOUT
> Ou Ou Ou
+EV1 +EV2 + OUT "P-AES" +LDS OUT

8.5.20 Systéeme de Sonorisation de Sécurité (maintenance)

Courant maximum par ligne de diffuseurs :

Carte CPUB00 = 625mA (-EV1/+EV1 ou -EV2/+EV2) Systeéme de Sonorisation
Carte P-AES = 1500mA (-OUT/+OUT) de Sécurité (S.S.S.)
Module ZS-PWR = 8000mA (-/+ LDS OUT)

RFL Report
3K3 dérangement]

Relais|-4-</-- Commande
évacuation

f

VeIV

-EV1 -EV2 -OUT "P-AES" -LDS OUT< Alimentation
Ou Ou Ou « (A.E.S.)
+EV1 +EV2 + OUT "P-AES" +LDS OUT Ligne de diffuseurs : NFS 61-940

1 systeme de sonorisation de sécurité maxi par ligne.

(prévoir une consommation du relais du S.S.S. = 100 mA en 24V)

Si des diffuseurs sont également raccordés su cette ligne, il est impé-
ratif de raccorder le S.S.S en fin de ligne.
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8.6 Lignes de télécommande a rupture ou sorties con  tacts secs

8.6.1 Lignes de téléecommande a rupture
Uniquement avec E.C.S. / C.M.S.l. « ZB/UGA+2F »

SS AUX

Carte CPU600

IFEUIFEUIAUXIAUXI Ev1|+Ev1| 0V [NO1JCOI[NF1]

J4 UAE J5 CMSI J5 EXT

[DGTDGT]-RP[+RPIEV2-EV OV [NO2[CO2]NF2

|[FEUJFEUJAUX]JAUX]-EVIFEVI 0V [NO1|CO1|NF1]

el v
Ligne de — - oV () / /
télécqmmande + /
N°2 (idem LT1) NF2 (+) oV NEL
G )
6019 +
1N4OO72§9029 Télécommande
Nota: S03O} —
Il est nécessaire d'utiliser des diodes ©049 D.A.S.
"1N4007" ou équivalent, montées a 059
l'intérieur de chaque D.A.S. ©069
079
Pour déterminer le nombre maximum ©089
de D.A.S. sur cette ligne et la longueur 0090
maximum du cable, et la nature du 6109
cable, se reporter a la présente notice 0115
au § "grandeurs d'installation”. 6120
Pour des raisons de confort de cablage,
il est possible d'utiliser des bornes libres 6010 -+
des borniers des D.A.S., mais il est de B Téle q
nécessaire de respecter le principe de 1N4007 02 _eecomman €
cablage. ©03©
w9l D.A.S.
Les numéros de bornes des borniers de ©059
raccordement des D.A.S., sont donnés ©069
a titre indicatif; il est nécessaire de 0079
verifier 'affectation de ces bornes suivant 6086
les données du constructeur des D.A.S. 6095
©109
o119
0120
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8.6.2 Sorties contacts secs

SS AUX

J4 UAE J5 CMSI J5 EXT

D

N01¢ NF1

Cco1

SS AUX

FEUJFEUJAUX]AUXFEVIFEVI OV INOJCOI[NFT

J3

Carte CPU600

[FEU FEUlAUXlAUX| EV1hEV]| 0V [NOL]COI[NFL

J4 UAE J5 CMSI J5 EXT

NO2 ¥ NF2
COo2

K.

8.7 Sorties contacts secs alarme feu, dérangement e  t contact auxiliaire

55 Aux
Z
IFEUIFEUIAUXIAUXI EVlhEVZIl 0V [NO1JCO1NF1]

Carte CPU600

FEUJAUX]JAUX]-EVIFEV]] oV [NO1JCO1[NF1]

J3m_—r

J4 UAE J5 CMSI

DGT]DGT]-RPI+RPI-EVAEV ov [No2[co2]NF2]

NO ou NF suivant
position de "S5"

co-g—/

NO -af— N CO
Sortie contacts secs Sortie contacts secs
"Alarme feu" v v "Contact auxiliaire U.G.A."
CO NO

Sortie contacts secs
"Dérangement général”
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8.8 Report « RP2 »

Reports "RP 2"

et des dérangements "RP 2" maxi.

RP 2

Feu | DGT

Raccordement de 2 reports de synthése des alarmes feu

RP 2

Feu

DGT

Carte CPU600

J4 UAE J5 CMSI

S5 _AUX

ol

X[EVIFEV

1NF1]

FEU[FEUJAUX]AU
DGT) RP

T ov [NoiJco
Ev] oV

J3

[DGTIDGT-RPI+RPEEVEVT ov [NO2[CcO2]NF2

W

+RP/FEU

-RP

+RP/DGT

-RP

©2014 Tyco Safety Products

Société enregistrée : Thorn Security Ltd.

Siegéaso®unhams Lane Letchworth Garden City Hedfhire SG6 1BE

43



EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3

9. Mise en service

9.1 Généralités

Moyens matériels

Un multimétre numérique

Une boite a outils « électricien »
Une perche d'essai, pistolet a air chaud ou totre anoyen approprié au regard|de
I'implantation des appareils de détection

Une clef de test pour les déclencheurs manuels
Eventuellement un micro-ordinateur pour télécharlgss libellés des zones fle
détection ou utiliser éventuellement le claqueéliavec la centrale ou a défqut
renseigner les libellés en face avant de la cenfrak emplacements prévus a cet gffet
Un chronomeétre pour les éventuelles temporisati@ssfonctions de mise en sécuijité

Documentation

La présente notice et éventuellement les notieeglbitation et de raccordement des
appareils raccordés sur la centrale.
Les plans d'installation avec notamment la pasites détecteurs, des déclencheurs
manuels, des diffuseurs sonores, des dispositiflsnaés de sécurité, ...

La mise en service comprend 4 phases principales :

> Le contrble des liaisons entre les différents nialér

» La configuration des matériels permettant l'intéigrades matériels dans l'installation,

» La connexion des lignes extérieures,

» Les contrbles généraux et essais fonctionnelse émaours de laquelle on s'assure du bon fonetent général
de la centrale en contrélant la gestion de lagd#tection incendie et les éventuelles foncti@nside en sécurité.

Dans le cas ou certaines fonctionnalités seralesgraes, telles que détection incendie par détecéeomatiques,
fonctions de mise en sécurité, ne pas réaliserdessles et essais relatifs a celles-ci.

Mise en garde :
La mise en service décrite ci-aprés demande querlatériels tels que les détecteurs
automatiques, déclencheurs manuels, etc. autres lgueentrale soient connectés entre eux et
gue tous les cables de ligne arrivent au niveau dages de la centrale sans y étre raccordés.

9.2 Contrdle des lignes

Avant tout raccordement des lignes, il est nécesgsie s'assurer de leur qualité. Pour ceci et pbacune des
lignes, le contrble doit porter sur sa résistararactéristique et / ou son isolement.

9.2.1 Résistances des lignes
Ces mesures de résistances de ligne « RC » esligerésur les lignes de détection incendie etligses de
diffuseurs sonores/lumineux ; selon la valeur deéfastance de fin de ligne « RFL », les grandewgsurées entre les
conducteurs « + » et « - » de la liaison, doivére &
+ 313%) < RC < 346%8 si la RFL est de 3,3],
et pour les lignes de télécommande D.A.S. ;
* >240 en 24V ou > 48 en 48V.

9.2.2 Résistance d'isolement

Cette mesure est a réaliser sur toutes les liggse®s des cartes équipant la centrale. Pour chaeunes lignes,
mesurer la résistance présente entre chaque cendulds cables, écran compris, et la terre éleetritp l'installation.
Quelle que soit la ligne, la résistance mesuréeéid=> 1MQ.
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9.3 Configurations pour la mise en service

9.3.1 Généralités

Afin de permettre la mise en service, le tableataant toute chose étre configuré sur 2 plans :
» Configuration matérielle : appareil hors tensidfe est réalisée avant mise en place des cartesttia de
sélecteurs et de cavaliers.

» Configuration logicielle : appareil sous tensiotie gpermet de définir les données de site, certaine
fonctionnalités et liens inter - systémes.

9.3.2. Configuration matérielle - Position des sélecteurs

Afin que la configuration logicielle puisse étrealiéée correctement, il faut absolument que tolgsscartes
composant la centrale soient configurées, pladdeseeconnectées.

Carte Sélecteur Option possible
CPU6G00 SW1 Permet de sélectionner la source d'atatien de puissance de la ligne|de
télécommande a rupture N°1.

Coté « 940 » si alimentation par A.E.S. interne.
Coté « 950 » si alimentation externe.

SW2 Permet de sélectionner la source d’alimemtatie puissance de la ligne [de
télécommande a rupture N°2,

Coté « 940 » si alimentation par A.E.S. interne.
Coté « 950 » si alimentation externe.

SwW3 Sélecteur pour la source auxiliair€(3ource).

Doit étre impérativement en position « veille » @egentrale sous tension.
SwW4 Permet de sélectionner un nombre de zonesisupéa 8.
SW5 Permet de sélectionner la nature du contadiaire ; « NO » ou « NF ».

A paramétrer suivant les besoins de l'installation.

Une fois cette configuration réalisée sur la c&RBU600 et en vous référant au chapitre « raccondesmede la
présente notice, procéder a l'interconnexion dééreintes cartes.

Placer les batteries dans les compartiments p@wgs effet. De plus, ne pas omettre avant la sose tension de
la centrale de placer le capteur de températutaldeentation dans I'environnement des batteries.

9.4 Mise sous tension

9.4.1 Raccordement de la source secondaire / sécurité (batterie)

» Vérifier les accumulateurs (batteries) avant laacordement ; la tension sur chaque accumulatéuéiie
au moins de 11V, dans le cas contraire, les reraplac

» Raccorder les batteries en respectant les polarités
» Le voyant vert « sous tension » ne doit pas s'a@lurant que le secteur n'a pas été raccordé.

9.4.2 Raccordement de la source principale / normale-remplacement (secteur)
Avant et aprés le raccordement, effectuer les ét@drsuivants :
» Le secteur doit avoir une tension nominale de 2308% -15% (soit entre 195V et 253V).
» Raccorder le secteur par une ligne dédiée et sésqgbions doivent étre prévues pour la sécuritéridie.
Etant donné que les centrales ne sont pas équigesystéeme d'isolation de la source primairelgesl doit
étre raccordée au réseau d'alimentation du batimiantin systeme de protection et de sectionnement
bipolaire (exemple : disjoncteur) en accord avemlermes d'installations électriques (NF C 15-100).
» La section du céable secteur doit étre de 1,5 mmimim avec terre.

» La centrale doit étre réunie a la terre électriguette terre doit étre dédiée aux matériels sigifiaibles :
« terre courants faibles » ou « terre informatigue

La terre doit étre obligatoirement raccordée pour & protection des personnes.
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9.4.3 Mise sous tension

> Alissue du raccordement des sources d'alimentdtiosoyant « tableau hors service » et le budaigent fonctionner,

> Sur la carte CPU600, basculer le switch SW3 ertipask veille » pour couper |&'3 source d’alimentation.

> Appuyer sur la touche « Arrét signaux sonores » (#ntion ! le signal sonore ne s’arrétera qu'aprésd
réarmement), rentrer le code d’accés niveau 2 puiappuyer sur la touche « Réarmement xle signal
sonore s'arréte). Le voyant vert « sous tensiomit &re allumé et le voyant « tableau hors servidmoit
s'éteindre (*). Le buzzer peut retentir et d'autveyants de la centrale peuvent étre allumés sachentous

les raccordements ne sont pas encore effectugs§(esiapres « connexion des lignes extérieurs »).

(*) : lors de la ¥ mise sous tension (phase de mise en serviceptamandes de mise en sécurité et/ou une commandeatica
générale et/ou voyant défaut systéme peuvent étieéas ; dans ce cas, couper l'alimentation sectebatteries pendant au moins 5
minutes, puis rétablir I'alimentation secteur + bates.

9.5 Paramétrage

Certains paramétrages peuvent étre nécessairasyment pour le renseignement des éléments suivants
> Libellés des zones de détection ; soit directeragnta face avant par I'intermédiaire des espac&saug a cet
effet et/ou par l'afficheur ; suivre les consigr@ebécran aprés avoir accéder aux menus en prelssémiche
« menu valid » et avoir sélectionner le menu sdahai
» La temporisation d’alarme restreinte, paramétralel® a 5 minutes, de la fonction d’évacuation (@ecerne
que la centrale « ZB/UGA+2F ») ; suivre les conema I'écran apreés avoir accéder aux menus enapitdss
touche « menu valid » et avoir sélectionner le neouhaité,
» Le retard des fonctions compartimentage / désergarparamétrable de 0 a 30 secondes (ne concerdasque
centrale « ZB/UGA+2F ») ; suivre les consigneséarian aprés avoir accéder aux menus en pressaniclze
« menu valid » et avoir sélectionner le menu sdahai
Ces différents paramétrages nécessitent un nivaaa&s 3 minimum (voir § « les niveaux d’'acces »).

9.6 Connexion des lignes extérieures

La connexion des lignes et liaisons extérieuredesudifférentes cartes s'effectue de facon pregmesDans tous les
cas, ne jamais continuer a connecter de nouvajless s'il subsiste un défaut ; toujours déparveantade progresser.

Cette phase permet de mettre le Systeme a I'étaedke.

Liaison Signalisation de défaut associée
Lignes de détection incendie Raccorder les ligredétection dans I'ordre croissant des numfros
des lignes (1 zone de détection = 1 ligne de détect
Vérifier a chaque étape du raccordement que lesaksgtions d¢
défauts inhérents aux lignes disparaissent.

Sortie alarme générale Pas de signalisation paétieu

Sortie dérangement général Pas de signalisatidicylare.

Sortie liaison UAE Non utilisée.

Sortie liaison C.M.S.I. (*) Pas de signalisatiorrtigalliere ; d’'une maniére générale la liaigon
S.D.I. / C.M.S.I. est surveillée depuis le C.M.8dsocié.

Sortie liaison externe Pas de signalisation pdiéimi

Sortie contact auxiliaire Pas de signalisationipalitre.

Lignes diffuseurs sonores (**) Contrdler que le anyyde «dérangement liaison» est éteint.

Lignes de télécommande Pas de signalisation particuliére.

ou sorties contacts secs (**)

™*: Ne concerne que I'E.C.S. « ZB ».
(**):  Ne concerne que 'E.C.S. / C.M.S.I. « ZB/UG2AF ».
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10. Contrdles et essais

Cette série de contrdles permet de vérifier quédestions générales de la centrale sont assua¥esctement. Ces
contrdles portent sur les signalisations liéessauces d’alimentation et sur les commandes d’'ayéreral.

Le présent chapitre décrit les manipulations aceffr, les signalisations correspondantes sontilléés si
nécessaire, dans le chapitre exploitation de Isgoté notice.

Avant toute choseprendre toutes les précautions nécessaires gquantla diffusion sonore / lumineuse et aux
différentes télécommandes de mise en sécurité erés d'installations technigues.

Dans tous les cas prévenir le service de sécurdéd@tablissement.

Avant tout contr6le ou essai, appuyer brievementastouche « essai signal » ; tous les voyantgeahis’allumer et
le buzzer retentir, puis seul le voyant « tableats fservice » doit s’allumer et le buzzer retentiris la centrale doit
revenir a I'état de veille ; seul le voyant vedaus tension » doit étre allumé.

10.1 Controle des sources
A partir de |'état de veille, procéder séquentiatiet de la fagon suivante :

Contréle Action Conséguence spécifique
Source principale / normalgCouper le secteur 230V Les voyants « défaut sesteair« dérangement générgl »
remplacement allumés + signal sonore continu.
Source secondaire Rétablir le secteur puis déctemen des fil§ Les voyants « défaut batteries » et « dérangenéarérgl »
de liaison a la batterie de la partie E.A.E.. allumés + signal sonore continu.
Source de sécurité Rétablir le secteur puis déatenan des fil§ Les voyants «défaut alimentation externe », «uddfa
de liaison a la batterie de la partie A.E.S.. batteries » et « dérangement général » allumésgrali
sonore continu.
Source auxiliaire Rétablir la connexion aux baéteriet actionngrTous les voyants s'allument et le buzzer s'adive
quelques instants le bouton « essai signal. »| brievement, puis le voyant «tableau hors service »
s’allume brievement + signal sonore continu.

10.2 Essais fonctionnels

10.2.1. Avertissement

Nota : la partie détection incendie mentionnée desiparagraphes ci-dessous désigne pour :
> I'E.C.S «ZB» et la partie E.C.S. de 'E.C.S. IMCS.l. « ZB/UGA+2F » ; les détecteurs automatiques
incendie et/ ou de déclencheurs manuels,
Ces essais consistent en un contrdle réel de i jpigtection incendie des ces produits.
Pour le « ZB/[UGA+2F », neutraliser les matériets protection incendie (mise en sécurité) en déatiang
notamment les lignes de diffusion sonore / lumirees de télécommande, il sera testé ensuite seloprapre
procédure.

Sil'E.C.S. « ZB » est raccordé a des matérielstgpe C.M.S.I.,
mettre hors service ces matériels ou déconnectedieerses liaisons (connexion vers C.M.S.1., GT{. .
Ces produits sont testés de maniere indépendaritnsdes procédures propres au C.M.S.I..

10.2.2 Essais de la partie détection incendie seule

10.2.2.1 Champ d'application

Ces contrbles sont a effectuer sur chaque poirgydiéme de détection (détecteurs automatiques @ddancheurs
manuels). Les différents contrbles réalisés sostanprofit pour vérifier la fonctionnalité des psinle la partie détection,
mais également celle des systemes de commandauetéorépétitions programmables, tant en ce qucame la
commande que les délais d'action.
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10.2.2.2 Condition d'alarme

A l'aide de la source adaptée au point a contrbler
» Provoquer son passage en alarme, puis controlealsgtions visuelles et sonores,
» Pour les éléments commandables ou les répétitimggammeées, vérifier la cohérence des événemgnisase
et chronométrer la temporisation de retard,
» Finalement, réaliser un réarmement général et desainsi pour I'ensemble des points de détection.
Rappels :
» Lorsqu’une zone est en essai, 'ensemble des posekclenchés par les alarmes de points danszoetteest
inhibé : commandes de groupe, commande évacuatiomnande de mise en sécurité, etc..

10.2.2.3 Condition de dérangement

Pour les points générant un dérangement spécifitple, les matériels non ponctuels (détecteur lieéai.),
provoquer le passage en dérangement du point @as{thasquage pour un linéaire, par exemple) efrden la
qualité des signalisations.

10.2.3. Essais des parties détection incendie et mise en sécurité incendie

Ces vérifications sont spécifiques a la central4JGA+2F ».

La centrale est a I'état de veille, les lignesiffeskurs sonores / lumineux et de télécommandecmmectées.

Dans le cas ou la centrale est associée a unengdition extérieure, vérifier la bonne transmissies informations
de défaut secteur et défaut batterie de cet éqeipem

10.2.3.1 Commande manuelle

10.2.3.1.1 Fonction « évacuation »

En face avant de la centrale, actionner la commediédacuation générale en pressant simultanénedese touches :
> Vérifier que le voyant associé « évacuation géeésast allumé ;
> Contrdler le bon fonctionnement des diffuseurs sesblumineux et des éventuels dispositifs assaéciévacuation.
Aprés la durée de fonctionnement assignée (5 nsrmtei.), le cycle d'évacuation est terminé.

10.2.3.1.2 Fonctions « compartimentage » / « désenfumage »

En face avant de la centrale, actionner la touat@mmande manuelle » de la fonction & contrdler :
> Controler la prise en compte de l'ordre de télécamie par les D.A.S. ou / et installations techréque
> Procéder au réarmement de la centrale et replageostion d'attente les D.A.S..

10.2.3.2 Commande automatique

Pour chacune des lignes de détecteurs automatitpeslie et / ou de déclencheurs manuels, solligiigpoint :
Vérifier la qualité de la signalisation d'alarmecentrdler la durée des éventuelles temporisations,
Contréler le bon fonctionnement des diffuseurs semblumineux et des éventuels dispositifs assaéciévacuation,
Contrdler la prise en compte de l'ordre de télécamie par les D.A.S. ou / et les installations tephes.
Apres 5 minutes de fonctionnement, procéder aunéaent des déclencheurs manuels et de la cerdrate,
acquittement de processus et replacer les diff@digpositifs en position d'attente.

YVVY

10.3 Fin de mise en service

Apres s'étre assuré que la centrale est a I'étaeitle, connecter ou mettre en service les divelisgsons vers les
armoires ou coffrets des systémes de protecticenie (S.M.S.I., .LE.A.G.), puis se reporter auxices de mise en
service de ces différents matériels.
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11. Exploitation

11.1 Les niveaux d’'acces

NIVEAU 0

Ce niveau correspond a l'accées direct public, ele rgénérale seuls les déclencheurs manuels d'alelanés dans I'enceinte
I'établissement sont & ce niveau.

NIVEAU 1

Ce niveau correspond a l'acces direct par des pelode sécurité qualifiés ou non. De fagon géagtalites les signalisatio
sonores et lumineuses sont accessibles a ce niveau.
Il est & noter toutefois qu'il s'agit ici de pensels de sécurité et non du public.

Centrales Fonction particuliere
ZB Arrét du signal sonore
ZB/UGA+2F Essai de la source auxiliaire

Essai de la signalisation
L’acceés au menu d’exploitation avec consultaties alarmes, dérangements, etc. ...

ZB/UGA+2F Commande d'évacuation générale
Commande manuelle de fonction de mise en sécurité

NIVEAU 2

Ce niveaucorrespond a un accés aux organes de commandeuyiar gersonne exploitante initiée, informée et @ste qu
apprécie les conséquences de ses interventions.

L'acces a ce niveau est obtenu par l'interméddfiine code composé a partir du clavier alphanuméride la face avant ; le co|
programmeé en usine est « 2 » + « 2 » + « 2 » gk wa

Nota : au bout d’'une minute sans manipulationgltrale revient automatiquement au niveau d’acces 1

Centrales Fonction particuliére
ZB Réarmement général
ZB/UGA+2F Mise en / hors service d'une zone deatiéte
ZB/UGA+2F Acquittement de processus
Choix de I'état de veille (U.G.A. ; fonction évatian)

NIVEAU 3

Ce niveau correspond a un acces aux organes dettalegoar toute personne chargée d'effectuer g@stions de mise en servi
ou de maintenance.

L'acces a ce niveau est obtenu par l'intermédiiise code composé a partir du clavier alphanuméride la face avant de
centrale.

Nota : au bout d’'une minute sans manipulationalideau revient automatiquement au niveau d’acces 1.

la

Centrales Fonction particuliére

ZB Mise en condition d'essai d'une zone de détectio

ZB/UGA+2F

ZB/UGA+2F Mise en / hors service de la ligne déudiéurs sonores
Mise en / hors service du contact auxiliaire

Le clavier des centrales permet de composer, pangbe :

Les codes de niveau d’acces.

Les numéros des zones de détection a mettre «lBrs/Service ».
Les numéros des zones de détection a mettre eitioandessai ».

YV VVYVY

générale.
Le réglage du retard de chaque fonction de compertiage / désenfumage.

vV Vv

paramétrage en clair des libellés des zones detibéte
» Latouche « menu valid » permet de valider les desn

Pour certaines fonctionnalités, il est nécessad@ealen niveau d’'accés 2 ou 3.

Le réglage de la temporisation de I'U.G.A. avandéxlenchement de I'évacuation

Et tout autre renseignement demandé par les meeuplaitation, notamment le

» Latouche « FIN » permet de sortir d'une séquende eevenir au niveau d’acces 1.
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11.2 Présentation de la faces avant

11.2.1 E.C.S.«ZB »

SIGNAUX
SONORES

DERANGEMENT

GENERAL

DEFAUT ALIMENTATION

EXTERNE

ZONE HORS EN/HORS
SERVICE SERVICE

ZONE

4
- DEFAUT SECTEUR NIVEAU 2 .

ESSAI

SIGNAL.
DE=AUT BATTERIES NIVEAU 3 . ;
ZONE ENESSA

CONSIGNE D'EXPLOITATION

ALARME FEU
Identifier la zone en alarme.

Prévenir le service de sécuri - TABLEAU
Acquitter le signal sonore en pressant "Arrét signa ux sonores". HORS SERVICE
- DEFAUT SYSTEME Aprées disparition de I'alarme, accéder au niveau 2 et réarmer le tableau.

DERANGEMENT REARM.
Acquitter le signal sonore en pressant "Arrét signa ux sonores". GENERAL
Identifier précisément la nature du dérangement.
Prévenir le service de maintenance.

- SOUS TENSION

ZONES DE DETECTION 1A 8

FIN VALID

11.2.2 E.C.S./C.M.S.l. « ZB/UGA+2F »

ARRET
SIGNAUX
SONORES

- SOUS TENSION

GENERAL

- DEFAUT ALIMENTATION

EXTERNE
ZONE HORS EN/HORS
SERVICE

ZONE

4
DEFAUT SECTEUR NIVEAU 2 .

ESSAI

ZONES DE DETECTION 1A 8

SIGNAL.
DE:AUTBA'I'I'ERIES NIVEAU 3 . -
ZONE EN ESSA

GENERALE/ VALID
RESTREINTE

EVACUATION Veille
m ® GENERALE Restreinte - L/(\)BRLSEQERWCE

PROCESSUS

EVACUATION ISV Ne0 N lo )l  Cont. Aux.
Dérangement H.S./ REARM.

on Diff. Sonores H.S. GENERAL

—nel 1 [oN
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11.4 Descriptions des voyants et boutons des faces avant

L'afficheur & cristaux liquides équipant les celgsapermet d’'accéder a des menus d’'aide a I'exgtioit et de
paramétrage lors de la mise en service.
Il permet notamment de renseigner les libellés gesrzones de détection et peut indiquer en congiémes
voyants normatifs de la nature des états de laalent
Attention ! Cette aide a I'exploitation ne permet simplementegde pouvoir disposer du libellé des zones en @air
ne se substitue en aucun cas aux voyants normatfgges d'alarme feu et jaunes de dérangement / hors
service au sens de la norme NF EN54-2. Cet affichest une aide a I'exploitation permettant d’obteni
des détails (*) sur les informations délivrées parsignalisation par voyants en face avant des calas.
(*) : exemple : dérangements ; court-circuit, couvpue ligne, etc.
A I'état de veille, I'écran peut afficher par exdmpl'identification du site. Le libellé d'une zorde détection en
alarme est toujours prioritaire sur tout autre @méent. Dans le cas de plusieurs événements, lemgesssont affichés
alternativement.

Liste des menus disponibles ; suivre les consigffeher a I'écran.

Signalisations sonores générales

Alarme son discontinu rapide (signal prioritaire)
Dérangement ou défaut son discontinu lent

Tableau hors service son discontinu lent

Action sur touche « bip » sonore

51

©2014 Tyco Safety Products
Société enregistrée : Thorn Security Ltd.  Siégéaso®unhams Lane Letchworth Garden City Hedthire SG6 1BE



EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION:  BE2-T80
EDITION No : 3
Rep. ] Libellé du voyant Couleur [ Etat [ Signification
1 | Dérangement général Jaune Fixe | Ce voyant s’allume lors d’'un dérangemeet qu'il soit.
Eteint | Bon fonctionnement (condition de veille).
2 | Défaut alimentation Jaune Fixe | Non utilisé
externe
Eteint | Non utilisé

3 | Zone hors service Jaune Fixe | Une des 8 zones de détection est eitioonde hors service. Le voyaht

jaune de cette zone est aussi allumé en fixe.
Eteint | Toutes les zones sont en service.

4 | Défaut secteur Jaune Fixe | Défaut d’alimentation primaire.

Eteint | Bon fonctionnement (condition de veille)

5 | Défaut batteries Jaune Fixe | Défaut d'alimentation secondaire; latebe est défectueuse ¢u
déchargée. Sa tension est inférieure a 10,8V.

Eteint | Bon fonctionnement (condition de veille)

6 | Zone en essai Jaune Fixe | Une des 8 zones de détection est eitioomdiessai. Le voyant jaune dle

cette zone est aussi allumé en fixe.
Eteint | Toutes les zones sont en service.
7 | Défaut systeme Jaune Fixe | Défaut du microprocesseur ; défaillancéncohérence au niveau de pes
paramétres internes. Prévenir immédiatement TYCO.
Eteint | Bon fonctionnement (condition de veille)
8 | Alarme feu Rouge Fixe | Au moins une des zones de détectiomesame feu.
Eteint | Absence d'alarme feu (condition de veille)
9 | Al Feu Rouge Fixe | Zone en alarme feu; au moins un détectetiomatique ou uh
(+ N° de la zone) déclencheur manuel est actionA@pliquer les consignes de sécurité de
I'établissement
Eteint | Absence d’alarme feu sur la zone (conditlerveille).
10 | HS/DGT Jaune Fixe | Zone en dérangement, hors service essai
(+ N° de la zone) Dérangement ; coupure / court-circuit de la bowtledéfaut de chambfe
d’'un détecteur de fumée.
Eteint | Bon fonctionnement (condition de veille)
11 | Sous tension Vert Fixe | En service avec au moins une des deurcsesul’alimentation (secteur ¢u
batteries) présente.
Eteint | Systéme hors tension.
12 | Niveau 2 Jaune Fixe | Niveau d’'acces 2.
Eteint | Niveau d'accés 1 (si voyant niveau 3 esinét
13 | Niveau 3 Jaune Fixe | Niveau d’accés niveau 3.
Eteint | Niveau d'accés 1 (si voyant niveau 2 esinét
14 | Tableau hors service Jaune Fixe | Allumé pendant au moins 1 heure lorkgtableau est hors tension.
Eteint | Bon fonctionnement (condition de veille)

15 | Alarme Rouge Fixe | Le systeme d'évacuation a été commandélapaétection incendip
(processus automatique  d’évacuation). Aprés une ntéeke
temporisation réglable de 0 a 5 minutes (via lesunafficheur), la ligng
de diffuseurs sonores et le contact auxiliaire rsgecommandés.

Eteint | Absence d'alarme feu (condition de veille)
16 | Evacuation générale Rouge Fixe | Commande d’évacuation générale en cours ; en chghaii le contagt
(*) auxiliaire ou la ligne de diffuseurs sonores estslsgrvice.
Eteint | Bon fonctionnement (condition de veille)
17 | Veille restreinte Jaune Fixe | U.G.A. en veille restreinte (automatigrthéé en cas d’alarme feu)
Eteint | U.G.A. en veille générale ; état en présahe public.
18 | Dérangement liaison Jaune Fixe | Coupure ou court-circuit de la ligne iffeskurs sonores.
Eteint | Bon fonctionnement (condition de veille)
19 | Cont. Aux. H.S. Jaune Fixe | Contact auxiliaire et/ou ligne de diftusesonores hors service ; aucfine
Diff. Sonores H.S. activation en cas d’alarme feu. La mise en / hersise s'effectue pgr
I'intermédiaire de la touche « valid. menu » et'dfficheur LCD.
Eteint

Contact aux. et/ou ligne de diffuseurs sescen service (condition fe

veille).

(*) : en cas de défaut systéeme, la commande mandiéacuation et son voyant associée reste operaile pendant 1 heure minimum.
Nota : les dérangements se réarment automatiqueapegs disparition de la cause ayant provoquée-cieux

52
©2014 Tyco Safety Products

Société enregistrée : Thorn Security Ltd.

Siegéaso®unhams Lane Letchworth Garden City Hedfhire SG6 1BE



EQUIPEMENT : ZB — ZB/UGA+2F
PUBLICATION: BE2-T80
EDITION No : 3

Rep.|] Libellé de latouche | Niveau | Voyant(s) [ Signification / action
d'acces | associé(s

A En/Hors 2 3 et10 | Permetla mise en/ hors service d’'ume de détection.
» Appuyer sur cette touche, puis saisir le numértadmne a 'aide d{i
clavier en terminant par la touche « Valid Menl.es voyants 3 et 1P
de la zone doivent s'allumer (hors service) oweg'élre (en service).

B Essai 1 Tous | Permet de tester la signalisation visuelle et sonlerla centrale ainsi gfie

signal. la source auxiliaire.

» Maintenir appuyer cette touche ; tous les voyantgeamt s’allumer e
le buzzer doit retentir.

C Essai 3 6 et 10 | Permetla mise en/ hors essai d’'une demkétection.

» Appuyer sur cette touche, puis saisir le numértadmne a I'aide d{i
clavier en terminant par la touche « Valid Menl.es voyants 6 et 1P
de la zone doivent s'allumer (en essai) ou s'éteifighise en service).

»  Appuyer sur cette touche, puis sur 0 a I'aide dwiet en terminant pa
la touche «Valid Menu ». Les voyants 6 et 10 dedae doiven
s’éteindre (mise en service).

=

D Arrét 1 - Permet la prise en compte d’'un événement (aladérangement, ...) ppr
signaux I'arrét des signaux sonores.
sonores »  Appuyer sur cette touche pour arréter le buzzer.

E Réarm. 1 - Permet la remise a I'état de veille du systames une alarme feu et / pu
général une commande de mise en sécurité.

» Apres avoir arréter les signaux sonores et quadaede 'alarme fe
est disparue, appuyer sur cette touche pour rédancentrale.
Nota : durant la temporisation du déclenchement I@wacuation
générale, un réarmement général des alarmes fda dentraldg
provoque également un acquittement processus.

o

F <A\ » 1 - Permet de naviguer dans les menus d'aide ploéation affichés dang
et I'afficheur a cristaux liquides.
«W» » Aprés avoir appuyer sur la touche «Valid Menu» davier,
(+ « Valid Menu ») naviguer parmi les menus en pressant 'une ourBades touches.
» L’accés a certains menus peut nécessiter un niYeaues 2 ou 3.
G Acquit. 2 15 Permet l'acquittement du processus d'alarmedget la temporisatiop
processus réglable de 0 & 5 minutes avant le déclenchemelédeuation généralg.

» Lors d'une fausse alarme ou en cas de maitriseebutdi’incendie
et pour empécher le déclenchement de I'évacuatoérgle, appuyd
sur cette touche. Le voyant 15 doit s'éteindre.

Nota : durant la temporisation du déclenchemernégacuation généralg

un réarmement général (touche E) des alarmesdeda dentrald
provoque également un acquittement processus.

=

H Veille 2 17 Permet l'acquittement du processus d'alarmedget la temporisatiop
générale / réglable de 0 & 5 minutes avant le déclenchemelédeuation généralg.
restreinte » Lors d'une fausse alarme ou en cas de maitriseebutdi’incendie

et pour empécher le déclenchement de I'évacuatoérgle, appuyd

sur cette touche. Le voyant 15 doit s'éteindre.
Nota : durant la temporisation du déclenchemenégacuation généralg,
un réarmement général (touche E) des alarmesdeda dentrald
provoque également un acquittement processus.

=

I COMMANDE 1 16 Commande de mise en sécurité ; fonction éviacugt).
EVACUATION Permet d'initialiser sans délai, un processus nlatigégacuation.
» Appuyer simultanément sur ces deux touches. Le ntogé& doit]
+ s’allumer et télécommande de la ligne de diffusesosores et dj
contact auxiliaire. Cette télécommande s’arréte raatimuemen
COMMANDE apres la durée assignée (5 minutes mini.)
EVACUATION Nota : une fois le processus d’évacuation généaakivé, il n’existg
aucun moyen pour l'arréter.
J 1 20 Commande de mise en sécurité; fonction désage ol

compartimentage.

Permet d'initialiser sans délai, un processus matriees fonctions.

» Appuyer sur la touche de la fonction souhaitée(diales) ligne(s) d
télécommande et les dispositifs actionnés de $éc(ii.A.S.) son
commandés. Un réarmement par la touche E est aéeegeur mettr¢
fin & cette commande.

7

(*) : en cas de défaut systéeme, la commande mandiévacuation et son voyant associée reste opéraile pendant 1 heure minimum.
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11.5 Fonction de détection incendie

CONDITION DE VEILLE

C'est I'état normal de l'installation, seule le viyEL « sous tension » de couleur verte est allumée

CONDITION D'ALARME

Cette condition est caractérisée par des sigrialisaumineuses de couleur rouge et un signal sadiscontinu.

Action Moyens

Acquitter le signal sonore (prise en compte) TouBheArrét signaux sonores ».

Appliquer les consignes Se reporter aux directirgatives a votre établissemgnt
(appel des services de sécurité, alerte).

Apres disparition de la cause d'alarme, réarmer ed\mvoir accéder au niveau 2, actionner la touche E

« Réarm. général » ; la centrale doit revenir ai'de veille.
Il est indispensable pour obtenir une remise atlde veille

aient été remis a I'état de repos).
De plus, ce réarmement pourra s'accompagner damise|
en position d'attente des D.A.S. (portes, ...).

CONDITION DE DERANGEMENT OU DE DEFAUT

Cette condition est caractérisée par des signalisatumineuses de couleur jaune et un signal saroorénu.
Attention ! cette condition peut correspondre a uneerte plus ou moins conséquente de votre systengsicurité incendie.

qgue les actionneurs (détecteurs ou déclencheursigisgn

Action Moyens
Acquitter le signal sonore (prise en compte) TouBheArrét signaux sonores ».
Se rendre dans la zone concernée Identifier sartsigaf® le défaut et constater qu'il jhe
résulte pas d'une action volontaire.
Prévenir le service de maintenance Dans les meslidélais, soit il procédera a la remise| en
état, soit il contactera la société de maintenance.
Appliguer les consignes de gardiennage Se repautedirectives relatives a votre établissement
11.6 Fonctions de mise en sécurité incendie
CONDITIONS D'ESSAI OU DE HORS SERVICE
Les signalisations visuelles sont de couleur jaaoeun signal sonore ne les accompagne.
Ces conditions résultent d'une action volontaireodimnt généralement d'une intervention (présente oxenir) deg
services de maintenance ou de vérification sistéifation.
FONCTION EVACUATION
Choix d'un état de veille En présence du publisyléme doit étre a I'état de veille générale.
En son absence, il est possible d'opter pour ti&tatkille restreinte.
Processus manuel Quel que soit I'état de veillestltoujours possible de commander sans r¢tard
I'évacuation de la zone d'alarme en appuyant saméihent sur les touches |de

COMMANDE COMMANDE
vz . P 2 + EVACUATION
commande d’évacuation généra

Processus automatique Exclusivement a partir tie & veille générale et dans la mesure ou urigags
existe, la partie détection incendie en conditiorialadme command
automatiquement I'évacuation de I'établissementa{viol5 « Alarme »).

Cette commande automatique peut étre assujettie temporisation programmal]le
de 0 a 5 minutes. Pendant celle-ci, il est posséleniveau 2 dannuler |a
commande en pressant la touche G « acquit. Pracessu

Durée de fonctionnement assigné Elle est fixéednbites minimum (non réarmable).

AUTRE(S) FONCTION(S) DE MISE EN SECURITE INCENDIE

Processus manuel Il est toujours possible de comienasans retard une fonction de mise en sédurité
incendie en utilisant la touche « Commande manwelle

Processus automatique Dans la mesure ou un maridgte, la partie détection incendie en condgion

d'alarme commande automatiquement la mise en s&deri'établissement.

Pendant ce retard, il est possible d'annuler lantamde en procédant a

Cette commande automatique peut étre assujettierétand programmable de 3{s.

Hn

réarmement général par la touche E aprés avoidaceé niveau 2.
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12. Maintenance

12.1 Entretien

D'une maniére générale, un dépoussiérage et/ouettoyage interne et/ou externe de ces matériels e
nécessaire. Eviter I'emploi de produits détergamisamment pour les étiquettes et lexan.

A propos des batteries d’accumulateurs au plomb :

La durée actuelle de vie de ce type de batteriatestinimum de 2 ans. Il est recommandé de lesgehnanus les 4
ans. La signification du codage en accompagnemest lohtteries de marque « YUASA » (DF=21/05/2001,
DDLMS=21/05/2002, par exemple) est la suivanteeetqet d’'identifier la date de fabrication :

Lieude fab. | Chiffre 1 Chiffre 2 Chiffre 3 Chiffre 4 Chiffre 5 Chiffre 6 Chiffre 7 Lettre Exemple
UK Année Mois Mois Jour Jour Code Code - 1052142
ou USA interne interne 21/05/2001
Taiwan Année Année Mois Mois Jour Jour Usine Ligee 9708063A
fabrication | 06/08/1997
Japon année année Mois Mois Jour Jour Code - 9703211
interne 21/03/1997

12.2 Vérifications de I'installation

Les vérifications décrites au paragraphe « Corgréleessais » de la présente notice doivent &tliegés au minimum
une fois par an et par un personnel qualifié¢ ebéomaitrisant les installations de détection girdéection incendie.

12.3 Maintenance

La pérennité d'une installation réside dans soretgah qui doit étre impérativement effectué sait lg constructeur,
soit par une société qualifiée.

ATTENTION !
Avant toute intervention sur la source primaire (eur), actionner impérativement le dispositif de
protection et de sectionnement installé en amorédig a la centrale et raccordé au réseau
d’alimentation électrique de I'établissement ou @atiment.

Les vérifications doivent étre réalisées au minimuma fois par an et par un personnel qualifié ehé maitrisant
les installations de S.S.I. et connaissant lesneégénstallés.

Ces vérifications portent principalement sur :
* Le controle des sources d'alimentation.
» La fonctionnalité de l'installation.

D’une maniére générale, respecter la norme NF S 833 et les prescriptions réglementaires.

55

©2014 Tyco Safety Products
Société enregistrée : Thorn Security Ltd.  Siégéaso®unhams Lane Letchworth Garden City Hedthire SG6 1BE



