Toiture
graviers

209.56/couvertine

208.74/couvertines

208.54/graviers
208.46/étanchéité

LEGENDE

Passage libre 140x140cm

soufflage nouvelle cta

reprise nouvelle cta

Unité extérieure détente directe

EXT

Sorbonne

Extracteur Sorbonne 1 et 2

-

208.55/graviers

LV . TY/TLal vl ITILC

Sorborjne 1

208.54/graviers
208.65/étanchéité

CTA
Pas 2450m3/h
208.74/couvertine
o
\ Do
O
EE
@
210.44 o
| g
4/graviers | A
stanchéité L

O208.54 ﬁ

et2

| L

208.74/couvertines

208.54/graviers

209 58/col l\/pr’rin/

208.54 r——

209.%8/couvertine

(=
)
N
208.74
I_L

N\

202.14/graviers

EC+EG vers CTA depuis le sous-sol

202.06/étanchéité

vide sur
rez de chaussée

+tracage électrique en toiture

@
N

I: =l
208.51/graviers 209.30
NNN DA it A van
SUP 012-B CAP
Phase: | PRO DCE r* PLANCHE :

B |23/09/21|MAJ pour DCE CNRS: Plan d'aménagement toiture cvc Echelle: | 1/100 72 CAP INGELEC 01

A |17/09/21| Premiére émission Laboraton'e H|St0 I-IN21019 B 23/09/21

IND.| DATE |Désignation de la modification Nom Fichier : 1-IN21019-017B_PRO_Plan d'amenagement cv |Référence: 1-IN21019-017B N°affaire N°plan Indice|| Date 01




	Feuilles et vues
	I-IN21019-017B_PRO_Plan d'amenagement cvc toiture-V1 A3


