
INFORMATIONS GENERALES

1- TOUTES LES INFORMATIONS PRESENTEES SUR LES 
     PLANCHES GRAPHIQUES SONT DONNEES A 
     TITRE INDICATIF.

2-  LES PLANS SONT DES SCHEMAS D'INFORMATIONS 
      POUR DECRIRE LES OBJECTIFS VOULUS.

3- TOUTES LES COTATIONS, SURFACES  APPARENTES 
     SUR LES PLANCHES GRAPHIQUES SONT UNE AIDE
     A QUANTIFIER .

4- LES VERIFICATIONS DES COTATIONS SONT A LA CHARGE 
     DE L'ENTREPRISE REPONDANTE A L'APPEL D'OFFRE
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TG.EP-02

Installation 

d'un bloc-porte à 2

vanteaux à l'identique 

que l'existante

système d'ouverture 

face intérieur 

barre anti panique 

en applique

Installation de rideau 

métallique

dim 3,12x3,50m

Installation de rideau 

métallique

dim 3,12x3,50m

À conserver

À conserver

et à réhausser 

Borne  délocalisée

vérifier l'emplacement 

suivant la position du câble

ssi câble a nu installer une 

protection mécanique

OM-01 | OM-02 | OM-03 | OM-06

Ouverture murale dim 0,45x2,00m

en façade intérieure  côté butte d'une

plaque blindée à ouverture de type soufflet sur vérin

En façade extérieure intégration de plaque métallique 

à ouverture à soufflet se rabattant vers le bas contre le mur

LEGENDE GENERALE

G.VH = GRILLE DE VENTILATION HAUTE

G.VB = GRILLE DE VENTILATION BASSE

OU.M = OUVERTURE MURALE

OB.M = OBTURATION MURALE

MEN.RM =  MENUISERIE RIDEAU METALLIQUE  

MEN.BP2V = MENUISERIE BLOC-PORTE 2 VANTAUX

MEN.BP1V = MENUISERIE BLOC-PORTE 1 VANTAIL

MEN.OSB = MENUISERIE OUVERTURE SOUFFLET BATTANTE

MEN. PBV = MENUISERIE PLAQUE BINDEE SYSTEME VERIN¨

L.SE = LUMINAIRE  SPOT  ENCASTRE

L.SME = LUMINAIRE SPOT APPLIQUE MURALE EN EXTERIEUR

L.SMI = LUMINAIRE SPOT APPLIQUE MURALE EN INTERIEUR

L.RMI = LUMINAIRE TYPE REGLETTE MURALE EN INTERIEUR

INT.VV = INTERRUPTEUR TYPE VA ET VIENT

B.PCE = BLOC DE PRISE DE COURRANT ENCASTRES

B.PC = BLOC DE PRISE DE COURRANT 

S.EN= SURFACE ENDUITE

T.P.C = TAPIS DE PROTECTION CAOUTCHOUC

D.EP = DESCENTE EAU PLUVIALE

S.R.E = SORTIE ROBINET EAU
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DCE

Saint  Germain en Laye

Caserne Gallieni

Stand de tir B6 - Bâtiment 0207

Modification du piège à balles

Passage en butte de tir en granulats
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SCHEMA D'IMPLANTATION FUTURE
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B.HT-01

- de fenêtres amoviles

- d'un tapis de protection en caoutchouc ep: 3mm

- d'une membrane géotextile

- d'un noyau de terre expurgée de corps dur

Butte de tir  composée

épaisseur de 4mm

auto-agrippantes d'une

 une bande de 20cm 

équipée sur la périphérie

une fenêtre amovible de 70x360cm 

Réservation dans le tapis de protection 

d'une bâche protectrice

prévoir ancrage pour fixation 

pour une zone zone de stockage.

Construction d'une dalle béton

granulat vers la butte

l'acheminement du

dn ø120mm pour 

d'un conduite métallique

Installation 

les besoins du site

positionées selon 

incluant des barbacanes 

Mur de soutènement 

 à la dalle béton

d'un caniveau integré

Installation 

à peindre ral 6031

et toute sa hauteur

toute sa surface

Façade à enduir sur 

à peindre ral 6031

et toute sa hauteur

toute sa surface

Façade à enduir sur 

strucutre bois 

 des plaques blindées +

Protection murale par grillage avertisseur

jusqu'au bâtiment  avec

fourreau rouge de réserve 

avertisseurinstaller un 

diam 63mm avec grillage 

mécanique type fourreau bleu 

de dalle mettre une protection 

avant le coulage 

Conduite de br. eau 

à remplacer

Isolation


