
LEGENDE SYMBOLE

INFORMATIONS GENERALES

1- TOUTES LES INFORMATIONS PRESENTEES SUR LES 
     PLANCHES GRAPHIQUES SONT DONNEES A 
     TITRE INDICATIF.

2-  LES PLANS SONT DES SCHEMAS D'INFORMATIONS 
      POUR DECRIRE LES OBJECTIFS VOULUS.

3- TOUTES LES COTATIONS, SURFACES  APPARENTES 
     SUR LES PLANCHES GRAPHIQUES SONT UNE AIDE
     A QUANTIFIER .

4- LES VERIFICATIONS DES COTATIONS SONT A LA CHARGE 
     DE L'ENTREPRISE REPONDANTE A L'APPEL D'OFFRE
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L.SME-03

L.SME-02
L.SME-04

L.SME-05

L.SME-01

INT.VV-01

Armoire électrique

Zone 5 - installation 

éclairage extérieur

à dimensionner selon 

les besoins du site

Zone 4 - installation 

éclairage extérieur

à dimensionner selon 

les besoins du site

Installation 

interrupteur extérieur

type va - et -vient

Zone 1  - installation 

éclairage extérieur

à dimensionner selon 

les besoins du site

Zone 3 - installation 

éclairage extérieur

à dimensionner selon 

les besoins du site

Zone 2  - installation 

éclairage extérieur

à dimensionner selon 

les besoins du site

ZONE À ÉCLAIRER

À DIMENSIONNER SELON L'EMPRISE

INTERRUPTEUR  IP55

TYPE VA - ET-VIENT

PRISE DE COURRANT

À DIMENSIONNER SELON L'EMPRISE

ZONE À ÉCLAIRER SITUEE EN PARTIE HAUTE

ARMOIRE ELECTRIQUE

L.SE = LUMINAIRE  SPOT  ENCASTRE

L.SME = LUMINAIRE SPOT APPLIQUE MURALE EN EXTERIEUR

L.SMI = LUMINAIRE SPOT APPLIQUE MURALE EN INTERIEUR

L.RMI = LUMINAIRE TYPE REGLETTE MURALE EN INTERIEUR

INT.VV = INTERRUPTEUR TYPE VA ET VIENT

B.PCE = BLOC DE PRISE DE COURRANT ENCASTRES

B.PC = BLOC DE PRISE DE COURRANT 

IC2 AZAN Maxime

IndiceN° OrdreDate

10/09/2021

Chargé d'affaires :

Dessiné par :

Secrétariat général pour l'administration

YVELINES (78)
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78013 VERSAILLES Cedex

CS 10702

Caserne des matelots- Bât 105

USID de Versailles

GSBDD VERSAILLES

ESID IDF

Versailles
USID

Chef de l'USID de Versailles
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Dessin édité le: 15.09.2021

DCE

Saint  Germain en Laye

Caserne Gallieni

Stand de tir B6 - Bâtiment 0207

Modification du piège à balles

Passage en butte de tir en granulats

A

453876

N°COSI
N°Projet COSI: BMC_2018_0074

Téléphone: 06.07.09.85.20

Prénom Nom: Jean-Christophe GABRIEL

Dessinateur : F.DAOLEUANG

Echelle : -

Modifié par:

REF du plan:

-

ETAT FUTUR

SCHEMA D'IMPLANTATION ECLAIRAGE EXTERIEUR
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