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INFORMATIONS GENERALES

1- TOUTES LES INFORMATIONS PRESENTEES SUR LES 
     PLANCHES GRAPHIQUES SONT DONNEES A 
     TITRE INDICATIF.

2-  LES PLANS SONT DES SCHEMAS D'INFORMATIONS 
      POUR DECRIRE LES OBJECTIFS VOULUS.

3- TOUTES LES COTATIONS, SURFACES  APPARENTES 
     SUR LES PLANCHES GRAPHIQUES SONT UNE AIDE
     A QUANTIFIER .

4- LES VERIFICATIONS DES COTATIONS SONT A LA CHARGE 
     DE L'ENTREPRISE REPONDANTE A L'APPEL D'OFFRE
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Dessin édité le: 15.09.2021

DCE

Saint  Germain en Laye

Caserne Gallieni

Stand de tir B6 - Bâtiment 0207

Modification du piège à balles

Passage en butte de tir en granulats

A

453876

N°COSI
N°Projet COSI: BMC_2018_0074

Téléphone: 06.07.09.85.20

Prénom Nom: Jean-Christophe GABRIEL

Dessinateur : F.DAOLEUANG

Echelle : -

Modifié par:

REF du plan:

-

ETAT FUTUR

SCHEMA COUPE DE PRINCIPE DE LA BUTTE

13

 78035001H_0207_CPB_CC

DES ARMEES

MINISTERE

B

A

38 39373635

±8.14m

Ligne de tir

6.00

GRANUALT
BUTTE EN 

TERRE
NOYAU DE 

+6.15m

-0.55m

-1.25m

-1.70m

-0.77m

-1.37m

+4.44m

+5.15m

+6.25m

+5.25m

+4.40m

DALLE DU STAND DE TIR

7.812.001.70

0.20
0
.8

0

1.00

6.00 3.28

6.001.711.50

à vérifier

1.00x2.60x0.60cm

fondation  / semelle possible 

Localisation 

Ouverture dans le  refend

avec systhème de 

fermeture

blindée face intérieure

plaque métallique

face extérieure

à ouverture type souflet

rabat sur mur

géotextile

Membrane 

Tapis de recouvrement

structure bois

+

Structure blindée

granulats

Fosse en Radier

Berme

Fosse en béton 

orientés vers les cibles

encastrés + pc

Intégration de spot 

Longrine

OM-01 |OM-02 |OM-03

 refend du stand de tir

et son ancrage dans le

upa selon sa charge 

déterminer la structure 

échelle crinoline

métallique accès par une 

Installation passerelle 

de protection

fixation du tapis 

blindage 

Structure bois +

la dalle de béton

type anneau fixé  dans 

des "big-bag" , ancrage

Bâche de protection 

orientés vers les cibles

en applique

installation de spot 

pare balle existant

Structure 

les contraintes du site

déterminer selon

des barcanes à 

positionnement 

hauteur  du mur et 

à prévoir  des barbacnes

Mur de soutènementd'une épaisseur d 4mm

auto aggripante 

velcro de 20cm 

la périphérie une bande 

 70x360cm équipée sur 

de protection une fenêtre de

Réservation dans le tapis 

la pompe dn 120mm

et de la passerelle reliant

et fixer le long du mur

conduit type métallique 

Proposition d'un 

expurgée de corps dur

de type terre végétale 

( couche d'épaisseur 1m) 

2 - face extérieure visible

(classe f au sens du gtr - nf p 11 300-)

organique ou un sous produit industriel 

matériau en sol 

1 - d'un coeur du 

Noyau de terre est composé:

béton

l'épaisseur de la dalle

suivant le décaissement et 

Niveau à déterminer 


