
Bloc identificateur
Aucune restriction d'approvisionnement

Aucune référence normalisée

Références d'approvisionnement

Description

Classe  5895 - Equipement divers de 
télécommunication

NOI 145704721

Dénomination  42816 - COMMUTATEUR,ELECTRONIQUE

Position Identification active (un ou plusieurs utilisateurs)

Type Identification par description complète

Code SH 853650 Code 
CPV

31214100-0

Ent Réf  CCR  CV  CDD  RCDD  CVRA  J 

FA1E1   OS6850E-24 3 2 4 31 A

KCUC6   40060312 5 2 4 ZK A

K0162   99238874 5 2 4 ZK A

Libellé de la question Réponse décodée

DENOMINATION COMMUTATEUR,ELECTRONIQUE

TYPE DE FABRICATION 
DU CIRCUIT

A SEMI-CONDUCTEUR

TYPE D'ENCEINTE OU 
D'ENVELOPPE DE 
PROTECTION / DE 
CARTER

PROTEGE

TYPE D'INSTALLATION BATI/BAIE

LONGUEUR HORS TOUT 44,0 MILLIMETRES NOMINAL

HAUTEUR HORS TOUT 4,4 MILLIMETRES NOMINAL

LARGEUR HORS TOUT 26,9 MILLIMETRES NOMINAL

MODELE DE FORME DE 
BASE

RECTANGULAIRE OU CARRE

CARACTERISTIQUES 
SUPPLEMENTAIRES

OSGigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1U form factor with 20 RJ-45 
10/100/1000 BaseT ports, 4 combo ports (10/100/1000 BaseT or 1000 BaseX), and 2 
CX-4 ports. The 2 CX-4 ports can be used as stacking ports or as connectors for the 
OS6-XNI-U2 that supports 2 SFP+ 10GigE ports. The bundle includes a 126W AC 
power supply with power shelf and country specific power cord,user manuals access 
card, rack mounts, and RJ-45 to DB

APPELLATION 
NORMALISEE OU 
COMMERCIALE

COMMUTATEUR LAN EMPILABLE / STACKABLE LAN SWITCH

UNITE DE MESURE DE LA 
DUREE DE VIE MOYENNE

NON PRECISE
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