LEGENDE
VENTILATION HOTTE:

== GAINE DE REJET D'AIR D.F.

M HOTTE DYNAMIQUE

Implanter les trappes de visite selon la norme NF EN 12097 : @ minima tous les 7.5 m, a
chaque changement de section ou de direction et pour accés a tous les organes d'équilibrage

et clapets.
CHAUFFAGE / CLIMATISATION :
A UNITE INTERIEURE CAISSETTE 900X900 ROUND FLOW
AN
3 UNITE EXTERIEURE VRV
cm 1 cLm L
LIAISON FRIGORIFIQUE
CLIM 2 CLIM 2 ———
PLOMBERIE :

CANALISATION EU EN PVC HTA-E OU FONTE SMU PLUS
CANALISATION EN APPARENT ET ELEVATION EF
CANALISATION EN APPARENT ET ELEVATION ECS

EF

EF

EF:

EC.

Bouchon de visite en pied
de gaine de rejet

U.lI Round Flow 900x90
Facade blanche standard avec grille
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Création d'un plateau technique

de type restauration rapide

IFA Marcel Sauvage a Mont-Saint-Aignan

Chauffage-Ventilation-Climatisation-Plomberie

Nota : Les plans fournis par le BET sont considérés comme un "guide" aux installations a mettre en oeuvre.
lls ne peuvent en aucun cas se substituer aux plans d'exécution de I'entreprise, et remettre en cause les

obligations de résultats de I'entrepreneur attributaire du marché
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