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indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous
les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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CHX Voltes hautes du chceur

CR X VoUte haute de la croisée
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NF X VoUtes hautes de la nef
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Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous
les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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La fleche et le transept
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Magonneries incendiées - Grand comble - Achévement hors d'eau (choeur et nef)
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CHX Voltes hautes du chceur
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TP X Vodltes hautes des bras de transept

NF X VoUtes hautes de la nef

_— Projet de reconstruction
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DCE; : La fleche et le transept

Plan des voltes hautes GEN EP
Etat projeté A
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RP X Vodites hautes du rondpoint
CH X Vo(tes hautes du choeur
CR X Vodite haute de la croisée
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NF X VoUtes hautes de la nef
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Charpente a
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Charpente a chevrons formant ferme
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Ferme secondaire de la nef n°Xx
Ferme principale du chceur n°X
Ferme secondaire du chosur n°®Xx
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Ferme principale du transept nord n°X
Ferme principale du transept sud n°X
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Maconneries incendiées - Grand comble - Achévement hors d'eau (choeur et nef)
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La fleche et le transept
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les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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Nomenclature des voltes hautes
NF X VoUtes hautes de la nef
CR X Voute haute de la croisée
CHX Vodites hautes du choeur
RP X Vo(tes hautes du rond-point
Nomenclature charpente
Charpente a chevrons formant ferme
FNOX Ferme principale de la nef n°X
fn0OX Ferme secondaire de la nef n°Xx
FCOX Ferme principale du choeur n°X
fcOX Ferme secondaire du choeur n°Xx

—_— Projet de reconstruction
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DCE; : La fleche et le transept

Coupe longitudinale GEN EP
Etat projeté D
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Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous
les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

TP 23a

LEXIQUE :

TP X: Transept n°X
CRX: Croisée n°X
PN X : Portail Nord n°X

PI 23

Pl 24

Croisée

Refend n°X
Pile ext. n°X
Pile int. n°X

CR 24

PI 23

TP 24a

PE 24

TP 24b

Transept Sud

R 24

DCE 3
La fleche et le transept

DCE 1

Nettoyage intérieur - Baies hautes et sacristie - Mise hors d'eau
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Reconstruction de la fleche

Reconstruction de la charpente et de la couverture
Reconstruction de la croisée

Restauration des voltes hautes (compris formants)
Restauration des murs bahuts

Restauration des pignons
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DCE 2/4
Restauration intérieure, en accompagnement des lots techniques et aménagements liés au programme / Plateau liturgique
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Nomenclature des voltes hautes

TP X
CRX

Vodltes hautes des transepts
VoUte haute de la croisée

Nomenclature charpente

Charpente a
FTNOX
FTS0X

pannes et fermes
Ferme principale du transept nord n°X
Ferme principale du transept sud n°X

Projet de reconstruction

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

DCE; : La fleche et le transept

Coupe transversale sur les transepts | GEN EP
Etat projeté E
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Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous
les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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La fleche et le transept
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Nettoyage intérieur - Baies hautes et sacristie - Mise hors d'eau
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DCE 2/4
Restauration intérieure, en accompagnement des lots techniques et aménagements liés au programme / Plateau liturgique

Reconstruction de la fleche
Reconstruction de la charpente et de la couverture
Reconstruction de la croisée

Restauration des voltes hautes (compris formants)

Restauration des murs bahuts
Restauration des pignons
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Nomenclature des voltes hautes

CHX

Vodates hautes du choeur

 — Projet de reconstruction
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DCE; : La fleche et le transept

Coupe transversale dans le choeur GEN EP
Etat projeté F
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Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre Etat projeté G
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| Planches générales | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

Présentation générale de la fleche

GFLA1 Charpente et couverture de la fleche 1/2, ech. 1/100e
GFL A2 Charpente et couverture de la fleche 2/2, ech. 1/100e

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019 -
DCE 3 —La fleche et le transept ==

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Juillet 2021
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CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019
DCE 3 — La fléche et le transept

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Juillet 2021
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nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Reconstruction a la suite de l'incendie du 15 avril 2019

DCE; - La fleche et le transept

Présentation générale de la fleche
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indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous

‘ . | Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre
les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
DCE; - La fléche et le transept

Présentation générale de la fleche
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CATHEDRALE [
NOTRE-DAME DE PARIS

RECONSTRUCTION A LA SUITE DE
L’INCENDIE DU 15 AVRIL 2019

Documents graphiques et photographiques

LOT 031p - ECHAFAUDAGE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 3
La fléche et le transept

Juillet 2021

H B

HON

[ | | |

Maitrise d’Ouvrage : Maitrise d’GEuvre : A.C.M.H.
ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE Philippe VILLENEUVE
LA CONSERVATION ET DE LA Rémi FROMONT
RESTAURATION DE LA CATHEDRALE Pascal PRUNET
NOTRE-DAME DE PARIS




1.

| Lot 031e - Echafaudage | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

Documents généraux

SYNT ECH A1 Synthése des échafaudages - Implantation schématique

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019 -
DCE 3 —La fleche et le transept ==

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Juillet 2021
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CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019
DCE 3 — La fléche et le transept

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Juillet 2021



LEGENDE

[ ] Marché sécurisation

[ ] Lot03gp

(DCE; - La fléche et le transept)

[ | Lot 03¢y Nef
(DCE;5 - Magonneries incendiées - Grand comble -
Achévement hors d'eau)

[ | Lot 03gxr Choeur
(DCEjs - Magonneries incendiées - Grand comble -
Achévement hors d'eau)

[ ] Lot 03

(DCEg - Les beffrois)

— - , [ ] Lot 03y
: | \ - o\ (DCE; - Nettoyage intérieur - Baies hautes et
§ Sacristie - Mise hors d'eau)

- ; ‘L7 7 \H% iJJ‘HLi Lo I — A Echafaudages en appuis et suspendus aux
L; ‘ = H [ m ] HH 1 W [ i | T planchers provisoires pour accés au revers des
NRE < \“ nbuH H lm l‘ l ! / pignons - mis en place pendant la sécurisation
; ~ WLl L)
A s Y \ W o H“ L T ' B Echafaudage de la Croisée (a la charge du lot
% ‘ 1,{;:}“"?‘" ] — T ) e 03tp), indépendant des  échafaudages
NN A — = : S N intérieurs du vaisseau principal mis en place
: ) A s I @1 ] . X T\ \ pendant la sécurisation
$e54s 5 I S TR & A Sapi
i1 ; : : : ! ] mimE— el x apine
s o P W \e=1T | I ||
e e R i T ] JH L
14797 4> h—J] ===y % Escaliers
; . ! & L
%g ; i ] E L A \/;/ Nota: Hors marché des opérations suivantes :
. T\ — — A / © - DCE, - Nettoyage intérieur - Baies hautes et
2 2 @ : *J‘ | | ’ sacristie - Mise hors d'eau
' ;gg : : 1——‘ ——— -DCE,, - Restauration intérieure, en
7 “z}':f ‘ | T H‘ .?‘, accompagnemer?t des lots techniques et
}E:gzg jf ‘ l | J ‘m ’l”‘" & aménagements liés au programme
e / - — @ﬁ\‘%ﬁ* : SYNTHESE DES ECHAFAUDAGES A METTRE EN
== - ;»f,{ Z ol —=- Hﬁ‘@f” \ - OEUVRE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE OPERATION
i 70 ‘ —— H —+—jI— W R (Lot 03tp - Echafaudage)
‘ \ e Echafaudage de la Croisée pour permettre la
= reconstruction de la fleche et de la voite de la
| ‘ “ croisée
‘ ’ (cf planches graphiques ECHAF A1 a A5 du Cahier 1
‘ | de "la fleche et les toitures des bras transept"), compris
| les liaisons verticales

Le titulaire du lot 03tp Echafaudages, étant en charge des
échafaudages de couvreurs et de celui de la croisée, devra I'étanchéité
parfaite de la zone d'intervention de la présente opération (hors
prestations a la charge du lot 04tp Macgonnerie/Pierre de taille :
étanchéité provisoire sur I'extrados des voltes hautes des bras de

e Echafaudages au revers des murs bahuts, en
appuis sur les reins de voltes
(cf planches graphiques MB-ECHAF A et MB-ECHAF B
Cahier 1 - 1.0rganisation de chantier de "les vodtes de
la croisée et des bras du transept")

transept et sur arcs et oculus de la croisée du transept). Toutes les

e . . . y 4 -
sujétions seront prises au droit de tous les raccords, y compris avec les ya ¢ Echafa;tudages len : ccompagnlement ?i" tl.Ot 09tdp
ouvrages mis en oeuvre au cours de la sécurisation (bacs aciers Va couverture — plom pour ~1a - restiution es
. A Vs couvertures du grand comble au droit des bras de
déposés a I'avancement) . s o
i/ transept et au droit de la fleche c6té Nef et Choeur

(cf planches graphiques CVGC ECHAF 1 a CVGC
ECHAF 3 du Cahier 5 - Second ceuvre et couverture du
transept de '"la fleche et les toitures des bras de
transept”

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
DCE; - La fleche et le transept

SYNTHESE DES ECHAFAUDAGES SYNT-ECH
D Implantation schématique Al

0 5 10 15 20 25m
@ = .= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET | Ech. : 1/500
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| Lot 031e - Echafaudage | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

Interface fleche/échafaudage a la croisée

ECHAF A1 Emprise des échafaudages de la Croisée — plan de la croisée, ech. 1/200e

SYNT ECH A2 Synthese des échafaudages - Coupes Est-Ouest et Nord-Sud

ECHAF A4 Echafaudage pour la reconstruction de la fleche et de la volte de la
croisée

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019 -
DCE 3 —La fleche et le transept ==

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Juillet 2021



| DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES | Lot 031 - Echafaudage |

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019
DCE 3 — La fléche et le transept

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Juillet 2021
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LOCALISATION

LEGENDE

m Emprise du futur échafaudage de la Croisée

Vestiges de l'ancien emmarchement d'accés au
Choeur de Viollet-le-Duc mis au jour aprés la
démolition du plateau liturgique

—él= Echafaudage et calage bois

== Pglissade de chantier

W RSN
nt d'accés au Choeur
de Viollet-le-Duc

5 e 4 #{m@
estiges de I'ancien emmarcheme

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont
donnés a titre indicatif. Il appartiendra aux entreprises
d'effectuer tous les relevés nécessaires a la réalisation
de leurs travaux.

N
0 5 10m <§>

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
DCE; - La fleche et le transept

INTERIEUR Localisation : Croisée Travées : T23-24

Emprise des échafaudages de la Croisée | ECHAF
Plan de la Croisée Al
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GENERALITES

AT Les contraintes appliquées au sol indiquées par M. Blasi
pour les solutions A et B respectivement 51 et 65 kPa
sont vérifiées au regard de la capacité portante du sol.
Il nous est difficile d'indiquer une valeur limite de
capacité portante, car celle-ci dépend de la géométrie
de la fondation et est aussi fortement influencée par la
présence des carneaux, et donc variable spatialement.
Nous pouvons toutefois donner une contrainte limite
! aiim, indica'five a ne pas dépasser de 100 kPa, soit 10 tonnes
i ; par metre carré.
Il est important de souligner que la structure du radier
& [ [ [ T T Sl ] [ 1 2 devra étre tres rigide afin de répartir la charge
uniformément sur le sol.
La couche de forme évoquée devra bien étre mise en
place sous le radier, lors de sa mise en place une
inspection du sol apres décapage devra étre faite pour
identifier d'éventuels vides ou zones de faiblesse, en
particulier a proximité des carneaux.
J =2 I I I T @ @ Le radier ne devant pas appliquer de charge au-dessus
N . des carneaux, une disposition de type pontage par la
L structure bois du radier ou vide sous radier au niveau
=l de la couche de forme devra étre définie.
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M Z DETAIL1

Planche de coffrage

Dallage déja déposé
lors de la sécurisation

@
()
O
O
O

ﬁ —_ % Dallage 4cm
J | Forme de pose 10cm
X - — - — - | 1 @ Profondeur
|| IS - disponible 44cm
T I [ i |
r === I
=l
$ ‘ o I -
| | C:) Film anti contaminant
| — L =
| = —1 |I| (‘D Dallage et forme de pose mis en oeuvre dans le cadre du
2 N A - ] ,>| |ﬁ . jl K> DCE, - Restauration intérieure, en accompagnement des
H ] = 1 — ‘ f”ﬂ lots techniques et aménagements liés au programme, apres
= — | - 1 oY, dépose de I'échafaudage de la Croisée (hors opération)
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==== Echafaudage de la Croisée a mettre en oeuvre

SYNTHESE DES ECHAFAUDAGES A METTRE EN
OEUVRE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE OPERATION
(Lot 03tp - Echafaudage)

|
1
+60.75 1 .
_i e Echafaudage de la Croisée pour permetire la
reconstruction de la fleche et de la volte de la
croisée (A)

(cf planches graphiques ECHAF A1 a A5 du Cahier 1
de "la fleche et les toitures des bras transept"), compris
les liaisons verticales

° Echafaudages au revers des murs bahuts, en
Z appuis sur les reins de voltes (B)
(cf planches graphiques MB-ECHAF A et MB-ECHAF B
! Cahier 1 - 1.0rganisation de chantier de "les vodtes de
la croisée et des bras du transept")

|

Echafaudages en accompagnement du lot 09tp -
couverture plomb pour la restitution des
couvertures du grand comble au droit des bras de
Z 1 7S transept et au droit de la fleche c6té Nef et Choeur

1l

i YN e Echafaudages en accompagnement du lot 09tp -

n mmnm| couverture plomb pour la restitution des
g couvertures du grand comble au droit des bras de
transept et au droit de la fleche c6té Nef et Choeur
(cf planches graphiques CVGC ECHAF 1 a CVGC
ECHAF 3 du Cahier 5 - Second ceuvre et couverture du
transept de "la fleche et les toitures des bras de

transept”
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NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont
donnés a titre indicatif. Il appartiendra aux entreprises
d'effectuer tous les relevés nécessaires a la réalisation
de leurs travaux.

Choeur Bras de transept Sud Bras de transept Nord

Nef Croisée du transept Croisée du transept )
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Coupe longitudinale sur Nef et Choeur (AA) Coupe longitudinale sur transept (BB)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
DCE; - La fleche et le transept

Synthése des échafaudages SYNT-ECH
Coupes Est-Ouest et Nord-Sud A2
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