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Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous
les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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DCE 3
La fleche et le transept

DCE 5
Magonneries incendiées - Grand comble - Achévement hors d'eau (choeur et nef)
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NF X VoUtes hautes de la nef

_— Projet de reconstruction
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DCE; : La fleche et le transept

Plan des voltes hautes GEN EP
Etat projeté A
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RP X Vodites hautes du rondpoint
CH X Vo(tes hautes du choeur
CR X Vodite haute de la croisée
TP X VoUtes hautes des transepts
NF X VoUtes hautes de la nef
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Maconneries incendiées - Grand comble - Achévement hors d'eau (choeur et nef)
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La fleche et le transept
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VAV VAR VAR VAN v VA A VA VR R )

TO >0 O

IS =d=d=t=a=dmd == a=

AR AR

Ak 08y

; = T
; sctizeil]
4
E EJ E E
. d E; AAAAAAAAS
2 i
ol z g
o AANAS
8y i :
a8 i
ED
i
z ;
] i
d fi
Q J::‘
] i
Q [P
s
Q [D
q i
] :
J:;\
Q EP
cm 3 Lo

ifigﬁfmi\%ﬁmimﬁmﬁm‘aﬁmn
> 7 " 'v N ANV
e %

== =i

I
LA

e R B B

e T ReaeT:
S

OISIOIOIS)

Reconstruction de la fleche

Reconstruction de la charpente et de la couverture
Reconstruction de la croisée

Restauration des voates hautes (compris formants)
Restauration des murs bahuts

fc10a

fe10b

fe10c
FC11

FC13

L
- | ~ oo o] =] - o 2] - o o | | I~ o0 [ =
e 2 g g 2 g g g . g = : : z 5 g3 g g 5 5 g 3
Zl o o o o Z oo s oo 32 o o g2 oy s o9y e oo sE sy s A e o9 g R s 8 & 3 s g o B s o8 g = s 9| g 3 a8 g g g g 3 o o o @ s 8| 4 3
TEEEEEEEEEEEEEEE R R R E R E R E R R R EEEE R EEEE R EE R £ £ e e I T - T - I I T T I~ I~ I TR T - T
EEEEEEE R R R R R EEEE E R R EE R E R R E R EE R R R EEE I e B O - e - I - g9 8 9% gyycs
WL
a a a a a A A [ 0
I/\HIIHH [
" =
i i i 0 i i o i i i i g
P
; e ||
= = () —

=
=\

,7
|

DCE 1

Nettoyage intérieur - Baies hautes et sacristie - Mise hors d'eau

150000 SOoNsm
~
oy W —
ﬁ {13 L
O
| OO0
Ll mil====
ﬁiﬁ Hiﬁ
\‘ r:‘ ;* — m [ - — e
—ii
jli
. —
NC 41-43 NF 37-39 NF 29-31 NF 25-27 CR 23 DI 00 CA 00
| | | | | | |
T) ) — o N~ T} ) — o N~ Te) I — o N~ 0 ™ ™ S o -
< < < ™ ™ ™ ™ ™ I3V N I3V Iq\ N - - - — o 0 o S
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o x
Narthex Nef Croisée Déambulatoire Chapelle
Notre-Dame-des
Sept-Douleurs
Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous Narthex central n°X CHX: Choeurn°X Déambulatoire ext. n°X

les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

RP X: Rond-point n°X
DIX: Déambulatoire int. n°X

LOCALISATION
" Il
‘Vﬁ‘ HE
KM
3 = TSI
l I
‘,
L@J
®
()
>
o
=
2
5
[0}
Q2
©
o
()
€
€
©
[*2]
N
o
>3
@
[}
0
[2]
k=
(0]
1S
[9)
(o]
[0}
C
‘0
1S
©
®
38
N
wl
O|'c
ols
Q
i)
ks
[}
(O]
©
<
Q
S
Q
c
(o)}
®
[oN
€
Q
Q
[&]
@
c
[}
g
>
Q0
B
S
c
o
E
>3
©
®
(0]
x
LEGENDE 0 2 4 6 8 10m
Nomenclature des voltes hautes
NF X VoUtes hautes de la nef
CR X Voute haute de la croisée
CHX Vodites hautes du choeur
RP X Vo(tes hautes du rond-point
Nomenclature charpente
Charpente a chevrons formant ferme
FNOX Ferme principale de la nef n°X
fn0OX Ferme secondaire de la nef n°Xx
FCOX Ferme principale du choeur n°X
fcOX Ferme secondaire du choeur n°Xx

—_— Projet de reconstruction

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

DCE; : La fleche et le transept

Coupe longitudinale GEN EP
Etat projeté D

N W PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET | Ech. : 1/200
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Jyillet 2021



AutoCAD SHX Text
N


FTNO4
FTNO3

FTNO2

FTNO1

FTS01

FTS02
FTS03

T

' I

A W'W

2
(U
T T T T 7 AT T

T m

UL

HHE

I

LT WITH
I

B |
] [

)

‘7;7L
H
e

TP TP 23b

e )
)

@

5]

i —

HHEHHHEHHAHITHHH HouH HHH HEHTHH QUUAAAAAAAAAAAAAAAA

19/ I I

Nord

TP 23c TP 23b
o &
o o
Transept Nord

Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous
les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

TP 23a CR 23
I
N
o
LEXIQUE :
TP X: Transept n°X RX:
CRX: Croisée n°X PEX:
PN X : Portail Nord n°X PIX:

CR 24

Pl 24

Croisée

Refend n°X
Pile ext. n°X
Pile int. n°X

PI 23

TP 24a TP 24b

—
U
N
B
(¢]

PE 24
R 24

Transept Sud

DCE 3
La fleche et le transept

DCE 1

Nettoyage intérieur - Baies hautes et sacristie - Mise hors d'eau

LOCALISATION

TR
I

A

=2

Reconstruction de la fleche

Reconstruction de la charpente et de la couverture
Reconstruction de la croisée

Restauration des voltes hautes (compris formants)
Restauration des murs bahuts

Restauration des pignons

CIOISIOIOIS

DCE 2/4
Restauration intérieure, en accompagnement des lots techniques et aménagements liés au programme / Plateau liturgique

LEGENDE Q 2 4 8 8

Nomenclature des voltes hautes

TP X
CRX

Vodltes hautes des transepts
VoUte haute de la croisée

Nomenclature charpente

Charpente a
FTNOX
FTS0X

pannes et fermes
Ferme principale du transept nord n°X
Ferme principale du transept sud n°X

Projet de reconstruction

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

DCE; : La fleche et le transept

Coupe transversale sur les transepts | GEN EP
Etat projeté E

B W PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET | Ech. : 1/200
BRE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Juillet 2021



AutoCAD SHX Text
N


1

[l
L
il
‘J‘H“‘h il

‘g“ h‘\‘\\ N M\\ \‘\

| &7 |14 |
LAl

CH 20-22

CH 19-21

Nord

CA 22 DE 22
<
< N
N L
o o
Régie Déambulatoire
Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous
les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

LEXIQUE :

CHX:
DIX:
DEX:

Pl 24

Déambulatoire int. n°X PIX:
Déambulatoire ext. n°X

CH 20-22

Choeur

CA X: Chapelle n°X
Pile int. n°X

CH 19-21

Pl 23

PE 23

Déambulatoire

DE 21 CA 21

Chapelle 21
Saint-Jean-I'Evangéliste
et-Saint-Agnes

DCE 3
La fleche et le transept

DCE 1
Nettoyage intérieur - Baies hautes et sacristie - Mise hors d'eau

LOCALISATION

it

T

il

CIOISIOIOIS

DCE 2/4
Restauration intérieure, en accompagnement des lots techniques et aménagements liés au programme / Plateau liturgique

Reconstruction de la fleche
Reconstruction de la charpente et de la couverture
Reconstruction de la croisée

Restauration des voltes hautes (compris formants)

Restauration des murs bahuts
Restauration des pignons

LEGENDE

0 2 4 6

Nomenclature des voltes hautes

CHX

Vodates hautes du choeur

 — Projet de reconstruction

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

DCE; : La fleche et le transept

Coupe transversale dans le choeur GEN EP
Etat projeté F

B W PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET | Ech. : 1/200
BRE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Juillet 2021



AutoCAD SHX Text
N


| Magonneries incendiées - Grand comble - Achévement hors d'eau (choeur et nef) La fleche et le transept Magonneries incendiées - Grand comble - Achévement hors d'eau (choeur et nef) |
\ |
(1  Reconstruction de la fleche
(2 Reconstruction de la ) e
1 charpente et de la ! i
Seonatm l E ] A
® Reconstruction de la croisée — L
1@ Restauration des voltes ! % =
hautes (compris formants) 5
(6 Restauration des murs bahuts J ]
1 ® Restauration des pignons ! L v
1 L N
| |
| N \“\ |
| [l |
i
! Iff A I
W‘ M‘H\
| [l -
, Ll .
| [}
[
| e |
| vl i
\ \
‘q““ H‘\“:‘ ‘ ‘ {“‘\‘H \‘\‘
| [ | |
e‘e“\\“ “\“\\
N 1| “‘ 1l |
1
2
| |
e AN
[[[1 3 |
ner | | || FoT
1
(£ ""L\iﬂ»’lﬁ\r\_
©o L [}
&=
o8 3 R RE B e |3 B e 0 ﬁ%
Al v W\
g |
RAAAAAARA]
7 -
L ” % i r \
- s o — \ EREANIIEEER \ HH\\HHHH‘HHH\H\HHHH\\
T T |
e | l} i ANINA W!u” MARARRRARRARARRRRRRaanRAANAARnnmm
OO TR e n n n n | T TN
ﬂ s l | | | | 1N
e T ﬂ | i \ |
LRRRRRORRRR AR RORRRANARRRNRARARARRARRAnAnn L RS | ,
“ “ < 111}
] AREARENN EAninan LU
u " HHHHIEHE HHHH S
B H L) \‘ . [0S O \
uu\uu OO0 00 000000 O0ooc I = e T EimEmmmEn S Do oo ooooooooooifooo Do oo o oo oo DT UOo 00 000 oooon U U UUOUUOUUD OOl U0 T OO T
} = i T D ' i
. SIS | | : ﬂ
© © <€/r- % R
ﬂ AL THITPSATTPSATTA A =2 i\ .
l‘ \Y ) \V N
\ A b ) I
| b \
1o [ I j@ W i
— ’ B JA‘ OOE0EE D80 50 50 50 0 0 0 B OO0 OO Diijb}ib}iﬁﬁﬂg 3;3&3[3(355}55}5 g m@%
AN
/ ‘“r ‘“r i
SN A SN
PR O PO o) S
qp ay “
I Il Il I I l I | W\ \
Eu || g BN BR AR N
Il ®
“//” = 2 | M| 3 ] [ [ a
N
= L
I 1
|
LA | Il
‘\ i N o4 /K} >
| 1L ‘
m ‘ \ [ [ 11
ol
T 44 T42 T 40 T 38 T 36 T34 T 32 T 30 T28 T 26 T24 T22 T20 T18 T16 T14 T12 T10 T08 T 06 TO04 |TO2
© < o o © © < N o o] © < N o © © < o~ o @ © <+ o LEGENDE : 2 . 2 : 1om
< < < < ™ ™ ™ ™ ™ N N N N N - - - - - o o o o
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Projet de reconstruction
75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Nef Transept Sud Choeur DCE; : La fleche et le transept
LEXIQUE : Elévation Sud GEN EP
Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre Etat projeté G
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous FX: Filen°X
les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux. TX: Travéen°X H M PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET | Ech. : 1/200
..= ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Jyillet 2021



AutoCAD SHX Text
N


3.

| Planches générales | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

Présentation générale de la fleche

GFLA1 Charpente et couverture de la fleche 1/2, ech. 1/100e
GFL A2 Charpente et couverture de la fleche 2/2, ech. 1/100e

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019 -
DCE 3 —La fleche et le transept ==

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Juillet 2021



| DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES | Planches générales |

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019
DCE 3 — La fléche et le transept

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Juillet 2021



LT

) \
|
\ Illlllll’ﬂl-lllll
111]]

DR

H
il

(i) (1

La charpente de la Fléche - ferme diagonale CC Choeur
Echelle : 1/100

"J@'@&

BED

(@
&

1 OO

La couverture de la Fléche - élévation pile 4

Echelle : 1/100

Charpente et couverture de la fleche 1/2

GFL
Al

LOCALISATION

=
SSES il

I
TITTT :
et hARA W

ol ===

=
=

Nef @ Choeur

nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Reconstruction a la suite de l'incendie du 15 avril 2019

DCE; - La fleche et le transept

Présentation générale de la fleche

H _H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Juillet 2021



AutoCAD SHX Text
N


GFL

Charpente et couverture de la fleche 2/2 A2

LOCALISATION

w i i

| N

R

=

indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous

‘ . | Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre
les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
DCE; - La fléche et le transept

Présentation générale de la fleche

COUpe dans une face de Ia ﬂeChe Nef Choeur | B B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET .
Echelle : 1/100 HoN Juillet 2021
111 ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES



AutoCAD SHX Text
N


CATHEDRALE [
NOTRE-DAME DE PARIS

RECONSTRUCTION A LA SUITE DE
L’INCENDIE DU 15 AVRIL 2019

Documents graphiques et photographiques

LOT 07tp - CHARPENTE BOIS

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 3

La fléche et le transept
Juillet 2021
A
I H R
TR lal HOH
EEE

Maitrise d’Ouvrage : Maitrise d’GEuvre : A.C.M.H.
ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE Philippe VILLENEUVE
LA CONSERVATION ET DE LA Rémi FROMONT
RESTAURATION DE LA CATHEDRALE Pascal PRUNET
NOTRE-DAME DE PARIS




| Lot 071p — Charpente bois | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

Documents généraux

CHRP A1 Plan des combles coupés au-dessus des sablieres du transept et de la
fleche, 1.200

CHRP A2 Coupe longitudinale sur la croisée et les travées adjacentes a la fléche,
1.200

CHRP A3 Coupe transversale sur le transept, 1.200

CHRP A5 Elévation de la ferme diagonale de la fleche, et plan des enrayures, 1.200

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019 -
DCE 3 —La fleche et le transept ==

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Juillet 2021



| DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES | Lot 07+ — Charpente bois |

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019
DCE 3 — La fléche et le transept

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Juillet 2021



(Nef)

(Nord) )
Plan du comble coupé au dessus des CHRP
sabliéres Al
F
I SE==s
<u\ [ -
i |
al” - r-J ; 1
—=" ~— ' v
— N
2 Plan de repérage @
I P4
—— —
— T (— <ﬁ_‘
| -
9 R\
:1202
——n I I q :J
u u]
i ’ [ i
’ L !
O ) o VJ
ﬂ o
] | 1 3
o S
( : o
r— e (':_)
[ ——II, |, ©
2 1 117 o 2
= [T1 ~ el N o
% oT 8 = *®
> 3 8 c
g L L o >
£ I
o C
P ' 2
= o °
<y E o A g
= (M €
L |1
)
d

- H—mn
— le=p
— fg—op| \\
- - ER—
— 1] J s
_— L -
. nmiE Echelle : 1/200
L =
I ji, FTS03| | 0 5 10m
] — — — — —
— — — — —
= L] . N o
=l L L —] NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
=i HJII I indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
= nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
—n|

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Reconstruction a la suite de l'incendie du 15 avril 2019

FTS04

DCE; - La fleche et le transept

16.14 Charpente du transept et de la fleche

29.32

(Sud)

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET illet 2021
HEEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Juillet



AutoCAD SHX Text
N


(Nef)

Enrayure 11

Enrayure 10
i Enrayure 9
s o Enrayure 8
ﬁ Enrayure 7
o—3 Enrayure 6
5% $
=3 =
25 1 2 _
- o @
§§ Enrayure 5 =8
© 835
T C 1 13:
o @ 23
Eg 5
X l &
g8 28 o 28 o i - 28 o 28 3382
s 2 T 22 T K g2 Q@ 22 752
FEX e £ zao < I O z3e O Zo EEX
552 X b =X L : L 2X W 2X 553
O X O X : \ O X O X
11 Enrayure 4
V
Enr.3 |
\w :
D>
[ 7/ [l Enr.2 z N[ od 7/ TN
T - ’ ]
@)
i
If iy i
Enr.1
T 7“1"] ] [
|
N AN
/&\ =
28.66

9.63

53.25

(Choeur)

CHRP

Coupe longitudinale du comble A2

(I

Plan de repérage @

Echelle : 1/200

0 5 10m

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Reconstruction a la suite de l'incendie du 15 avril 2019

DCE; - La fleche et le transept

Charpente du transept et de la fleche

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET illet 2021
HEEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Juillet



AutoCAD SHX Text
N


(Nord)

Enrayure 11

FTS04

H 0 Enrayure 10
Enrayure 9
= T,' Enrayure 8
Enrayure 7
1 N
) Enrayure 6
i) i >y Enrayure 5
=3 2Q 9 2Q N 2 P : 5 2g N 2Q 9 2Q
£ i3 £ ss E &3 E 2 £2 3 g2 B g2
L 2% L 2% L &x L L L &x w 2% o &x
O X O X O X 1 O X O X O X
i ]
im . Tt Enrayure 4
7
i 14.07 5.73 5.70 5.30
Enr. 3 HHHE
1] O F \W \%
A(H Tog M DI T2 AT Humi
Enr. 2 T ICI 10
0 1] ]
I |
LTI Il [ [ I
[ [ [
- Enr. 1
I AN O nr
i T 1]
[ il - T

oSS

(Sud)

CHRP

Coupe transversale du transept A3

I
(I

Plan de repérage @

Echelle : 1/200

0 5 10m

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Reconstruction a la suite de l'incendie du 15 avril 2019

DCE; - La fleche et le transept

Charpente du transept et de la fleche

= B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HisToriques | Juillet 2021



AutoCAD SHX Text
N


\V +58.74

8¢€'}

=" e

8% K3
S

N

Enrayure 11

Enrayure 5

Enrayure 11 </+47.68

Enrayure 10

Enrayure 10 +43.67

Enrayure 9 39.64

Enrayure 8 +35.60

———a

Enrayure 7 </+31.64

Enrayure 6 <7+28.94

| Enrayure 5 +24.49

N o= Enrayure 4 +18.64

A

1 O Enrayure 3 +14.44

Enrayure 6

Enrayure 2 +9.96

=

TR

Enrayure 1 </+6.18

I/ +5.06

2225

) A | &

2 / =] 0.00
/ Elévation ferme diagonale CC \

Plan de repérage @

0 5 10m
— — — — —
75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS \ Elévation de la ferme diagonale et plans CHRP
T T T , Charpente du transept et de la fleche gone P
Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019 des enrayures de la fleche A5
B B pHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET . N NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre indicatif. Il appartiendra aux
=.. ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Juillet 2021 DCE3 - Laflecheetle transept entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.



AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N


CATHEDRALE [
NOTRE-DAME DE PARIS

RECONSTRUCTION A LA SUITE DE
L’INCENDIE DU 15 AVRIL 2019

Documents graphiques et photographiques

LOT 091p - COUVERTURE EN PLOMB

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 3
La fléche et le transept

Juillet 2021

Maitrise d’Ouvrage : Maitrise d’GEuvre : A.C.M.H.
ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE Philippe VILLENEUVE
LA CONSERVATION ET DE LA Rémi FROMONT
RESTAURATION DE LA CATHEDRALE Pascal PRUNET
NOTRE-DAME DE PARIS




| Lot 097p — Couverture en plomb | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

Documents généraux

CVFL A1 Lexique — Généralités

CVFL A2 Second ceuvre et couverture en plomb de la fleche - Elévations générales
CVFL B1 Nomenclature — Le second ceuvre de la fleche - Généralités

CVGC A2 Plan de la couverture du transept, 1.100

CVGCA3 Elévations de la couverture du transept, revers est et ouest, 1.100

CVGC A4 Elévations de la couverture de la croisée du transept revers sud, 1.100
CVGC A5 Elévations de la couverture, 1.100

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019 -
DCE 3 —La fleche et le transept ==

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Juillet 2021



| DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES | Lot 091 — Couverture en plomb |

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019
DCE 3 — La fléche et le transept

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Pascal PRUNET, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Juillet 2021



LEXIQUE

FLECHE
CVFL

Généralités

Al

96m depuis le sol A

(1)
2) 4 DECORS COUVERTURE
. 1.Coq
p 2. Croix
9 3. Embase
o i 4. Couronne

118" enrayure

= Poteaux arétiers
coiffés de pinacles et de
grands ducs

10%™ enrayure

9%me enrayure

Grands ducs
8%™e enrayure
Moises d’enrayure
surmontées de griffons
Moises d’enrayure
surmontées de
gargouilles
_________ Corniche a motifs crochets ___ _ _ _ _ _
Gargouilles
niveau 2

Moises d’enrayure
surmontées de
gargouilles

Corniche a motifs floraux

Demi fermes diagonales
formant gradins pour
support de statues M

4 - - - - - e et

Gargouilles
niveau 1

A ll

_—_—

| lj L\

tatue pétes
et évangélistes

Aiguille

Niveau 2

Niveau 1

Fditage du grand
comble

Souche

Tabouret

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS Le second ceuvre & la couverture de la fleche

Reconstruction a la suite de I'incendie du 15 avril 2019
DCE: - La fleche et le transept

.= Ph. VILLENEUVE - R. FROMONT - P. PRUNET
m ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Juil. 2021




I,
.
— _
A1k
s
Al L
|
\ ‘N\
| H‘
= L
\
\
H
i
| e
||
|| ‘
|
i
|

( “‘\ ‘ ﬁ

Coupe sur la charpente et la couverture de la fleche

Echelle : 1/100
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Choeur

La couverture de la Fléche - élévation pile 4

Echelle : 1/100

Nef % Choeur

- 1

@

L

N

—
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EES

La couverture de la Fléche - élévation pile 4 Nef %Choeur
Echelle : 1/100 \,

0 1 2 3 4 5m
LEGENDE LOCALISATION
. Le fat i Les demi-fermes diagonales i ‘ Les niveaux ajourés i . Les pinacles i . L'aiguille Les accés SS=SSS
CVFL B3 - Généralités CVFL B8 - Généralités CVFL B18 - Généralités 1/2 CVFL B43 - Généralités CVFL B48 - Généralités CVFL B59 - Les acces - Synthése
CVFL B4 - Les différentes élévations du fat CVFL B9 - Les décors en gradins CVFL B19 - Généralités 2/2 CVFL B44 - Le pinacle du poteau arétier simple - CVFL B49 - La couverture et les arétiers
CVFL B5 - Les baies quadrilobées CVFL B10 - L'habillage en plomb des gradins CVFL B20 - Elévations des deux niveaux Les grands ducs et détails de couverture CVFL B50 - Les crochets
CVFL B6 - Le voligeage et I'habillage en plomb des CVFL B11 - Les supports des statues en cuivre CVFL B21 - 1 niveau - Les réseaux des baies CVFL B45 - Les pinacles extérieurs et intérieurs - CVFL B51 - Les barreaudages et ancrages =S===
poteaux extérieurs doubles CVFL B12 - Les statues en cuivre CVFL B22 - 1°" niveau - Profils de modénature Charpente et couverture CVFL B52 - Les dispositifs anti-pigeons L =
CVFL B7 - Les pilastres et crochets CVFL B13 - Les charpentes des doubles noues CVFL B23 - Les garde-corps des deux niveaux CVFL B46 - Le pinacle du poteau arétier simple - CVFL B53 - Le support des cloches (enrayure 6) 5
de la fleche CVFL B24 - Larmiers, frises et gargouilles Les armatures des décors - Le grand duc CVFL B54 - La croix - La structure
CVFL B14 - Le chevronnages des doubles CVFL B25 - 1°" niveau - Le second oeuvre CVFL BA47 - Le pinacle du poteau arétier double intérieur - CVFL B55 - La croix - Assemblage de la structure primaire
noues de la fleche CVFL B26 - 1°" niveau - L'habillage en plomb Les chiméres et secondaire
CVFL B15 - La couverture des doubles noues CVFL B27 - 1°" niveau - L'habillage en plomb des garde-corps CVFL B56 - La croix - Assemblage de la structure secondaire
de la fleche 1/3 CVFL B28 - 1°" niveau - Le plancher de I'enrayure 4 (1/2) CVFL B57 - La croix - La couronne et I'embrase de la croix L. .
CVFL B16 - La couverture des doubles noues CVFL B29 - 1*" niveau - Le plancher de I'enrayure 4 (2/2) CVFL B58 - La croix - Photographies de la structure de la Désignation des planches du carnet CVFL
de la fleche 2/3 CVFL B30 - 2° niveau - Les gables et réseaux du 2° niveau (1/2) croix de détail du cahier 4 A2

CVFL BA17 - La couverture des doubles noues
de la fleche 3/3

CVFL B31 - 2° niveau - Les gables et réseaux du 2° niveau(2/2)
CVFL B32 - 2° niveau - Le second oeuvre

CVFL B33 - 2° niveau - L'habillage en plomb

CVFL B34 - 2° niveau - L'habillage en plomb des garde-corps
CVFL B35 - 2° niveau - Le plancher de I'enrayure 5

CVFL B36 - 2° niveau - L'escalier hélicoidal de la fleche (1/7)
CVFL B37 - 2° niveau - L'escalier hélicoidal de la fleche (2/7)
CVFL B38 - 2° niveau - L'escalier hélicoidal de la fleche (3/7)
CVFL B39 - 2° niveau - L'escalier hélicoidal de la fleche (4/7)
CVFL B40 - 2° niveau - L'escalier hélicoidal de la fleche (5/7)
CVFL B41 - 2° niveau - L'escalier hélicoidal de la fleche (6/7)
CVFL B42 - 2° niveau - L'escalier hélicoidal de la fleche (7/7)

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés

nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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NIVEAU AJOURE 2 (N2)

NIVEAU AJOURE 1 (N1)

FOT (FUT)

Coq

Croix

Embase

Couronne

Perle (Per)

Exemple :
AIG_G_Per

Crochet (Cro)

Exemple :
AIG_F1_Cro_rg4

Grand duc (GrD)

Exemple :
Pi2_F6_GrD

Pinacle 2 (Pi2)
Voir Détail n°1
Exemple :

PR ——————— Pi2_F4

Fleuron (Fle)

Exemple :
Pi1_F6_Fle

Pinacle 1 (Pi1)

Exemple :
Pi1_F1

Griffon aillé (Grif)

Exemple :
Pi1_F6_Grif

Claire-voie Niveau 2 (CV2)

Exemple :
CV2_F4/GIF1

Gargouille (Gar)

Exemple :
CV2_F_Gar_T2

Frise a motifs crochets (Fri)
Exemple :
CV2_G_Fri
Claire-voie Niveau 1 (CV1)
Voir Détail n°4
Exemple :
CV1_F4/G/F1

W | Gargouille (Gar)

Rang 1
)
<
w
-l
=
2
o
<
;
I i
I
i
‘o
I
< o _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ 'ff‘ér
Rang 1 7lr,
Rang 2 7 |
Rang 3 j
Nef Choeur

1 2 3 « __sn  Elévation face G

9 Exemple :

- CV1_E_Gar_T1

(7
/ K Frise a motifs floraux (Fri)

\\ Exemple :
CV1_G_Fri

______ Baie quadrilobée (Bqua)

Exemple :
FUT_G_Bqua

Crochet (Cro)

Exemple :
FUT_F1_Cro_rg3

PLAN DE LOCALISATION

LEGENDE

. LOCALISATION_File ou FACE_Décor_n° de rang (rg)

. Cas des zones détaillées :
Zone détaillée_File ou FACE_Décor_n° de rang (rg)

. Cas des pinacles ou poteaux arétiers :
Zone détaillée_File ou FACE_Décor_file ou face du
pinacle/poteau arétier_n° de rang (rg)

. Cas des décors symétriques sur les faces :
Zone détaillée_FACE_Décor_T1 (gauche) ou T2 (droite)

. (XX) : LOCALISATION

. F : File
.X:FACE
. (Xx) : Décor

Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous
les relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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DCE; - La fleche et le transept

CVFL

Présentation générale de la fleche B1
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‘ Les grandes lucarnes
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NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
J/_R} % nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
DCE; : La fleche et le transept

EXTERIEUR Localisation : Couverture - Transept

Plan de couverture du transept, CVGC
état projeté A2
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DESIGNATION DES PLANCHES DU CARNET DE DETAIL
DU CAHIER 5

. Table de plomb

CVGC B1 - La mise en ceuvre des tables de plomb courantes

2  Gouttiere

CVGC B2 - Dispositif d'évacuation des eaux pluviales
CVGC B3 - Axonométrie de mise en ceuvre de la gouttiére
CVGC B4 - Détail de la gouttiére

CVGC B5 - Planche photo des vestiges de la gouttiére

. Chemins de ronde

CVGC B6 - Habillage en plomb des chemins de ronde du
cheeur et de la nef - plan

CVGC B7 - Habillage en plomb des chemins de ronde du
cheeur et de la nef - coupe

CVGC B8 - Habillage en plomb des chemins de ronde du
cheeur et de la nef - coupe

4  Chéneaux

4a CVGC B9 - Les chéneaux - la couverture du transept Nord

4b CVGC B10 - Les chéneaux - la couverture du transept Sud
CVGC B11 - Les chéneaux - repérage photographique

4c CVGC B12 - Les chéneaux - détail 1 derriére les tourelles
CVGC B13 - Les chéneaux - détail 2 derriere les tourelles

5  Rives

CVGC B14 - Les rives des pignons Nord et Sud des bras du
transept

. Les outeaux

Lot 09¢p Couverture en plomb :
petits outeaux - 4 unités
grands outeaux - 4 unités

. CVGC B15 - La couverture petits outeaux
CVGC B16 - Les petits outeaux, axonométrie de mise en
ceuvre de la couverture
CVGC B16 - La couverture des grands outeaux

7) Lentiles de verre
Lot 09+p Couverture en plomb : 8 unités
CVGC B18 - Les lentilles de verre

8 ) Les passe-cordes
CVGC B19 - Les passe-cordes

9  Les crétes de faitage

CVGC B20 - Transept et croisée - présentation

CVGC B21 - Transept - I'armature métallique de I'ornement
type fleuron

CVGC B22 - Transept - I'armature métallique de I'ornement
type épi

CVGC B23 - Croisée - l'armature métallique des ornements
(fleuron et épi)

CVGC B24 - Transept et croisée - la couverture en plomb des
ornements

‘ Les grandes lucarnes
Lot 091p Couverture en plomb : 4 unités

CVGC B25 - La charpente de la grande lucarne - coupe

CVGC B26 - La charpente de la grande lucarne - plan

CVGC B27 - La couverture de la grande lucarne - élévation
CVGC B28 - La couverture de la grande lucarne - plan

CVGC B29 - La couverture de la grande lucarne - jouée

CVGC B30 - La couverture de la grande lucarne - planche
photo

CVGC B31 - La grande lucarne - détail de la porte

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
DCE; - La fléche et le transept

EXTERIEUR Localisation : Couverture - Transept

Elévations de la couverture du transept CVGC
Revers Est et Ouest A3
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) | DU CAHIER 5
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A |
/ [ | 1) Table de plomb
/ / \
S ( h : CVGC B1 - La mise en ceuvre des tables de plomb courantes
) |
\i 2 Gouttiere
[ ‘ (| \ \ \. CVGC B2 - Dispositif d'évacuation des eaux pluviales
I[N \ ‘ ‘\ /s [ CVGC B3 - Axonométrie de mise en ceuvre de la gouttiere
S (L= - CVGC B4 - Détail de la gouttire
I4 ¢ \ “ CVGC B5 - Planche photo des vestiges de la gouttiére
T 0 i .
Ik AT 3) Chemins de ronde
| Iy \ [ CVGC B6 - Habillage en plomb des chemins de ronde du
> { cheeur et de la nef - plan
J & )D N CVGC B7 - Habillage en plomb des chemins de ronde du
I e S ) Il cheeur et de la nef - coupe
ff . ‘ £t ¥ CVGC B8 - Habillage en plomb des chemins de ronde du
(Nef) (Fléche) J \\ (Cheeur) choeur et de la nef - coupe
; L 4 Lentilles de verre
Vo Lot 09;p Couverture en plomb : 8 unités
CVGC B18 - Les lentilles de verre
5 ) Les passe-cordes
CVGC B19 - Les passe-cordes
6 Les crétes de faitage
CVGC B20 - Transept et croisée - présentation
CVGC B21 - Transept - I'armature métallique de I'ornement
type fleuron
I CVGC B22 - Transept - I'armature métallique de l'ornement
\ 2 type épi
7LD.:$:E| CVGC B23 - Croisée - I'armature métallique des ornements
3 (fleuron et épi)
. CVGC B24 - Transept et croisée - la couverture en plomb des
ornements
| |
| |
| | 0 1 2 3 4 5m
NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
Départ de la travée TT 26a | Travée TP 24a | Départ de la travée TAT 22a nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
< | | } 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
DCE; - La fleche et le transept
EXTERIEUR Localisation : Couverture - Transept
Elévation de la couverture de la VG
croisée du transept Ad
Revers Sud (Choeur et Nef)
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DESIGNATION DES PLANCHES DU CARNET DE DETAIL
DU CAHIER 5

Table de plomb

CVGC B1 - La mise en ceuvre des tables de plomb courantes

Gouttiere

CVGC B2 - Dispositif d'évacuation des eaux pluviales
CVGC B3 - Axonométrie de mise en ceuvre de la gouttiere
CVGC B4 - Détail de la gouttiere

CVGC BS5 - Planche photo des vestiges de la gouttiére

Chemins de ronde

CVGC B6 - Habillage en plomb des chemins de ronde du
cheeur et de la nef - plan

CVGC B7 - Habillage en plomb des chemins de ronde du
cheoeur et de la nef - coupe

CVGC B8 - Habillage en plomb des chemins de ronde du
cheeur et de la nef - coupe

Lentilles de verre

Lot 091p Couverture en plomb : 8 unités

CVGC B18 - Les lentilles de verre

Les passe-cordes
CVGC B19 - Les passe-cordes

Les crétes de faitage

CVGC B20 - Transept et croisée - présentation

CVGC B21 - Transept - I'armature métallique de I'ornement
type fleuron

CVGC B22 - Transept - I'armature métallique de l'ornement
type épi

CVGC B23 - Croisée - l'armature métallique des ornements
(fleuron et épi)

CVGC B24 - Transept et croisée - la couverture en plomb des
ornements

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

DCE; - La fleche et le transept

EXTERIEUR Localisation : Couverture - Transept

Elévation de la couverture de la croisée CVGC

du transept AS
Revers Nord (Choeur et Nef)
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