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Circulation/
expositions temporaires Point numérique

Stock. central
produits ménagés Local server Local poubelles Aire de service

Attente Attente

Bureau correspondant Local
ménage Sas Bureau correspondantLocal

ménageSas

Plénum

Accueil

Aire de service

Espaces supportADIEStatistiques
Pente: 7%

Couverture en tôle nervurée
+ charpente métallique

Faux-plafond acoustique

Sous-forget en PVC

Jalousie aluminium
Jalousie aluminium

Dalle béton + chape + carrelage Dalle béton + chape
+ carrelage

Sous-forget en PVC

Poteau métallique

Cloison en maçonnerie
traditionnelle

Faux-plafond acoustique
+ isolation thermique

Faux-plafond en plaques de plâtre
+ isolation thermique

Allée béton

Couverture en tôle nervurée
+ charpente métallique

Couverture en tôle nervurée
+ charpente métallique Couvertine métallique

Couverture en tôle nervurée
+ charpente métallique

Couverture en tôle nervurée
+ charpente métallique Couvertine métallique

Mirroir: 60x110 cm Mirroir: 60x110 cm

Faïence: 70x60 cm

Faux-plafond acoustique
+ isolation thermique

Faux-plafond hydrofuge
+ isolation thermique

Faux-plafond en plaques de plâtre
+ isolation thermique

Faux-plafond hydrofuge
+ isolation thermique Solin + contre-solin Solin + contre-solin

Paroi en maçonnerie
traditionnelle + peinture

Paroi en maçonnerie
traditionnelle + peinture

Paroi en maçonnerie
traditionnelle + peinture

Cloison en maçonnerie traditionnelle
ht: jusqu'en sous face de couverture

Cloison en maçonnerie
traditionnelle ht: jusqu'en
sous face de couverture

Faïence: 70x60 cm

Faïence toute hauteur

Gouttière métallique

Faux-plafond en plaques de plâtre

Faux-plafond acoustique Faux-plafond hydrofuge

Solin + contre-solin

Jalousie aluminium

Couvertine métallique

Panne C galvanisé

Sisalation

Arbalétrier IPE 400

Dalle béton
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VoirieHall d'accueil

Parvis monument
aux morts

Parvis accueil

Plénum

Pente: 7%

Couverture en tôle nervurée
+ charpente métallique

Poteau métalliqueAlcôve béton

Faux-plafond acoustique

Dalle béton + chape + carrelage

Sous-forget en PVC

Jalousie aluminiumPorte aluminium vitrée

Gouttière métallique

Couverture en palmex

Châssis fixe vitré

Mur en maçonnerie traditionnelle

Porte 2 vantaux aluminium vitrée

Sous-forget en PVC

Seuil: 2 cm

Dalle béton

Panne C galvanisé

Sisalation
Arbalétrier rampant: 25x60 cm

Arbalétrier IPE 360

Poteau béton: 25x25 cm

Faré (hors-marché)

Accueil
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Degt

Voirie

Parvis monument
aux morts

Espaces verts Espaces verts Espaces verts Espaces verts

Salle de réunions Salle d'attente
et détente

Bureau resp. logistique Réunion

Antenne AT Délégation

Degt

Accueil

ENSA01CFA01 CFA01

CFA02 CFA02CFA03

PlénumPlénum

BAV02
Pente: 7%

Pente: 7%

Pente: 7%

Dalle béton + chape + carrelage

Faux-plafond acoustique
Alcôve béton

Couverture en tôle nervurée
+ charpente métallique

Cloison en plaques de plâtre

Mur en maçonnerie traditionnelle

Jalousie aluminium
Porte aluminium vitrée

Alcôve béton

Mur en maçonnerie
traditionnelle + peinture

Jalousie

Cloison en plaques de plâtre Sous-forget en PVC Sous-forget en PVC

Gouttière métallique

Couvertine métallique

Poteau métallique

Dalle béton + chape + carrelage

Faux-plafond acoustique

Bardage à ventelles aluminium
Gouttière métallique

Faux-plafond acoustiqueFaux-plafond acoustique

Solin + contre-solin

Dalle béton

Couverture en tôle nervurée
+ charpente métallique

Panne C galvanisé
Sisalation

Panne C galvanisé
Sisalation

Châssis aluminium vitré

Châssis aluminium vitré

Arbalétrier rampant: 25x40 cm

Allée béton

Coupe BB

Coupe CC

Coupe AA

Iles de Wallis & Futuna
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Date : OCTOBRE 2021

MAITRISE D'OUVRAGE GROUPEMENT DE MAITRISE D'OEUVRE

ADMINISTRATION
SUPERIEURE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA

BP: 16 - HAVELU
98600 UVEA

CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA

COURTOT
NICOLAS

ARCHITECTURE
STKL

CONCEPTION
BET
BRH

BET
EXEFLUIDES

BET
CIEL

BET
SECUPREV
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