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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

@Amia nte

Rapport de mission de repérage complémentaire des éléments extérieurs contenant de I'amiante a intégrer au dossier
technigue « amiante »
(listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Référence dossier ESA :
Date du repérage :

17V100206-AMDTA-FBE
23/11/2017

Références réglementaires

Textes réglementaires

Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Annexe 13.9 du
Code de la Santé Publique, Arrétés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013, décret 2011-629
du 3 juin 2011, arrété du 1% juin 2015.

Immeuble bati visité

Adresse

Rue : 414 avenue de wertheim
Bat: CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

Code postal, ville : 13300 SALON DE PROVENCE

Section cadastrale Non transmis par le client le jour de la visite,
Parcelle numéro Non transmis par le client le jour de la visite,

Périmetre de repérage :

Ensemble des locaux du RDC, R+1 et R+2

Type de logement :
Fonction principale du batiment :
Date de construction :

Immeuble
Centre des Finances Publiques
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1975

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) :

DGFIP - Hotel des Finances Publiques
16 Rue Borde
13008 MARSEILLE

Le commanditaire

DGFIP - Hotel des Finances Publiques
16 Rue Borde
13008 MARSEILLE

Le signataire

NOM Prénom

Fonction

Organisme certification

Détail de la certification

Opérateur(s) de repérage
ayant participé au
repérage

Personne(s) signataire(s)
autorisant la diffusion du
rapport

BEZERT Florian

Opérateur de
repérage

B.2.C

Obtention : 19/12/2016
Echéance : 18/12/2021
N° de certification : B2C-0530

Raison sociale de I'entreprise : Expertise Solutions Amiante (Numéro SIRET : 80777465800015)
Adresse : 4 avenue de Londres 13127 VITROLLES
Désignation de la compagnie d'assurance : EBA INSURANCE LTD

Numéro de police et date de validité : 425135265747 / 31/12/2017

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 08/12/2017

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 158 pages
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

1. — Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de I'amiante,
notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les
missions de repérage des matériaux et produits contenant de I’'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans
I'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit a 'article 3.2, il n’a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de I'amiante.

Matériau Prélévement Localisation Présence d’amiante Etat de conservation Commentaires

Sans Objet

Aucun autre matériau de la liste A n’a été repéré dans périmetre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

1.2 Liste B : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

s - o Présence Etat de conservation et .
matériau Prélévement Localisation . P Commentaires photo
d’amiante préconisation
Sans Objet

Aucun autre matériau de la liste B n’a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6
* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 6.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 6.3 de ce présent rapport

1.3 Matériaux et produits hors liste A et hors liste B, il a été repéré :

. - o Présence Etat de conservation et .
matériau Prélévement Localisation . P Commentaires photo
d’amiante préconisation
Sans Objet
Il est rappelé la nécessité d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et
produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
1.4 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante apreés analyse
- - . Présence Etat de conservation et .
matériau Préléevement Localisation . P Commentaires photo
d’amiante préconisation
Sans Objet
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

@Amiante

1.5. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu étre
visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence

d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant --

2.— Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : Fibrecount SA Accréditation COFRAC N°1-6017

Adresse : 8 Av. de Saint Menet / bat : Bourbon 1 - Vallée Verte Valentine 13011 MARSEILLE

Tel : +33(0)413259280 Fax : +33(0)4 132592 87 www.fibrecount.fr
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

| 3. — La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

La présente mission concerne le repérage en vue de I'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la constitution du

dossier technique amiante.

3.2 Le cadre de la mission i 2
Composant de [a congtricion Parfie du composant d vérfier ou d sonder
A - Flocages
3.2.1 Uintitulé de la mission
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds | Calorifugeages
«Repérage en vue de I'établissement du constat de présence ou Faux plafonds
d'absence d'amiante établi en vue de la constitution du dossier
technique amiante». Liste B
Composant de la constricion Parfie du composant d vérifier on d sonder
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 1. Paroisverticales intériewres
L ) , o Enduits projetés
L a,rt|§|e R 1334-17 et 184€iu 'code de la colnstructlon et de I'habltatlon Revétement dus (plagues de menwseries)
prévoit que «Les propriétaires des parties communes d'immeubles Revétement dus {amiants-ciment)
collectifs d'habitation ainsi les propriétaires d’immeuble a usage autre Tlws, Cloisons "en dir” et Potes Entorages de potesu (carton)
que d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits {périphériques et intérieurs) Entourages de poleaus (amiants-ciment)

des listes A et B contenant de I'amiante»
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «/’état
mentionnant la présence ou l‘absence de matériaux ou produits

Entourages de potears: (matérian sandwich)

Entourages de potears (cartontplitre)

Coffrage perdu

contenant de I"amiante prévu a I'article L. 1334-13 du méme code». Cloisons (légéres et préfabriguées), Gaines et

Enduits projetés

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes Cofftes verticaw Parmeaw de cloisons
réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du 2 H“M&mgii’sﬂfﬂmﬁ_
présent rapport. Plafonds, Poutres et Charpertes, Gaines et | Enduits projetés
Coffies Horzontau Patmeans collés on vissés
3.2.3 L'objectif de la mission Flanchers Dalles de sol
3 Conduits canalisations et dquipements intdrieurs
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux Concluits de fhuides (ai s e Conduits
et produits contenant de I'amiante mentionnés en annexe du Code la e s (all, eau, aufres s Erveloppes de calonifuges

santé publique.»

Clapets compe-frn

L’Annexe du Code de la santé publique est 'annexe 13.9 (liste A et B). Clapets fvolets coupe-fen Valets coupe-feu
Bebouchage
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire Portes compe-fru Toints (tresses)
Toints (handes
Le programme de repérage est défini par I’Annexe 13.9 (liste A et B) TP — Condu?tjs )
du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale a T e
la recherche de matériaux et produits contenant de I'amiante dans les Plaues {coraposites)
composants et parties de composants de la construction y figurant. Plagues (flres-ciment)
. o . , Iurdoises (poraposites)
En partie droite I'extrait du texte de I’Annexe 13.9 Toitmes T ——
Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est Accessoites de comvertures (corposites)
plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou ACCESSUm?dB sonvertures (fibres-ciraent)
produits contenant de I'amiante avant démolition d’'immeuble ou celui & élaborer Bardeau bitumnine u
avant réalisation de travaux. Plagjues (mmpcs_ltﬁ)
Plagues ({hres-cirnent)
- Ardoises (corposites)
Bardages et fagarles I ghres Ardnises (ﬂoiicimem)
Panrean: (composites)
Panneaw (fibres-ciment)
Conduites deaux phrviales en araiante-cirnent
Conduits en todure et fagade Copduites d'eaur usées en argante-ciment

Conduits de fiumée en amiante-cirment
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

@Amiante

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

Il s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe a
I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n’ayant pu étre visités.

Descriptif des pieces visitées

BATIMENT

NIVEAU

ZONES OU LOCAUX VISITES

CIRCONSTANCES DE LA VISITE

Centre des finances publiques
— Salon de Provence

RDC

Ensemble des locaux

lors de notre visite les locaux étaient occupés,
présence de meuble et d’encombrant.

Centre des finances publiques
— Salon de Provence

R+1

Ensemble des locaux

lors de notre visite les locaux étaient occupés,
présence de meuble et d’encombrant.

Centre des finances publiques
— Salon de Provence

R+2

Ensemble des locaux

lors de notre visite les locaux étaient occupés,
présence de meuble et d’encombrant.

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com

Expertise Solutions Amiante
4 avenue de Londres 13127 VITROLLES

9/158
Rapport du :
08/12/2017




Dossier Technique Amiante n° 17vioo2

06-AMDTA-FBE 3P Amiante

4. — Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja
réalisés

DTA : Dossier technique amiante CB800/1369671 effectué
par BUREAU VERITAS en date du 22/11/2004

DTA : Dossier technique amiante E19V0/15/1257 effectué
par SOCOTEC en date du 22/10/2015

RAAT : 20161202627-DGFIP-CDI SALON DE PROVENCE-DAT--1
effectué par ALCYON en date du 04/04/2017

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux
et protections physiques mises en place

Non transmis par le client le jour de la visite

Plans des niveaux

Transmis par le client le jour de la visite

Observations :

Il a été repéré des matériaux amiantés :

-Tresses amiantées sur conduits au plafond parking et local archive

- Dalle de sol noire RDC-bureaux et caisses

- Dalles de sol bordeaux, colle noire amiantées R+1 et R+2 — Bureaux et
- Dalles de sol vertes R+1 et R+2 — Bureaux et couloirs

circulations

- Dalles de sol bleues sous dalles bordeaux R+1 et R+2 — Bureaux et circulations
- Colle de faience amiantées RDC douches et cuisine et RDC, R+1, R+2 sanitaires

- Mastic vitrier bureaux 129, 111, 231

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date(s) de visite de 'ensemble des locaux : 23/11/2017

Personne en charge d’accompagner |'opérateur de repérage : Mme POULAIN — Gestionnaire de site

4.3 Plan et procédures de prélévements
Néant

Expertise Solutions Amiante
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

@Amiante

5. —Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C - 16 rue Eugéne Delacroix 67000

STRASBOURG (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait a VITROLLES, le 08/12/2017

Par : FLORIAN BEZERT
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE a

ANNEXES

Informations conformes a I'annexe Ill de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'lhomme. L'inhalation de fibres d’amiante est a I'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et
d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a
I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter
I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou
de fagon permanente est un préalable essentiel ala prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de remédier au plus tot
aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été repérés et de
faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous aupres de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de chez vous, consultez la
base de données « déchets » gérée par '’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
6 Annexes
6.1 Schéma de repérage

6.2 Rapports d'essais

6.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
6.4 Conséquences réglementaires et recommandations
6.5 Référence Rapports antérieurs
6.6 Rapports antérieurs
6.7 Assurance et certification
Expertise Solutions Amiante 12/158
4 avenue de Londres 13127 VITROLLES Rapport du :

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com 08/12/2017




Dossier Technique Amiante nc 17vi00206-AMDTA-FBE 3P Amiante
6.1 - Annexe - Schéma de repérage
g Localisation des 4 ® ®
\Sa squrons | matériaux et produits K
contenant de 'amiante [
Client: DGFIP
Site: CFIP SALON
Etage: SOUS-SOL
Date visite: 23/11/2017
Réalisé par: M. BEZERT FLORIAN
n° de planche 1

. Enveloppe calorifuge amiantée
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4 avenue de Londres 13127 VITROLLES Rapport du :
contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com 08/12/2017



Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE @Amiante

Ve Y K
e Hinits de orromricls
[ = Localisation des matériaux
EXPERTISE .
B\Sg Aiiagse | etproduits contenant de
I"'amiante ’
Client: DGFIP - L R et o 5t - T e |
h : i

Site: CFIP SALON ] s ]
Etage: RDC Il t

Date visite: 23/11/2017 g

Réalisé par: M. BEZERT FLORIAN

n® de planche 2

I:I Dalle de sol, colle amiantée

Dalle de sol, colle amiantée,

sous revétement souple

B Dégradations

I ey gy e

I

e
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@Amiante

EXPERTI
SE
€39 M

n° de planche

Client: DGFIP

Site: CFIP SALON

Etage: R+1

Date visite: 23/11/2017

Réalisé par: M. BEZERT FLORIAN
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

apP Amiante
6.2 - Annexe - Rapports d'essais
Sans objet
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

6.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE A

GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DU CALORIFUGEAGE-

Grille N°1

Protection physique du

calorifugeage

Etat de dégradation du
calorifugeage

Protection Physique du
calorifugeage

Niveau d'exposition du

Niveau

aux
circulations d’air
(y compris selon
situation plénum, faux
plafonds, etc...)

du
calorifugeage
aux chocs et
vibrations

Résultat
d’évaluation

Protection physique
étanche

=

- |

Calorifugeage en
mauvais état

faible

fable [ }—

moyen

fort

Protection
physigue non
étanche (P)

faible

Moyen [ }—

moyen

Calorifugeage avec
] dégradation(s) r
locale(s)

fort

faible

fort —

moyen

fort

faible

fable | }—

moyen

fort

[

Pas de
protection
physique

faible

™ Moyen [

moyen

Protection physique
non étanche ou
absence de
protection physique

2

fort
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Date de la visite

Type de repérage

Matériau ou produit

Localisation précise

Etat de conservation

Mesures d’empoussiérement

23/11/2017

DTA

Enveloppe calorifuge

Sous-sol - Parking -
plafond

1

Expertise Solutions Amiante
4 avenue de Londres 13127 VITROLLES

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com

18/158

Rapport du :
08/12/2017




Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE 3

Amiante
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DU CALORIFUGEAGE-
Grille N°2
Niveau d'exposition du Niveau
o 2 i d’
Protecillor:’phquue du Etat de dégradation du i ysique du circulations d’a::::( du Résultat
ca'oriiugeage calorifugeage calorifugeage (y compris selon calorifugeage d’évaluation
situation plénum, faux aux chocs et
plafonds, etc...) vibrations
Protection physique
étanche r | 1
Calorifugeage en |
mauvais état r 3
faible 1
faible |} moyen 1
fort I 2
Protection ~ faible M 1
| physique non -
st Moyen | |— moyen T 1
fort I H 2
faible 2
fort " Fmoyen T | 2
Calorifugeage avec fort I H 2
[ | dégradation(s)
locale(s) faible T 2
fable | | moyen T |+ 2
fort I H 2
Pas de faible =
— gg"y‘;gﬂo@" r Moyen | }— moyen 2
fort I H 3
Protection physique faible ™ H 2
non étanche ou V fort | }_ moyen O 3
absence de fort 3
protection physique
faible T M
faible L] }— moyen 1
fort I H 2
Protection r faible T H i
| physique non L]
étanche (P) Moyen r }_ gzyen ? L] ;
faible I 2
fort I~} moyen I~ 2
Calorifugeage en " fort I = 2
7| Lot fable | | 1
fable [ }— moyen I 2
fort 2
Pas de i faible v 4 1
— g;‘oy(;::‘;" v Moyen [v |— moyen I 2
(NP) fort i e
faible C H 2
fort I F{moyen T - 3
fort I M 38
Date de la visite Type de repérage Matériau ou produit Localisation précise Etat de conservation Mesures d’empoussiérement
. Sous-sol — local
23/11/2017 DTA Enveloppe calorifuge ) 1 -
archives - plafond
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apP Amiante
EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE B
Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de Type de
dégradation dégradation lié a recommandation
I'environnement du
matériau
Protection
physique O
étanche EP
Risque de
dégradation faible  [X]
ou a terme
o Matériau non
dégradé X
Risque de
dégradation rapide O
. — Risque faible '
Erolschon d'extension de la O ﬂ
physique non Aéciadation
étanche ou X egrace
absence de
protection
physique
|| Risque d'extension
— Ponctuelle aterme de la O
dégradation
Risque d'extension
— Matériau dégradé  [] — rapide de la O AC2
dégradation
L_| Généralisée AC2
Dossier n® 17VI00206-AMDTA-FBE
Date de I'évaluation : 23/11/2017
Batiment / local ou zone homogeéne : Bureaux et caisses- RDC
Matériau : Dalles de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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d P Amiante
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de Type de
dégradation dégradation lié a recommandation
I'environnement du
matériau
Protection
physique O
étanche EP
Risque de
dégradation faible [
ou a terme
— Matériau non
dégradé ]
Risque de 0
dégradation rapide
2 — Risque faible '
Protection dextensiondela [ “
prysiqueon dégradation
étanche ou X 9
absence de
protection
physique
|| Risque d'extension AC1
1] Ponctuelle X aterme de la X -
dégradation
Risque d'extension
— Matériau dégradé [X — rapide de la (| AC2
dégradation
L_| Généralisée [ AC2
Dossier n® 17VI00206-AMDTA-FBE
Date de ['évaluation : 23/11/2017
Batiment / local ou zone homogéne : Bureaux- RDC
Matériau : Dalles de sol
Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau
Expertise Solutions Amiante 21/158
4 avenue de Londres 13127 VITROLLES Rapport du :

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com

08/12/2017




Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de |a liste B
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de Type de
dégradation dégradation lié a recommandation
I'environnement du
matériau
Protection
physique O
étanche EP
Risque de
dégradation faible  [X]
ou a terme
— Matériau non
dégrade X
Risque de |
dégradation rapide
. = Risque faible
Protection A
‘ d'extension de la
pitysiaue non dégradation A
étanche ou X ©9
absence de
protection
physique
|| Risque d'extension
— Ponctuelle [J aterme de la O AC1
dégradation
Risque d'extension
“— Matériau dégradé [ — rapide de la O AC2
dégradation
L_| Généralisée [] AC2
Dossier n® 17VI00206-AMDTA-FBE
Date de I'évaluation : 23/11/2017
Batiment / local ou zone homogéne : Bureaux et circulations - R+1
Matériau : Dalles de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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d P Amiante
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de Type de
dégradation dégradation lié a recommandation
I'environnement du
matériau
Protection
physique O
étanche EP
Risque de
dégradation faible  []
ou a terme
— Matériau non
dégradé a
Risque de O
dégradation rapide ACA1
: — Risque faible —-
Projaction d'extension de la O “
physique non déaradation
étanche ou X ©g
absence de
protection
physique
|| Risque d'extension AC1
— Ponctuelle X atermedela X
dégradation
Risque d'extension
— Matériau dégradé [X — rapide de la O
dégradation
L_| Généralisée [ AC2
Dossier n° 17VI00206-AMDTA-FBE
Date de I'évaluation : 23/11/2017
Batiment / local ou zone homogéne : Bureaux et circulations - R+1
Matériau : Dalles de sol
Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau
Expertise Solutions Amiante 23/158
4 avenue de Londres 13127 VITROLLES Rapport du :

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com

08/12/2017




Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de Type de
dégradation dégradation lié a recommandation
I'environnement du
matériau
Protection
physique
étanche EP
Risque de
dégradation faible  [X]
ou a terme
o Matériau non
dégradé X
Risque de 0
dégradation rapide AC1
. — Risque faible
Protection .
‘ d'ext del
physique non e(;(,er::g;ios 4 O
étanche ou ©9
absence de
protection
physique
|| Risque d'extension
—1 Ponctuelle aterme de la O AC1
dégradation
Risque d'extension
— Matériau dégradé  [] — rapide de la O
dégradation
L_| Généralisée AC2
Dossier n® 17VI00206-AMDTA-FBE
Date de I'évaluation : 23/11/2017
Batiment / local ou zone homogeéne : Bureaux et circulations - R+2
Matériau : Dalles de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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d P Amiante
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de Type de
dégradation dégradation lié a recommandation
I'environnement du
matériau
Protection
physique O
étanche EP
Risque de
dégradation faible  []
ou a terme
— Matériau non
dégradé a
Risque de O
dégradation rapide ACA1
: — Risque faible —-
Projaction d'extension de la O “
physique non déaradation
étanche ou X ©g
absence de
protection
physique
|| Risque d'extension AC1
— Ponctuelle X atermedela X
dégradation
Risque d'extension
— Matériau dégradé [X — rapide de la O
dégradation
L_| Généralisée [ AC2
Dossier n° 17VI00206-AMDTA-FBE
Date de I'évaluation : 23/11/2017
Batiment / local ou zone homogéne : Bureaux et circulations - R+2
Matériau : Dalles de sol
Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau
Expertise Solutions Amiante 25/158
4 avenue de Londres 13127 VITROLLES Rapport du :

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com

08/12/2017




Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

Criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d’extension de
dégradation

Risque de dégradation ou d’extension a terme de
la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension rapide de la
dégradation

L'environnement du matériau contenant de I'amiante
ne présente pas ou tres peu de risque pouvant
entrainer a terme, une dégradation ou une extension
de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de I’'amiante
présente un risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de la dégradation du
matériau.

L'environnement du matériau contenant de I'amiante
présente un risque important pouvant entrainer
rapidement, une dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinseques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d’occupation du local, la présence
d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...
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6.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le propriétaire met en ceuvre les
préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 — L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans a
compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere évaluation de I'état de conservation, ou a I'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 — La mesure d’empoussiérement dans I'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois mois a compter de la date de remise
au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation. L’organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des
mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 — Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur de cing fibres par litre, le propriétaire
fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I"amiante prévue a I'article R1334-20, dans un délai maximal
de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussierement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussierement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cinqg fibres par litre, le propriétaire fait procéder a des travaux de
confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage
ou les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des occupants et de la maintenir
au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussierement inférieur a cing fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune
sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle sont remis le
rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et,
dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

1) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a I'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne
mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans
les conditions définies a I'article R.1334-25, a une mesure du niveau d’empoussiérement dans I'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre
inférieur ou égal a cinqg fibres par litre.

1) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une évaluation périodique de I'état de
conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné a I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la
date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

1) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a I'intérieur de batiment occupés ou
fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la mesure d’empoussierement dans I'air mentionnée au premier alinéa
du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et |'étendue des dégradations qu'il
présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :
a) Controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de
conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de |'amiante, la nature et I'étendue des
dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la
protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin
d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de I'amiante restant accessibles dans la
méme zone;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune agression ni
dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de
dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner |'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute
dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussierement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la
santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte I'intégralité des matériaux et
produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particulieres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces recommandations sont susceptibles
d’étre apportées.
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6.5 Référence des rapports antérieurs

Mission

N° de Dossier

Société

Date de rapport

PROVENCE-DAT--1

DTA CB800/136967 1 BUREAU VERITAS 22/11/2004

DTA E19V0/15/1257 SOCOTEC 22/10/2015
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414, avenue de Wertheim
13300 SALON DE PROVENCE
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Objet du present document :

o

# Le présent document a pour objet de permettre au propriétaire d'un immeuble de remplir ses obligations
vis-a-vis de la protection contre les risques dus a I'amiante

% Le dossier lechnique « Amiante » esl eétabli sur la base d'un repérage portan! sur les matériaux et
produits définis en annexe 13-9 du Code de I1a Santé Publique, accessibles sans travaux destructifs

Ce DTA est établi selon les conclusions des rapports n°1369671 en date du 15/11/2004 relatifs aux
diagnostics techniques réalisés par : BUREAU VERITAS
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Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base du repérage des matériaux listés en annexe

13.9 du code de la Santé Publique :
Composants de la construction Partie du composant & verifier ou & sonder
Parois verticales intérieures et enduits

= Murs Flocage
Prajections et enduits
Revétements durs (plague menuiserie, amiante-ciment)

& Poleaux Flocage
Projections et enduits
Entourage de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau
sandwich, carton + platre}

< Cloisons Flocage
Projections et enduits, panneaux de cloisons

< Gaines et coffres verticaux Flocage
Enduit projeté

Panneaux de cloisons

e

Planchers, plafonds et faux- plaf
Plafonds

Flocage
Enduit projeté
Panneaux collés ou vissés

2,
B3

“

e

Conduits de fluides {air, eau, autres fluides, ..

Clapets, volels coupe-feu
Porte coupe-feu

!

< Poutres et charpentes Projections st enduits
% Gaines et coffres verticaux Flocage
Enduits projetés
Panneaux
% Faux - plafonds Panneaux
s Planchers Dalles de sol
Conduits, tions et ':-1-"::.? t

Conduits, calorifuges
Enveleppe de calorifuge
Clapst, volet, rebouchage
Joints (tresses, bandes)

& Vide-ordures Conduit
Ascenseur, monte-charge
% Trémie | Flocage

HOTEL DES IMPCTS
13300 SALON DE PROVENCE
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Responsabilités :

Selon le Code de la Santé Publique (Chapitre IV - Section 2) , les propriétaires sont tenus d'effectuer la recherche
de matériaux susceptibles de contenir de 'amiante (matériaux cités plus haut), d'évaluer leur état de conservation
afin de déterminer si des travaux s'avereraient nécessaires, Les propriétaires doivent aussi s'engager dans une
démarche de gestion de ces matériaux et de respect des régles de sécurité 4 mettre en ceuvre lors d'interventions
sur ces maténaux (se référer au Code de la Santé Publique pour plus de précisions).

Afin de protéger les riverains des chantiers de démelition ils doivent par ailleurs procéder a une recherche de
I'amiante plus compleéte en cas de démolition de tout ou partie des immeubles.

Les propriétaires devront communiquer le présent dossier a toute personne physique ou morale appelée a effectuer
des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu'une fiche récapitulative aux occupants de limmeuble (afin d'éviter toute
intervention de leur part sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante en ambiance) ou & leur
représentant et aux chefs d'établissements lorsque I'immeuble comporte des locaux de travail dans un délai dun
mois & compter de la date de la constitution ou de la mise a jour du présent dossier. Une attestation &crite de cefte
communication doit Btre conservée.
Le présent dossier technique devra également étre tenu a disposition

des otcupants de ['immeuble béti concemg,

des chefs d'établissement,

- des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de
travail

des agents ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique
des inspecteurs du travail

- des inspecteurs d'hygiéne et sécurité

- des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
des agents du service de prévention de 'OPPBTP

Si & 'occasion de travaux qu'elle réalise, une entreprise met en évidence la présence de matériaux
amiantés, non répertoriés dans le présent Dossier Technique Amiante, elle est tenue d’en informer
le propriétaire qui enregistrera cette information dans le dossier et prendra les dispositions
necessaires.

HOTEL DES MPOTS [ Fitamence : CRAOG3696701C
13300 SALON DE PRCVENCE Dag»g ©22011:2004 - R |
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Le chef d’établissement est |e seul responsable de la formation et de linfermation du personnel de maintenance et
des occupants du batiment.

La mise en place de ce Dossier Technique Amiante ne garantit pas le gestionnaire d'une sécurité juridique en cas
dlinhalation accidentelle de fibres d'amiante par des persennes non informées.

Selon le décret n°96-98 du 7 février 1996, le chef d'établissement doit établir pour chaque poste ou situation de
travail expesant les travaillours & ['inhalation de poussiere d'amiante, une netice destinée a les informer des risques
auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions a prendre pour se protéger. |I établit une fiche d'exposition.
remplie par le salarié, précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les
géquipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'sxposition. Cette fiche est transmise au médecin du
travail.

Le chef d'établissement organise & [intention des travailleurs susceptibles d'étre exposés, en liaison avec le
médecin de travail, le CHSCT ou, &, défaut, le délégué du personnel, une formation & la prévention et a la sécurité, et
notamment & l'emploi des équipements et des vétements de protection adaptés. Les travailleurs seront également
informés des risques potentiels sur la santé, des facteurs aggravanis (censommation de tabac), et des précautions &
prendre en matiére d'hygiéne.

Fiche récapitulative :

Le présent dossier technique inclut {en annexe) un modgle de la fiche récapitulative qui doit étre communiquée aux
occupants de limmeuble ou & leurs représentants et aux chefs d'établissement lorsque fimmeuble comporte des
locaux de travail, dans un dglai d'un mois & compter de sa date de constitution ou de mise & jour. La fiche en annexe
est un modéle qu'll est possible de répliquer pour la communiquer aux occupants.

HOTEL DES IMPOTS
13300 SALON DE FROVENCE
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L'équipe de surveillance sanitaire, constituée par des personnes ayant des connaissances spécifiques du
batiment ou des installations, doit étre fonctionnelle et non hiérarchique.

Identification des intervenants

Fonction / Domaine d'intervention Nom

Senvices Hygigne / médecine du travail Ve SARATIER Yolain sl S ool
@ces Qualité / Environnement / Sécurité "Z Coshu Z»MP“ Lu.\. H;LKLLM 7' & ";4'1?
Responsab’e formation / Ressources Humaines i (‘7 arshRr >, J(: |z J::l GRS
Services Technigues (maintenance, entrefien, ingénieur KQ-Q;;_;__ a Sm» l%} lo S.;Lf e
techniqué} ]
Service Juridique = 7 Raunét ZWV&F&VL;U o s T

> Al

Services Achats

Repréfr{tanl du gestionnairs de patrimoine i T } . TRy ol B

= =%
Représentant du CHSCT {Comité d'Hygiéne et de Sécurité des - CRATTE | i e oo
Conditions de Travail) y

Autre : préciser

HOTEL DES IMPOTS [ Riéférenc - CORO0AABOBTENC
13300 SALGM DF RROVENCE [ Dalo. 22112004 Flew. 4
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Adresses uliles
Ste/ Organisme Adresse Téléphone Fax Nom
Bureau Veritas 37, Parc Club du Golf Guillaume BUCHY
B.P, 76000 Isabelle CHAUVIERE
Dégtsreit Hygline - | ISTOEAICENPROVENCE: [BRITBD 0442872587 1T
| Santé” Cedex3 Cyril MARTEL
Inspection du travail Selon secteur
CRAM Selon secteur
Ministére de I'Equipement,
du Logement et des La Grande Arche 52055 La 01408121 22

Transports

Défense Cedex

OPPBTP

Organisme Professionnel de
Pravention du Batimen! des
Travaux Publique

221 Bd Davout
75020 PARIS

014031 64 00

014030 57 97

Médecine du Travail Selon secteur
55, avenue Kléber

QUALIBAT 75784 Paris Cedex 16 01470426 01 0147045283
BP 83

ASCERT 116 avenue Aristide-Briand 0146157060 |0146157068
92225 Bagneux Cedex

HOTEL DES IMPCTS
13300 SALON DE PROVENCE

Rdjerence CEBO0/ 13596 TRIC |
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Principaux textes réalementaires

4

Arrété du 2 décembre 2002 relatif & l'exercice de l'activité et & la formation des contrGleurs techniques et
techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de I'état de conservation des
matériaux et produits contenant de I'amiante en application du Code de la Santé Publique (Chapitre IV — Section
2).

Arrété du 22 aolt 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique "amiante", au contenu
de la fiche récapitulative et aux modalités d'‘établissement du repérage, pris pour I'application de l'article R1334-
26 du Code de la Santé Publique.

Code de la Santé Publique Chapitre IV — Section 2 - arficles R1334-14 & R 1334-29 et annexe 13-9.
Code de |a Santé Publique Chapitre V| - Section 2 - articles R133-2 & R 1336-5,

Nota : Le décret n°96-97 du 7 février 1996, relatif & la protection de ta population conre les risques sanitaires liés
a une exposition a 'amiante dans les immeubles bétis, modifié par le décret n°2001-840 du 13 septembre 2001
ot e désret 2002-839 du 3 mai 2002 a &té abrogd par par le déeret n°2003-462 du 21 mai 2003 | Toutes les
dispositions du décret 96-97 modifié sont reprises aujourdhul dans le Code de la Santé Publique.

Décret n°96-98 du 7 février 1996 modifié par les décrets N)96-1132 du 24 décembre 1996 et n°97-1219 du 26
décembre 1997 et n* 2001-840 du 13 septembre 2001 (intégré aujourd'hul au Code de la Santé Publique) relatif
4 la protection des travailleurs contre les risques liés & l'inhalation de poussieres d'amiantes.

Arrété du 2 janvier 2002 relatif au repérage des maténaux et praduits contenant de 'amiante avant démolition en
application de l'article R1334-27 du Code de la Santé Publique.

Arrdté du 14 mai 1999 portant sur les organismes habiiités & procéder aux controles de la concentration des
poussiéres d'amiante dans l'atmosphére des lieux de travail,

Arrété du 23 octobre 1998, relatif aux modalités d'évaluation de I'état de conservation des flocages,
calorifugeages et faux plafonds contenant de 'amiante et mesures d’'empoussiérement & bord des navires.

Circulaire DGS/VS3/DGUHC/QC1/DPPR/BGTD n°98-589 du 25 septembre 1998, relative & la protection de la
population contre les risques sanitaires liés & une exposition a 'amiante dans les immaubles batis.

Arété du 15 janvier 1998, relatif aux modalités d'évaluation de I'état de conservation des flocages,
calorifugeages et des faux plafonds contenant de ['amiante el aux mesures d'empoussigrement dans les
immeubles bétis.

Décret n*06-1133 du 24 décembre 1996 modifiant le décret 88-446 du 28 avril 1988, relatif a linterdiction de la
vente de produits contenant de I'amiante.

Circulaire HG / TE11 n"96-71 du 18 septembre 1996, relative & la protection de la population contre les risques
sanitaires ligs 4 une exposition liés & 'amiante dans les immeubles batis,

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux régles techniques gue doivent respecter les entreprises effectuant des activités
de confinement et de retrait de amiante

Circulaire du 26 avril 1996, relative a la protection de fa population contre les risques sanitaires lies & une
exposition a lamiante dans les immeubles batis (référence DGS/ VS3 / DRT/GT4/DHC / DPPR / BGTD).

HOTEL DES IMPOTS [ Fetirenoe | CEB00N 30067610
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Décret n®97-1219 modifiant le décret n°96-98 du 7 février 1996, relalif 4 la protection des travailleurs contre les
risques liés &, I'inhalation de poussiéres d'amiante.

o Amété du 7 février 1996, relatif aux modalités d'évaluation de Iétat de conservation des flocages et des
calorifugeages contenant de I'amiante et aux mesures d'empaussisrement dans les immeubles batis,

Principaux textes réglementaires (gestion des dechets amiantes)

U Circulaire n°96-60 du 19 juillet 1996, relative & Iélimination des déchets générés lors des travaux refatifs aux
flocages et calorifugeages contenant de I'amiante dans les batiments.

U Circulaire 97-15 du 9 janvier 1997, relative 4 I'élimination des déchets d'amiante-ciment el des produits
d'amiante-ciment retirés de la vente.

U Circulaires 97-0320 et 97-0321 du 12 mars 1997, relatives & |'8limination des déchets contenant de 'amiante :
modification et rappe! des annexes des circulaires du 19/07/96 et du 9/01/97,

L Arrété du 9 septembre 1997, relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de
déchets ménagers ou assimilés.

Principaux textes reglementaires (methodes de prélevement el d’analyse)

U Nerme NF X 46-020 relative au repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante dans
les immeubles batis.

Liste des matériaux visés par le Code de la Santé Publique et listés dans son annexe 13-2,
Norme X 43-269 de décembre 1991, relative & la qualité de |'air des lieux de travail.
Norme NFX 43-050 de janvier 96, relative & la concentration en fibre d'amiante par microscope électrenique a

transmission.
HOTEL LES IMPOTS [ Fidléance - COOA0N B90T0IC___ |
13306 SALON DE PROVENGE [ Date - 22/1 1:2004 - Fex. 4
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CHAPITRE 1
LOCALISATION DES MATERIAUX AMIANTES - CARTOGRAPHIE

A chaque point oll un matériau et'ou produit susceptible de contenir de I'amiante aura éts identifie, un prelévement et
une recherche d'amiante seront effectuss.

La norme NFX 46-020 de novembre 2002 définit les modalités de repérage et de prélévement des matériaux et
produits amiantés.

Les échantillons doivent &tre analysés par un laboratoire accrédité avec des pracédures de confrdle qualité.
Le rapport analytique devra contenir :
+ la présence au non d'amiante pour chaque matériau et/ou praduit

+ gioui le type damiante et s'il est li¢ & un autre matériau et'ou produit
+ |a méthode d'identification utilisée et sa précision

Une cartographie précise et détailée de la totalité des locaux, avec indication des matériaux et produils contenant de
I'amiante, sera établie,

Nota : il importe d'attirer I'attention sur le fait que les cartographies de localisation des matériaux et produits
amiantés sont établies sur la base d'échantillons représentatifs de zones cohérentes du bétiment.

De plus, certaines parties du bétiment restent inaccessibles pour le diagnostiqueur qui ne pourra effectuer
les prélevements.

Le gestionnaire du site doit donc étre informé des zones non visitées lors du diagnostic afin d'établir des
notes d'information 4 I'égard du personnel et des entreprises extérieures.

HOTEL DESIMPOTS
13300 SALON DE PHOVENCE

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com

NappUrcuu

08/12/2017




@Amiante

Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

s3oedsns sassal} ‘sjujofr

o @lllﬂw SuoneoyIpoN 3eq | pu)
10 Pt s
$ sNos Am SIUSWSAD| I . usyeasd [PO/LHSE 00
NYd N NOTVS 480 | W5
segjueiwe saBeabnyiojes ep saddojaAau
JANVINY IDVvHIdIN il y o

NappUrcuu

08/12/2017

: 04 42 80 72 77 www.esamiante.com

contact@esamiante.com Tel



@Amiante

Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

NappUrcuu

zo 7 20y

NVId N | NOTIVS 480

ALINVINY IOVHI4dIY

segjuenue sasualey ap sIfjog . -
sSjusSWaAdDIg .

SagjuBILIE §3]|03 }9 [0S ap so|jeq

suoRe3lpoN

speq

uope9sy

PO/LLISE

00

F3SSNVHO-3A-Z34Y

. - . L B B Y e e et St e
p = LRICRN O TV y 1 i
= AOWSIRGEE DR L i
% b altiEnine |
i H E
11 u|lul PP | CHS—— ahu(..L s
= e - o LS
! o 4;_...!#},.- pEen T S D S, S
= | : P
== i SIAIMRY
== i Tﬁ s
= k oo |
_ de —n . _ﬂ
| - Ty o = oe 17 B
— -  r——
1
"‘ S
answons | ! \
M WL T LT
.Ui“y-.t\ T, I I  myen r n pe s e =)

08/12/2017

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com



@Amiante

Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

NappUrcuu

GEEDEES segjueILIE SI2UDIR) Op SAICD H

£0 abeya Jay
NYId N NOTYS 480
FLNVINY 3oVHIdIN

suopEdHPON

ajeg

‘puj

m@ sjuewsnojog @

uopeain

PO/LL/SE

00

SSIJUBIWE SB||0D 33 [0S 3P SS|jeg

S i = ——frrr
e -4

SE=c i

E= =] B -

i i LR g P e

: & 1 o

ol
§ b :
| | -
{ H
IDVII 551 el
Ihl
L]
L
- [est }
:ﬂ.,dwi. Ll
b picag
— = = o = _
_~ - d\ ml.qhnwlnﬂ.\.ierm“nf erﬂbuﬂf i
! b
“ 1 UM uLs _~ m
" i i

08/12/2017

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com



@Amiante

Sk

_ NVid .N NOTVS 450
[ ALNVINY 30VH3Id3IY

S99juUBIWE S3[j0D } [0S op sajjeq

uwwunm_Em sasusje} ap 210D . -

SUCRE2LIPOI s3eq

0 sbeio awez m@ sawanareia @

uoneain ro/LL/Sk

—

FOViI owad

Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

NappUrcuu

08/12/2017

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com



Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

Page 11 sur 28

& Capyright « Buraau Variias — Avrl 2004 »

[BUREAU |
VERITAS

CHAPITRE 2
RECENSEMENT DES MATERIAUX ET PRODUITS AMIANTES

2.1, Localisation des zones non visitées

BATIMENT ETAGE LocaL
HOTEL DES IMPOTS [ Reférenca - COR0DAIB06I6IC
13300 SALON DE PROVENCE | Date - 221112004 ~ Rev. 4
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2.2 Matériaux et produits identifies contenant de 'amiante
LOCALISATION DU ETAT DE SURFACE
MATE Rl PREL N | ey eVEMENT CU DU MATERIAU ATpREL (BE, DL, ME)
Dalles de sol ) Bon état
e Tous étages
Bureaux, circulations
Colle Bon état
Tous étages
Colle de faience DA-S Sang:res Bon état
RDG Douche
: RDC :
f DAD6. ) Grise Bon ét
Colle de faience Cuiisine at
N Sous-sol Y
DA
Enveloppe de calorifugeages 9 Garages Bon état

HOTEL DES INFOTS Ratdranca
13300 SALON DE FROVENCE Date ;
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CHAPITRE 3
PLAN DE SuUvi

3.1 Suivi de 'etat de conservation des flocages, calorifugeages, faux-plafonds contenant de

|'amiante

INTERVENANT | COMPOSANT | LogaLisATioN | RESULTATDELA

DATE | ™ nghee CONCERNE GRILLE

MESURES A PRENDRE - NATURE
ET DATE

HOTEL DES IMPOTS
13300 SALON DE PROVENCE
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3.2 Suivi de I'état de conservation des composants autres flocages. calorifugeages, faux-plafonds
contenant de I'amiante

DAt INTERVENANT | COMPOSANT [ [ gGALISATION ETAT DE MESURES PRECONISEES —
AGREE CONCERNE CONSERVATION NATURE ET DATE
Contréle visuel interne sous 2 ans
08/11/04 | I. CHAUVIERE | Dalles de sol ou realisation de travaux
Tous 6 d'enceffrement ou de retrait
ous étages
Bureaus, Bon état
circulations Appliquer les prescriptions du
o0&/11/04 || 1. CHAUVIERE Colle Décret n"96/98 du 7 février 1996
en cas de travaux
Contréle visuel interne sous 2 ans
ou réalisation de travaux
Tous étages d'encoffrement ou de retrait
08/11/04 |1 CHAUVIERE | Colle de faence Sa“:f:‘?”es Bon étal
Appliquer les prescriptions du
HDG Dotche Décret n°96/98 du 7 février 1996
en cas de travaux
- Contrale visuel inteme sous 2 ans
ou réalisation de travaux
d'encoffrement ou de retrait
08/11/04 |1. CHAUVIERE | Golle d faience Cﬁgi{;e Bon état
Appliquer les prescriptions du
Décret n°96/98 du 7 février 1996
en cas de travaux
Contréle visuel inteme sous 2 ans
ou realisation de travaux
d'encoffrement ou de retrait
08/11/04 |1. CHAUVIERE ci’,‘:g:g"p: Cfs g‘;‘:zsg Bon état
geag g Appliquer les prescriptions du
Décret n°96/98 du 7 février 1996
en cas de travaux

HOTEL DES IMPOTS

13300 SALON DE PROVENCE

FétErance - CRBIDA 967010 |

Data : 2211,/2002 - Rew. 4 |
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MESURES CONSERVATOIRES - TRAVAUX

‘I CHAPITRE 4

4.1 Enregistrement des mesures conservatoires mises en c2uvre

LocaL COMPOSANT DATE ENTREPRISES

NATURE DES MESURES
CONSERVATOIRES

HOTEL DES IMPOTS
13300 SALON DE PROVENCE

Réference | CEA00N 36867615 ]

[ate - 221157004 = Fev. ¢ |
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4.2 Enregistrement des travaux de retrait ou confinement des mateériaux et produits contenant de
I'amiante

REFERENCE DU PLAN

LocAL | CoMPOSANT DATE ENTREPRISES DE RETRAIT

HOTEL PES IMPOTS
13300 SALON DE PROVENCE
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4.3 Enregistrement des travaux dans les locaux ou des matériaux et produits contenant de |'amiante
ont été repérés

COMPOSANT
TRAVAUS DATI 3 EPR
R X REALISES ATE CONCERNE ENTREPRISES ET EMARGEMENTS
HOTEL DES IMPOTS [ RétSrence  OBBODN3H06THIC
13300 SALON DE PROVENCE 5 Data : 22‘ Ujifﬂ_(}d - Rev. 4
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Selon l'article R 1334-28 du Code de la Santé Publique, les propriétaires sont tenus de communiquer le présent
dossier technique amiante & toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans immeuble

bati de conserver une attestation écrite de cette communication.

Date

Entreprise informée

Nom + Signature

HOTEL DES IMPOTS
1330 SALON GE PROVENCE

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com

Rélérence ; CHBO0/ 368676115 _

|

Date . 2241172004 - Rav. 4

i)
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CHAPITRE 5
CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

5.1 Informations générales

Respirer des fiores d'amiante et dangereux pour la santé. L'inhalation des ces fibres est une cause de pathologies
graves (dont les cancers du poumon et de la plévra).

Les matériaux contenant de [amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors
d'interventions mettant en cause |'intégrité du matériau (par exemple percage, poncage, découpe, fiiction...). Ces
situations peuvent alors conduire & des expositions importantes si des mesures de protectians renforcées ne sont
pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des materiaux friables contenant de I'amiante
(flocages, calorifugeages, catons d'amiants, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de
calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations & des professionnels

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a |'évaluation et a la prévention des
fisques liés a la présence d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en csuvre
de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des
persennes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante.

Ces mesutes doivent étre inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique amiante et dans
sa fiche récapitulative que le propriétaire consfitue et tient & jour en application de Farticle R 1334-25 du Code de la
Santé Publique. Ces consignes doivent également étre portées a la connaissance de toute personne susceptible
d'intervenic sur ou a proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes geénérales de securités définies ci-aprés constituent une base minimale. Le proprigtaire (ou le
gestionnaire} de limmeuble concerné doit |'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bétiment et de ses
conditions d'occupation.

Lorsque des travaux sont pragrammeés, les consignes genérales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux
obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la sante et la securité des
travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-aprés correspondent & des matériaux el produits en bon élal de
conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de 'amiante afin de prendre
en compte, le cas échéant, les situations d'usure anarmale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet
d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critéres fournis en annexe 1 de l'arrété d'application du 22 ao(t

2002.
HOTEL DES (MPCTS [ Hotérancs - CBBO 369676/ C 1
13300 SALON DE FROVENCE Dala 221112004 - Fev_ 4
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5.2 Information des professionnels

Professionnels : Attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-aprés sont avant fout destinges aux
particuliers. Les mesures renforcées vous concemant sont fixées par la réglementation relative a la protection des
travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres d'amiante. Des documents d'information et des conseils
pratiques de prévention adaptés peuvert vous &tre fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (GRAM)
et 'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics (QPPBTP).

5.3 Consignes générales de sécurité visant & réduire |'exposition aux poussieres d'amiante,

« Lors d'interventions sur (ou & proximité) des matériaux contenant de I'amiante, il convient d'éviter au
maximum I'émission de poussiéres, pour vous et votre voisinage »

En cas {liste indicative) :

- De manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de I'amiante, comme le remplacement de
joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment)

- De lravaux réalisés & proximité d'un matériau friable en bon état (flecage ou calorifugeage) comme par exemple
le déplacement de quelques éléments de faux-plafond sana amiante sous une dalle floquée, dinterventions
légére dans des boitiers électrique, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action sur celui-ci,
de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée a l'amiants au dela des raccords,

- De travaux directs sur un matétiau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles....), comme le percage ou
encore la découpe d'éléments en amiante-ciment avec des outils manuels (outils tranchants, scies, buring, ...) ou
rotatifs & vitesse lente,

- De déplacement local d'gléments d'un faux(plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements,

Il convient d'éviter au maximum I'émission de poussiére :

- Par impregnation locale des matériaux contenant de ['amiante par de l'eau {en tenant compte du risque
électrique), &fin d'abaisser le taux d'émission de poussiere,

- En utiisant de préférence des outils manuels ou des oultils a vitesse lentes.

« Le port d'équipements de protection est recommande »

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail.
Les combinaisons doivent &ire jetées a la fin de chaque utilisation.

Des demi-masques filtrants (type FFP3) permetient de réduire Finhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent
&tre jetés aprés utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou
d'un chiffon humide de nettoyage. i

HOTEL DES IMPOTS [ Rétiianoe : CBA00'| 36067610

13200 SALON DE PROVENCE L Date : 22/11:2004 - Rev. 4
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5.4 Consignes générales de sécurité, relatives a la gestion des déechets contenant de I'amiante

« Gestion des déchets sur le chantier »

Seuls les déchets d'amiante ié (amiante-ciment, dalles de sol...) peuvent étre stockés temporairement sur le
chantier, hors de la zone de confinement. Le site de stockage doit étre aménagé de maniére a éviter 'envol et la
migration de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que le personnel de 'entreprise de travaux ?
Les déchets d'amiante friable {comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent étre placés en sacs
étanches puis transférés des leur sortie de la zone de confinement.

« Elimination des déchets contenant de I'amiante »

Les procédures d'élimination de déchets contenant de |'amiante dépendent de la nature du matériau :

- Les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante {comme les flocages, calorifugeages et cartons
d'amiante) et les matériaux dégradés doivent &tre éliminés dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou étre vitrifiés, Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scelles.

- Les matériaux ou |'amiante est fortement lié {amiante-ciment, dalles de sol, clapets et volels coupe-feu...)
doivent &tre &limings en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour
déchets inertes paurvues d'alvéoles spécifiques pour les déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour
déchets inertes pourvues d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de famiante lié. Ces déchets sont
conditionnés en sacs étanches, type Grands Récipients pour Vrac (GRV) ou sur palettes filmées

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre lui étant destiné sur le bordereau de suivi des
décheis d'amiante (BSDA), cerfa n"11861°01, et recoit l'original du bordereau rempli par les autres acteurs
(entreprise de travaux, transportedr, exploitant de installation de stockage ou du site de vitrification).

« Elimination des déchets connexes »

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protections, les déchets de matériels
(filtres par exemple et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme procédure que celle décrite pour
les matériaux a fort risque de |ibération de fibres d'amiante.

5.5 Fiche récapitulative du Dossier Technigue Amiante

Voir pages suivantes.
HOTEL DESIMPOTS [ Hékrence | CRB00/13595THIC
13300 SALOM DE PROVENCE | Datg : 22011/2004 - Rev. 4
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Selon le Code de la Santé Publique - Articles R 1334-14 3 R 1334-29, R 1336-2 a R 1336-5, Annexe 13-9 -,
relatifs a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les
immeubles bétis, le propriétaire est tenu d'effectuer le repérage des matériaux et produits contenant de |
I'amiante dans les éléments précisés dans I'annexe dudit décret. La présente fiche est destinée a étre
communiquée aux occupants de I'immeuble ou a leurs représentants et aux chefs d'établissement lorsque
I'immeuble comporte des locaux de travail.

Bureau Véritas, sis : 37 Parc Club du Golf B.P. 76000 13792 AIX EN PROVENCE Cedex 3, a procédé,
en la date du 29/04/2004 a la recherche d’amiante dans les matériaux et produits de I'immeuble ou
partie d'immeuble ci-aprés :

HOTEL DES IMPOTS

414, avenue de Wertheim

13300 SALON DE PROVENCE

Fiche récapitulative révision 0 en date du 22/11/2004

Détenteur du dossier technique "Amiante”: ...

Coordonnées du détenteur : ...

Medalités de consultation du dossier technique "Amiante" : ...

Etage Locaux visités (bureaux, sanitaires, local technique ...) Lucauxmn:tn!gwaﬂés
S0OUS-SOL Chaufferie, garages, archives, circulations.
REZ DE Hall, circulations, bureaux, cuisine, logement,
CHAUSSEE salles, sanitaires
1" ETAGE Bureaux, circulations, sanitaires
2°™ ETAGE  |Bureaux. circulations, sanitaires
HOTEL DES IMFOTS 17

13300 SALON DE PROVENCE
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LOCALISATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
5 LOCALISATION DU ETAT DE SURFACE
i PRELN® | ol EvEMENT OU DU MATERIAU B (BE, DL, ME)
Dalles de sol ’ Bon état
. Tous e_tages‘
Bureaux, circulations
Colle Bon état
Tous étages
Celle de faience DA-05 Samsures Bon état
RDC Dauche
Calle de faience DALS H.D.G Grise Bon état
} Cuisine
4 b Sous-sol i
Enveloppe de calarifugeages D408 Garages Bon état
d

SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FLOCAGES, CALORIFUGEAGES ET FAUX PLAFONDS éONTENANT

DE L'AMIANTE
COMPOSANT LOCALISATION RESULTAT DE LA i ¢ ;
DaTE SONCENE GRILLE MESURES A PRENDRE — NATURE ET DATE

HOTEL DES IMPOTS
13300 SALON DEPROVENCE

207
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HOTEL DES IMPOTS

13500 SALON DE PROVENCE

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com

SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION DES AUTRES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
i INTERVENANT |  COMPOSANT | | ggaLISATION ETATDE MESURES PRECONISEES ~
AGREE CONCERNE CONSERVATION NATURE ET DATE
Contrdle visuel inteme sous 2 ans
08/11/04  |I. CHAUVIERE Dalles de sol ou réalisation de travaux ’
Tous étages d'encoffrement ou de retrait
Bureaux, Bon état
circulations Appliquer les prescriptions du
08/1/04 | 1. CHAUVIERE Colle Décrel n°86/98 du 7 février 1986
€n cas de travaux
Controle visuel inteme sous 2 ans
ou réalisation de travaux
Tous étages d'encoffrement ou de retrait
08/11/04 | 1. CHAUVIERE | Colle de faience Sa”g?"es Bon état
Appliquer les prescriptions du
BREReucha Décret n"96/98 du 7 février 1996
en cas de travaux
Contrdle visuel inteme sous 2 ans
ou réalisation de travaux
d'encotirement ou de retrait
08/11/04 |1 CHAUVIERE | Colle de faience C&Z i(rjme Bon état
Appliguer les prescriptions du
Décret n"96/98 du 7 février 1936
en cas de travaux
Contrdle visuel inteme sous 2 ans
ou réalisation de travaux
d'encoffrement ou de retrait
08/11/04 | I CHAUVIERE ci?::;spg: de"s g‘:::‘;‘f; Bon état
geag g Appliquer les prescriptions du
Décret n*96/98 du 7 février 1996
en cas de travaux
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LISTE DES TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT DES MATERIAUX OU PRODUITS AMIANTES

Localisation

Composant

Date

Entreprise

Nature des travaux

HOTEL DES IMPOTS

13300 SALON DE PROVENCE

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & I'évaluation et & la prévention des
risques liés & la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre
de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des
persennes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de |'amiante,

Ces mesures doivent &tre inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier techniqus amiante et dans
sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application s de ['article R 1334-25 du Code de la
Santé Publique. Ces consignes doivent également étre portées & la connaissance de toute personne susceptible
diintervenir sur ou & proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurités deéfinies ci-aprés constituent une base minimale. Le proprigtaire (ou le
gestionnaire) de limmeuble concerné doit I'adapter pour tenir compte des particularités de chaque batiment et de ses
conditions d’occupation.

Lersque des travaux sont programmes, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux
obligatiens réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs,

Les consignes générales de sécurité donnges ci-aprés corespondent & des matériaux et produits en bon éfat de
conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de 'amiante afin de prendre
en compte, le cas échéant, les situations d'usure anarmale au de dégradation, Ces situations peuvent faire I'objet
d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les criteres fournis en annexe 1 de l'arréte d'application du 22 aout
2002,

1. Information générales

Respirer des fibres d'amiante et dangereux pour la santé. Linhalation des ces fibres est une cause de pathologies
graves (dont les cancers du pournon et de la plévre),

Les matériaux contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors
d'interventions mettant en cause lintégrité du maténau (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces
situations peuvent alors conduire & des expositiens importantes si des mesures de protections renforcées ne sont
pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention dirscte sur des matériaux friables contenant de I'amiante

(flocages. calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isclante de
calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations a des professionnels

HOTEL DES IMPOTS SIT
14360 SALON DE PROVENCE

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com
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2. Information des professionnels

Professionnels : Attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-aprés sont avant tout destinées aux
particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative & la protection des
travailleurs contre les risques liés & [nhalation de poussiéres d'amiante. Des documents d'information et des conseils
pratiques de prévention adaptés peuvent vous &tre fournis par les directions régionales du travail, de I'emploi et de la
formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales dassurance maladie (CRAM)
et lorganisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Consignes générales de sécurité
A. Consignes générales de sécurité visant a réduire I'exposition aux poussiéres d’amiante.

« Lors d'interventions sur (ou @ proximité) des matériaux contenant de I'amiante, il convient d’éviter au

maximum |'émission de poussiéres, pour vous et votre voisinage »

En cas (liste indicative) .

- De manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de Famiante, comme le remplacement de
joints ou encore |la manutention d'éléments en amiante-ciment)

- De travaux réalisés a proximité d'un matériau friable en bon état (flacage ou calorifugeage) comme par exemple
le déplacerment de quelques éléments de faux-plafond sana amiante sous une dalle floquée, d'interventions
légere dans des boitiers &lectrigue, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action sur celui-ci,
de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée a l'amiante au dela des raccords,

- Detravaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles,...), comme le pergage ou
encore la découpe d'éléments en amiants-ciment avec des outils manuels (outils tranchants, scies, burins, ...) ou
rotatifs & vitesse lente,

De déplacement local d'éléments d'un faux(plafond nglde contenant du carton d'amiante avec des parements,

II convient d'éviter au maximum I'émission de poussiére :

- Parimprégnation locale des matériaux contenant de 'amiante par de I'eau (en tenant compte du risque
élactrique), afin d'abiaisser le taux d'émission de poussiére,

En utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lentes.

« Le port d'équipements de protection est recommandé »

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zohe de travail
Les combinaisons doivent &tre jetées 4 la fin de chaque utilisation.

Des demi-masques filtrants (type FFP3) parmettent de réduire inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent
#tre jetés aprés utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets & proximité immédiate de la zone de travail et d'une épange ou
d'un chiffan humide de nettoyage.
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B. Consignes générales de sécurité, relatives a la gestion des déchets contenant de I'amiante

« Gestion des déchets sur le chantier »

Seuls les déchets d'amiante lié (amiante-ciment, dalles de sol...) peuvent étre stockés temporairement sur le

chantier, hors de la zone de confinement. Le site de stockage doit étre aménagé de maniére & éviter 'envol et la

migration de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que e personnel de I'entreprise de travaux ?

Les déchets d'amiante friable (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent étre places en sacs

étanches puis transférés des leur sortie de la zane de confinement.

« Elimination des déchets contenant de I'amiante »

Les procédures d'élimination de déchets contenant de 'amiante dépendent de la nature du matériau :

- Les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons
d'amiante) et les matenaux dégradés doivent étre liminés dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou étre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs élanches scellés.

- Les matériaux ou l'amiante est fortement lié (amiante-ciment, dalles de sel, clapets et volets coupe-feu...)
doivent étre éliminés en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour
déchets inertes pounvues d'alvéoles spécifiques pour les déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour
déchets inertes pourvues d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de I'amiante lié. Ces déchets sont
conditionnés en sacs étanches, type Grands Récipients pour Vrac (GRV) ou sur palettes filmees

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit fe cadre lui étant desting sur le bordersau de suivi des
déchets d'amiante (BSDA), cerfa n® 1186101, et regoit 'original du bordereau rempli par les autres acteurs
(entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage eu du site de vitrification).

« Elimination des déchets connexes »

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protections, les déchets de matériels
(filtres par exemple et les déchets issus du nettoyage sont Eliminés suivant la méme procédure que celle décrite pour
les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante.

Dans le cas ol vous constatez qu'un de ces matériaux ou produits est dégradé, vous étes priés d'en
informer le responsable du dossier technique "Amiante" dans les plus brefs délais.
Aucune intervention sur ou 2 proximité de ces matériaux ne doit étre réalisée sans information préalable du

détenteur du dossier technique. Celui-¢i communiquera les consignes générales de sécurité du dossier
technique "Amiante” a metire en ceuvre selon de type d'opération effectuée.
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4.4 Communication du Dossier Technique Amiante

Selon l'article R 1334-28 du Code de la Santé Publique, les propriétaires sont tenus de communiquer le present
dossier technique amiante a toute personne physigue ou morale appelée a effectuer des travaux dans limmeuble
béti de conserver une attestation écrite de cette communication.

Date Entreprise informée Nom + Signature
HOTEL DES IMPO1S Fiélerence : CHB00/13696761C
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

5.1 Informations générales

Respirer des fibres d'amiante et dangereux pour la santé. L'inhalation des ces fibres est une cause de pathologies
graves (dont les cancers du poumon et de la plévre).

Les matériaux contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple percage, poncage, decoupe, friction...). Ces
situations peuvent alors conduire & des expositions importantes si des mesures de protections renforcées ne sont
pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de I'amiante
(flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de
calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations & des professionnels

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a |'évaluation et a la prévention des
fisques liés & la présence d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre
de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des
personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante.

Ces mesures doivent étre inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique amiante et dans
sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application de l'article R 1334-25 du Code de la
Santé Publique. Ces consignes doivent également étre portées & la connaissance de toute personne susceptible
d'intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurités définies ci-aprés constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le
gestionnaire} de |'immeuble concemé doit 'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bétiment et de ses
conditions d'occupation.

Lorsque des travaux sont programmes, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux
obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-aprés correspondent & des matériaux et produits en bon état de
conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et preduits contenant de I'amiante afin de prendre
en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire |'objet
d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les criteres foumis en annexe 1 de l'arrété d'application du 22 acit

2002.
HOTEL DES IMPOTS | Beferonce - CBOONT36976NC I
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5.2 Information des professionnels

Professionnels : Attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-aprés sont avant tout destinées aux
particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative a la protection des
travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres d'amiante. Des documents d'information et des conseils
pratiques de prévention adaptés peuvent vous étre fournis par les directions régionales du travail, de 'emploi et de la
formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM)
et I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics (OPPBTP).

5.3 Consignes générales de sécurité visant a réduire |'exposition aux poussieres d'amiante,

« Lors d'interventions sur (ou & proximité) des matériaux contenant de I'amiante, il convient d'éviter au
maximum I'émission de poussiéres, pour vous et votre voisinage »

En cas (liste indicative) :

- De manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de I'amiante, comme le remplacement de
joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment)

- De travaux réalisés a proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage) comme par exemple
le déplacement de quelques éléments de faux-plafond sana amiante sous une dalle floquée, dinterventions
légére dans des boitiers électrique, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action sur celui-ci,
de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée & I'amiante au dela des raccords,

- De travaux directs sur un matériau compact {amiante-ciment, enduits, joints. dalles....), comme le pergage ou
encore la découpe d'éléments en amiante-ciment avec des outils manuels (outils tranchants, scies, burins, ...) ou
rotatifs & vitesse lente,

- De déplacement local d'éléments d'un faux{plafond rigide contenant du carton d’amiante avec des parements,

Il convient d'éviter au maximum |'émission de poussiére :

- Par imprégnation locale des matériaux contenant de I'amiante par de l'eau (en tenant compte du risque
électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussiére,

- Enutilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lentes.

« Le port d'équipements de protection est recommandé »

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail.
Les combinaisons doivent étre jetées a la fin de chaque utilisation.

Des demi-masques filtrants {type FFP3) permettent de réduire Iinhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent
étre jetés aprés utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets & proximité immeédiate de la zone de travail et d'une éponge ou
d'un chiffon humide de nettoyage. ¢

HOTEL DES IMPOTS | Rétranos : CBS00/1 369676/10
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5.4 Consignes générales de sécurité, relatives a la gestion des déchets contenant de I'amiante

« Gestion des déchets sur le chantier »

Seuls les déchets d'amiante lié (amiante-ciment, dalles de sol...) peuvent étre stockés temporairement sur le
chantier, hors de la zone de confinement. Le site de stockage doit étre aménagé de maniére & éviter 'envol et la
migration de fibres. Son accés doit &tre interdit aux personnes autres que le personnel de I'entreprise de travaux ?
Les déchets d'amiante friable {comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent étre placés en sacs
étanches puis transférés dés leur sortie de la zone de confinement.

« Elimination des déchets contenant de I'amiante »

Les procédures d'élimination de déchets contenant de I'amiante dépendent de la nature du matériau :

- Les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante {comme les flocages, calorifugeages et cartons
d'amiante) et les matériaux dégradés doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou étre vitrifiés, Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

- Les matériaux ou |'amiante est fortement lié {amiante-ciment, dalles de sol, clapets et volets coupe-feu...)
doivent étre éliminés en installations de stackage pour déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour
déchets inertes pourvues d'alvéoles spécifiques pour les déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour
déchets inertes pourvues d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de 'amiante lié. Ces dechets sont
conditionnés en sacs étanches, type Grands Récipients pour Vrac (GRV) ou sur palettes filmées

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre lui étant destiné sur le bordereau de suivi des
déchets d'amiante (BSDA), cerfa n"11861*01, et recoit l'original du bordereau rempli par les autres acteurs
(entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification),

« Elimination des déchets connexes »

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protections, les dechets de materiels
(filtres par exemple et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme procédure que celle décrite pour
les matériaux & fort risque de libération de fibres d'amiante.

5.5 Fiche récapitulative du Dossier Technigue Amiante

Voir pages suivantes.
HOTEL DES IMPO1S [ Refrence | CRO00N 35967 6/1C
13300 SALON DE PROVENCE [ Dato - 220112004 - Rov. 4
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Selon le Code de la Santé Publique — Articles R 1334-14 a R 1334-29, R 1336-2 a R 1336-5, Annexe 13-9 -,
relatifs a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les
immeubles batis, le propriétaire est tenu d'effectuer le repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les éléments précisés dans I'annexe dudit décret. La présente fiche est destinée a étre
communiquée aux occupants de I'immeuble ou a leurs représentants et aux chefs d'établissement lorsque
I'immeuble comporte des locaux de travail.

Bureau Véritas, sis : 37 Parc Club du Golf B.P. 76000 13792 AIX EN PROVENCE Cedex 3, a procédé,
en la date du 29/04/2004 a la recherche d’amiante dans les matériaux et produits de I'immeuble ou
partie d’'immeuble ci-apres :

HOTEL DES IMPOTS

414, avenue de Wertheim

13300 SALON DE PROVENCE

Fiche récapitulative révision 0 en date du 22/11/2004

Détenteur du dossier technique "Amiante" : ...

Coordonnées du détenteur : ....

Modalités de consultation du dossier technique "Amiante" : ...

Etage Locaux visités (bureaux, sanitaires, local technique ...) Lm“{m“:t;‘f')"""“
SOUS-SOL Chaufferie, garages, archives, circulations
REZ DE Hall, circulations, bureaux, cuisine, logement,
CHAUSSEE salles, sanitaires
1* ETAGE Bureaux, circulations, sanitaires
2°™ ETAGE | Bureaux, circulations, sanitaires
HOTEL DES IMPOTS 17
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LOCALISATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
4 LOCALISATION DU ETAT DE SURFACE
SEATERLAL EREL PRELEVEMENT OU DU MATERIAU IR CL (BE, DL, ME)

Dalles de sol Bon état

Bikb Tous étages
Bureaux, circulations

Colle Bon état
Tous étages

Colle de faience DA-05 Sangztalres Bon état
RDC Douche

Colle de faience DA-0S ngge Grise Bon état

Enveloppe de calorifugeages D408 2‘;‘::;2 Bon état

SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FLOCAGES, CALORIFUGEAGES ET FAUX PLAFONDS CONTENANT

DE L'AMIANTE
COMPOSANT | | ocaLisaTion | RESULTAT DELA : : ;
DATE o CRILLE MESURES A PRENDRE — NATURE ET DATE

HOTEL DES IMPOTS
13300 SALON [E PROVENCE
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SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION DES AUTRES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DATE INTERVENANT COumm LOCALISATION ETAT DE MESURES PRECON!SEES-
AGREE CONCERNE CONSERVATION NATURE ET DATE
Controle visuel intere sous 2 ans |
08/11/04 [I. CHAUVIERE | Dalles de sol ou realisation de travaux
Tous étages d'encoffrement ou de retrait
Bureaux, Bon état
circulations Appliquer les prescriptions du
08/11/04 | 1. CHAUVIERE Colle Décret n°96/98 du 7 février 1996
en cas de travaux
Contréle visuel inteme sous 2 ans
ou réalisation de travaux
Tous étages d'encoffrement ou de retrait
08/11/04 |1.CHAUVIERE | Colle de faience Sa”g?"es Bon état
Appliquer les prescriptions du
RRG Dotiche Décret n”96/98 du 7 février 1996
en cas de travaux
Contrdle visuel interne sous 2 ans
ou réalisation de travaux
d'encoffrement ou de retrait
08/11/04 |I. CHAUVIERE | Colle de faience Cﬁigi(:ne Bon état
Appliquer les prescriptions du
Décret n°96/98 du 7 février 1996
en cas de travaux
Contrdle visuel interne sous 2 ans
ou réalisation de travaux
d'encoffrement ou de retrait
08/11/04 |1 CHAUVIERE Ci’;;’ﬁf'ﬁng d:s 2‘;‘::2‘: Bon état
geag g Appliquer les prescriptions du
Décret n*96/98 du 7 février 1996
en cas de travaux
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LISTE DES TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT DES MATERIAUX OU PRODUITS AMIANTES

Localisation Composant Date Entreprise

Nature des travaux

HOTEL DES IMPOTS
13300 SALON DE PROVENCE
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et & la prévention des
risques liés a la présence d'amiante dans un batiment. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre
de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des
personnes appelées a intervenir sur les materiaux ou produits contenant de |'amiante.

Ces mesures doivent étre inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique amiante et dans
sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient & jour en application s de l'article R 1334-25 du Code de la
Santé Publique. Ces consignes doivent également étre portées a la connaissance de toute personne susceptible
dlintervenir sur ou & proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurités définies ci-aprés constituent une base minimale. Le propriétaire {ou le
gestionnaire) de limmeuble concermé doit 'adapter pour tenir compte des particularités de chaque batiment et de ses
conditions d'occupation.

Lorsque des travaux sont programmes, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux
obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurite des
travailleurs,

Les consignes générales de sécurité données ci-aprés correspondent a des matériaux et produits en bon état de
conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de prendre
en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation, Ces situations peuvent faire I'objet
d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les criteres fournis en annexe 1 de |'arrété d'application du 22 ao(t
2002.

1. Information générales

Respirer des fibres d'amiante et dangereux pour la santé. L'inhalation des ces fibres est une cause de pathologies
graves (dont les cancers du poumon et de la plevre).

Les matériaux contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces
situations peuvent alors conduire & des expositions importantes si des mesures de protections renforcées ne sont
pas prises.

I est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de I'amiante

(flocages. calotifugeages, cartons d’amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de
calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations & des professionnels
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2. Information des professionnels

Professionnels : Attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-apres sont avant tout destinées aux
particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative & la protection des
travailleurs contre les risques liés 4 ['inhalation de poussiéres d'amiante. Des documents d'information et des conseils
pratiques de prévention adaptés peuvent vous étre fournis par les directions régionales du travail, de I'emploi et de la
formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM)
et l'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics (OPPBTP),

3. Consignes générales de sécurité
A. Consignes générales de sécurité visant a réduire I'exposition aux poussiéres d’amiante.

« Lors d'interventions sur (ou a proximité) des matériaux contenant de I'amiante, il convient d'éviter au

maximum I'émission de poussiéres, pour vous et votre voisinage »

En cas (liste indicative} :

- De manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de Famiante, comme le remplacement de
joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment)

- De travaux réalisés a proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage) comme par exemple
le déplacement de quelques éléments de faux-plafond sana amiante sous une dalle floguée, d'interventions
légére dans des boitiers électrique, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action sur celui-ci,
de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante au defa des raccords,

- De travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles,...), comme le percage ou
encore la découpe d'éléments en amiante-ciment avec des outils manuels (outils tranchants, scies, burins, ...) ou
rotatifs a vitesse lente,

De déplacement focal d'éléments d'un faux(plafond ngnde contenant du carton d’amiante avec des parements,

II convient d’éviter au maximum I'émission de poussiére :

- Parimprégnation locale des matériaux contenant de 'amiante par de |'eau (en tenant compte du risque
électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussiere,

- En utilisant de préférence des outils manuels ou des outils & vitesse lentes.

« Le port d’équipements de protection est recommandé »

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail,
Les combinaisons doivent étre jetées a la fin de chaque utilisation.

Des demi-masques filtrants (type FFP3) permettent de réduire I'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent
étre jetés aprés utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets & proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou
d'un chiffon humide de nettoyage.
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B. Consignes générales de sécurité, relatives a la gestion des déchets contenant de |'amiante

« Gestion des déchets sur le chantier »

Seuls les déchets d'amiante lié {amiante-ciment, dalles de sol...) peuvent étre stockés temporairement sur le

chantier, hors de |a zone de confinement. Le site de stockage doit éire aménage de maniére a éviter 'envol et la

migration de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que le personnel de I'entreprise de travaux ?

Les déchets d'amiante friable {comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent étre placés en sacs

étanches puis transférés dés leur sortie de la zone de confinement.

« Elimination des déchets contenant de |'amiante »

Les procédures d'élimination de déchets contenant de I'amiante dépendent de la nature du matériau :

- Les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons
d'amiante) et les matériaux dégradés doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou étre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

- Les matériaux ou I'amiante est fortement lié (amiante-ciment, dalles de sol, clapets et volets coupe-feu...)
doivent étre éliminés en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour
déchets inertes pourvues d'alvéoles spécifiques pour les déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour
déchets inertes pourvues d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de I'amiante lié. Ces déchets sont
conditionnés en sacs étanches, type Grands Récipients pour Vrac {(GRV) ou sur palettes filmées

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre lui étant destine sur le bordereau de suivi des
déchets d'amiante (BSDA), cerfa n®11861*01, et regoit I'original du bordereau rempli par les autres acteurs
(entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

« Elimination des déchets connexes »

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protections, les déchets de matériels
(filtres par exemple et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme procédure que celle décrite pour
les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante.

Dans le cas ol vous constatez qu'un de ces matériaux ou produits est dégradé, vous étes priés d'en
informer le responsable du dossier technique "Amiante" dans les plus brefs délais.
Aucune intervention sur ou & proximité de ces matériaux ne doit étre réalisée sans information préalable du

détenteur du dossier technique. Celui-ci communiquera les consignes générales de sécurité du dossier
technique "Amiante” a mettre en ceuvre selon de type d'opération effectuée.
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Gestion Patrimoine Immobilier
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CONCLUSION

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante apres
analyse et sur décision de I'opérateur de repérage :

- dalles de sol + colle amiantées au rez-de-chaussée, 1er et 2éme étage,
- tresse amiantée sur conduits au plafond dans le parking et dans le local archives.

Contréler périodiquement, dans les 3 années, I'état de dégradation des matériaux et produits contenant de I'amiante.
Visite de I'ensemble des parties de Iimmeuble.

Fait a : Aix en
Provence

Le: 20/11/2015

Auteur du rapport : E COUDERC
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13
300 SALON DE PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257
Dossier : 1510E19V0000023/

» 1. Objet de la mission
La mission confiée a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalable a I'élaboration ou la mise a jour du DTA. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux et produits des listes A et B accessibles sans travaux destructifs ;
L'identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante ;

L'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de leur risque de
dégradation lié a leur environnement.

Le présent rapport est destiné a constituer le Dossier Technique Amiante de I'immeuble ou a le mettre a jour.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel les articles R 1334-20 et R 1334-21 du Code de la Santé Publique et les
textes qui leur sont liés (en particulier arrété du 12/12/2012 relatif aux composants des listes A et B). Elle est effectuée
dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants des listes A et B définis dans 'annexe 13-9 au

code de la santé publique, accessibles sans travaux destructifs.

Liste A mentionnée a l'article R. 1334-20

Composant de la liste A a vérifier ou a sonder

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a l'article R. 1334-21

Composant

Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Parois
verticales
intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques
et intérieurs).

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie, amiante-
ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment,
matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu.

Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines et coffres

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

Conduits en toiture et facade.

plafonds Planchers. Dalles de sol.
3. Condutts, Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduits, enveloppes de calorifuges.
canalisations et | Clapetsivolets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
équipements Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes).
intérieurs g :
Vide-ordures Conduits.
Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-
4. Eéments ciment), bardgaux bitumineux. . .
extérieurs Bardages et facades légéres. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits
de fumée.

Dans le cadre de la réalisation de travaux ou de démolition, le présent rapport devra étre complété par une
recherche de présence d’amiante adaptée au projet.

1.1 Description précise de I'immeuble

Activité principale de I'immeuble : Autres
Référence du site : HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES - SALON DE PROVENCE

Batiment en R+2 sur sous-sol, construction en éléments préfabriqués béton assemblés sur place, planchers béton
poutrelles et hourdis, toiture terrasse gravillonnée.

1.2 Parties de I'immeuble

Sous-sol
RDC

1er Etage
2éme Etage

Toutes les parties d'immeubles ont été visitées a I'exception de celles décrites dans le chapitre 2.3.

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE 3

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13
300 SALON DE PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257
Dossier : 1510E19V0000023/

» 2. Déroulement de la mission

2.1 Prestations réalisées :

Date de la commande de la mission :

X Entretien préalable et recueil des informations relatives a Iimmeuble.

X Visite de Iimmeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de I'amiante concernés.
Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélévement d'échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de
SOCOTEC.

[ Laboratoire d'analyses :
1:LEM (Vergeze) 75, Chemin de Sommiéres 30310 Vergéze

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés, en particulier état de conservation et risque de
deégradation.

X Préconisation de recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2.2 Personnes présentes lors de la visite :
Accompagnateur : M. PERRONA

2.3 Informations complémentaires sur la visite

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

X Les locaux étaient occupés lors de notre visite (mobiliers et personnes)
O Les locaux étaient meublés mais non occupés
O Les locaux étaient vides lors de notre visite

Accessibilité aux difféerentes parties de I'immeuble
X Visite de I'ensemble des parties de I'immeuble

O Constat de parties inaccessibles lors de la visite de limmeuble

Autres informations sur le déroulement de la mission :
Néant

2.4 Rapports précédemment réalisés communiqués a SOCOTEC

Les rapports de repérage de I'amiante suivants ont été communiqués a SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.

Référence Date du rapport Org:;;:\gzde Objet du rapport Principales conclusions
CB800/1369671 15/11/2004 VEL;{?:S Re’;bﬁ‘r"BPT?;a“ts PRESENCE D'AMIANTE

Les documents relatifs a I'amiante ont été demandés au donneur d'ordre.

L'absence de communication a SOCOTEC de tout document relatif a I'amiante est de nature a rendre ce rapport incomplet.

En cas de découverte par le donneur d'ordre ou le propriétaire de tout document antérieur au présent rapport et non
communiqué, il revient a celui-ci de transmettre cette information a SOCOTEC.

Cdmaseniioar Rapport de repérage Amiante pour DTA P 4/10
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE A

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13

300 SALON DE PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257
Dossier : 1510E19V0000023/

2.5 Liste des PV antérieurs mis a disposition de SOCOTEC

Les documents suivants issus des laboratoires d'analyse de matériaux et produits ont été mis a disposition de SOCOTEC

pour la présente mission.

Nom du Laboratoire N° du PV

Date

Composant concerné

Néant

2.6 Plans des parties d’immeuble concernées par la mission

Les plans des parties dimmeubles concernées par la mission sont les suivants.

Partie d'immeuble (localisation) Titre du plan
Sous-sol Sous-sol
RDC RDC
1er Etage 1er Etage
2éme Etage 2éme Etage

B E R E B EEEEEEEEEEEEEEEWEESEEEE S EEEE S EE S WSS EE SIS eSS RSN e

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com

Rapport de repérage Amiante pour DTA P5/10 '

NndppuIL UU

08/12/2017




Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13
300 SALON DE PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257
Dossier : 1510E19V0000023/

» 3. Résultats détaillés du repérage

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage des composants des listes A et B classés par localisation.
Successivement sont présentés :
Les composants contenant de I'amiante (§ 3.1),

Les composants des listes A et B repérés sans amiante (§3.2 et 3.3)

Les composants des listes A et B pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n'a pas
encore été effectuée (§ 3.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

E 3.1 Composants des listes A et B contenant de I’'amiante

Identité du composant

Zone homogéne

Mode de reconnaissance :
n° échantillon / analyse / Laboratoire

Sous-sol

Calorifugeages

tresse

Sous-sol - Local archives,
sur conduits au plafond en
traversée du plancher

15KE007458-004 / MOLP / LEM (Vergéze)

Calorifugeages

tresse

Sous-sol - Parking, sur
conduits au plafond

15KE007458-011/ MOLP / LEM (Vergéze)

RDC

Dalle de sol plastiquess

noire

RDC - Bureaux et caisse

15KE007458-013 / META / LEM (Vergeze)

1er Etage (et 2°™° étage)

Dalle de sol plastiquei4
bordeaux + colle noire amiantées

1er étage - Bureaux et
circulations

15KE007458-014 / META / LEM (Vergéze)

Dalle de sol plastiquess

verte amiantée

1er étage - Bureaux et
couloirs

15KE007458-015 / META / LEM (Vergeze)

Dalle de sol plastiquess
bleue sur dalles plastiques bordeaux

1er étage - Bureaux et
circulations, sous dalles
bleues

15KE007458-016 / META / LEM (Vergéze)

3.2 Composants des listes A et B non susceptibles de contenir de I'amiante
(reconnaissance visuelle)

Identité du composant

Zone homogéne

Mode de reconnaissance

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE 3

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13

300 SALON DE PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257
Dossier : 1510E19V0000023/

m 3.3 Composants des listes A et B repérés sans amiante (analyse en laboratoire)

Identité du composant

Zone homogéne

Mode de reconnaissance :
n° échantillon / analyse / Laboratoire

Sous-sol

Calorifugeage
noir rigide

Sous-sol - Escalier extérieur
et chaufferie, sur
alimentation gaz

15KE007458-001 / META / LEM (Vergeze)

Calorifugeages

Sous-sol, devant porte

15KE007458-008 / META / LEM (Vergéze)

noir carton fibreux d'acces garage
Rl s s M SO 15KE007458-009 / META / LEM (Vergéze)
tissus raccordement eaux usées

Calorifugeageio
rose + tresse

Sous-sol, local
raccordement eaux usées

15KE007458-010/ META / LEM (Vergéze)

Faux plafonds

Sous-sol - Couloir

15KE007458-003 / META / LEM (Vergeze)

Faux plafond7

Sous-sol - Petit Local
Archives

15KE007458-007 / META / LEM (Vergéze)

Flocage; Souszsol. = Grand Local 15KE007458-002 / META / LEM (Vergéze)
résidus Archives

Flocages Sous-sol - Chaufferie 15KE007458-005/ META / LEM (Vergeze)

Flocages i:’;‘hslvi‘;' - Petit local 15KE007458-006 / META / LEM (Vergéze)

RDC

Dalle de sol plastiquei>
grise + colle jaune

RDC - Bureau accueil

15KE007458-012/ META / LEM (Vergéze)

@ 3.4 Composants des listes A et B non analysés

Identité du composant

Zone homogéne

Commentaires

Ensemble des parties dimmeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13

300 SALON DE PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257
Dossier : 1510E19V0000023/

» 4. Evaluation de I’état de conservation et des risques de

dégradation — Recommandations de gestion

Pour les composants contenant de I'amiante, les tableaux suivants décrivent les dispositions a mettre en ceuvre par le

propriétaire.

E 4.1 Composants de la liste A

Identité du composant

Résultats de la
grille d’évaluation

Conduite a tenir

Echéance réglementaire

Identité du composant

grille d’évaluation

Sous-sol
Calorifugeages Note 1 Evaluation périodique de I'état 19M11/2018
tresse Tous les 3 ans
Calorifugeage4 Note 1 Evaluation périodique de I'état 19/11/2018
tresse tous les 3 ans
E 4.2 Composants de la liste B
Résultats de la Précisions

Recommandation de gestion

complémentaires

bleue sur dalles plastiques
bordeaux

(voir chapitre 4.3)
RDC
Dalle de ?OI plastique:s EP Evaluation périodique tous les 3 ans
noire
1er Etage (et 2°™° étage)
Dalle de sol plastiquess
bordeaux + colle noire EP Evaluation périodique tous les 3 ans
amiantées
Dalle;de;s0l pla.sthleeﬁ EP Evaluation périodique tous les 3 ans
verte amiantée
Dalle de sol plastiquess
EP Evaluation périodique tous les 3 ans

I T R
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE 2D Amiante

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13
300 SALON DE PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257
Dossier : 1510E19V0000023/

4.3. Précisions sur les recommandations de gestion de la liste B

Les recommandations de gestion mentionnées dans les tableaux précédents ainsi que les précisions complémentaires
décrites ont pour objectifs de protéger les occupants de I'immeuble vis-a-vis des risques de libération de fibres d'amiante
dans l'air.

Elles s’inscrivent dans un processus global dépendant du principe d’action retenu.

A - Evaluation périodique (EP):

Celle-ci consiste a :
a) contrdler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

B — Action corrective de premier niveau (AC1) :

Elle consiste a :
a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente,
prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
c) veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits
contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;
d) contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur
protection, demeurent en bon état de conservation.

C — Action corrective de second niveau (AC2) :

Elle consiste a :
a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister a adapter
voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit
contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussierement est
réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus
adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.

4.4 Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de confinement de I’amiante

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, en particulier lorsque les cotations des matériaux sont note3 (pour les
matériaux de la liste A), AC1, AC2 (pour les matériaux de la liste B situés a I'intérieur de batiments occupés ou fréquentés),
le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des matériaux et produits contenant de I'amiante, les
interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,

- Mesures d'empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal
de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE 2D Amiante

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13
300 SALON DE PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257
Dossier : 1510E19V0000023/

» 5. Autres composants repérés

Les informations sur d'autres composants communiquées par le propriétaire, le mandataire ou le laboratoire d'analyse
sont mentionnées dans les tableaux ci-dessous.

5.1 Autres composants contenant de I’amiante portés a la connaissance de

I'opérateur
Résultats de la grille 2 3
Identité du composant Zone homogéne d’évaluation l;e;:;:ln;mandaﬂor;:e gt:sjlon rec::r,\:iesg;nce
(voirchapiie 4.3) récisions complémentaires

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant I I | I

5.2 Autres composants ne contenant pas d’amiante portés a la connaissance de
I'opérateur

Identité du composant Zone homogeéne 2 Mistle s (arnlesalica:
n° échantillon / analyse / Laboratoire

Ensemble des parties dimmeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant I
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE Fo

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/

» 6. ANNEXES

Sous-sol Titre du plan : Sous-sol

PRESENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE |

Réf L aboratoire - TSAE00T458.011 ors
SALON DE PROVENCE

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE
Identité du produit - C
ocalisation :
Réf Laboratoire -

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit - Fiocage N

Localisation : Fe
ABSENCE 1} AMIANTE APRES ANALYSE

Ref Laboratoire

PRESENCE D" AMIANTE APRES ANALYSE

§8-004 a

Localisation - Loc3 3rc
Réf Laboratoire . 1545

Identité du produit - | Calorfuge
Localisation : Loc
Ref Laboratoire :

Idenme du produit ;. Ficage
isation ; C

Réf Laboratoire - ABSENCE D' AMMNIE APRES ANALYSE

e Rt ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE || [{dentite du produit -

: Identité du produit - Faux-plafond a
Identité du produit - | Calorfuge L l.ted. produit ; Fan-p L‘_’“““““” il
n |LOCIIISATUON . Ref Laboratoire - 1
Ref Laboratoire - 15KED 0

Localisation . Chaul
Réf Laboratoire : 1

ANNEXES P 1/31 —_—
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Dossier Technique Amiante ne 17vi00206-AMDTA-FBE

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257

SOCOTEC

RDC

Titre du plan : RDC

Dossier : 1510E19V0000023/

i ﬂ%uu
&

u
HI”IH || o

| Hmll
L

I g

ABSENCE D AMIANTE APRES ANALYSE

:f Bureaux st caisse

|Réf Laboratoire :

contact@esamlante com TeI 04 42 80 72 77 WWW. esamlante com

15KED07458-013

ANNEXES P 2/31 —_—
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE @Amiam

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE @
PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/

1er Etage Titre du plan : 1er Etage

PRESENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

dentité du produit @ Dalls plastique + calle
Localisation : Bursaux et droulations

Réf Lahoratoire : 15KEN074558-074

I
‘h ‘”M PRESENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

Udentité du produit: Dalke plasiique + calle
: ‘ | T Localisation : Bursaux st circulations
| * I l ‘ Ref Laboratoire . 15KEQ(7458-015

I
PRES ENCE D'AMIANTE APRES ANALYS E

i -
i a
N

_— ANNEXES P 3/31 —_—
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Dossier Technique Amiante ne 17vi00206-AMDTA-FBE

@Amiante

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
2éme Etage Titre du plan : 2éme Etage

PRESENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

|dentité du produit :
Localisation : Burzzuz et aroulstons

Dale gagdiqus + wle

Réf Laboratoire : 15KEQ07458-014

PRESENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

11 4"‘ — - : .
”‘”u (| , i ldentité du produit : Dale plagiqus + e
I Localisation : Bursaux ef croulshons

Réaf Laboratoire :

H!
”HH’ |1 r ; | e PRESENCE D'AII ANTE APRES ANALYSE

15KEQD7458-015

Il dentité du produit :
MIW Localisation : Bureaux ai groulations
.xa Réf Laborataire :

contact@esamlante com Tel 04 42 80 72 77 WWW. esamlante com

15KEQ0T458-

Daegaggus +le

016

ANNEXES P 4/31 —_—
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
Sous-sol Composant : Calorifugeage:

noir rigide
Sous-sol - Escalier extérieur et chaufferie, sur
alimentation gaz

eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
immesuble ls mansard b

placs romés de villsunsuve

13020 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d" analyse AR-15-KE-009962-01 Version du: 27102015 18:27 Page 1/1
Dossist N® 1 15KEQG Date de réceplion 26M0/2015
Référencs dossisr: 1610 E19%0 0000 23/IMPOTS SALCN

Echantillen N° ; 15KEC07458-001
Référetcs échantilon ! 1 Sous-sol - Escalier sxtérisur st chaufferis, sur alimentation gaz Calorfuge noir rigide

Parameétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau semkdur (bitumineux) (noiry + (marron)
Traitement de |'&chantillon Calcination et/ou attagque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résulta del'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Méthode danalyse e ée pour ba recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB . Les infatmations de tragabilité sont disponibles 2ut demande
NB . Saufinformation contraire sur ce rappor,le laboratoite effectue une analyse couche par couche de ['échantiliondransmis par le demandewur. Des
compo sanis décrils simultanémenidans une méme couche n'ont pas pufaire l'objel de prises dassai sépardas pour lanalyse

La reproduction de £e document n'sst autorisée que sous saforme intégrale. || comporte 1 page(s), Le présentrappen ne concerne que les objels
soumiz 4 ['eseai. Seules cenaines prectatione rapporiées dang ce document sont couveriae par [aceréditation. Bles sont identifiées par le symbole ®.

Annick Giral
Technician de Laboratoire

cofrac
Eurofins Analyses pourle Bitiment Sud
75 chenmn de Sommaéres
| TATI
FR-30310 Viergéze, FRANCE Mcﬁmm
Ték 433 (0) 466 731573 -Fax - I wyaw eurafms frhdl Porbie dsporible sir
SAS au capial de 1600000 RCSM‘nusTVAFRZBEI]d 354 819 QRET 804 354 819 00MA APE 71208 e <ofrachr ESSATS

ANNEXES P5/31
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE A

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
Sous-sol Composant : Calorifugeages

tresse
Sous-sol - Local archives, sur conduits au plafond en
traversée du plancher

< eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
it stible le mahsard b

place romés de vilsunsuve
13020 AlX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANAL YSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009965-01 Version du : 27102015 18:27 Page 1/1
Dossisr N° : 15KEQ07458 Date de réceplion 26/10/2015
Référance dossisr : 1510 E19v0 0000 23/IMPOTS SALON

Echantillen N° : 15KED07458-004
Référance échantillon © 4 Sous-sol - Local Archives, sur conduits au plafond Tresse

Paramatres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type tresse de fibres (blanc)

Traitement da ['2chantillon -

Nombre de préparations 2
* Résulta del'analyse par MOLP Fibres d'amiante de type chrysotile
Methode danalyse e ge pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Optique a Lurnigre Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB . Les infermations de iragabilité sont disponibles sur demande
NB . Saufinformation contraite sur ee rappar, e laboratoire effectue une anal{se eouche par eouche de ['Schantlion 1ransmis par le demandeur. Dee
compo sants décrits simuttanément dans une méme couche n'ont pas pufaire l'objet de prises diessaisépardes pour lanalyse

La reproduction de ca document neet autorisée que soue gaforme intégrale. || comporte | page(e). Le pracent rappert ne concerne que lee objete
soumis 4 l'essai. Seules certaine s prestations rapporiées dans ce document sont couvertes par lacerédiation. Blles sont identifiées par le symbole .

Annick Giral

Technicien de Laboratoire

cofrac
s;l;ﬁ- l;?ﬁym pourle Batimen t Sud
enm nmeere s
FR-30310 Vergéze, FRANCE mﬁglm
Tét 433 {0) 466 731573 - Fax - - Site Wl www.euafins frhdb Partés dzpenible ar
SAS au capsal de 1600 000€ RGS Mimes TVAFR28 604 354 819 SRET 804 354 813 008 AFET1208 v cofra<ir ESTAIS

ANNEXES P6/31 —_—
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
Sous-sol Composant : Calorifugeages
noir carton fibreux
Sous-sol, devant porte d'accés garage
Hygiéne du Batiment
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
immsuble ls mansard b
placs romés de villsunsuve
13020 AIX EN PROVENCE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009963-01 Version du: 27102015 18:27 Page 1/1
Dossist N° ! 15KEQ07458 Date de réceplion 26/10/2015
Référance dossier: 1610 E19%0 0000 23/IMPOTS SALCN
Echantillen N° : 18KEX07458-008
Référencs échantilloh @ B Sous-sol - Devant pore d'accé s au garage Calorifuge noir carton fibre ux
Paramétres Résultats
Ceuche 1
Description visuelle Materiau souple fibreux de type papier, carton (marron) ;
matériau de type maillage de fibres et liant (bitumineusx) (noir)
Traiternent de ['2chantillon Calcination etfou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat del'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Méthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demande
NB: Saufinformation contraite sur ce rappart, e laboratoire effectue une analyse couche par couche de lsehantllon transmis par le demandeur. Dies
compo sants décrits simuftanément dans une méme couche nont pas pufaire 'objet de prises diessai séparées pour lanalyse
La reproduction de ee document n'est aulorisée que sous saforme intégrale. Il compore | pagefs). Le présentrappor ne concerne que les objets
soumis @ 'essai. Seules ceraine s prestations rapportées dans ce document sont couveries par laceréditation. Bles sont identifiéas par le symbole *
Annick Giral
Technicien te Laboratoire
cofrac
Eurofins Analyses pourle Batimen t Sud
75 chemin de Sommaéres
FR-30310 Vergeze, FRANCE AOCFEDITATION
Tét 433 0) 466 731573 - Fax - - Sile Vel www. ewafms fihdb Porbis dspenible ar
SAS au capital de 1600000€ RCS Nimes TVAFR28 804 354 813 SRET 804 354 819 00MA APE 71208 e cobrach T
ANNEXES P7/31 —_—
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/

Sous-sol Composant : Calorifugeageg

tissus
Sous-sol - Local raccordement eaux usées

eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
immeuble ls mansard b

placs romés de villsunsuve

13020 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009970-01 Version du: 27102015 18:27 Page 1/1
Dossiet N® ! 15KEOG7458 Date de réceplion 26/10/2015
Référance dossier: 1510 E190 0000 23/IMPCTS SALON

Echantillen N° ; 16KEX07458-002
Référencs échantilloh @ 9 Sous-sol - Local raccordement saux usées Calotifuge tissus

Parameétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Materiau (fibreux) (de différentes couleurs) ; matériau
(pulvérulent) (gris)
Traiternent de ['2chantillon Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
" Résultat del'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour la recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB: Saufinformation contraite sur ce rappart, e laboratoire effectue une analyse couche par couche de lsehantllon transmis par le demandeur. Dies
composants décrits simuttanément dans une méme couche niont pas pufaire I'objet de prises diessai séparées pour lanalyse

La reproduction de ee document n'est aulorisée que sous saforme intégrale. Il compore | pagefs). Le présentrappor ne concerne que les objets
soumis @ 'essai. Seules ceraine s prestations rapportées dans ce document sont couveries par laceréditation. Bles sont identifiéas par le symbole *

Annick Giral
Technician de Laboratoire

cofrac
Eurofins Analyses pourle Bitiment Sud
75 chenmn de Sommeéres
I TATION
FR-30310 Vergaze, FRANCE mﬁm o
Ték +33{0) 466 731573 -Fax - - Sae Wiel: www._ewofms frhdb Portae d=ponble ar
SAS au copial de 1600 000€ RCS Nimes TVAFR20 804 354 813 SRET 804 354 819 00MA AFE 71208 e cofrache ESSAIS
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/

Sous-sol Composant : Calorifugeageio

rose + tresse
Sous-sol, local raccordement eaux usées

eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
immeuble ls mansard b

placs romés de villsunsuve

13020 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009971-01 Version du: 27102015 18:27 Page 1/1
Dossiet N® ! 15KEOG7458 Date de réceplion 26/10/2015
Référance dossier: 1510 E190 0000 23/IMPCTS SALON

Echantillen N° ; 15KEX07458-010
Référetcs échantilon ! 10 Sous-sol- Lo cal raccordsment saux uséss Calorifugs rose + fresse

Parameétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau fibreux de type isolant (arange) (clair) ; materiau de

type maillage de fibres (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)
Traiternent de ['2chantillon Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1

Résultat del'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées

*

Méthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB: Saufinformation contraite sur ce rappart, e laboratoire effectue une analyse couche par couche de lsehantllon transmis par le demandeur. Dies
compo sants décrits simuftanément dans une méme couche nont pas pufaire 'objet de prises diessai séparées pour lanalyse

La reproduction de ee document n'est aulorisée que sous saforme intégrale. Il compore | pagefs). Le présentrappor ne concerne que les objets
soumis @ 'essai. Seules ceraine s prestations rapportées dans ce document sont couveries par laceréditation. Bles sont identifiéas par le symbole *

Annick Giral
Technician de Laboratoire

cofrac
Eurofins Analyses pourle Bitiment Sud
75 chenmn de Sommeéres
I TATION
FR-30310 Vergaze, FRANCE mﬁm o
Ték +33{0) 466 731573 -Fax - - Sae Wiel: www._ewofms frhdb Portae d=ponble ar
SAS au copial de 1600 000€ RCS Nimes TVAFR20 804 354 813 SRET 804 354 819 00MA AFE 71208 e cofrache ESSAIS
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
Sous-sol Composant : Calorifugeages+

tresse
Sous-sol - Parking, sur conduits au plafond

< eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
immeuble ls mansard b

placs romés de villsunsuve

13020 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009972-01 Version du: 27102015 18:27 Page 1/1
Dossiet N® ! 15KEOG7458 Date de réceplion 26/10/2015
Référance dossier: 1510 E190 0000 23/IMPCTS SALON

Echantillen N° ; 15KEQ07458-011
Référatcs échantilon ! 11 Sous-sol- Parking, sur conduis au plafond Tresse

Parameétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type tresse de fibres (blanc)
Traitement de ['2chantillon g
Nombre de préparations 2
* Résultat del'analyse par MOLP Fibres d'amiante de type chiysotile
Méthode danalyse e ée pour ba recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) réalisée selonla norme HSG 248 - Appendice 2

NB . Leg infarmations de 1ragabilté sont disponibles eut demande
NB . Saufinformalion contraite sur ce rappor, e laboratoite effectue une analyse couche par couche de [échantliondransmis par le demandeur. Des
compo sanis décrils simuftanémenidans une méme couche n'ont pas pufaire l'objel de prises dassai sépardas pour lanalyse

La reproduction de £e document n'sst autorisée que sous saforme intégrale. || comporte 1 page(s), Le présentrapper ne concerne que les objels
soumiz 4 ['eseai. Seules cenaines prectatione rapporiées dang ce document sont couveriae par [aceréditation. Bles sont identifiées par le symbole ®.

Annick Giral
Technician de Laboratoire

cofrac
Eurofins Analyses pourle Bitiment Sud
75 chenmn de Sammeére s
TATI
FR-30310 Viergeze, FRANCE mcb:?‘&gﬂ 5
Tér 433 (0) 466 731573 -Fax - - See Welr www ewofms frhdb Portie d=ponble ar
SAS au capital de 1600000€ RCS Mimes TVAFR28 804 354 813 SRET 604 354 819 008 APE 71208 e cofrachr ESSAIS
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
Sous-sol Composant : Faux plafonds

Sous-sol - Couloir

<~ eurofins |
‘ Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
inim stible ls tahsard b

placs romés ds vilsunsive

13090 AlIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009964-01 Version du: 27102015 18:27 Page 1/1
Dossisr N° : 1ISKEG07458 Date de réception :26/10/2015
Référance dossist : 1510 E19%0 0000 23/IMPOTS SALON

Echantillen N° : 18KE}07458-003
Référence échantillon : 3 Sous-sol » Couloir Faux-plafond

Paramatres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau souple fibreux de type papier, carton {marron)

Traiternent da ['3chantillon -

Nombre de préparations 2

* Résultat del'analyse par MOLP Fibres d'amiante non détectées

Couche 2
Description visuelle Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ;
matériau semkdur de type platre (blancy

Traitement de I'achantilon Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1

* Résultat del'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour b recherche gualitative des fibres damiante dans les matérizux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLPj réalisée selonla norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB . Les infarmations de 1ragabilité sont disponibles sur damande

NB . Saufinformation contraire sur ce rappor, le boratoire efieclue une analyse couche par couche de Iéchantillon ransmis par le demandewr. Dies
compo sants décrits simuttanément dans une méme couche n'ont pas pu faire T’r.- bjet de prises diassai séparées pour lanalyse,

La teproduction de ce document n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présentrapport ne concerne que les objets
soumis & ['essai. Seules cenaine s prestations rapporiées dans ce document son couvertes par [accrédimtion. Elles sont identifées par le symbole *

Annick Giral
Technicien de Laborateire

cofrac
Eurofins Analyses pourle Batiment Sud
75 chenm de Sommeéres
FR-30310 Vergéze, FRANCE mﬁxlm
Tét 33 {0) 466 731573 -Fax - - Sile Wek: www._ewafms frhdb Portér sizpenible ar
SAS au capital de 1600 000€ RGS Mimes TVAFR268 804 354 813 SRET 604 354 813 0008 AFPET1208 v sofain ESSAIS
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/

Sous-sol Composant : Faux plafondz

Sous-sol - Petit Local Archives

<~ eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
inim stible ls tahsard b

placs romés ds vilsunsive
13090 AlIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009968-01 Version du : 27102016 18:27
Dossisr N° : 1ISKEG07458 Date de réception :26/10/2015
Référance dossist : 1510 E19%0 0000 23/IMPOTS SALON

Page 1/1

Echantillen N° : 18KE}07458-007
Référance échantillon : 7 Sous-sol» Patit local archives Faux. plafond

Paramatres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de
type faux-plafonds (gris)
Traiternent de |'chantillon Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
" Reésulta del'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées

Methode d'analyse e ée pour b recherche gqualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de |a narme NFX43-050
NB . Les infarmatione de tragabilité sont disponibles sur demande

NB . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire efiectue une analyse couchs par couche de [échantilion 1ransmis par le demandeur. Des
compo sants déerts simuttanément dans une méme couche niont pas pufaire I'objet de prises dsssaisépatéas pour lanalyse

La reproduction de co docu ment n'est aulorisés gue sous saforme intégrale. || comporte | page(s). Le présentrapport ne concerne que les objels
soumis 4 I'essai. Seules centaine s preatations rapporées dans e document sont couvertas par laceréditation. Blles sont identifiéas par ls symbole®.

Annick Giral

Technician de Laborateits

cofrac
Eurofins Analyses pourle Batiment Sud
75 chenm de Sommeéres
FR-30310 Vergéze, FRANCE mﬁglm
Tét 33 {0) 466 731573 -Fax - - Sile Wek: www._ewafms frhdb Portér sizpenible ar
SAS au capital de 1600 000€ RGS Mimes TVAFR268 804 354 813 SRET 604 354 813 0008 AFPET1208 v sofain ESSAIS
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
Sous-sol Composant : Flocage:

résidus
Sous-sol - Grand Local Archives

¥ eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
immeuble ls mansard b

placs romés de villsunsuve

13020 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009963-01 Version du: 27102015 18:27 Page 1/1
Dossiet N® ! 15KEOG7458 Date de réceplion 26/10/2015
Référance dossier: 1510 E190 0000 23/IMPCTS SALON

Echantillen N° : 16KEX07458-002
Référancs échantillon @ 2 Sous-sol - Grand local archives Flocage

Parameétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Materiau friable fibreux de type flacage (gris) (clair)
Traitement de |'&chantillon Calcination et/ou attagque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résulta del'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Méthode danalyse e ée pour ba recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB . Leg infarmatione de 1ragabilité sont disponibles eut demande
NB . Saufinformalion contraite sur ce rappor, e laboratoite effectue une analyse couche par couche de [échantliondransmis par le demandeur. Des
compo sanis décrils simuftanémenidans une méme couche n'ont pas pufaire l'objel de prises dassai sépardas pour lanalyse

La reproduction de £e document n'sst autorisée que sous saforme intégrale. || comporte 1 page(s), Le présentrapper ne concerne que les objels
soumiz 4 ['eseai. Seules cenaines prectatione rapporiées dang ce document sont couveriae par [aceréditation. Bles sont identifiées par le symbole ®.

Annick Giral
Technician de Laboratoire

cofrac
Eurofins Analyses pourle Bitiment Sud
75 chenmn de Sammeére s
TATI
FR-30310 Viergeze, FRANCE mcb:?‘&gﬂ 5
Tér 433 (0) 466 731573 -Fax - - See Welr www ewofms frhdb Portie d=ponble ar
SAS au capital de 1600000€ RCS Mimes TVAFR28 804 354 813 SRET 604 354 819 008 APE 71208 e cofrachr ESSAIS
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/

Sous-sol Composant : Flocages

Sous-sol - Chaufferie

<~ eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
inim stible ls tahsard b

placs romés ds vilsunsive
13090 AlIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009966-01 Version du : 27102016 18:27
Dossisr N° : 1ISKEG07458 Date de réception :26/10/2015
Référance dossist : 1510 E19%0 0000 23/IMPOTS SALON

Page 1/1

Echantillen N° : 18KE}07458-005
Référence échantillon : & Sous-sol» Chaufferie Flocage

Paramatres Résultats

Couche 1
Description visuelle

Matériau friable fibreux de type flacage (gris) (clair) ; matériau
(pulvérulent) (gris)

Traiternent de |'chantillon Calcination et/ou attagque acide (méthode interne de traitement)
1

Nombre de préparations
Résulta del'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées

*

Methode d'analyse e ée pour b recherche gqualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de |a narme NFX43-050
NB . Les infarmatione de tragabilité sont disponibles sur demande

NB . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire efiectue une analyse couchs par couche de [échantilion 1ransmis par le demandeur. Des
compo sants déerts simuttanément dans une méme couche niont pas pufaire I'objet de prises dsssaisépatéas pour lanalyse

La reproduction de co docu ment n'est aulorisés gue sous saforme intégrale. || comporte | page(s). Le présentrapport ne concerne que les objels
soumis 4 I'essai. Seules centaine s preatations rapporées dans e document sont couvertas par laceréditation. Blles sont identifiéas par ls symbole®.

Annick Giral

Technician de Laborateits

cofrac
Eurofins Analyses pourle Batiment Sud
75 chenm de Sommeéres
FR-30310 Vergéze, FRANCE mﬁglm
Tét 33 {0) 466 731573 -Fax - - Sile Wek: www._ewafms frhdb Portér sizpenible ar
SAS au capital de 1600 000€ RGS Mimes TVAFR268 804 354 813 SRET 604 354 813 0008 AFPET1208 v sofain ESSAIS
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/

Sous-sol Composant : Flocages

Sous-sol - Petit local Archives

<~ eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
inim stible ls tahsard b

placs romés ds vilsunsive
13090 AlIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009967 -01 Version du: 27102015 18:27 Page 1/1
Dossisr N° : 1ISKEG07458 Date de réception :26/10/2015
Référance dossist : 1510 E19%0 0000 23/IMPOTS SALON

Echantillen N° : 18KE}07458-006
Référance échantillon : 6 Sous-sol» Patit local archives Flocage

Paramatres Résultats

Couche 1
Description visuelle

Matériau friable fibreux de type flacage (gris) ; matériau semi-dur
(blanc)

Traiternent de |'chantillon Calcination et/ou attague acide (méthode interne de traitement)
1

Nombre de préparations
Résulta del'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées

*

Methode d'analyse e ée pour b recherche gqualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de |a narme NFX43-050
NB . Les infarmatione de tragabilité sont disponibles sur demande

NB . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire efiectue une analyse couchs par couche de [échantilion 1ransmis par le demandeur. Des
compo sants déerts simuttanément dans une méme couche niont pas pufaire I'objet de prises dsssaisépatéas pour lanalyse

La reproduction de co docu ment n'est aulorisés gue sous saforme intégrale. || comporte | page(s). Le présentrapport ne concerne que les objels
soumis 4 I'essai. Seules centaine s preatations rapporées dans e document sont couvertas par laceréditation. Blles sont identifiéas par ls symbole®.

Annick Giral

Technician de Laborateits

cofrac
Eurofins Analyses pourle Batiment Sud
75 chenm de Sommeéres
FR-30310 Vergéze, FRANCE mﬁglm
Tét 33 {0) 466 731573 -Fax - - Sile Wek: www._ewafms frhdb Portér sizpenible ar
SAS au capital de 1600 000€ RGS Mimes TVAFR268 804 354 813 SRET 604 354 813 0008 AFPET1208 v sofain ESSAIS
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
RDC Composant : Dalle de sol plastique;2

grise + colle jaune
RDC - Bureau accueil

¥ eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
immeuble ls mansard b

placs romés de villsunsuve

13020 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009973-01 Version du: 27102015 18:27 Page 1/1
Dossiet N® ! 15KEOG7458 Date de réceplion 26/10/2015
Référance dossier: 1510 E190 0000 23/IMPCTS SALON

Echantillen N° : 16KEXO7458-012
Référencs échantilon ! 12 RDC - Burs au accusil Dalls plastigus grise +colls jauns

Parameétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Materiau semkdur de type dalle de sol (gris)
Traitement de |'&chantillon Calcination et/ou attagque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résulta del'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Couche 2
Description visuelle Matériau de type peinture (gris) ; matériau semidur (platreux)
(blanc)
Traitement de I'achantillon Calcination at/ou attague acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Reésultat del'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Meéthode danalyse e ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) realisée selon les parties pertinentes de la narme NFX43-050

NB . Les informations de ragabilité sont disponibles sur demande
NB . Saufinformation contraite sur e rappan, e laboratoire effectue une anal?ge eouche par coucha de [échanillon 1ranemis par le demandeur. Deg
compo sants déerits simultanément dans une méme couche n'ont pas pufaire l'objet de prises disssaisépardes pour lanalyse

La teproduction de ee document n'ost aulbfisés que sous eaforme intégrale. || comporte 1 page(s). Le présentrapport ne concarne que les objets
soumis & l'essai. Seules cenaine s prestations rappenées dans ce document sont couvertes par [acerédilmtion. Blles sont identifiées par le symbole *.

Annick Giral

Technician de Laborateire

cofrac
Eurofins Analyses pourle Bitiment Sud
75 chenmn de Sammeére s
TATI
FR-30310 Viergeze, FRANCE mcb:?‘&gﬂ 5
Tér 433 (0) 466 731573 -Fax - - See Welr www ewofms frhdb Portie d=ponble ar
SAS au capital de 1600000€ RCS Mimes TVAFR28 804 354 813 SRET 604 354 819 008 APE 71208 e cofrachr ESSAIS
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
RDC Composant : Dalle de sol plastiquess
noire
RDC - Bureaux et caisse
L -
3
;¢ eurofins
Hygiéne du Batiment
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
immsuble ls mansard b
placs romés de villsunsuve
13020 AIX EN PROVENCE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009974-01 Version du: 27102015 18:27 Page 1/1
Dossist N° ! 15KEQ07458 Date de réceplion 26/10/2015
Référance dossier: 1610 E19%0 0000 23/IMPOTS SALCN
Echantillen N° : 18KEX07458-013
Référetcs échantilon ! 13RDC - bursaux st caisse Dalle plastigue noire
Paramétres Résultats
Ceuche 1
Description visuelle Matériau semidur de type dalle de sol (noir) ; matériau de type
colle bitumineux (neir) en traces
Traiternent de ['2chantillon Calcination etfou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résulta del'analyse par MET Fibres d'amiante de type chrysotile
Méthode danalyse e ée pour ba recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demande
NB: Saufinformation contraite sur ce rappart, e laboratoire effectue une analyse couche par couche de lsehantllon transmis par le demandeur. Dies
compo sants décrits simuftanément dans une méme couche nont pas pufaire 'objet de prises diessai séparées pour lanalyse
La reproduction de ee document n'est aulorisée que sous saforme intégrale. Il compore | pagefs). Le présentrappor ne concerne que les objets
soumis @ 'essai. Seules ceraine s prestations rapportées dans ce document sont couveries par laceréditation. Bles sont identifiéas par le symbole *
Annick Giral
Technicien te Laboratoire
cofrac
Eurofins Analyses pourle Batimen t Sud
75 chemin de Sommaéres
FR-30310 Vergeze, FRANCE AOCFEDITATION
Tét 433 0) 466 731573 - Fax - - Sile Vel www. ewafms fihdb Porbis dspenible ar
SAS s capial de 16000008 RCS Nimes TVAFR28 804 354 813 SIRET 804 354 813 008 AFE 71208 e cobrach T
ANNEXES P 17/31 —_—
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
1er Etage Composant : Dalle de sol plastiquess

bordeaux + colle noire amiantées
1er étage - Bureaux et circulations

¥ eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
immeuble ls mansard b

placs romés de villsunsuve

13020 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009975-01 Version du: 27102015 18:27 Page 1/1
Dossiet N® ! 15KEOG7458 Date de réceplion 26/10/2015
Référance dossier: 1510 E190 0000 23/IMPCTS SALON

Echantillen N° ; 15KEX07458-014
Référetcs échantilon ! 14 1er élage - Bursaux st circulations Dalle plastiqus bordsaux + colls noirs

Parameétres Résultats

Couche 1
Description visuelle Materiau semkdur de type dalle de sol (rouge) (fonca)
Traitement de |'&chantillon Calcination et/ou attagque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1

*  Résultat del'analyse par MET Fibres d'amiante de type chiysotile

Couche 2
Description visuelle Matériau de type colle bitumineux (noir)
Traitement de I'=chantillon -
Normbre de préparations 2
Résulta del'analyse par MOLP Fibres d'amiante de type chiysotile

Méthodes d'analyses employées pour b recherche gualiative des fibres damiante dans les matérizux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice2

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB . Les infarmations de 1ragabilité sont disponibles sur demande

NB . Saufinformation contraite sur ce rappor, le faboratoire effactue une analyse couche par couche de [échantilion 1ransmis par le demandeur. Dies
compo sants déerits simultanément dans une méme couche n'ont pas pufaire l'objet de prises disssaisépardes pour lanalyse

La reproduction de ca document nest aulotisée que sous saforme intégrale. Il comperte 1 page(e). Le présenirappor ne concarne gue les objets
soumis 3 l'essai. Seules centaine s prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laceréditation. Blles sont identifides par e symbole *.

AL

Annick Giral

Technician de Laborateire

cofrac
Eurofins Analyses pourle Bitiment Sud
75 chenmn de Sammeére s
TATI
FR-30310 Viergeze, FRANCE mcb:?‘&gﬂ 5
Tér 433 (0) 466 731573 -Fax - - See Welr www ewofms frhdb Portie d=ponble ar
SAS au capital de 1600000€ RCS Mimes TVAFR28 804 354 813 SRET 604 354 819 008 APE 71208 e cofrachr ESSAIS
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
1er Etage Composant : Dalle de sol plastiquess

verte amiantée
1er étage - Bureaux et couloirs

¥ eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
immeuble ls mansard b

placs romés de villsunsuve

13020 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009976-01 Version du: 27102015 18:27 Page 1/1
Dossiet N® ! 15KEOG7458 Date de réceplion 26/10/2015
Référance dossier: 1510 E190 0000 23/IMPCTS SALON

Echantillen N° ; 15KEX07458-018
Référetcs échantilon ! 15 fer élage - Bursaux ef circulations Dalle plastiqus veds

Parameétres Résultats

Couche 1
Description visuelle Materiau semkdur de type dalle de sol (vert) (foncé)
Traitement de |'&chantillon Calcination et/ou attagque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1

*  Résultat del'analyse par MET Fibres d'amiante de type chiysotile

Couche 2
Description visuelle Matériau de type colle bitumineux (noir)
Traitement de I'=chantillon -
Normbre de préparations 2
Résulta del'analyse par MOLP Fibres d'amiante de type chiysotile

Méthodes d'analyses employées pour b recherche gualiative des fibres damiante dans les matérizux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice2

Microscopie Electronigue a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB . Les infarmations de 1ragabilité sont disponibles sur demande

NB . Saufinformation contraite sur ce rappor, le faboratoire effactue une analyse couche par couche de [échantilion 1ransmis par le demandeur. Dies
compo sants déerits simultanément dans une méme couche n'ont pas pufaire l'objet de prises disssaisépardes pour lanalyse

La reproduction de ca document nest aulotisée que sous saforme intégrale. Il comperte 1 page(e). Le présenirappor ne concarne gue les objets
soumis 3 l'essai. Seules centaine s prestations rapporées dans ce document sont couvertes par laceréditation. Blles sont identifides par e symbole *.

AL

Annick Giral

Technician de Laborateire

cofrac
Eurofins Analyses pourle Bitiment Sud
75 chenmn de Sammeére s
TATI
FR-30310 Viergeze, FRANCE mcb:?‘&gﬂ 5
Tér 433 (0) 466 731573 -Fax - - See Welr www ewofms frhdb Portie d=ponble ar
SAS au capital de 1600000€ RCS Mimes TVAFR28 804 354 813 SRET 604 354 819 008 APE 71208 e cofrachr ESSAIS
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
1er Etage Composant : Dalle de sol plastiques

bleue sur dalles plastiques bordeaux
1er étage - Bureaux et circualtions, sous dalles bleues

¥ eurofins
Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Etienne COUDERC
immeuble ls mansard b

placs romés de villsunsuve

13020 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-15-KE-009977-01 Version du: 27102015 18:27 Page 172

Dossist N° 1 15KEG07458 Date de réceplion 26/10/2015
Référencs dossisr: 1610 E19%0 0000 23/IMPOTS SALCN

Echantillen N° : 16KEX07458-016

Référetcs échantilon ! 16 1er élage - Bursaux st circulations Dalle plastiqus blsue sur Dalls plastiqus bordsaux + colls noire

Paramétres

Résultats

Couche 1
Description visuelle
Traitement de ['2chantillon
Nombre de préparations
* Résulta del'analyse par MET

Couche 2
Description visuelle
Traitement de I'=chantillon
Normbre de préparations
Résulta del'analyse par MOLP

Couche 3
Description visuelle
Traitement de 'achantillon
Nombre de préparations
* Résultat del'analyse par MET

Couche 4
Description visuelle

Traitement de |'&chantilon
Nombre de préparations
* Reésultat del'analyse par MET

Materiau semkdur de type dalle de sol (rouge) (fonca)
Calcination et/ou attagque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante de type chiysotile

Matériau de type colle bitumineux (noir)

Fibres d'amiante de type chiysotile

Matériau semi-dur de type dalle de sol (blew) (foncé)
Calcination et/ou attague acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Matériau semidur de type dalle de sol (bleu) (foncé) en traces;

matériau de type colle (Jaune) ; matériau semidur de type
ragréage (gris)

Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matérizux :
Microscopie Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique a Transmission {(MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB : Les infarmations de ragabilité sont disponibles sur demande

NB . Saufinformation contraite sur ce rappan, e hbotatoire efiactus une analyse couche par couche de Iéchantllon transmis pat le demandewr. Des
compo sants décrits simulianément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises diessai sépardes pour Ianalyse,

La reproductio h de ee document n'sst autorisds que sous sa forme intégrale. || comporta 2 page(s). Le présent rapport e concarns que hes objdts
soumis 3 I'essai. Seules cenaine s prestations rapporiées dans ce document sont couvertes par lacerédimtion. Bles sont identifiées par le symbole *

cofrac
Eurofins Analyses pourle Bitiment Sud
75 chenmn de Sammeére s
TATI
FR-30310 Viergeze, FRANCE mcb:?‘&gﬂ 5
Tér 433 (0) 466 731573 -Fax - - See Welr www ewofms frhdb Portie d=ponble ar
SAS au capital de 1600000€ RCS Mimes TVAFR28 804 354 813 SRET 604 354 819 008 APE 71208 e cofrachr ESSAIS
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE 3

PROVENCE

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE @

Rapport : E19V0/15/1257
Dossier : 1510E19V0000023/

SOCOTEC

FICHE DE COTATION DE CALORIFUGEAGE

Echantillonn® 15KE007458-004

Localisation Sous-sol

Zone homogeéne Sous-sol - Local archives, sur conduits
au plafond en traversée du plancher

Calorifugeage; tresse

Description complémentaire

Epaisseur approximative :

Longueur approximative :

Protection physique étanche

O

Protection physique non étanche ou absence de protection physique : Remplir Ia grille ci-dessous

Etat de dégradation Protection Circulations Chocs et Résultats
physique r vibrations
Commentaires sur les
Calorifugeage en mauvais état O 3 choix de la grille
f m| 1
o oo e oM Ot Ventilation
f U 1
Moyen o|m O 1
F O 2
f O 2
Fort O O 2
F O] 2
Calorifugeage f O 2
avec dégradation(s) locale(s) | faible O(m 0O 2
NP O F O 2
f O[ 2
Moyen O O 2
F O] 3
f O 2
Fort O O 3
F O[3 Activité du local
I 3 Local Archives
P [ | fable O O 1
F O 2
f |m] 1
Moyen O(m 0O 1
F O 2
f O 2
Fort O O 2
F O] 2
m
Calorifugeage en bon état | NP M | faible m v O 2
F 0O 2
f O 1
Moyen oM O 2
f g ; Date: 29/10/2015
Fort Om 0O 3
F 0O 3 Auteur : E COUDERC
Grille d'évaluation annexe a l'arété du 12/12/2012 relatif aux matériaux de la liste A
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE

o

PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
FICHE DE COTATION DE CALORIFUGEAGE
Echantillonn® 15KE007458-011 Zone homogéne Sous-sol - Parking, sur conduits au
plafond
Localisation Sous-sol
Calorifugeagey; tresse Description complémentaire
Epaisseur approximative : Longueur approximative :
Protection physique étanche O 1

Protection physique non étanche ou absence de protection physique : Remplir Ia grille ci-dessous

Etat de dégradation Protection Circulations Chocs et Résultats
physique d'air vibrations

Calorifugeage en mauvais état O 3
f m| 1
faible o(m O 1
p 0O F O 2
f U 1
Moyen o|m O 1
F O 2
f O 2
Fort O O 2
F O] 2
Calorifugeage f O 2
avec dégradation(s) locale(s) O faible O(m 0O 2
NP O F O 2
f O] 2
Moyen O O 2
F O] 3
f O 2
Fort O O 3
F O] 3
f m| 1
P [ | fable O O 1
F O 2
f |m] 1
Moyen O(m 0O 1
F O 2
f O 2
Fort O O 2
F O] 2
f O[_1
Calorifugeage en bon état | NP M | faible O(m 0O 2
F_ 0O 2

f n -
Moyen m v O 2
F O 2
f O 2
Fort Om 0O 3
F O 3

Grille d'évaluation annexe a l'arrété du 12/12/2012 relatif aux matériaux de la liste A

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com

Commentaires sur les
choix de la grille

Ventilation

Grilles de ventilation en
partie haute et ouverture de
la porte basculante a
chaque entrée de véhicule.

Activité du local

Parking

Date: 29/10/2015

Auteur : E COUDERC
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

apP Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
Grille d'analyse des composants de la liste B et de la liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION
ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE
Dalle de sol plastiqueqs noire Localisation RDC
Zone homogeéne RDC - Bureaux et caisse
Echantillon n® 15KE007458-013
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
dégradation I’environnement du matériau recomman-
dation
Protection EP
physique
étanche O
Risque de dégradation | EP
|— faible ou a terme m]
___| Mateériau non
dégradé a
Risque de dégradation - AC1
rapide o
Protection
physique
non étanche .|
ou - Risque faible d'extension
Absence de de la dégradation |
protection
physique ®
Ponctuelle | | Risque d'extension a terme | AC1
de la dégradation a
|| Matériau | |
dégrade || Risque d'extension rapide | AC2
de la dégradation o
Généralisée O AC2
Auteur  ECOUDERC Date 29/10/2015
1o ONIVBIBRIPEIE!S . cocsenemememmamsesesesensmsmssnsmunose s KA =
EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
AC1 : Action corrective de premier niveau (remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2 : Action corrective de second niveau (matériau ou produit a protéger contre toute agression ou dégradation)
Grille d'évaluation annexe a l'anété du 12/12/2012 relatif aux matériaux de la liste B
ANNEXES P 23/ 31 e
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Dossier Technique Amiante nc 17vi00206-AMDTA-FBE 2D Amiante

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/

Grille d'analyse des composants de la liste B et de la liste C

GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION
ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Dalle de sol plastiques bordeaux + colle noire Localisation 1er Etage
amiantées
Zone homogéne 1er étage - Bureaux et circulations
Echantillon n® 15KE007458-014
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
deégradation I'environnement du matériau recomman-
dation
Protection EP
physique
étanche 0O
Risque de dégradation | EP
faible ou a terme u]
___| Matériau non
dégradé a
Risque de dégradation - AC1
rapide a
Protection
physique
non étanche |
ou Risque faible d'extension
Absence de de la dégradation |
protection
physique H
Ponctuelle | Risque d'extension a terme || AC1
de la dégradation o
|| Matériau |
dégrade || Risque d'extension rapide - AC2
de la dégradation o
Généralisée O AC2
Auteur E COUDERC Date 29/10/2015

Commentaires :

EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
AC1 : Action corrective de premier niveau (remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2 : Action corrective de second niveau (matériau ou produit a protéger contre toute agression ou dégradation)

Grille d'évaluation annexe a l'amété du 12/12/2012 relatif aux matériaux de la liste B
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

apP Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
Grille d'analyse des composants de la liste B et de la liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION
ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE
Dalle de sol plastiquess verte amiantée Localisation 1er Etage
Zone homogeéne 1er étage - Bureaux et couloirs
Echantillon n® 15KE007458-015
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
dégradation I’environnement du matériau recomman-
dation
Protection EP
physique
étanche O
Risque de dégradation | EP
|— faible ou a terme m]
___| Mateériau non
dégradé a
Risque de dégradation - AC1
rapide o
Protection
physique
non étanche .|
ou - Risque faible d'extension
Absence de de la dégradation |
protection
physique ®
Ponctuelle | | Risque d'extension a terme | AC1
de la dégradation a
|| Matériau | |
dégrade || Risque d'extension rapide | AC2
de la dégradation o
Généralisée O AC2
Auteur  ECOUDERC Date 29/10/2015
1o ONIVBIBRIPEIE!S . cocsenemememmamsesesesensmsmssnsmunose s KA =
R H
EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
AC1 : Action corrective de premier niveau (remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2 : Action corrective de second niveau (matériau ou produit a protéger contre toute agression ou dégradation)
Grille d'évaluation annexe a l'arrété du 12/12/2012 relatif aux matériaux de la liste B
ANNEXES P 25/ 31 e
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

apP Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/
Grille d'analyse des composants de la liste B et de la liste C
GRILLE D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION
ET RISQUE DE DEGRADATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE
Dalle de sol plastiqueqs bleue sur dalles plastiques Localisation 1er Etage
bordeaux
Zone homogeéne 1er étage - Bureaux et circualtions, sous dalles
bleues
Echantillon n° 15KE007458-016
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
Protection physique Etat de dégradation Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
deégradation I'environnement du matériau recomman-
dation

Protection

physique
étanche W

Protection
physique

non étanche
ou

Absence de
protection
physique O

Auteur E COUDERC

Commentaires :

EP
Risque de dégradation - EP
faible ou a terme o
___| Matériau non
dégradé a
Risque de dégradation | AC1
rapide o
| Risque faible d'extension | EP
de la dégradation m]
Ponctuelle a Risque d'extension a terme - AC1
de la dégradation o
Matériau o
dégrade | | Risque d'extension rapide || AC2
de la dégradation o
Généralisée O AC2
Date  29/10/2015

EP : Evaluation périodique du matériau ou produit,
AC1 : Action corrective de premier niveau (remise en état limitée du matériau ou produit)
AC2 : Action corrective de second niveau (matériau ou produit a protéger contre toute agression ou dégradation)

Grille d'évaluation annexe a l'amété du 12/12/2012 relatif aux matériaux de la liste B
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE 3

HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE

PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257
Dossier : 1510E19V0000023/

Localisation : Sous-sol

Composant : Calorifugeage (N)
noir rigide
Sous-sol - Escalier extérieur et chaufferie, sur alimentation
gaz

|
&
Composant : Calorifugeages (N)
noir carton fibreux
Sous-sol, devant porte d'accés garage

Composant : Calorifugeageo (N)
rose + tresse
Sous-sol, local raccordement eaux usées

SOCOTEC

Composant : Calorifugeages (a)
tresse

Sous-sol - Local archives, sur conduits au plafond en
traversée du plancher

Composant : Calorifugeages (N)
tissus
Sous-sol - Local raccordement eaux usées

Composant : Calorifugeage+ (a)
tresse
Sous-sol - Parking, sur conduits au plafond

ANNEXES P 27/ 31
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE
PROVENCE
Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC

Dossier : 1510E19V0000023/

Composant : Faux plafonds (N)
Sous-sol - Couloir

Composant : Faux plafond; (N)
Sous-sol - Petit Local Archives

Composant : Flocage; (N)
résidus
Sous-sol - Grand Local Archives

Composant : Flocages (N)
Sous-sol - Chaufferie

Composant : Flocages (N)
Sous-sol - Petit local Archives

ANNEXES P28/ 31 —_—
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HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE @
PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/

Localisation : RDC

H %‘L‘

Composant : Dalle de sol plastiqueq. (N) Composant : Dalle de sol plastiquess (a)
grise + colle jaune noire
RDC - Bureau accueil RDC - Bureaux et caisse

ANNEXES P29/ 31 —_—
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HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE @
PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/

Localisation : 1er Etage

Composant : Dalle de sol plasfiquem (a)

Composant : Dalle de sol plastiqueis (a)
bordeaux + colle noire amiantées verte amiantée
1er étage - Bureaux et circulations 1er étage - Bureaux et couloirs

Composant : Dalle de sol plastiquess (a)
bleue sur dalles plastiques bordeaux
1er étage - Bureaux et circualtions, sous dalles bleues

ANNEXES P 30/ 31
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HOTEL DES FINANCES PUBLIQUES de SALON DE PROVENCE - 414 avenue Wertheim - 13 300 SALON DE @
PROVENCE

Rapport : E19V0/15/1257 SOCOTEC
Dossier : 1510E19V0000023/

A x - L

15062011 1410822016

DTI/1108-002

des crganizes
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ETIENNE COUDERG
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< Tél. : 04 42 04 99 81
58 ave du Labé - ZA les Paluds 2 =
. e s Fax : 04 42 04 99 27

Email : contact@alcyon.pro
A I_ B Y U N 13785 AUBAGNE cedex

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante avant travaux

RAPPORT DE REPERAGE 20161202627-DGFIP-CDI SALON DE PROVENCE -DAT--1 / AMIANTE
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 04/04/2017

Objet

La présente mission consiste a établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommeé mission
« Travaux ».

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d‘amiante a
l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire |I'exigence du code du travail
portant sur I'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020
de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmetre du
présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d’ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante doit étre transmis a toute personne
physique ou morale appelée a concevoir ou a réaliser les travaux.

Bien objet de la mission

Adresse : 414 avenue de Wertheim 13300 SALON-DE-PROVENCE
Partie de bien inspectée :  Certaines menuiseries facade Sud et Est
Date de visite : 20/01/2017

Franck CAMILLERI

Réf :20161202627-DGFIP-CDI Salon de Provence -DAT--1 Page 1/ 26
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apP Amiante
Rapport de repérage des mateériaux et produits
contenant de I'amiante avant travaux
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1. Renseignements concernant la mission
1.1 Désignation du batiment
Type de batiment : Batiment CDI Salon de Provence
Numeéro (indice) : 20161202627-DGFIP-CDI Salon de Provence -DAT- (1)
Date du permis de construire : Non communiqué
. 414 avenue de Wertheim

Adresse complete : 13300 SALON-DE-PROVENCE
Référence cadastrale : Non Communiqué
Bien en copropriété : Pas de copropriété
Fonction principale du batiment : Centre local des imp6ots
1.2 Désignation du client
Désignation du Propriétaire :
Nom : DGFIP

Direction Régionale des Finances Publiques
Adresse : 183 avenue du Prado

13357 MARSEILLE CEDEX 20
Désignation du commanditaire : (si le propriétaire n’est pas le commanditaire) :
Qualité (sur déclaration de I'intéressé) : Gestion des projets immobiliers
Nom : Madame DELONCA Chantal
AE Direction Régionale des Finances Publiques

’ 183 avenue du Prado

13357 MARSEILLE CEDEX 20

Réf :20161202627-DGFIP-CDI Salon de Provence -DAT--1 Page 2 / 26
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante avant travaux

1.3 Designation de [’opérateur de repérage

Nom :
Email :

Certification de compétence :

Franck CAMILLERI

contact@alcyon.pro

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été
certifiées par AFAQ AFNOR certification 11 rue Francis de Pressensé - 93571 La
Plaine Saint-Denis. Le N° du certificat est 11031299 délivré le 28/03/2014 et

expirant le 27/03/2019.

1.4 Organisme chargé de la mission

Raison Sociale :
Adresse :
Numéro SIRET :

Code NAF :
N° TVA :
N° RCS :

Compagnie d'assurance :

ALCYON

58 ave du Labé - ZA les Paluds 2 - CS 51484 - 13785 AUBAGNE cedex

41903538100047
7112 B

FR 26 419 035 381

MARSEILLE 2011 B 01199

Nom de la compagnie : EBA INSURANCE SERVICES
N° de police : B117700425/26507
Valide jusqu’au : 31/03/2018

1.5 Désignation du laboratoire d’analyse

Nom :

Adresse :

ITGA Aix En Provence

Arteparc - Batiment E - Route de la cote d'Azur
CS n° 30012

13590 MEYREUIL

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n® 1-1029.

Réf :20161202627-DGFIP-CDI Salon de Provence -DAT--1

Page 3 /26
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante avant travaux

1.6 Avertissement et définition du champ de la mission

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant
de I'amiante s’applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec
Iimmeuble bati (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux
et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de I'immeuble sur lesquelles les
travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, la liste des matériaux de
construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux
envisagés (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe Al de la
norme NFX 46-020 représente |la base du repérage.

Linspection des ouvrages doit étre exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations
approfondies destructives ou des démontages particuliers.

= Nature et périmétre des travaux envisagés :

- Reprise des joints sur 3 menuiseries désignées par les accompagnants présent lors de notre
visite (1 er et 2 sd étages bureaux 111, 129 et 231).

= Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmétre des
travaux envisagés :

Néant

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmétre de repérage défini par le programme des
travaux, doit étre exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives
ou des démontages particuliers.

Si, a l'issue des travaux, des matériaux ou produits contenant de ['amiante repérés lors de la présente
mission sont laissés en place, il est ici rappelé au propriétaire du batiment qu'il reste a leur égard
tributaire des obligations réglementaires définies par le Code de la santé publique.
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Dossier Technique Amiante nc 17vi00206-AMDTA-FBE 2D Amiante

Rapport de repérage des mateériaux et produits
contenant de I'amiante avant travaux
2. Conclusions du rapport
Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repére des
matériaux et produits contenant de I'amiante.
Remarques particuliéres : Les accompagnants nous ont désigné les 3 fenétres les plus problématiques.
Les prélevements, analyses effectuées et par conséquent les conclusions de ce rapport ne portent que
sur ces trois éléments.
2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de [’amiante
Aprés analyse en laboratoire :
Description Localisation ‘ Prélévement Etat
Fenétre/Joints (Mastic vitrier) . 2 .
[Hors annexe 13-9] ‘ Bureau 129 (Etage 1 Aile Quest) ‘ n° 52377 Dégradations locales
Fenétre/Joints (Mastic vitrier) ‘ Bureau 111 (Etage 1 Aile central) ‘ n° 52380 Dégradations locales
[Hors annexe 13-9]
Fenétre/Joints (Mastic vitrier) ‘ ’ ‘ 2 .
[Hors annexe 13-9] | Bureau 231 (Etage 2 Aile Ouest) n° 52374 Dégradations locales
Sur justificatifs (marquage, document consulté) :
o S Nom ‘
Description ' Localisation ‘ justificatif Etat J
Néant ‘ ’ ‘
2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante
Sur justificatifs :
Description Localisation ‘ Justification Nom justificatif ‘
Néant ‘ ‘
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

Description

Néant

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d’amiante :

Localisation

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de [’amiante pour lesquels des

apP Amiante
Rapport de repérage des mateériaux et produits
contenant de I'amiante avant travaux
Apreés analyse en laboratoire :
Description Localisation Prélévement
Fenétre/Joints (Joint d'étanchéité sur dormant) Bureau 129 (Etage 1 Aile Ouest) ne 52378
[Hors annexe 13-9] 9
Fenétre/Joints (Joint d'étanchéité sur ouvrant) «
[Hors:afinexe 13:9] Bureau 129 (Etage 1 Aile Ouest) ne 52379
Fenétre/Joints (Joint d'étanchéité sur dormant) .
[Hors annexe 13-9] Bureau 111 (Etage 1 Aile central) ‘ n°® 52381
Fenétre/Joints (Joint d'étanchéité sur ouvrant) Bureau 111 (Etage 1 Aile central) ne 52382
[Hors annexe 13-9] 9 ‘
Fenétre/Joints (Joint d'étanchéité sur dormant) ;
[Hors anhexe 13-9] Bureau 231 (Etage 2 Aile Ouest) n° 52375
Fenétre/Joints (Joint d'étanchéité sur ouvrant) Bureau 231 (Etage 2 Aile Ouest) ne 52376
[Hors annexe 13-9] 9

investigations et/ou des analyses ultérieures devront étre effectuées

Description

Néant

Localisation Cause de non-prélévement

2.4 Plans de localisation des MPCA

- Lalocalisation des préléevements

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :

- La localisation des matériaux et produits contenant de I'amiante ou susceptibles d’en contenir si
des investigations et des analyses ultérieures doivent étre effectuées pour conclure.
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante avant travaux

Centre des imp 6ts de Salon de Provence
414 avenue de Werthein

13300 SALON-DE-PRO VENCE
Localisation des bureaux concernés du 1 étages
Localisation des prélévements

Localisation et identification des bureaux concernés

Fxemple du mastic vitrier des échantillons
52377 et 52380 : présence d’amiante

LEGENDE

=3 Fenétre: mastic vitrier amianté

’ Prélevement contenant de 'amiante (n° d'analyse).
Prélevement sans amiante (n° d'analyse).
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante avant travaux

Centre des imp 6ts de Salon de Provence
414 avenue de Wertheim

13300 SALON-DE-PROVENCE
Localisation du bureau concerné du 2 étages
Localisation des prélevements

Localisation et identification du bureau concerné
ainsi que de la fenétre inspectée

Exemple du mastic vitrier de 1’ échantillon
52374 :présence d’amiante

LEGENDE

=) Fenétre: mastic vitrier amianté

‘ Prélevement contenant de I'amiante (n° d‘analyse).

Prélevement sans amiante (n° d'analyse).
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE 3

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante avant travaux

3. Description genérale du bien et réealisation du repérage

Date du repérage
Documents remis par le donneur d’ordre a |'opérateur de
Représentant du propriétaire (accompagnateur)

20/01/2017
repérage  Néant
Me Poulain Anne (Responsable
Batiment) et
Mr Perona Maxime (agent

Technique)
3.1 Liste des pieces visitées
ﬁtage 1 Aile Ouest : Bureau 129
Etage 1 Aile central : Bureau 111
Etage 2 Aile Ouest : Bureau 231
3.2 Tableau récapitulatif des pieces visitées
Nom Descriptif
Bureau 129 Ouvrant fenétre : - menuiserie métal - Joints
Bureau 111 Ouvrant fenétre : - menuiserie métal - Joints
Bureau 231 Ouvrant fenétre : - menuiserie métal - Joints

3.3 Pieces ou parties de [’immeuble non visitées

Piéces ou parties d'immeuble

Raison de l'absence de visite

Néant
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Dossier Technique Amiante nc 17vi00206-AMDTA-FBE 2D Amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante avant travaux

3.4 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de ’amiante :

Dans le périmétre des travaux définis par le donneur d'ordre, |'opérateur de repérage procede a un
examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou
produits susceptibles de contenir de I'amiante (matériau ou produit ayant intégré de I'amiante pendant
certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant étre
sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

Linspection visuelle peut étre complétée par investigations approfondies et des sondages qui
permettent de s‘assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites a I'annexe A de la Norme NF X 46 020 de
décembre 2008.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de
I'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la
Norme NF X 46 020 de décembre 2008), l'opérateur de repérage peut conclure a la présence
d'amiante sans recourir aux prélévements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d’informations documentaires, produits non
identifiés), un ou des prélévements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits
susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure a I'absence ou a la présence d’amiante.
Les préléevements concernent tout ou une partie de |'épaisseur des matériaux conformément aux
prescriptions de I'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.
Conformément aux prescriptions de I'annexe B de la nhorme NF X 46-020 de décembre 2008 :
- les prélevements sont réalisés dans des conditions conduisant a une pollution minimale des
lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
= les outils sont a usage unique ou sont soigneusement nettoyés aprés chaque
prélevement.
= |es prélevements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite tracabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de
manieére indélébile sur I'emballage et si possible sur I'échantillon. Une fiche d’accompagnement,
reprenant l'identification est transmise au laboratoire.
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

avant travaux

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

4. Résultats détaillés du repérage

Inspection Matériaux ou produits susceptibles de contenir de
I’Amiante
L lisati Comp de Partie du Description Sondage | Préle Conclusion
la construction | composant N° (type) Présence/ Etat
(catégorie) inspecté d’amiant
Bureau 129 (Etage 1 Aile Fenétre Joints Mastic vitrier - Oui : 52377 Présence Dégradations
Ouest) d'amiante locales
Bureau 111 (Etage 1 Aile Fenétre Joints Mastic vitrier - Oui : 52380 Présence Dégradations
central) d'amiante locales
Bureau 231 (Etage 2 Aile Fenétre Joints Mastic vitrier - Oui : 52374 Présence Dégradations
Ouest) d'amiante locales
Bureau 129 (Etage 1 Aile Fenétre Joints Joint d'étanchéité sur - Oui : 52378 Absence
Quest) dormant d'amiante
Bureau 129 (Etage 1 Aile Fenétre Joints Joint d'étanchéité sur ouvrant | - Oui : 52379 Absence
Ouest) d'amiante
Bureau 111 (Etage 1 Aile Fenétre Joints Joint d'étanchéité sur - Oui : 52381 Absence
central) dormant d'amiante
Bureau 111 (Etage 1 Aile Fenétre Joints Joint d'étanchéité sur ouvrant | - Oui : 52382 Absence
central) d'amiante
Bureau 231 (Etage 2 Aile Fenétre Joints Joint d'étanchéité sur - Oui : 52375 Absence
Ouest) dormant d'amiante
Bureau 231 (Etage 2 Aile Fenétre Joints Joint d'étanchéité sur ouvrant | - Oui : 52376 Absence
Ouest) d'amiante

Date de visite et d’établissement de I'état

Cachet de l'opérateur
Visite effectuée le : 20/01/2017

~ ALCY 9,1.,?“ Par : Franck CAMILLERI
ok

1] zv.:s“:ﬁf&sécmﬁx Rapport édité  Le : 04/04/2017

ALCY Fax 04 42 04 99 27

Tél. 04 4204 9981 -

iren 419035381 T
Mail : alcyon marseille@yahoo-ff a : AUBAGNE cedex

Observations : Les accompagnants nous ont désigné les 3 fenétres les plus problématique. Les prélévements, analyses effectuées et
par conséquent les conclusions de ce rapport, ne portent que sur ces trois éléments.
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Amiante
Rapport de repérage des mateériaux et produits
contenant de I’Amiante avant travaux
5. Attestation sur [’honneur

Je, soussigné Franck CAMILLERI, atteste sur I'honneur étre en situation réguliere au regard de
I'article L 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires a
|'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément a |'exigence de l'article R 271-3 du méme code, j‘atteste n’avoir aucun lien de
nature a porter atteinte a mon impartialité et 8 mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son
mandataire qui fait appel a moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic.

En complément a cette attestation sur I'honneur, je joins mes états de compétences validés par
la certification, ainsi que mon attestation d‘assurance.

: = |
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’Amiante avant travaux

6. Attestation d’assurance

ATTESTATION D’ASSURANCE

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Référence: 330238

B11771600425, certifions que notre client :

ALCYON

58 Avenue Labé
ZA Les Paluds 2
13400 Aubagne

n® B117700425/265707

VALIDITE

Nous, EBA INSURANCE SERVICES LTD, agissant sous forme d'une délégation de souscription dont le numéro d*agrément est

Est titulaire par notre intermédiaire d’un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle et d’Exploitation sous le

LA PERIODE DE VALIDITE DE LA PRESENTE ATTESTATION S'ETEND DU 01/04/2017 AU 31/03/2018.

DESIGNATION DES ASSUREURS

Numeéro de contrat Garantie Désignation et adresse des Assureurs

B11771600425) syndicats : 50%

Royaume-Uni

B117700425/265707 responsabilité civile professionelle Assureur : Lloyd's 100%
(n® mandat (numéros et pourcentages des

50% syndicat CV Starr 1919)
One Lime Street, London EC3M 7HA

syndicat Channel 2015,

CHAQUE SYNDICAT S'TENGAGEANT CHACUN POUR SA PART ET NON L'UN POUR L'AUTRE, SANS SOLIDARITE ENTRE EUX.

EBA INSURANCE SERVICES
150 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT
1:+44(0)20 7929 7711  f:+44(0)20 7929 7733 e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.

Page 1 de 3

.com

Lloyd's Broker - 1177: Autherised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556

Document émis le 28 Mars 2017
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’Amiante avant travaux

ACTIVITES GARANTIES

* Maitrise d'Oeuvre de désamiantage, démolition et retrait peinture plomb

» Assistant a Maitrise d'ouvrage (programmation, évaluation & budgétisation a I'exclusion de toute activité de maitrise
d'ceuvre) de désamiantage, démolition, retrait peinture plomb et pathologie des bois

» Expert diagnostic pour les expertises suivantes : Contréle Périodique amiante, Diagnostic amiante avant travaux et avant
démolition, Diagnostic amiante avant-vente, Dossier technique amiante, Diagnostic gaz, Diagnostic termites, Etat
parasitaire, Exposition au plomb (CREP), Recherche de plomb avant travaux et avant démolition, Loi Carrez, diagnostic de
performance énergétique, Diagnostic legionellose, Etat de I'installation intérieure de I'électricite, Milliemes

* Missions normées de contrdle de chantiers de désamiantage, et décontamination de peintures au plomb
» Expert diagnostic sur les équipements industriels uniquement dans le cadre de diagnostics avant démantélement.
» Expert judiciaire

* Audit sans préconisation & Formation

CONDITIONS SPECIALES

A dérogation de |'Article 8.1.18 EXCLUSIONS ET DECHEANCE des conditions générales, il est entendu que les
garanties du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de I'Assuré concernant I'Amiante

A dérogation de I'Article 3.2. OUVRAGES GARANTIS des conditions générales, il est entendu que les garanties
du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de I'Assuré sur ouvrages de type: portes d'écluse,
ponts levants, ouvrage de stockage d'eau, barrages, retenues & ouvrages de prise et rejet d'eau

EBA INSURANCE SERVICES
150 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT
1+44(0)207929 7711 f:+44(0)207929 7733 e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com

Lioyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration ne. 3609556

Page 2 de 3 Document émis le 28 Mars 2017
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d P Amiante
Rapport de repérage des matériaux et produits
y -
contenant de I’/Amiante avant travaux
OBSERVATIONS
Ces contrats d'assurance seront soumis aux lois de la République Francaise.
Les missions sont garanties en France et Dom-Toms.
Cette attestation est délivrée :
pour des opérations de construction répondant 3 une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou 3 des régles
professionnelles acceptées par la C2P,
pour des procédés ou produits faisant I‘objet au jour de la passation du marché :
- d'un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou
d’un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P,
- d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
- d'un Pass’innovation « vert » en cours de validité.
les assureurs ne couvrent en aucun cas les conséquences d'un abandon de chantier.
La présente attestation est valable jusqu'au 31/03/2018, et ne peut engager I'assureur en dehors des limites précisées par
les clauses et conditions du contrat (remises a I'assuré) auxquelles elle se référe. Elle ne constitue qu'une présomption de
garantie a la charge de l'assureur.
L'attestation est valable sous réserve des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances régissant le paiement de la
cotisation.
Fait 3 Londres, le 28/03/2017
Pour servir et faire valoir ce gue de droit.
EBA INSURANCE SERVICES LTD,
en sa qualité de mandataire de certains
Souscripteurs du Lloyd’s et de Compagnies
d'Assurance
EBA INSURANCE SERVICES
150 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT
1:+44(0)20 79297711 f1:+44(0)20 7929 7733 e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com
Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556
Page 3 de 3 Document émis le 28 Mars 2017
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Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante avant travaux
7. Certificat de compétences
afmror
fAo
a nar APNOSE (3L A DN
ATTESTATION DE CERTIFICATION DIAGHNOSTIGUEUR IMMOBILIER
Je sousEignes, Séverine MICHEAL), Responsable du Pie Carincation de Personnes atssts que |
CAMILLERI FRANCK
Est certife dans les domalnes suvants du diagnasic bechnique immabiler -
AMIANTE : ODUAMT 1031299 203204 27032019
PLOME : ODIPE/M 1031299 16062014 15062019
DPE [DIAGNOSTIC EN PERFORMANCE -
ENERGETIGLUE) : DDVDPEN 1031232 SRR e
ELECTRICITE : COVELE 1031259 16042014 15042049
“Houm réserve O aatnlvre s criives ces opsrattons o surveslisncn
o2 gocument ne fat ofMes ge carificat o
IUn cereicat par neestuamrega#d‘norg}ﬁ cation.
ME : Liste den cortfdn duponiie i | Hip Aeww bootous-ceiflsation-ja monne s ong
Pour fairs valoir o2 que da ot
Fait 4 |a Plaine Saint-Denis, le 27062012
P
I 11 e Frafcs de Prosserseh - 353571 La Pleise Seirk-Da e Cedar = Franos - T 35001 471 &2 80 00 =F. #33 (091 &b 77 0000
Ref BAS g cagial de 18 167 000 € - 470 78 OO RCSE Bosghy i et _oig 5/26
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8. Annexes
Sommaire des annexes
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contenant de I’Amiante avant travaux
Arteparc - Bit E - Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - ‘of"‘
13590 MEYREUIL 3
% Accréditation n® 1-1029
Tél:04.42.12.11.20
Fax:04.42.26.69.58 Liste des sites et portées
wivaw.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétonce des laboratoires pour les seuls assals couverts par accréditation qui sont identifiés par le symbole - b
RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-970 EN DATE DU 03/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumis 3 l'analyse.
Client : Prélévement :
ALCYON SARL Commande ITGA : IT0417-1583
M. Franck CAMILLIERI Echantillon ITGA : IT041702-970
58, Avenue du Labé Regu au laboratoire le : 30/01/2017
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex
Réf. Client :
Commande 3612
Dossier client DGFIP - CDI SALON
Echantillon 52374 - Mastic vitrier - Menuiserie - Bureau 231
Description ITGA Matériau gris en vrac / Peinture
Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Teshieque snalytique Résultat Ty?e th d(_‘
et date d'analyse d'amiante préparations
» Matériau gris en vrac + peinture non META le 02/02/2017 Présence de fibres damiante Chrysotile )
séparable
Validé par : Karim MECHBAL - Analyste
1a reproduction de ce rappart d'essa nest autarisée que saus sa forme INégrale : e rapport ne dolt pas &tre roprodust partieliement sans Fapprobation du labor;
Saut domande particulldre ot écate du chent, ks echantillons sont conson ant & Mok et los rapports pandant 2 ans.
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

d P Amiante
r r - -
Rapport de repérage des mateériaux et produits
2 -
contenant de I’Amiante avant travaux
Arteparc - Bit E - Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - ‘of"‘
13590 MEYREUIL 3
% Accréditation n® 1-1029
Tél:04.42.12.11.20
Fax:04.42.26.69.58 Liste des sites et portées
wivaw.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétonce des laboratoires pour les seuls assals couverts par accréditation qui sont identifiés par le symbole - b
RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-971 EN DATE DU 03/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumis 3 l'analyse.
Client : Prélévement :
ALCYON SARL Commande ITGA : IT0417-1583
M. Franck CAMILLIERI Echantillon ITGA : IT041702-971
58, Avenue du Labé Regu au laboratoire le : 30/01/2017
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex
Réf. Client :
Commande 3612
Dossier client DGFIP - CDI SALON
Echantillon 52375 - Joint dormant - Menuiserie - Bureau 231
Description ITGA Mousse noire avec couche en toile
Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Teshieque snalytique Résultat Ty?e th d(_‘
et date d'analyse d'amiante préparations
» Mousse noire avec couche en toile META le 02/02/2017 Amiante non détecté - 1
Validé par : Karim MECHBAL - Analyste
1a reproduction de ce rappart d'essa nest autarisée que saus sa forme INégrale : e rapport ne dolt pas &tre roprodust partieliement sans Fapprobation du labor;
Saut domande particulldre ot écate du chent, ks echantillons sont conson ant & Mok et los rapports pandant 2 ans.
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’/Amiante avant travaux

Arteparc - Bit E - Route de la Céte d'Azur - CS 30012 - ‘ofr"
13590 MEYREUIL 3

1 Accréditation n® 1-1029
Tél:04.42.12.11.20
Fax:04.4226.69.58 Liste des sites et portées
wivaw.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr E s s A ' s

Laccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour los seuls essals couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-972 EN DATE DU 03/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumis 3 I'analyse.

Client : Prélévement :

ALCYON SARL Commande ITGA : IT0417-1583

M. Franck CAMILLIERI Echantillon ITGA : IT041702-972
58, Avenue du Labé Regu au laboratoire le : 30/01/2017
ZA Les Paluds 2 - CS 51484

13785 AUBAGNE Cedex

Réf. Client :
Commande 3612
Dossier client DGFIP - CDI SALON
Echantillon 52376 - Joint ouvrant - Menuiserie - Bureau 231

Description ITGA Matériau souple noir

Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Teshieque snalytique Résultat Ty?e th d(_‘
et date d'analyse d'amiante préparations
» Matériau souple noir META le 02/02/2017 Amiante non détecté 1
Validé par : Karim MECHBAL - Analyste
1a reproduction de ce rappart d'essa nest autarisée que saus sa forme INégrale : e rapport ne dolt pas &tre roprodust partieliement sans Fapprobation du labor;
Saut domande particulldre ot écate du chent, ks echantillons sont conson ant & Mok et los rapports pandant 2 ans.
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’/Amiante avant travaux

Arteparc - Bit E - Route de la Céte d'Azur - CS 30012 - ‘ofr"
13590 MEYREUIL 3

1 Accréditation n® 1-1029
Tél:04.42.12.11.20
Fax:04.4226.69.58 Liste des sites et portées
wivaw.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr E s s A ' s

Laccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour los seuls essals couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-973 EN DATE DU 03/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumis 3 I'analyse.

Client : Prélévement :

ALCYON SARL Commande ITGA : IT0417-1583

M. Franck CAMILLIERI Echantillon ITGA : IT041702-973
58, Avenue du Labé Regu au laboratoire le : 30/01/2017
ZA Les Paluds 2 - CS 51484

13785 AUBAGNE Cedex

Réf. Client :
Commande 3612
Dossier client DGFIP - CDI SALON
Echantillon 52377 - Mastic vitrier - menuiserie - Bureau 129

Description ITGA Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Teshieque snalytique Résultat Ty?e th d(_‘
et date d'analyse d'amiante préparations
» Matériau gris en vrac + peinture non META le 02/02/2017 Présence de fibres damiante Chrysotile )
séparable
Validé par : Karim MECHBAL - Analyste
1a reproduction de ce rappart d'essa nest autarisée que saus sa forme INégrale : e rapport ne dolt pas &tre roprodust partieliement sans Fapprobation du labor;
Saut domande particulldre ot écate du chent, ks echantillons sont conson ant & Mok et los rapports pandant 2 ans.
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’/Amiante avant travaux

Arteparc - Bit E - Route de la Céte d'Azur - CS 30012 - ‘ofr"
13590 MEYREUIL 3

1 Accréditation n® 1-1029
Tél:04.42.12.11.20
Fax:04.4226.69.58 Liste des sites et portées
wivaw.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr E s s A ' s

Laccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour los seuls essals couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-974 EN DATE DU 03/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumis 3 I'analyse.

Client : Prélévement :

ALCYON SARL Commande ITGA : IT0417-1583

M. Franck CAMILLIERI Echantillon ITGA : IT041702-974
58, Avenue du Labé Regu au laboratoire le : 30/01/2017
ZA Les Paluds 2 - CS 51484

13785 AUBAGNE Cedex

Réf. Client :
Commande 3612
Dossier client DGFIP - CDI SALON
Echantillon 52378 - Joint dormant - menuiserie - Bureau 129

Description ITGA Mousse noire avec couche en toile

Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Teshieque snalytique Résultat Ty?e th d(_‘
et date d'analyse d'amiante préparations
» Mousse noire avec couche en toile META le 03/02/2017 Amiante non détecté - 2
Validé par : Karim MECHBAL - Analyste
1a reproduction de ce rappart d'essa nest autarisée que saus sa forme INégrale : e rapport ne dolt pas &tre roprodust partieliement sans Fapprobation du labor;
Saut domande particulldre ot écate du chent, ks echantillons sont conson ant & Mok et los rapports pandant 2 ans.
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’/Amiante avant travaux

Arteparc - Bit E - Route de la Céte d'Azur - CS 30012 - ‘ofr"
13590 MEYREUIL 3

1 Accréditation n® 1-1029
Tél:04.42.12.11.20
Fax:04.4226.69.58 Liste des sites et portées
wivaw.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr E s s A ' s

Laccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour los seuls essals couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-975 EN DATE DU 03/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumis 3 I'analyse.

Client : Prélévement :

ALCYON SARL Commande ITGA : IT0417-1583

M. Franck CAMILLIERI Echantillon ITGA : IT041702-975
58, Avenue du Labé Regu au laboratoire le : 30/01/2017
ZA Les Paluds 2 - CS 51484

13785 AUBAGNE Cedex

Réf. Client :
Commande 3612
Dossier client DGFIP - CDI SALON
Echantillon 52379 - Joint ouvrant - menuiserie - Bureau 129

Description ITGA Matériau souple noir

Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Teshieque snalytique Résultat Ty?e th d(_‘
et date d'analyse d'amiante préparations
» Matériau souple noir META le 02/02/2017 Amiante non détecté 1
Validé par : Karim MECHBAL - Analyste
1a reproduction de ce rappart d'essa nest autarisée que saus sa forme INégrale : e rapport ne dolt pas &tre roprodust partieliement sans Fapprobation du labor;
Saut domande particulldre ot écate du chent, ks echantillons sont conson ant & Mok et los rapports pandant 2 ans.
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’/Amiante avant travaux

Arteparc - Bit E - Route de la Céte d'Azur - CS 30012 - ‘ofr"
13590 MEYREUIL 3

1 Accréditation n® 1-1029
Tél:04.42.12.11.20
Fax:04.4226.69.58 Liste des sites et portées
wivaw.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr E s s A ' s

Laccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour los seuls essals couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-976 EN DATE DU 03/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumis 3 I'analyse.

Client : Prélévement :

ALCYON SARL Commande ITGA : IT0417-1583

M. Franck CAMILLIERI Echantillon ITGA : IT0O41702-976
58, Avenue du Labé Regu au laboratoire le : 30/01/2017
ZA Les Paluds 2 - CS 51484

13785 AUBAGNE Cedex

Réf. Client :
Commande 3612
Dossier client DGFIP - CDI SALON
Echantillon 52380 - Mastic vitrier - menuiserie - Bureau 129

Description ITGA Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Teshieque snalytique Résultat Ty?e th d(_‘
et date d'analyse d'amiante préparations
» Matériau gris en vrac + peinture non META le 02/02/2017 Présence de fibres damiante Chrysotile )
séparable
Validé par : Karim MECHBAL - Analyste
1a reproduction de ce rappart d'essa nest autarisée que saus sa forme INégrale : e rapport ne dolt pas &tre roprodust partieliement sans Fapprobation du labor;
Saut domande particulldre ot écate du chent, ks echantillons sont conson ant & Mok et los rapports pandant 2 ans.
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’/Amiante avant travaux

Arteparc - Bit E - Route de la Céte d'Azur - CS 30012 - ‘ofr"
13590 MEYREUIL 3

1 Accréditation n® 1-1029
Tél:04.42.12.11.20
Fax:04.4226.69.58 Liste des sites et portées
wivaw.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr E s s A ' s

Laccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour los seuls essals couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-977 EN DATE DU 03/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumis 3 I'analyse.

Client : Prélévement :

ALCYON SARL Commande ITGA : IT0417-1583

M. Franck CAMILLIERI Echantillon ITGA : IT0O41702-977
58, Avenue du Labé Regu au laboratoire le : 30/01/2017
ZA Les Paluds 2 - CS 51484

13785 AUBAGNE Cedex

Réf. Client :
Commande 3612
Dossier client DGFIP - CDI SALON
Echantillon 52381 - Joint dormant - menuiserie - Bureau 129

Description ITGA Mousse noire avec couche en toile

Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Teshieque snalytique Résultat Ty?e th d(_‘
et date d'analyse d'amiante préparations
» Mousse noire avec couche en toile META le 03/02/2017 Amiante non détecté - 2
Validé par : Karim MECHBAL - Analyste
1a reproduction de ce rappart d'essa nest autarisée que saus sa forme INégrale : e rapport ne dolt pas &tre roprodust partieliement sans Fapprobation du labor;
Saut domande particulldre ot écate du chent, ks echantillons sont conson ant & Mok et los rapports pandant 2 ans.
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de I’/Amiante avant travaux

Arteparc - Bit E - Route de la Céte d'Azur - CS 30012 - ‘ofr"
13590 MEYREUIL 3

1 Accréditation n® 1-1029
Tél:04.42.12.11.20
Fax:04.4226.69.58 Liste des sites et portées
wivaw.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr E s s A ' s

Laccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour los seuls essals couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-978 EN DATE DU 03/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantilions soumis 3 I'analyse.

Client : Prélévement :

ALCYON SARL Commande ITGA : IT0417-1583

M. Franck CAMILLIERI Echantillon ITGA : IT041702-978
58, Avenue du Labé Regu au laboratoire le : 30/01/2017
ZA Les Paluds 2 - CS 51484

13785 AUBAGNE Cedex

Réf. Client :
Commande 3612
Dossier client DGFIP - CDI SALON
Echantillon 52382 - Joint ouvrant - menuiserie - Bureau 129

Description ITGA Matériau souple noir

Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Teshieque snalytique Résultat Ty?e th d(_‘
et date d'analyse d'amiante préparations
» Matériau souple noir META le 02/02/2017 Amiante non détecté 1
Validé par : Karim MECHBAL - Analyste
1a reproduction de ce rappart d'essa nest autarisée que saus sa forme INégrale : e rapport ne dolt pas &tre roprodust partieliement sans Fapprobation du labor;
Saut domande particulldre ot écate du chent, ks echantillons sont conson ant & Mok et los rapports pandant 2 ans.
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

6.7 — assurance et certification

cofrac '-\

CERTIFICATION Bureau Contrdle Certification

DE PERSONNES b P N° de certification
Am:u;:sa;i;n Bt " B2C - 0530
n°4-

T CERTIFICATION

wwwvi.cofrac.fr
attribuée a :
Monsieur Florian BEZERT

Dans les domaines suivants :

Certification Amiante : missions ce repérage des matériaux et produits des listes A et B et I'évaluations périodiques de |'état de
conservation des matériaux et produits de |2 liste A dans les batiments autres que ceux relevant de la mention.

19/12/2016 Valable jusqu‘au : 18/12/2021*
Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des ¢ é des personnes physiques opérateurs de

pé , d'é de
I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiznte, et d’examen visuel aprés travaux dans les immeubles batis et les critéres d’accréditation
des organismes e certification.

Certification Termites : ttat relatif 3 la présence de termites dans le batiment en métropole

16/05/2017 falable jusqu’au : 15/05/2022%*
Arrété du 30 octobre 2006 modifié déﬂnrssant les critéres de cer! des pé: des physig |"état relatif 3 |a présence de termites
dans le batiment et les critéres d’accré des or de cer

Certification Plomb : Constat de risque d'expasitian au plomb (CREP)

dbtenue le : 25/07/2017 Valable jusqu’au : 24/07/2022*

Arrété du 21 novembre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque
d’exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrdles apres travaux en présence de plomb, et les critéres
d’accreditation des organismes de certification.

Fait a STRASBOURG, le 25 juillet 2017
Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER

"Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité ce cette certification peut étre vérifiée sur le site :
www.b2c-france.com

16 rue Eugéne Delacroix ® 67200 STRASBOURG « Tél : 03 88 22 21 97 = e-mail : b.2.c@orange.fr * www.b2c-france.com

Expertise Solutions Amiante
4 avenue de Londres 13127 VITROLLES
contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com
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Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE A

\."‘-*

EBA INSURANCE SERVICES

ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE AVILE PROFESSONNHBLLE
RESPONSABILITEQVILE EXPLOITATION

Reférence: 332468
Nous, EBA INSURANCE SFRVICESLITD, agissant sous forme d'une délégation de souscription dont le numéro d'agrément est
B11771700425, certifions que notre client :

ESA (EXPERTISE SOLUTIONSAMIANTE)
2877 ancien chemin d'arles

13690 Graveson

France

Est titulaire par notre intermédiaire d'un contrat de Responsabilité Qvile Professionnelle et d’Exploitation sous le
n°425|35265747

VALIDITE
LA PERODE DE VALIDITE DE LA PRESENTE ATTESTATION SETEND DU 01/04/2016 AU 31/12/2017.

DESIGNATION DES ASSUREURS

Numéro de contrat Garantie Désignation et adresse des Assureurs

425135265747 responsabilité civile professionelle Assureur : Lioyd's 100%

(n°mandat (numéros et pourcentages des

B11771700425) syndicats : 50%syndicat Channel 2015,
50%syndicat CV &arr 1919)
One Lime Sreet, London EC3M 7HA
Royaurme-Uni

CHAQUE SYNDICAT SENGAGEANT CHACUN POUR SA PART ET NON L'UN POURL'AUTRE, SANS SOLIDARTE ENTRE BUX.

EBA INSURANCE SERVICES
150 Leadenhall Sreet, London, EC3V 4QT
1:444(0)20 7929 7711 f:444(0)20 7929 7733  e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com

Uoyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556
Page 1 de 3 Document émis e 28 Avril 2017
)

contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com 0;7;;/5657




Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE A

ACTIVITES GARANTIES

« Expert diagnostic pour les expertises suivantes : Contréle Périodique amiante, Diagnosticamiante avant travaux et avant
démolition & diagnostic amiante avant-vente, dossier technique amiante, mesures d'empoussiérement, diagnostic
amiante partie privative, plomb, nuisibles (termites) & diagnostic accessibilité

+ Formation en matiére de sécurité et prévention desrisques

+ Maitrise d'oeuvre de désamiantage et démolition: identification des problématiques et phases préparatoires,
encadrement et suivi de chantier

« Audit et contréle de gestion desdéchets

+ Conseil , prévention desrisques, Assistance a Maitrise d'Ouvrage (programmation, évaluation & budgétisation (a
I'exdusion de toute activité de maitrise d'oeuvre) sur opérationsde retrait ou d’encapsulement de matériaux et
produits, contenant de I’'amiante/ d’opérationsde déconstruction/ de travaux de démolition

CONDITIONS SPEQIALES
AAUSE AMIANTE

Adérogation de I'Article 8.1.18 EXCLUSONSET DECHEANCE des conditions générales, il est entendu que les
garanties du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de I'Assuré concernant I'Amiante

EBA INSURANCE SERVICES
150 Leadenhall Sreet, London, EC3V 4QT
1:444(0)20 7929 7711 f:444(0)20 7929 7733  e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com

Uoyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556
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OBSERVATIONS

Ces contrats d'assurance seront soumis aux lois de la République Francaise.
Les missions sont garanties en France et Dom-Toms.

Cette attestation est délivrée :
pour des opérations de construction répondant a une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou a des régles
professionnelles acceptées par la C2P,
pour des procédés ou produits faisant I'objet au jour de la passation du marché :
- d'un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d’Application (DTA), ou
d’'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P,
- d'une Appréciation Technique d Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
- d'unPassinnovation « vert » en cours de validité.
lesassureurs ne couvrent en aucun casles conséquencesd'un abandon de chantier.

La présente attestation est valable jusqu'au 31/12/2017, et ne peut engager I'assureur en dehorsdeslimites précisées par
les clauses et conditions du contrat (remises al'assuré) auxquelles elle se référe. Hle ne constitue qu'une présomption de
garantie a lacharge de |'assureur.

L'attestation est valable sous réserve des dispositionsde I'article L113-3 du code des assurances régissant le paiement de la
cotisation.

Fait a Londres, le 28/04/2017

Pour servir et faire valoir ce que de droit.

=<

EBA INSURANCE SERVICESLTD,

en sa qualité de mandataire de certains
Souscripteursdu Loyd's et de Compagnies
d'Assurance

EBA INSURANCE SERVICES
150 Leadenhall Sreet, London, EC3V 4QT
1:444(0)20 7929 7711 f:444(0)20 7929 7733  e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com
Uoyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556
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apP Amiante
2
Résultat des évaluations périodiques
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@Amiante

Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de |'amiante

Date de la visite Matériaux Localisation Etat de conservation Mesures d’empoussiérement
23/11/2017 ’ ;
11/ Enveloppe calorifuge Sous-sol — parking - plafond EP --
23/11/2017 Enveloppe calorifuge Sous-sol — local archives EP -

Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite Matériaux Localisation Etat de conservation Mesures d’empoussiérement
23/11/2017
Dalles de sol Bureaux et caisses - RDC EP -
23/11/2017 Il est dé de réali
Dalles de sol Bureaux et caisses - RDC AC1 ?S recomm.an cae rea. Iser.une
action corrective de premier niveau
23/11/2017 ) )
Dalles de sol Bureaux et circulations - R+1 EP -
23/11/2017 Il est dé de réali
Dalles de sol Bureaux et circulations - R+1 AC1 e;s recomman cae rea. |ser.une
action corrective de premier niveau
23/11/2017 ) )
Dalles de sol Bureaux et circulations - R+2 EP -
23/11/2017 Il est recommandé de réaliser une
Dalles de sol Bureaux et circulations - R+2 AC1 R . .
action corrective de premier niveau

Evaluation des matériaux et produits hors liste A et hors liste B de 'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite Matériaux Localisation Etat de conservation Mesures d’empoussiérement
04/04/2017 Mastic vitrier Bureau 129, 111 —R+1 -
04/04/20177 Mastic vitrier Bureau 231 —R+2 --

Expertise Solutions Amiante
4 avenue de Londres 13127 VITROLLES
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Suivi des travaux de retrait ou confinement de I’'amiante- Mesures

conservatoires
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@Amiante

Retrait ou confinement des matériaux et produits contenant de I'amiante

. Résultats de I'examen visuel
- — Entreprises
Matériaux Localisation Nature des travaux Date des travaux . et mesures
intervenantes ) -
d’empoussieérement
NEANT - - - -

Expertise Solutions Amiante
4 avenue de Londres 13127 VITROLLES
contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com

147/158

Rapport du :
08/12/2017




Dossier Technique Amiante n° 17vi00206-AMDTA-FBE

apP Amiante
4
Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
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Fiche récapitulative du dossier technique « amiante »

Référence du présent DTA:  17VI00206-AMDTA-FBE
Norme méthodologique employée : ~ AFNOR NFX 46-020 de décembre 2008
Date de rédaction du rapport : = 08/12/2017

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant étre contenues dans la fiche récapitulative mentionnée dans I'arrété du 12 et 21
décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu’a l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, a charge pour le propriétaire de compléter par toutes
informations utiles et spécifiques aux batiments concernés.

Toutes les rubriques mentionnées ci-apres sont a renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bati.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de I’'amiante. Elle est mise
a jour systématiqguement a I'occasion de travaux ayant conduits a la découverte ou a la suppression de matériaux ou produits contenant de I'amiante.

1. — Identification de I'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Immeuble bati visité

Adresse Batiment Centre des finances publiques

Rue : 414 avenue de wertheim

Code postal, ville : 13300 SALON DE PROVENCE

Section cadastrale Non transmis par le client le jour de la visite,
Parcelle numéro Non transmis par le client le jour de la visite,

Périmetre de repérage : Ensemble des locaux

Typedelogement: | Immeuble

Fonction principale du batiment: | Centre des Finances Publiques
Date de construction: | e 1975

Le propriétaire et le commanditaire

DGFIP - Hotel des Finances Publiques

Le(s) propriétaire(s) : 16 Rue Borde
13008 MARSEILLE

DGFIP - Hotel des Finances Publiques

Le commanditaire 16 Rue Borde
13008 MARSEILLE

Détenteur du Dossier Technique Amiante

Nom : Mme RAFFALLI Marie Jeanne

Fonction : Inspectrice Divisionnaire - Division de I'lmmobilier
Service : Direction Régionale des Finances Publiques MARSEILLE
Adresse complete : 16 Rue Borde 13008 MARSEILLE

Téléphone : 07.60.53.36.32

Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) : DGFIP - Hotel des Finances Publiques
Horaires: 9h00—-12h00/14 h00—-17 h 00
Contact si déférent du détenteur du dossier : néant

Expertise Solutions Amiante 149/ 158
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2. — Rapports de repérage

Numéro de refert?nce du rapport de Biis clu e ll\lorr’\ de la société fet de @bjet dureprage
repérage I'opérateur de repérage
CB800/1369671 22/11/2004 BUREAU VERITAS Mise en place du DTA
E19V0/15/1257 22/10/2015 SOCOTEC Mise a jour du DTA
20161202627 04/04/2017 ALCYON RAAT
17VI00206-AMDTA-FBE 23/11/2017 ESA Repérage complemlentglre dgs_elgments extérieurs
contenant de I'amiante a intégrer au DTA
17VI00206-AMDTA-FBE 23/11/2017 ESA Mise a jour du DTA

Observations :

-Tresses amiantées sur conduits au plafond parking et local archive

Il a été repéré des matériaux amiantés :

- Dalle de sol noire RDC-bureaux et caisses
- Dalles de sol bordeaux, colle noire amiantées R+1 et R+2 — Bureaux et circulations
- Dalles de sol vertes R+1 et R+2 — Bureaux et couloirs
- Dalles de sol bleues sous dalles bordeaux R+1 et R+2 — Bureaux et circulations
- Colle de faience amiantées RDC douches et cuisine et RDC, R+1, R+2 sanitaires
- Mastic vitrier bureaux 129, 111, 231

3. — Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Liste des différents repérages Numéro de rapport de repérage Liste des locaux visités Liste des piéces non visitées
CB800/1369671 Ensemble des locaux Néant
E19V0/15/1257 Ensemble des locaux Néant
Repérage des matériaux de la liste A au titre de
I'article R1334-20 du code de la santé publique
17V100206-AMDTA-FBE Ensemble des locaux, toiture, Néant
facades
CB800/1369671 Ensemble des locaux Néant
Repérage des matériaux de la liste B au titre de E19V0/15/1257 Ensemble des locaux Néant
I'article R1334-21 du code de la santé publique
17VI00206-AMDTA-FBE Ensemble des locaux, toiture, Néant
facades
Repérage des matériaux de la liste C au titre de Bureaux 129 (R+1), 111 (R+1), 231
I'article R1334-21 du code de la santé publique 20161202627 (R+2) -
Sur demande du donneur d’ordre

Expertise Solutions Amiante
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4. — |dentification des matériaux ou produits contenant de I'amiante

4.1 Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

MESURES obligatoires
associées (évaluation

Date de la Type de - . - 2.4 - ériodique, mesures
. yp’ Matériau ou produit Localisation précise Etat de conservation ,p a N
visite repérage d’empoussiérement ou
travaux de retrait ou
confinement)
23/11/2017 DTA Enveloppe calorifuge Sous-sol — parking - plafond Score 1 -
23/11/2017 DTA Enveloppe calorifuge Sous-sol — local archive - plafond Score 1 --
4.2 Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante
Date de la Type de - . o - Etat de MESURES préconisées
- yp’ Matériau ou produit Localisation précise . , p y
visite repérage conservation par I'opérateur
DTA
23/11/2017 Dalles de sol Bureaux et caisses - RDC EP --
Il est recommandé de
DTA P .
23/11/2017 Dalles de sol Bureaux et caisses - RDC AC1 real\sgr une ac“w
corrective de premier
niveau
DTA
23/11/2017 Dalles de sol Bureaux et circulations - R+1 EP --
Il est recommandé de
DTA - )
23/11/2017 Dalles de sol Bureaux et circulations - R+1 AC1 real\sgr une aCt'on
corrective de premier
niveau
DTA
23/11/2017 Dalles de sol Bureaux et circulations - R+2 EP --
Il est recommandé de
DTA P .
23/11/2017 Dalles de sol Bureaux et circulations - R+2 AC1 real\sgr une a“'o.”
corrective de premier
niveau
4.3 Matériaux et produits hors liste A et hors liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante
Date de la Type de a . - - Etat de MESURES préconisées
. U Matériau ou produit Localisation précise ) ) o
visite repérage conservation par I'opérateur
04/04/2017 RAT Mastic vitrier Bureau 129, 111 —R+1
04/04/2017 RAT Mastic vitrier Bureau 231 —R+2
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5. — Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de 'annexe 13-9 contenant de I'amiante

. - . — - Etat de conservation et -
Date de la visite Matériau ou produit Localisation précise B or ey r Mesures d’'empoussiérement
préconisations
23/11/2017 Enveloppe calorifuge Sous-sol — parking - plafond Score 1 --
23/11/2017 Enveloppe calorifuge Sous-sol — local archive - plafond Score 1 -

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

- - S Etat de conservation et "
Date de la visite Matériaux Localisation Aot Mesures d’empoussierement
préeconisations
23/11/2017
Dalles de sol Bureaux et caisses - RDC EP -
23/11/2017
) Il est dé de réali
Dalles de sol Bureaux et caisses - RDC AC1 ?S recomm.an cae rea. Iser.une
action corrective de premier niveau
23/11/2017
Dalles de sol Bureaux et circulations - R+1 EP -
23/11/2017
Il est dé de réali
Dalles de sol Bureaux et circulations - R+1 AC1 ejs recomman cae rea. |ser.une
action corrective de premier niveau
23/11/2017
Dalles de sol Bureaux et circulations - R+2 EP -
23/11/2017
Dalles de sol Bureaux et circulations - R+2 AC1 I e}t recommande de rea.lwser. une
action corrective de premier niveau
23/11/2017
Dalles de sol bleues Bureaux et circulations - R+1 EP -
23/11/2017
I g cali
Dalles de sol bleues Bureaux et circulations - R+1 AC1 ?St recommande de rea, |ser.une
action corrective de premier niveau
23/11/2017
Dalles de sol bordeaux Bureaux et circulations - R+2 EP -
23/11/2017
I g Sali
Dalles de sol bordeaux Bureaux et circulations - R+2 AC1 ?St recommande de rea, |ser.une
action corrective de premier niveau

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.3 Evaluation des matériaux et produits hors liste A et hors liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

- A - Etat de conservation et "
Date de la visite Matériaux Localisation S conserva o Mesures d’empoussierement
préconisations
04/04/2017 Mastic vitrier Bureau 129, 111 —R+1 - -
04/04/2017 Mastic vitrier Bureau 231 —R+2 - -

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport
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6. — Travaux de retrait ou de confinement — Mesures conservatoires

Retrait ou confinement des matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

NEANT

Expertise Solutions Amiante
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7. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit
étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon
permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R.
1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents intervenants dans le batiment sur la
présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble
concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogenes avérées pour I'hnomme. Elles
sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces
|ésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi
récemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
I’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas
d’empoussierement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les
plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée
du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére cancérogene, ses usages ont été restreints
progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions mettant en cause
I'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de
protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de I'état de conservation dont les
modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits
repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier au plus tot aux situations
d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante et de faire appel a des
professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les
entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a
I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

lerjuillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de
I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

. pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des

circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante.

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou
en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone
de travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de
disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-
apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en regle générale
les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les
producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur
et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux
produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages

Expertise Solutions Amiante 154/158
4 avenue de Londres 13127 VITROLLES Rapport du :
contact@esamiante.com Tel : 04 42 80 72 77 www.esamiante.com 08/12/2017




Dossier Technique Amiante nc 17vi00206-AMDTA-FBE @Amiante

d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, dés que le volume le justifie apres
décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet
contenant de I"amiante est interdit en décheterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets
dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces
installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier,
lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de I'environnement et de
I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I'’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur internet a I'adresse suivante :

www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministére chargé de
I’environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du
site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiere d’élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets
d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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6
Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit
étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon
permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R.
1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents intervenants dans le batiment sur la
présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble
concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogenes avérées pour 'homme. Elles
sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces
lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi
récemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
I’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas
d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les
plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogenes, comme la fumée
du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractéere cancérogéne, ses usages ont été restreints
progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions mettant en cause
I'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de
protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de I'état de conservation dont les
modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits
repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier au plus tot aux situations
d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante et de faire appel a des
professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les
entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a
I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du
ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de
I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum I"émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

. pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions légeres dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des

circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante.

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou
en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone
de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de
disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.
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4. Gestion des déchets contenant de I'amiante
Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-
apres, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en regle générale
les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les
producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniéere a ne pas provoquer d’émission de poussieres. Ils sont ramassés au fur
et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux
produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages
d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, dés que le volume le justifie aprés
décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet
contenant de I'amiante est interdit en décheterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets
dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces
installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier,
lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de I'environnement et de
I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur internet a I'adresse suivante :

www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministere chargé de
I’environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du
site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiere d’élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une décheterie pour y déposer des déchets
d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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