
Entrées d'air autoréglables  type kit menuiserie

Bouches d'extraction autoréglables

EA

LEGENDE : 

Réseau VMC gaine rigide galva posé en combles

TDA Bouches d'extraction à détection de présence

Rad.
Radiateur horizontal conservé

Unité intérieure de climatisation type murale conservée

CE Convecteur électrique existant conservé

Rad.V Radiateur vertical  conservé

Equipements existants
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Grille de rejet en façade

Ø125

Extracteur de gaine
60 m3/h

Ballon ECS
50 litres

Rad.

Rad.Rad.

Rad.

SOUS-SOL

Remplacement des robinets manuels par des robinets
thermostatiques sur l'ensemble des radiateurs
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Rad.V

Unité intérieure

Rad.

Rad. V

Rad. Rad.

Rad.

Unité extérieur de climatisation type
Bi-split

Unité extérieur de climatisation
type Multi-split

Unité extérieur
de climatisation
type Mono-split

Goulotte

Unité intérieure

Unité extérieur de climatisation type
Bi-split  R407 C
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Rad. V
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CE

Rad.

Remplacement des robinets manuels par des robinets
thermostatiques sur l'ensemble des radiateurs
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Combles à isoler
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Caisson d'extraction VMC hygroréglable isolé
Débit:450 m3/h
 LxlxH : 480x347x416 mm, poids 28 kg
Pression électrique absorbée maxi : 60 W mono

Silencieux acoustique Ø200

Rejet VMC Ø200 dans
cheminée existante
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