
Entrées d'air autoréglables  type kit menuiserie 45 m3/h

Bouches d'extraction hygroréglables

EA

LEGENDE : 

Réseau gaz en tube fer  tarif 10 protégé contre la corrosion, posé en apparent

Réseau VMC gaine rigide galva à joint système EPDM posé en combles

Réseaux de soufflage et de reprise conduits semi-rigides isophonique M0/M0

Liaisons frigorifiques préchargées, calorifugées avec câble de raccordement
électrique, câble de communication

Bouches  de reprise murale à charnière inox et fermeture 500x500 mm

Bouches  de soufflage à fente

Unité de climatisation type gainable avec plénums de soufflage et de reprise

Grille de reprise à charnière inox et fermeture 500x500 mm en faux plafond

Réseau Evacuation des condensats en tube PVC Me NF posé en combles
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BOULEVARD            LAFAYETTE

Bureau
Entrée

Salle de Réunions

Bureau Médical

Hall

Cave à Vin

Archives

Chaufferie

Passage
Jardin

Salle de Jeux

Garage

2 3

Chaudière gaz murale à condensation
Puissance nominale 60 kW
 LxlxH : 541x574x890 mm

Prise air neuf chaudière

Armoire
électrique

Ballon ECS 300 litres
pompe de bouclage

Coffret compteur gaz
encastré dans la façade

Réseau gaz
en apparent
DN 20/27

tubage conduit de fumée
en conduit souple

RDC

Dépose et évacuation à la décharge publique:
-Une armoire chaufferie
- La chaudière existante
Neutralisation et dégazage de la cuve fioul existante

Pompe de circuit radiateurs 2.6 m3/h
Calorifuge des réseaux existants



BOULEVARD           LAFAYETTE
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Grand Salon

Petit Salon
Salon Télé

Bains

Lingerie
Vestibule

Séjour
Salle à manger

Cuisine

Sanitaires

Cellier

Balcon
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EA

Extracteur mural
avec temporisateur

Grille de reprise
500x500 mm

Grille de soufflage

Cheminée

R+1

Extracteur mural
avec temporisateur

Gaine oblong
100x40 mm
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Chambre

Chambre

Chambre

Chambre

Grenier

Bains

Vestibule

Chambre

Bains
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BOULEVARD           LAFAYETTE

Chambre

A
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Raccordement condensats
sur réseau EU

Raccordement condensats
sur réseau EU
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Combles
Combles

Combles

Combles

Faîtage

Unité extérieure type multi-split système
Puissance frigorifique :  8,1 kW à +34°C
Puissance calorifique :  10,4 kW à -5°C
H x L x P : 770x900x320 mm, poids:73 kg
posé sur support mural avec bac à condensats
Grille en bardage
en remplacement du vitrage

Remplacement du ballon ECS existant à déposer
et à remplacer  par une pompe de boucclage posée dans la chaufferie

Caisson d'extraction hygroréglable
type KMDT ECOWATT taille 06
Débit : 255 m3/h Dp 145 Pa
LxlxH : 406x468x277 mm, poids:15.9 kg

COMBLES 

Ø160

Ø160

Ø125

Ø125

Ø125

522 m3/h

522 m3/h

522 m3/h

900 m3/h

Ø250

Ø250

Ø315

Ø250
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Ø315

Rejet VMC
dans cheminée existante
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