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Préfecture Des Pyrénnées Orientales
24 quai Sadi Carnot
 66951 Perpignan Cedex

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

BUREAU DE CONTROLE

J-M.S J-M.S

ARTE FACTA
Pierre MARTINEZ Architecte dplg
171, Avenue du Général de Gaulle
66500 PRADES

Agence de PERPIGNAN
23, rue de la Sardane

66 000 PERPIGNAN

Liberté   Égalité   Fraternité

RANÇAISEÉPUBLIQUER F

Bureau VERITAS
3 Bd de Clairfont
66350 Toulouges

PLAN CHAUFFERIE BOIS

SOUS PREFECTURE DE PRADES
LOT N°4 PLOMBERIE CVC

RENOVATION ENERGETIQUE
DES SOUS-PREFECTURES de CERET ET PRADES



Silo textile :
250*250*205cm

VH

Chaudière bois automatique
à granulée
Puissance nominale utile bois 90 kW

Conduit de fumée double peau

Vase d'expansion
80 litresArmoire

électrique

Extincteurs

Boisseau + chapeau Poujolat

Panoplie Chauffage
réseau de chaleurEF depuis sous-station DN 25

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

Camion souffleur
2 essieux : 11T
l*L : 2.8*7,5m
Hauteur : 3.2m

Chaufferie :

Besoins en puissance : 90 kW
Estimation des consommations : 175
MWh/an
Soit : 36 tonnes (54m3) de granulés
par an
4 remplissages par an
Autonomie moyenne : 2 mois
et 5-6 semaines par grand froid

A créer

Portail accès :
3.0*3.2m

VB 30x30 cm VH conduit double peau Ø300

Format A3 - Echelle 1/100
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Hauteur sous
dalle 2,10m

Ballon tampon
1000 litres

Réseau de chaleur
vers sous-station

 Raccordement EU/EV
sur réseau existant

VB 30x30 cm
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