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CARNET DE PLANS-PREFECTURE DE CERET
LOT N°4 PLOMBERIE CVC

LEGENDE :

Liaisons frigorifiques préchargées, calorifugées avec cable de raccordement
électrique, cable de communication

Réseau gaz en tube fer tarif 10 protégé contre la corrosion, posé en apparent

Réseau Evacuation des condensats en tube PVC Me NF posé en combles

Réseau VMC gaine rigide galva a joint systtme EPDM posé en combles

Réseaux de soufflage et de reprise conduits semi-rigides isophonique MO/MO

Entrées d'air autoréglables type kit menuiserie 45 m3/h

Bouches d'extraction hygroréglables

Bouches de reprise murale a charniéere inox et fermeture 500x500 mm

Grille de reprise a charniére inox et fermeture 500x500 mm en faux plafond

Bouches de soufflage a fente

Unité de climatisation type gainable avec plénums de soufflage et de reprise
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Dépose et évacuation a la décharge publique: I = T :

-Une armoire chaufferie
- La chaudiere existante
Neutralisation et dégazage de la cuve fioul existante
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Chaudiére gaz murale a condensation
Puissance nominale 60 kW
LxIxH : 541x574x890 mm
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avec temporisateur
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Unité extérieure type multi-split systeme
Puissance frigorifique : 8,1 kW a +34°C
Puissance calorifique : 10,4 kW a -5°C
Hx L x P : 770x900x320 mm, poids:73 kg

posé sur support mural avec bac a condensats
Grille en bardage
en remplacement du vitrage
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Remplacement du ballon ECS existant a dépgser
et a remplacer par une pompe de boucclage posée dans la chaufferie
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dans cheminée existante

9250 Caisson d'extraction hygroréglable

type KMDT ECOWATT taille 06
Débit : 255 m3/h Dp 145 Pa
LxIxH : 406x468x277 mm, poids:15.9 kg
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